Poz.1T pfyta gr.l4cm

1312, o 313 12,13
1 1 mm N@@@ 1
T n n i T D ogs 1=
5
- n p—
| | | e @ o T
E B O SO~ T =S B P —
8 e s e 2|z
—| — N S = =~ [
.~ ] [ —— — [— 383 —l= /1 == ] “©
| ] ] ha R | @
| || || n S
] | | | | | il | | |
o] = N
o[ N@@@
(3) 406 1=307
307
2806 [=33]
331
Poz.2 pfyta gr.8cm, gr.d 206
25 513 co 10 , 25
1 1
T 1T 1T nr T 1 1]
O
|| <
R N R R B S| RS N N
2 2 2 ==
—| < | O = N T
e e s EE B I . -
| || || n || | ©
L | | il | |
206
(3) 406 1=307 "
307
(4) 1406 1 =331
331
Poz.5 ptyta gr.40cm
1198 1198
W co 15 co 15
UL L LR b L PR s
. . Cco
I|r i B F SQM =115
i [ P R — o
e L [ [ — 10
! | , ﬂO
| | 1T
2448 -
\\1 ff SSG@ " 20
- 0 12610 =121
wongs co mo\w?B@ @
] 357 )

Ed

siatka Q335 98co15/15 szt.2

343

Poz.1 pfyta gr.T4cm

beton

C25/30 W8 F150

+[2,025 o _ o

27

27,

27

Poz.? piyta gr.8cm
beton C25/30 W8 F150

T [ I
N I
s} | ! I
I : I
+|1,425 0 I I

Wan)

27

Q)

27

Poz.Z pfyta gr.8cm
beton €25/30 W8 F150

+/0,825

20

2%

7

Poz.? piyta gr.8cm
beton C25/30 W8 F150

—

N

zgodnie 7 projgktem architektonicznym v
7 v ™~

N | =

T il f
I
% I : f
I : f
+]0,225 | I ]
przekfadka z papy —

27

= JON@ pfyta gr.45cm
beton C25/30 W8 F150

NN

A Y
RN

N\ A
A T T

L
=
/.
)
A
RN

SRS A A
S

L E9-0-0-0-7-0-0:
SOSTOTOTOTOSOTOTOHT

00

00

0

ST

ST
SIS IS TS

S
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grunt rodzim

NN
SIS

ST

MATERIALY:
BETON B30 (C25/C30) W8 F150
KLASA EKSPOZYCJI XC4

STOSUNEK W/C = 0,45

STAL ZBROJENIOWA A—IIIN (BSt500)
SIATKA ZGRZEWANA Q335 98 '%5CM

. _|Liczba w| Liczba Diugosc ogdlna [m]
UMMQ orednico | DIUGOSC | 1 elem. | ogdina | RE500 | RB00W | RBS00N
[mm] [em] [s7t] [s2t] P6 98 ?10
Element:  Poz.] Wyk
1 6 149 64 64 95,36
2 6 77 64 64 49,28
5 6 307 4 4 12,28
4 26 331 28 28 92,68
Flement: Poz.?2 Wyk
5 6 307 4 12 36,84
4 6 331 14 47 139,02
5 o6 169 32 96 162,24
Element:  Poz.3 Wk
6 08 115 70 70 80,5
/ 10 121 12 12 14,52
Dfugosc ogodlna wg Srednic [m] 538 81 15
Masa 1 m preta [ka] 0,222 0,395 0,617
Masa pretéow wg srednic [kq] 130,54 32 9,25
Masa catkowita [kq] 171,8

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 przyja¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
2.Rysunek rozpatrywaé tgcznie z projektami architektonicznym.
3.Wystepujgce w tekécie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub
wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.

4 Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itp.

5.Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyskac akceptacje inwestora i projektantow.
6.Wszystkie stosowane materialy, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty.

7.Wymiary zbrojenia podano po obrysie zewnetrznym,

8. W przypadku gdzy w poziomie posadowienia pojawig sie grunty
niebudowlane nalezy je w catosci usungé az do gruntéw rodzimych.
Woybrane grunty zastgpic gruntem niespoistym zaggszczonym do 1s=0,97.
9. Po wykonaniu wykopu nalezy podtoze zabezpieczy¢ przed wptywem
opadéw atmosferycznych. Pozostawienie bez zabezpieczenia grozi
obnizeniem parametréw geotechnicznych warstwy wierzchniej.

INSTRUKCJE:

1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

2.W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci projektowych, wymiarowych oraz
technicznych miedzy projektami branzowymi nalezy skonsultowac¢ sig¢ z GP
(Generalnym projektantem).

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).

4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).

5.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych
(sprawdzi¢ w naturze).
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GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

¥

modulor
architekci

INWESTOR:

MZUK
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

PROJEKT:

BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE
CMENTARZA LIPOWEGO PRZY UL.
PONIATOWSKIEGO W GLIWICACH NA TERENIE DZ.
NR 28, OBREB: ZOREK, SEKTOR: M

TEAMAT RYSUNKU:

KOLUMBARIUM KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: BRANZA:
Wrzesien 2021 KONSTRUKCJA

092 92K PW 001 1:25
MerRINz.  KATARZYNA WILCZEK

Nr upr.: SLK/0585/POOK/04

MeR Nz WOJCIECH WILCZEK

Nr upr.: SLK/2355/POOK/08

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWN
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNERO\
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




