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1. CzZESC OPISOWA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje oswietlenia parku pomiedzy ulicami Przedwio$nie i Dzionkarzy w Gliwicach.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500,

- warunkdéw technicznych budowy oswietlenia parkowego i warunkéw technicznych,

obowigzujacych norm, przepiséw, zarzadzen i rozporzadzen.

1.3 STAN ISTNIEJACY
Na dziatce nr 1516 przy ul. Przedwiosnie w Gliwicach znajduje sie infrastruktura elektroenergetyczna, w sktad
ktérej wchodzi stacja transformatorowa SN/nN nr GLGG26, nalezgca do Tauron Dystrybucja S.A.. Ze stacji

wychodzi istniejaca linia kablowa typu YAKXS 4x240mm? do ztgcza kablowego nr ZK34775.

Dziatka nr 1518 uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowg, wodng, elektroenergetyczng kablowa.

1.4 STAN PROJEKTOWANY
Z istniejacej stacji transformatorowej nr GLGG26 wychodzi linia kablowa typu YAKXS 4x240mm? do zigcza

kablowego nr ZK34775 , ktorg nalezy przecigc¢ i wprowadzi¢ obustronnie do projektowanego ztgcza kablowego
typu ZK4a-1P-X na dziatce nr 1518. Projektowane przyfqcze energetyczne i zestaw zfgczowo-pomiarowy poza

zakresem opracowania.

Projektowang szafe oswietlenia terenu nalezy zasili¢ ze ztgcza kablowego (bedacego poza zakresem
opracowania) i zlokalizowac jg obok niego w granicy dziatki nr 1518 przy ul. Przedwiosnie w Gliwicach wraz z
dodatkowg pustag obudowe szerokosci 400mm dla potrzeb SSM do przysztego inteligentnego sterowania.
Nastepnie z szafy SOU nalezy wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia parkowego do projektowanych stanowisk
stupowych. Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci 70 cm pod
powierzchnig gruntu. Zastosowane zostajg stupy stalowe o wysokosci 5,0 m na fundamentach prefabrykowanych
betonowych i oprawy oswietleniowe do montazu bezposrednio na korncédwce stupa nawigzujgce stylistykg do

istniejgcego oswietlenia w miescie Gliwice.

a. Charakterystyka obiektu.
Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie 20 stanowisk oswietleniowych, stupowych z oprawami
oswietleniowymi LED o mocy maksymalnej 30 W (oswietlenie alejek parku). Sumaryczna moc pobierana przez

oprawy wynosi Pi=0,6kW. Zasilanie stupéw wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 o dtugosci ok. 449/529m.

b. Parametry sieci

Sie¢ z ktorej wykonane jest zasilanie pracuje w uktadzie TN-C.

Ochrona przed porazeniem: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.



¢. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanych stanowisk stupowych odbywac sie bedzie za posrednictwem nowoprojektowane] szafy

oswietlenia ulicznego przy ul. Przedwiosnie. Linie zasilajgcg nalezy wyprowadzi¢ z szafy SOU do najblizszego stupa

oswietleniowego stalowego nr S1, zgodnie z mapg projektu zagospodarowania terenu. Zasilanie nalezy wykona¢

kablem typu YAKXS 4x35mm?2. Catkowita dtugo$é linii zasilajgcej wynosi ok. 449/529m.

d. Oprawy oswietleniowe

Temperatura barwowa opraw wynosi 3000-3200K.

Wskaznik oddawania barw wynosi min 60.

Oprawy osSwietleniowe nawigzuja wyglagdem do opraw LED znajdujgcych sie w m. Gliwice.

Nominalna zywotnos$¢ opraw: 100 000h przy temperaturze 25°C, przy wartosci strumienia $wietlnego

min 80% strumienia poczatkowego.

Napiecie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy fi>=0,93.

Oprawa oswietleniowa posiada zabezpieczenie przed przepieciami o napieciu co najmniej 10kV.

Zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +35°C.

Nominalny strumien $wietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna oraz sprawnos$é
Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez
akredytowane laboratorium.

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub

anodowana na zgdany kolor z palety RAL.

Oprawa posiada budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem komory osprzetu elektrycznego od

komory optycznej oraz o powierzchni optywowej gtadkiem — bez zebrowanego radiatora.

Oprawa posiada stopien ochrony IP 66 zaréwno dla komory optycznej jak i komory osprzetu, odpornosé

na uderzenia IK09.
Oprawa wykonana jest w | lub Il klasie ochronnosci.

Konstrukcja oprawy pozwala na tatwg modutowg wymiane LED oraz beznarzedziowg wymiane uktaddéw

zasilajgcych (bez koniecznosci posiadania specjalistycznych narzedzi).

Oprawy posiadajg zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia sSwietlnego w
czasie — zasilacz posiada interfejs 0-10V lub DALI do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia
Oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA.

Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie zasilajgcym max

350 mA.

Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania
czasu przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a

nie przez odtgczanie zasilania od poszczegélnych modutéw LED w jednej oprawie.

Oprawy muszg byc¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanymi w szafie poprzez
urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawg oraz redukcje mocy i

strumienia swietlnego oprawy.



Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowa¢ mozliwosé zastosowania opraw w danym
projekcie oswietlenia muszg by¢ umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w

ogolnodostepnych programach stworzonych do tego celu.
Oprawa oznakowana jest znakiem deklaracji CE i posiada stosowne deklaracje.

Oprawa posiada certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE

Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskich.
Producent oprawy powinien zapewnic¢ pisemna petng gwarancje fabryczng na catg oprawe na min. 5 lat.

Projektowane stupy oswietleniowe

Zaprojektowane stupy oswietleniowe stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta
farbami proszkowymi w kolorze czarnym (lub innym wg wytycznych Inwestora)

Stupy nalezy pomalowa¢ do wysokosci 2m od podstawy farbg anty graffiti i anty plakat, a do wysokosci
0,5m warstwa polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

Stupy posiadajg polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Stupy zachowujg zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) oraz obowigzujgcy od
1 stycznia 2015 r, norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. , bezpieczenristwa biernego”.

Szerokos¢ stupa u podstawy jest odpowiednia do mozliwosci wprowadzenia minimum trzech kabli
pieciozytowych o przekroju do 35 mm? oraz posiada mozliwo$é zabudowy kompletu ztgczek typu 1ZK
Stupy posiadajg w wyposazeniu dostateczng ilos¢ miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Whneki posiadajg zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych.

Stupy muszg by¢ wyposazone w tabliczke ostrzegawcza.

Stupy s przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup jest jednoelementowy.

Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego wynosi minimum 3 mm, powtoke cynkowania wykona¢ zgodnie z
norma EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy stupdw z bezpieczeristwem biernym).

Na stupie musi byé umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji, nazwg
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz uktadem
potaczen.

Wszystkie potaczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczng

Numeracje stupdw nalezy umieéci¢ na wysokoéci 2 m od strony alejki, naklejka typu ,NIE DOTYKAC
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” powinna by¢ umieszczona pod wnekg stupowa.

Stupy winny posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta,
zachowywac zgodnos$¢ z normg PN-IEC w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j,

Przy odbiorze robét wymagane beda dla stupdw raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej miasta
Gliwice.

Na kazdym stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkgji i

nazwg producenta zgodnie z wymaganiami Inwestora.
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e Zgodnie ze schematem ideowym zasilania, wszystkie stupy wyposazone zostajg w system uziemien.
Uziomy poziome wykona¢ nalezy bednarkg stalowg ocynkowang ogniowo o przekroju 30x4 mm utozong
na gtebokosci 0,8 m, na catej dtugosci tras kablowych. Bednarke potgczyé z zaciskami uziemiajgcymi
stupéw. Zacisk uziemiajacy kazdego projektowanego stupa potaczy¢é z zaciskiem zerowym ztgcza
izolacyjnego IZK. Uziemienie w stupach winno spetnia¢ warunek RU <30 Q.

f. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie

TN-S.

1.5 OPIS TECHNICZNY ROBOT

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zostaje zaprojektowany obwadd
kablowy elektroenergetyczny oswietlenia parku przy ul. Przedwiosnie. Wspomniany kabel nalezy wyprowadzic¢ z
projektowanej szafy oswietlenia terenu zlokalizowanej w granicy dziatki nr 1518 przy ulicy Przedwiosnie w
Gliwicach, obreb 0051 Sosnica, jedn. ewidencyjna Gliwice. Kabel prowadzi¢ nastepnie w wykopie
waskoprzestrzennym na gtebokosci min 70 cm przez dz. nr 1518.

Dla celow oswietlenia zastosowane zostajg stupy stalowe o wysokosci 4,5 - 5,0 m na fundamentach
prefabrykowanych betonowych i oprawy oswietleniowe do montazu bezposrednio na koncowce stupa,
nawigzujace stylistyka do istniejgcego oswietlenia w miescie Gliwice. Wneka kablowa stupa wyposazona zostaje
w izolacyjne ztacza bezpiecznikowe IZK, ztgcza fazowe, oraz ztagcza zerowe. Do nowoprojektowanych stupow
wprowadzone zostajg - dwa dla przelotowych lub trzy dla rozgateznych - kable zasilajgce typu YAKXS 0,6/1kV
4x35 mm?. W stupach, do podtaczenia opraw, zastosowany zostaje przewdd YDY 3 x 1,5 mm2, ktdry zostaje
zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi, cylindrycznymi, matogabarytowymi, DO1 In = min. 2A.
Dla stupow rozgateznych przewidziana wiekszg komore kablowg (do uzgodnienia z dostawcg). Wneka kablowa
zabezpieczona zostanie fabrycznymi metalowymi drzwiczkami, ktére bedy chroni¢ przed dostepem osoéb
postronnych.

Na etapie projektowania dokonano oceny podtoza gruntowego w oparciu o zasady z normy PN-81/B-03020
metodg przyjetg powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia,
polegajgcg na doborze parametréw geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy tego
typu obiektow. W przypadku niniejszej inwestycji mamy do czynienia z gruntem sSrednim. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty
ziemne — wymagania ogdlne”. Wykopy pod fundamenty wykonac¢ sprzetem mechanicznym lub recznie. Przed
przystgpieniem do wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajduja sie urzadzenia
podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungac lub istniejgce urzgdzenia podziemne odpowiednio zabezpieczy¢. W
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami, kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 110 mm.

Wykop powinno poprzedzac¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach bokow
zwiekszonych o 1m od obrysu wykopu. Jak wspomniano powyzej wykop wykona¢ recznie lub koparky z
waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gitebokos¢ wykopu, okreslone w tablicach
poszczegdlnych fundamentéw. Wykopy wykonywac z 20% odchyleniem $cian bocznych od pionu. Zasypywanie
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypa¢ grunt rodzimy do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa. Ochrone elementéw stalowych i
betonowych stanowiska stupowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Fundament nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ masg asfaltowa. Przed ustawieniem stupa na fundamencie nalezy przeprowadzi¢ jego
montaz w pozycji lezgcej, instalujac osprzet i oprawe. Stup ustawic¢ na fundamencie recznie lub za pomocg dzwigu
i wykona¢ posadowienie.

Projektowany kabel, jak wspomniano powyzej, nalezy ukfadaé¢ na gtebokosci minimum 0,7 m liczac od
powierzchni ziemi. Wzdtuz catej trasy kablowej wykona¢ system uziomdw poziomych przy uzyciu bednarki
ocynkowanej 30x4 mm, ktorg nalezy nastepnie podtaczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych stupow. Trase kablowg na
catej dtugosci nalezy przykryé niebieskg folig z tworzywa grubosci 0,5 mm. Po utozeniu kabla i bednarki, przed
zasypaniem rowu, nalezy wykonac¢ powykonawczg pomiar geodezyjny i zgtosi¢ kable do odbioru przez Wydziat
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Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Przy wejsciach kabla do rur ostonowych stosowac¢ oznaczniki
kablowe zawierajace trwate napisy oznaczajgce: rok utozenia kabla, typ kabla, relacje kabla, uzytkownika kabla.
Po zakonczeniu prac ziemnych na trasie kabla, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Zestawienie materiatéw llos¢

1 Oprawa oswietleniowa LED 30 W dla alejek 20szt.
3 Stup oswietleniowy parkowy stalowy h = 5m 20 szt.
4 Fundament pod stup oswietleniowy 20 szt.
5 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK 4 szt.
6 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK 13 szt.
7 Izolacyjne ztgcze zerowe I1ZK 3 szt.
8 Kabel zasilajgcy o$wietlenie placu do minigolfa typu YAKXS 4x35mm? 529m
9 Kabel zasilajgcy oprawe YDY 3 x 1,5mm? 100 m
10 | Folia oznacznikowa niebieska 449 m
11 | Piasek drobnoziarnisty Wg potrzeb
12 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm 529 m
14 | Rura ostonowa DVK 110 mm 118 m
15 | Rura ostonowa HDPEp 110 mm 20m

1.7 OBLICZENIA
Zestawienie mocy przytqczeniowej (bilans mocy):

Moc
Typ Oprawy przytgczeniowa — llos¢ Suma (kW)
Pp (kW)
Oprawa LED max 30W 0,030 20 0,6
RAZEM - -- 0,6 kw

0,030-1=0,6 kW
ki — wspotczynnik jednoczesnosci okreslony dla 20 punktéw swietlnych wynosi 1,0
Moc przytaczeniowa przytacza: Pp = 0,6W
Dobor zabezpieczenia w istniejgcym stupie oswietleniowym
Prad obliczeniowy okreslony zostaje z zaleznosci:

I B - 103
SE cosQ
gdzie: tgp = 0,4 — cosp > 0,93 i zatozony 0,97 jest zgodny z wytycznymi Dystrybutora

0,6-10°

I =———=27A
B ™ 230-0,97

Ze wzgledu na znikome moce projektowanego oswietlenia, zabezpieczenia nalezy

Sprawdzenie przekroju Zyt projektowanego kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

AU _Z<200-P-Z)
% = Yar ' s U2



Obliczenia dla stupdw o najwiekszym spadku napiecia:

Spadek napigcia dla stupa S19 (faza L1) (200-((30-7)-14)+ ((6-30)-52) + ((5-30)-27) + ((4-30) "
56) + ((3-30)-52) + ((2-30)-52) + (30-80))/(35 - 35-230%) = 0,10%

Spadek napiecia dla stupa S20 (faza L2) (200 (((7-30)-40)+ ((6-30)-26) + ((5-30)-51) + ((4-30)-
58) + ((3-30)-26) + ((2-30)-76) + (30-84))/(35-35-230%) = 0,11%

Spadek napigcia dla stupa S18 (faza L3) (200-((6-30)-66)+ ((4-30)-51)+ ((3-30)-84) + ((2-30) -
29) + (30 - 71))/(35 - 35 - 230%) = 0,09%

Najwiekszy spadek napiecia jest na stupie S20 - wynosi 0,11% i jest zgodny z norma.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia metodg obliczeniowg wielkosci impedancji petli zwarciowej w miejscu
przytgczenia przyjeto do obliczen wartos¢ impedancji Zs=1,0 Q.

Po wykonaniu robdét wymagane sg powykonawcze badania skutecznosci ochron przeciwporazeniowych
dodatkowych — samoczynne wytgczenie. Wymagane jest tez badanie izolacji odcinkéow linii kablowej
oswietleniowej.

Dane linii kablowej nN relacji proj. szafa SOU — projektowany stup koricowy oswietleniowy nr S20:
kabel YAKXS-0,6/1kV 4x35 mm? — dtugo$é 1=529 m

e Rezystancja linii kablowe;j:

2-1  2-529
R j— j—

€= 5= 3535 = 086370

e  Reaktancja linii kablowej:
X,=2-x"-1=2-0,08-0,529 = 0,0864Q

* Impedancja linii kablowej:

Zy1 = |RZ + X2 =/0,86372 + 0,0864% = 0,86800

Impedancja obliczeniowa petli zwarcia:
Zrx=Ur+Zy)=125-(1,0+ 0,8680) = 2,3350Q
Spodziewany prad przy zwarciu na ostatnim projektowanym stupie oswietleniowym nr S20 wynosi:

Us 230

1 = = —
Zrps  2,3350

=98,54

Obliczenia przy zagrozeniu porazeniem na stanowisku stupowym koricowym nr S20:

Obwadd bedzie zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi zwtocznymi WTNOO/gG 16A, zabudowanymi w szafie
oswietlenia terenu SOU.

Prad wytaczajacy dla wktadek WTNOO/gG 16A dla tw 5,0 [s] la=63 A

Warunek skutecznosci ochrony:

Zzx xla<Uo = 2,3350x 63 <230 = 146,3V <230,0V warunek jest zachowany.



1.8 UWAGI KONCOWE
- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz.

- Na nowych oprawach nanies¢ trwate oznaczenia o tresci uzgodnionej z Inwestorem
- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary

- Po zakonczeniu prac odbiér nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Ustug Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz
z przygotowanym protokotem odbioru.

- Jednostkg miejska, ktéra bedzie zarzadza¢ docelowo projektowanym fragmentem sieci jest Wydziatu Ustug
Komunalnych Urzedu Miejskiego w Gliwicach.



2. CZESC RYSUNKOWA.

- Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. PZT).

- Schemat ideowy szafy oswietlenia terenu SOU (rys. nr 1)

- Widok szafy oswietlenia terenu SOU (rys. nr 2)

- Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej — stan projektowany (rys. nr 3)

- Profil projektowanego stupa oraz kabla elektroenergetycznego nN z uwzglednieniem ich

zagtebienia (rys. nr 4)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

: ) A Na podstawie art.42 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
Nr Kancelaryjny: GK.6640.775.2021 kartograficzne po§wiadczam, Z¢ niniejszy dokument zostal opracowany w
. " wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
g(?slgﬁzta Eizag"ykm}fmadmdiy'.';3633;‘202]r pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuje, ze
g Lot A jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
ul. Dzionkarzy Uklad odniesienia: PL-EVRF2007-NH et G -
dz. nr 1517, 1518 Jednostka ewid.: 246601 1, Gliwice T S TR GK.6640.775.2021
Obr¢b ewidencyjny: 246601_1.0051, Sosnica = S T
Miejscowosé: Sosnica Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta Gliwice
zgloszenie
2 T O RUDZKI GEODEZIA
Wykonawca prac geodezyjnych Marek Rudzki
Skala, 1 . 5 00 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji z dn. 11.06.2021
. . zawierajacego pozytywny wynik weryfikacji nr GK.6640.775.2021_15335
RUDZKI GEODEZJA Marek Rudzki 6.130.27.13.2.3 6.130.27.13.2.4 Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnicfi Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5 zawodowych kierownika prac nr uprawnien 21807 § ,
NIP: 6381627755 Regon: 240866950 (ﬂ'x
tel. 506666792
rudzki.geodezja@gmail.com % ﬁ
GEODETA UPRAWNIONY 6.130.27.13.4.1 6.130.27.13.4.2
Nr 21807
ing//Marek Rudzki
43-200 Pszc: sul*Batorego 13A/5
tel. 506666792
\
N\
\
\

AN
X \
k U,
a.” : )~
B K .
.~ __ 25572550 \
Zestaw ztgczowo-pomiarowy <
- poza zakresem opracowapia ( .
. Y Ps \

. L
rojektowana szg#er oswietlenia ulicznego
+dodatkowa plista obudowi gkaa_przyszlego

. . & . .
inteliggrtnego sterowania oswietieniem
AR R

roj. trasa linii kablowej o$wietlenia
typu: YAKXS 4x35mm?, dt 449/

N
1245/2

1245/
7
3
N\
A\
Bi
4

10 44

Legenda instalacji elektroenergetycznych:

Projektowany obwod o$wietlenia placu do minigolfa
typu YAKXS 4x35mn? z projektowanej szafy o$w. ulicznego

Legenda: Projektowany stup z lampa o$wietlenia ©57-20
————————— -sie¢ kanalizacyjna parkowego
— -sie¢ v:oltzgclqgowa Projektowana szafa o$wietlenia ulicznego wraz SSoU

_ Sieé elektroenergetyczna z pustg obudowg na przyszfe sterowanie o$w.

- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

Projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy €SZZP
- poza zakresem opracowania

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

- granica dzialek ewidencyjnych
— . — . — . — -zakres opracowania
- linie rozgraniczajace i symbole zagospodarowania z MPZP

ul. Zacisze 7/8, 31-156 Krakédw NIP: 676-245-13-42
D Rysunek: Projekt Zagospodarowania Terenu 'i?)t_az'on
. . . .. . . SUTN Inwestor: Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych Skala:
Legenda (wg odrebnego opracowania) - nieobjete niniejszym zgtoszeniem: NN ul. Strzelcsw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice 1:500
powlerzchnia opracowania tawka z oparciem M. 44 \\ N Adres:  Gliwice, obreb: Sosnica, dziatka ew. nr 1518 Nrrys.:PZT]
nawierzchnia z kostki betonowej . A " . urzadzenie sensoryczne \ N Faza:
koloru szarego i piaskowego kosz na $miecl \// ° > PROJEKT WYKONAWCZY (TECHMCZNY)

Nazwa Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowe] oswietleniowej parku na dz. nr 1518,
Inwestycji: obreb 0051 Soénica, pray ul. Przedwiosnie/Dzionkarzy w Gliwicach.

W ramach zadania: Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: So$nica

w Gliwicach

Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:

\ strefa bezpieczeristwa

tablica przyrodnicza

domek dla owadow 1 projektowane krzewy

obrzeze betonowe

trawnik

taka kwietna poidetko dla ptakéw projektowane pnacza mgr inz. . lektrvezn
- ? Bogustaw Nogie¢ elektryczna 104/97
: zrgbki drewniane karmnik dla ptakow // Opracowanie: Branza: Uprawnienia: Podpis:

mgr inz.
Marta Markué-Mazela | elektryczna -

drewniany trejaz KJFD projektowane drzewo
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Kabel magistralny
Kabel magistralny
Kabel magistralny

YAKXS 4x...
YAKXS 4x...
YAKXS 4x...
YAKXS 4x...

RL10Q

PROJ. OBWOD
YAKXS 4x35mm?

(0,5m/2.0m)

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Zacisze 7/8, 31-156 Krakéw NIP: 676-245-13-42
Rysunek: Schemat ideowy szafy o$wietlenia terenu SOU [1”3?2:021
Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych Skala:

ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice -
Adres:  Gliwice, obreb: Sosnica, dziatka ew. nr 1518 Nrrys.:1
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

Nazwa Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietleniowej parku na dz. nr 1518,
Inwestycji: obreb 0051 Soénica, przy ul. Przedwiosnie/Dzionkarzy w Gliwicach.
W ramach zadania: Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: Soshica

w Gliwicach
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.

L elektryczna

Bogustaw Nogie¢ ¥ 104/97
Opracowanie: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.
Marta Markué-Mazela | elektryczna -
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Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Zacisze 7/8, 31-156 Krakéw NIP: 676-245-13-42
Rysunek: Widok szafy o$wietlenia terenu SOU [1”3?2:021
Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych Skala:

ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice -
Adres:  Gliwice, obreb: Sosnica, dziatka ew. nr 1518 Nrrys.:2
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)

Nazwa Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietleniowej parku na dz. nr 1518,
Inwestycji: obreb 0051 Soénica, przy ul. Przedwiosnie/Dzionkarzy w Gliwicach.
W ramach zadania: Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: Soshica

w Gliwicach
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.

L elektryczna

Bogustaw Nogie¢ ¥ 104/97
Opracowanie: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.
Marta Markué-Mazela | elektryczna -
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LEGENDA:
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projektowana linia elektroenergetyczna kablowa o$wietleniowa

@ stup stalowy h = 5m z oprawg o$wietleniows typu LED
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Zlacze stupowe IZK:
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- izolacyjne zlacze zerowe IZK-4-03 X 3 szt.
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’—_llqoﬂnm 7 ’—_llqnanm 7 ’—_lﬁaonhm 7 ’—_|EMm 7 ’—_llqoﬂnm . N Data:
= V= Y V= Y V= Y V= Rysunek: Schemat oéwietlenia terenu 103021
YAKXS 4x35mm? } YAKXS 4x35mm? } YAKXS 4x35mm? } YAKXS 4x35mm? } YAKXS 4x35mm? | Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych Skala:
[ i=8p2m ] I=2024m 7 l=04m | l=tyIm_ 1 l=2529m_ | ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice -
Adres: T . : : N .
Gltwice, obre: Sosnica, dzialka ow. v 1919 o3
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)
Nazwa Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oéwietleniowej parku na dz. nr 1518,

Inwestycji: obreb 0051 Sosnica, przy ul. Przedwioénie/Dzionkarzy w Gliwicach.
W ramach zadania: Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: Soshica

w Gliwicach
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.

L elektryczna

Bogustaw Nogie¢ ¥ 104/97
Opracowanie: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.
Marta Markué-Mazela | elektryczna -
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Maksymalne zagtebienie kabla nN (/J._/m -

Maksymalne zaglebienie fundamentu

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Zacisze 7/8, 31-156 Krakéw NIP: 676-245-13-42
R K Profil projektowanego stupa o$wietleniowego oraz Data:

YSUnek:  kabla elektroenergetycznego nN z uwzglednieniem ich zagtebienia  |10.2021
Inwestor: Miejski Zarzagd Ustug Komunalnych Skala:

ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice -

Adres:  Gliwice, obreb: Soénica, dziatka ew. nr 1518 Nr rys.:4
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY)
Nazwa Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej parku na dz. nr 1518,

Inwestycji: obreb 0051 Soénica, przy ul. Przedwiosnie/Dzionkarzy w Gliwicach.
W ramach zadania: Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: So$nica

w Gliwicach
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.

. elektryczna

Bogustaw Nogie¢ ry 104/97
Opracowanie: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz.
Marta Markué-Mazela | elektryczna -




3. DOKUMENTY FORMALNE:

- Oswiadczenie projektanta

- Kserokopia uprawnien i zaswiadczenia MOIIB projektanta

- Informacja BIOZ

- Warunki techniczne przytaczenia Tauron z dn. 27.07.2021

- Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego WUK UM w Gliwicach nr UK.7021.6.44.2021
z dn. 09.07.2021

- Obliczenia fotometryczne
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Bogustaw Nogiec

(imie i nazwisko)

Upr. nr 104/97

(nr uprawnien)
MAP/IE/0090/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin.
zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy (techniczny):

Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oswietleniowej parku na dz. nr 1518, obreb 0051 Sosnica,

przy ul. Przedwio$nie/Dzionkarzy w Gliwicach.
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w pazdzierniku 2021 roku

dla: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krakow, 20.09.2021

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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URZAD W i IRCIAD
WYDZIAL NADZOLG BUDas LANEL
3L-156 Lvakow, ul. Basaown 22

NB.1i:7342/500/96/97 Krakéw, dnia 7 lipca 1997 .

DECYZJA Nr 104/97

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994r., poz. 414), oraz
§ 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po
rozpatrzeniu wniosku Pana Bogustawa Nogiecia - na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komi-
sja Egzaminacyjna, :

udzielam

Panu Bogustawowi NOGIECIOWI - mgr inz. elektrykowi,
urodzonemu dnia 14 stycznia 1956 r. w Komorowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych

Od decyzji ninigjszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Krakowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejsze;

decyzji. B
Z uj CNJEWODY
<
mgr ina itla Gabrys
Dyrek \ydzialu
! Nadzora Byfanlancec
Otrzymuja:

1. Pan Bogustaw Nogie¢, ul. Jerzmanowskiego 8/70, 30-836 Krakow
2. Gidwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
3.a.a.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CU1-DST-JIG *

Pan Bogustaw Ryszard Nogie¢ o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0090/15

adres zamieszkania ul. Jerzmanowskiego 8/70, 30-836 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps fest pravidiony.



@ Land Art Projekt S.C. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Zacisze 7/8, 31-156 Krakow
nr telefonu: 504-986-585, 698-628-701
email: landartprojekt@wp.pl, www: www.land-art-projekt.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietleniowej parku na dz. nr
budowlanego: 1518, obreb 0051 Sosnica, przy ul. Przedwio$nie/Dzionkarzy w Gliwicach.
W ramach zadania Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517, 1518, obreb: Sosnica w

Gliwicach

Adres inwestycji: ul. Przedwio$nie/Dzionkarzy w Gliwicach

Numery dziatek 1518
Obreb i jednostka 246601 _1.0051 Sosnica,
ewidencyjna:

XXVI

Kategoria obiektu
budowlanego:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Nazwa inwestora:

Bogustaw Nogieé

Nr uprawnien: 104/97

Izba nr: MAP/IE/0090/15

Specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:

Data opracowania: Pazdziernik 2021
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Czes¢ opisowa dla BiOZ.
1. Zakres robét:
- budowa 20 stanowisk stupowych oswietleniowych wraz z linia kablowa elektroenergetyczng oswietleniowg nN.
2. Kolejnos¢ realizacji robot:
- ustalenie przebiegu trasy linii kablowych nN, lokalizacji stanowisk stupowych oraz szafy oswietlenia terenu SOU.
- zabezpieczenie miejsca prac.
- wykonanie wykopow wasko-przestrzennych, wykopdéw pod fundamenty.
- utozenie kabli nN.
- montaz fundamentdéw, szafy SOU i stanowisk stupowych wraz z osprzetem i oprawami.
- odbidr robét zanikajgcych wraz z pracami inwentaryzacyjnymi.
- prace tgczeniowe, pomiary elektryczne i wtgczenie napiecia.
- prace porzagdkowe.
3. Wykaz elementdéw zagrozenia dziatki lub terenu, ktére moda stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy.
4. Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
- zagrozenie wpadniecia do rowoéw.
- inne uzbrojenie podziemne terenu.
- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznych podczas prac tgczeniowych.
5. Wykaz srodkéw technicznych dla ograniczenia zagrozen przy realizacji robét budowlanych:
- miejsca prac wygrodzic folig ostrzegawczg i wykonac ktadki dla pieszych.
- wykopy przy innym uzbrojeniu podziemnym wykonywa¢ wytgcznie recznie.
- stosowac wytgcznie atestowane specjalistyczne narzedzia.
6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét:
- przeszkolenie na stanowisku pracy.
- wskazanie konkretnych zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy.
- okreslenie zasad prowadzenia prac przy innym uzbrojeniu podziemnym.
- okreslenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych.
- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, a w tym
zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
7. Uwaga koricowa:
Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem BIOZ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

PROJEKTOWAL:

Bogustaw Nogiec

Nr uprawnien: 104/97

Specjalno$é w zakresie sieci, instalacji,

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Gliwice, 2021-08-10

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/098855/2021/011R01 z dnia 2021-08-10

Obiekt: Oswietlenie parku i parkingu

Adres przytgczanego obiektu: ul. Przedwio$nie

44-119 Gliwice
numery dziatek: 1512, 1515, 1517, 1518, obreb Sosénica

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-08-05, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 4,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

©

Miejsce przytgczenia: istniejgca linia kablowa relacji stacja GLGG26/1/1-ZK34775

a) Stacja SN/nN: GLGG26

b) obwdd: nN kier. ZK nr34775;NA2XY-J 4x240 nr GLGG26/1/1 skiadajgcy sie do miejsca przytgczenia z

nastepujgcych elementdw sieci:

transformator: 160 kVA; 6,3/0,4 kV

odcinek linii kablowej: YAKYS 4 x 240 mm2 df. 40 m

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego w zestawie

ztgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego w zestawie zigczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: przecigcie istniejgcego kabla nN typu YAKXS 4 x 240 mm2 relacji stacja
GLGG26/1/1-ZK34775 i po przedtuzeniu go kablem typu NA2XY-J 4 x 240 mm2, wprowadzenie obustronnie
do projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego ZK4a-1P-X usytuowanego w poblizu miejsca
przeciecia, w okolicy dz. nr 1518 oraz 2065,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozylowej od zestawu zigczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej szafy oswietlenia, gdzie nalezy
wykonac uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: (zalicznikowe) ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, bez czionu
zwarciowego),

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukifadzie: TN-C

Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci elektroenergetyczne;j

do miejsca dostarczania energii,
b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem

jednokreskowym.
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10. Nr proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego: ZK-GLG321476

Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Lehmann Adam

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

) s
( (Jieeinmnm A
R P

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

Sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail.na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomos$ci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/098855/2021/011R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylgczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sig do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.




10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - $roda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat Ustug
Komunailnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

Gliwice, 27.07.2021 r.
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LAND ART PROJEKT S.C.
MAGDALENA FEIL-
BERETA,DAMIAN MYTYCH
ul. ZACISZE 7/ 8

31-156 KRAKOW

UK.7021.6.57.2021

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: UK.7021.6.57.2021

Dotyczy: wdania warunkéw technicznych dla budowy sieci
oswietlenia - ul. Dzionkarzy/Przedwio$nie w Gliwicach.

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.07.2021 r. dotyczace sprawy
j-w., Wydziatl Ustug Komunalnych informuje, Ze w rejonie opracowania,
istnieje miejska sie¢ oswietleniowa zasilana z szafy wspdlnej z Tauron
Nowe Technologie S.A. (ul. Dzionkarzy). W zwigzku z tym, w celu
zasilenia projektowanego oswietlenia nalezy przewidzie¢ budowe nowej
szafy oswietleniowej i nowego punktu poboru, ktére po wybudowaniu
bedq stanowily wtasnos¢ Miasta. Wymaga to uzyskania warunkow
przytaczenia do sieci i podpisania umowy przytaczeniowe;j.

Biorgc powyzsze pod uwage, nowe oswietlenie powinno by¢
zaprojektowane zgodnie z Masterplanem oswietlenia dla Gliwic
oraz zgodnie z nastepujacymi warunkami technicznymi:

1. ZASILANIE :

1) W celu zasilenia o$wietlenia nalezy zaprojektowac wydzielony obwéd
oswietleniowy oraz szafe oswietleniowg z zainstalowanym nowym
punktem poboru. Szafa oswietleniowa powinna by¢ zlokalizowana na
dzialce gminnej.

2) Na podstawie warunkow przytaczeniowych inwestor zawrze umowe
przytaczeniowaq.

2. URZADZENIA

1) Urzadzenia oswietleniowe powinny nawigzywa¢ wygladem
do istniejgcego oswietlenia LED na ul. Jesiennej i ul. Sikorskiego,
a takze powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla budowy,
przebudowy os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Gliwice
dotaczonymi do niniejszego pisma.

2) Zgodnie z wytycznymi Masterplanu, dla terenéw zielonych nalezy dla
opraw os$wietleniowych dobra¢ temperature barwowg ciepta np.
3000-3200 K.

3) Rozmieszczenie stupow, ilos¢ opraw i ich moc nalezy zaprojektowac
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
i normami. Punkty oswietleniowe powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby osiagng¢ efekt rownomiernego oswietlenia i nie tworzy¢ miejsc
stabiej oswietlonych.




4) Kompletny  projekt budowlany i  wykonawczy wykonany

na podstawie przedmiotowych warunkéw technicznych podlega
uzgodnieniu w tutejszym Wydziale. Projekt powinien zawiera¢ m.in.
obliczenia fotometryczne, karty katalogowe zastosowanych urzadzen
jak réwniez bilans mocy oswietlenia projektowanego.

3. Podane wytyczne do projektowania urzadzenn oswietleniowych

w zakresie opraw i stupow sg jedynie informacjami dla projektanta.
Szczegblowy opis techniczny tych urzadzen musi zawieraé projekt
budowlany lub wykonawczy.

4. Jezeli zamawiajacy przewiduje, ze projektowane oswietlenie po

wybudowaniu bedzie konserwowane i eksploatowane przez Wydziat
Ustug Komunalnych, to nalezy przewidzie¢c w STWIORB koniecznos$¢
uzgodnienia z Zamawiajacym materialdw zastosowanych przez
Wykonawce oraz na etapie wykonawstwa nalezy zwréci¢ sie do
tutejszego Wydziatlu w zakresie wzoru naklejki na stupy stanowigce
wilasnos¢ Gminy.

Jednoczesnie informujemy, ze przedmiotowe warunki zachowujg

swojg wazno$é na okres 2 lat od dnia wydania.

=

Zataczniki:

1. plan sytuacyjny — zwrot 1 egz.

2. Warunki techniczne dla budowy, rozbudowy, przebudowy oswietlenia ulicznego
na terenie miasta Gliwice

3. Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Kopia: aa. UK
Przygotowata: Magdalena Jurczyk, tel. 32/239 13 16




WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY
I PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA
GLIWICE

I. Ogélne wymagania dla nowo projektowanego oswietlenia.

1. O$wietlenie musi spetniaé¢ aktualnie obowiazujace normy w zakresie oéwietlenia
drég. Wszystkie urzadzenia musza posiadaé deklaracje CE oraz spetniaé wymagania
obowiazujacych norm i przepiséw (Polskie certyfikaty i $wiadectwa bezpieczeristwa
dla wszystkich elementéw), w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

. Niewielki poziom zaki6cern wyzszymi harmonicznymi.

. Ograniczenie ol$nienia.

Odpornosc¢ na korozje,

Energooszczednosé.

Wysoka sprawnos$c urzadzen i catego systemu oéwietlenia.
Odpornos¢ na przepiecia.

8.Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych.

9.0dpornos¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosé).

10. Odpornos$¢ na drgania i wstrzasy.

11.Wysoki stopieri ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK).

12.tatwosc¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

13.Zasilania o$wietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych,

14.Trasy kabli, posadowienie stupéw i szaf miejskich w pasie drogowym.

15.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajacych, posadowienie stupéw i szaf miejskich
nie jest mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i pod warunkiem uzyskania zgody wtascicieli terenu

16.Przejscia dla pieszych nalezy o$wietli¢ zgodnie z wytycznymi oéwietlenia przejsc
dla pieszych opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rade
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

I1. Zasilanie.

1. W celu zasilenia o$wietlenia nalezy zaprojektowaé wydzielony obwéd oswietleniowy
oraz szafg oswietleniowa zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym
nowym punktem poboru.

2. We wniosku o wydanie warunkow przytaczeniowych nalezy umieéci¢ informacje
o liczniku tréjfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczer za energie
elektryczna w taryfie C12b dzieri i noc).

3. Po wydzieleniu obwodéw zasilajacych projektowane o$wietlenie nalezy uwzglednic
zachowanie istniejacych potaczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

III. Szafy.

1. Wymagana jest zgodno$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006 lub
rownowazna, PN-EN 60439-5:2008 lub réwnowazna, PN-EN61439-1:2011 lub
rownowazna, PN-EN 61439-2:2011 lub réwnowazna, PN-EN 60529:2003 Iub
rownowazna, PN-EN 62262:2003 Ilub réwnowazna, PN-E-05163:2008 lub
rownowazna, potwierdzona przez deklaracje CE. Certyfikaty potwierdzajace, ze
oferowane wyroby spetniajq zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD
2006/95/WE). Certyfikaty musza by¢ wystawione przez niezalezne akredytowane
jednostki certyfikujace lub notyfikowane w tym zakresie
na podstawie badan wykonanych w akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim
Centrum Akredytacji lub innego petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation
for Accreditation) bedacego sygnatariuszem EA MLA.

2. Na terenie Gliwic szafy oswietleniowe wykonane sg wg standardu ZPUE Gliwice.

NoUuAWN




3. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztaczniki bezpiecznikowe RBK 00.
Do zataczania obwodoéw zasilajacych nalezy zastosowad 3 styczniki (1 stycznik na
faze).

4. W zwigzku z faktem, ze na terenie miasta Gliwice stosowane sg powszechnie zegary
CPA, w szafie sterowania ulicznego zaleca sie stosowanie takiego zegara lub innego
o réwnowaznych parametrach:

Temperatura pracy: od -30 do +60°C,
Komunikacja: bezprzewodowa,
Montaz: szyna DIN 35,

Obudowa: tworzywo samogasnace,
Stopien ochrony: minimum IP20,

Gwarancja: minimum 24 miesiace,

Zgodnos¢ z normami: obowigzujacymi,

Odpornos¢ pamieci: powyzej 50 lat,

Podtrzymanie zegara: minimum 10 lat,

Doktadnos¢: 10s/miesiac.

. Obok szafy oswietleniowej nalezy zabudowa¢ pustg obudowe szerokosci 400mm i
wysokosci 800 mm (taka sama wysokos¢ jak szafa o$wietleniowa) na oddzielnym
fundamencie dla potrzeb przysztego inteligentnego sterowania os$wietleniem
ulicznym.

IV. Kable.

1. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowac kable typu YAKXS 4X35 mm?2 oprécz
kabli zasilajacych szafe oswietleniowa.

2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajace ich uktadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania,

3. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowac ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrodta swiatta.

1. Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach
wymagan oswietlenia (wyciag z Masterplanu oswietlenia).

2. Oprawy powinny nawigzywa¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie
z Masterplanem oswietlenia na ul. Pszczynskiej, Bojkowskiej i Akademickiej

3. Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

4. Trwatos¢ zrodet LED nie mniej niz 100 000h, wartos$¢ strumienia $wietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

5. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,93 - oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV,

6. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

7. Nominalny strumien swietlny, napiecie i natezenie pradu zasilania, moc nominalna
oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79,
LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

8. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z ci$nieniowego odlewu
aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

9. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej - bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiadaé¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrbdio sSwiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 08.

12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.

13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ fatwg modutowa wymiane LED oraz bez
narzedziowa wymiane uktadéw zasilajacych, tzn. wymiane bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje
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utrzymania strumienia $wietlnego w czasie - zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

15. Oprawa musi byé wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA.

16. Sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajacym max 350 mA.

17. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywaé sie w sposdb plynny
(mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejSciowego) przez zmniejszenie strumienia
swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez odtaczanie zasilania od
poszczegoinych modutéw LED w jednej oprawie.

18. W rejonie skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowal oprawy bez
redukcji mocy.

19. Oprawy musza by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia swietlnego oprawy.

20. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowaé mozliwo$é¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o$wietlenia musza by¢ umieszczone na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych
do tego celu.

21. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem deklaracji CE oraz posiada¢ stosowne
deklaracje.

22. Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajace akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonanie wedtug norm europejskich.

23. Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng peing gwarancje fabryczna na catq
oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietleniowe.

1. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niskich kosztéw eksploatacji dla przysztego
wiasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzia¢ pod
uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farba anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjna odporna na sél i mocz.

. Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.

. Stupy powinny zachowywa¢ zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa) lub réownowazna oraz obowigzujacq od 1 stycznia 2015r.
norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego” lub réwnowazna.

4. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwo$¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwosé
zabudowy kompletu ztgczek typu IZK.

. Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczna iloscia miejsca na
potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

. Wneki muszg posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem o0séb postronnych.

. Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do

12m wysokosci).

10. Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powioke
cynkowania wykonac zgodnie z norma EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy stupéw z
biezpieczenstwem biernym) lub réwnowazna,

11. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,
datg produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

12. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodna ze
schematami oraz uktadem potaczen.
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Park Sosnica ul. Przedwiosnia, Gliwice
Obliczenia fotometryczne



Park Sos$nica ul. Przedwios$nia, Gliwice

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

54300 Im 516.0 W 105.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
20 - Oprawa LED 30W 30w 2715Im  105.2 Im/W




a, Gliwice

ul. Przedwio$ni

rk Sosnica

Plan sytuacyjny opraw




Park Sos$nica ul. Przedwios$nia, Gliwice

Plan sytuacyjny opraw

20x Oprawa LED 30W

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
-70.619m 14.990 m 5.000m 0.0°/0.0°/-143.0° 0.80
-54.369 m 22.219m 5.000 m 0.0°/0.0°/-162.0° 0.80
-35.257m 25.007 m 5.000m 0.0°/0.0°/176.0° 0.80
-22.022m 38311 m 5.000 m 0.0°/0.0°/-136.7° 0.80
-5.244 m 55114 m 5.000 m 0.0°/0.0°/70.0° 0.80
-1.416m 33.821Tm 5.000m 0.0°/0.0°/-84.0° 0.80 IEI
-0.077 m 12119 m 5.000 m 0.0°/0.0°/-164.5° 0.80
-16.361Tm 18.771m 5.000m 0.0°/0.0°/152.0° 0.80
-6.992 m -6.248 m 5.000 m 0.0°/0.0°/-49.6° 0.80 EI
11.003 m -0.524 m 5.000m 0.0°/0.0°/82.0° 0.80
22.699 m 12.333m 5.000 m 0.0°/0.0°/-139.1° 0.80
6.533m -16.463 m 5.000 m 0.0°/0.0°/20.0° 0.80
1.978 m -36.992 m 5.000m 0.0°/0.0°/-89.7° 0.80
0.947 m -58.112m 5.000 m 0.0°/0.0°/-89.7° 0.80
2.694 m -80.803 m 5.000m 0.0°/0.0°/71.3° 0.80
58.975m -40.830 m 5.000 m 0.0°/0.0°/155.1° 0.80
40413 m -36.222m 5.000 m 0.0°/0.0°/155.1° 0.80
23.785m -26.712m 5.000 m 0.0°/0.0°/142.3° 0.80
22.802m -66.880 m 5.000 m 0.0°/0.0°/-142.8° 0.80
42,501 m -53.073 m 5.000m 0.0°/0.0°/-142.8° 0.80




Park Sosnica ul. Przedwio$nia, Gliwice

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Proj~¥asa linii kablowej oswietlenia parku
typu: YAKXS 4x35mn?, df. 443/523 m




Park Sos$nica ul. Przedwios$nia, Gliwice

(Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin.

Emaks

g1

g2

Indeks

Sciezki
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

8.54 Ix 1.84 Ix

15.7 Ix

0.22

0.12




Park Sos$nica ul. Przedwios$nia, Gliwice

(Scena swietlna 1)
Sciezki

1.71 1.96 2.25 2.58 2.95 3.38 3.87 443 5.08 5.81 6.66 762 8.73 10 62 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Sciezki 8.54 Ix 1.84 Ix 15.7 Ix 0.22 0.12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



