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Krakow, 21.09.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéow matej architektury w miejscu
publicznym — w ramach zadania pn.: "Modernizacja zagospodarowania dziatek 1517,
1518, obreb: Sosnica w Gliwicach" jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz
z wykonaniem nawierzchni utwardzonej i zieleni o powierzchni opracowania 11 356,20 m?.
Inwestycje zlokalizowano na terenie dziatek ewidencyjnych nr 1517, 1518 przy Dzionkarzy

w Gliwicach.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktore skladajg sie z trzech terenowych urzadzen
muzycznych, pietnastu fawek z oparciem, siedmiu koszy na smieci, dwoch tablic
przyrodniczych — owady, dwoch tablic przyrodniczych — ptaki, czterech domkoéw na owady,
dwoch poidetek dla ptakow, dwoch karmikow dla ptakéw, szesciu drewnianych trejazy

Projektuje sie budowe utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o gr 6 cm
w kolorze piaskowym, szarym oraz grafitowym otoczonym obrzezem betonowym.
Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie ze zrebek drewnianych. Ponadto projektuje sie zielen
w postaci 38 drzew, 3328 krzewow oraz roztozenie agrowotkniny sciotkujgcej pomiedzy
roslinami i wysciotkowanie powierzchni miedzy nimi. Ponadto projektuje sie wykonanie tgk

kwietnych oraz trawnika z siewu.

Kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.



3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy

Dziatki ewidencyjne nr 1517, 1518 sg obecnie czesciowo zagospodarowane poprzez
zieleh w postaci drzew i krzewdw. Reszta dziatki pemni role terenu zielonego. Teren
przewidziany pod planowang inwestycje jest obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP miasta Gliwice dla obszaru
obejmujgcego dzielnice Sosnica — poétnoc i oznaczony symbolem ,23U” czyli tereny

istniejgcych ustug i drobnej wytworczosci.

Zgodnie z §4 pkt. 1 ww. planu miejscowego tereny dla ktérych dopuszcza sie
wznoszenie obiektow budowlanych, dopuszcza sie lokalizowanie niezbednych
dojazdow niewyznaczonych, parkingbw, matej architektury, urzgdzen budowlanych,
infrastruktury technicznej i zieleni urzadzonej, o ile nie jest to sprzeczne ze

szczegotowymi ustaleniami planu.

Bilans terenu:

* pow. dziatki 1517, 1518 dla terenu oznaczonego symbolem 23U
-11 356,20 m* 100,00 %

* pow. projektowanej nawierzchni z kostki — 985,12 m? 8,67 %
* pow. projektowanej nawierzchni ze zrebek drewnianych — 77,30 m? 0,68 %
* pow. biologicznie czynna — 10 293,78 m? 90,65 %

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna w wysokosci 90,65 % jest zgodna
z wytycznymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w ktérym ustalony

jest minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego w wysokosci 15,00 %.

Stan projektowany

— projektuje sie obiekty matej architektury tj. panel muzyczny, panel manipulacyjny,
rury deszczowe, tawka z oparciem x 15 szt.,, kosz na Smieci x 7 szt., tablica
przyrodnicza — owady x 2 szt., tablica przyrodnicza — ptaki x 2 szt., domek dla owadow
— 4 szt., poidetko dla ptakow x 2 szt., karmnik dla ptakow x 2 szt., drewniany trejaz x 6
szt.

— projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z nawierzchni z bez fazowej kostki

betonowej w kolorze piaskowym, szarym, grafitowym o wym. 10x6x20 cm otoczonej



obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

—projektuje sie nawierzchnie wykonang ze zrebek drewnianych,

— projektuje sie nasadzenia 38 drzew, 3328 krzewdw oraz wykonanie trawnika i fgk
kwietnych,

— montaz agrowtokniny $ciotkujgcej pomiedzy projektowanymi roslinami,

— wysciotkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami.

Ogolnym  zatozeniem jest stworzenie ogdlnodostepnego terenu rekreacji
i odpoczynku w miescie Gliwice. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

0golne uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

* powierzchnia opracowania — 11 356,20 m?,

 powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 214,72 m?,

* powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego — 599,00 m?,
* powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej koloru piaskowego — 171,40 m?,
* powierzchnia nawierzchni ze zrebek drewnianych — 77,30 m?,

» powierzchnia trawnika z siewu — 9 092,70 m?,

* powierzchnia tgki kwietnej — 246,90 m?,

* powierzchnia do wysciotkowania — 866,20 m?,

* powierzchnia agrowtokniny pod rosliny — 866,20 m?,

* dlugosc¢ obrzeza betonowego o wym. 6x20x100 cm — 1 212,00 m,

* ilos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy — 6 szt.

* ilos¢ projektowanych tawek z oparciem — 15 szt.

* ilos¢ projektowanych koszow na Smieci — 7 szt.

« ilos¢ projektowanych tablic przyrodniczych - owady — 2 szt.

* ilos¢ projektowanych tablic przyrodniczych - ptaki — 2 szt.

* ilos¢ projektowanych domkow na owady — 4 szt.

* ilos¢ projektowanych poidetek dla ptakow — 2 szt.

* ilos¢ projektowanych karmnikow dla ptakéw — 2 szt.

* ilos¢ projektowanych drewnianych trejazy — 6 szt.



5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek ew. 1517, 1518 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ wodociggowa,
2. sie¢ kanalizacji sanitarnej,
3. sie¢ elektryczna

Szczegotowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow

projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow malej architektury:

1. Panel muzyczny

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,68 x 1,96 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,68 x 4,96m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: brak
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnhowanego
drewna egzotycznego.

- gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 80x80=2

- kolor zielony (RAL 6018),

- montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm

wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Rzut:
3,68
0,68
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AN
.
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Fundament: ,B”




2. Panel manipulacyjny

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,08 x 1,96 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,08 x 4,96 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: brak
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja stalowa, trojkaty — pret ze
nierdzewnej, mocowanie linka ze stali nierdzewne;j.
- gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
zamkniety 80x80=2

- konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
- kolor zielony (RAL 6018),

- montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm

wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

stali

profil

Rzut:
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Fundament: ,,B”

3. Rury deszczowe

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,03 x 0,24 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 4,03x 3,24 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: brak
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:
- konstrukcja stalowa, rury aluminiowe,

- konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo.
- kolor zielony (RAL 6018), fioletowy (RAL 4006).
- montaz: kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm
wpuszczane w ziemie i zalewane betonem

Rzut:




4. Lawka z oparciem x 15 szt.
(fawki zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokosé: 72 cm

Szerokos¢: 64 cm

Dtugos$c¢: 180 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- konstrukcja — stal lakierowana proszkowo, Zeliwo,

- drewno — jodta, kolor: dgb

- kolorystyka: elementy metalowe RAL 7016

- fawka z elementami zeliwnymi, stylizowana.

- fawka mocowana do podioza za pomocg fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament: ,,A”

5. Kosz na smieci — 7 szt.
(kosze zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokosé: 72 cm

Szerokos$¢:53 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- szybkowigzgcy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone
receptury, dzieki temu otrzymujemy beton
0 maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40).

- kosz stawiany bezposrednio na gruncie,

Wizualizacja:

6. Tablica przyrodnicza - owady x 2 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 250 cm

Szerokos¢:120 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- stelaz SD21 drewniany, dedykowany do
wymiaru: 65x100 cm

- Slupy nosne 12 cm $rednicy, dlugos¢ 2,5 m.
Tablica mocowana jest na frezowanych stupach na
gtebokos¢ 2 cm, za pomocg ocynkowanych sztyftow.,

- wykonana z litego Swierkowego drewna pokrytego
wodoszczelng farbg pergola jest odporna na dziatanie
czynnikow pogodowych i trwata.

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

Wizualizacja:

Fundament: ,,C”




7. Tablica przyrodnicza - ptaki x 2 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 250 cm

Szerokosé:120 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- stelaz SD21 drewniany, dedykowany do
wymiaru: 65x100 cm

- Stupy nosne 12 cm S$rednicy, diugos¢ 2,5 m.
Tablica mocowana jest na frezowanych stupach na
gtebokos¢ 2 cm, za pomoca ocynkowanych sztyftow.

- wykonana z litego Swierkowego drewna pokrytego
wodoszczelng farbg pergola jest odporna na dziatanie
czynnikow pogodowych i trwata.

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

Wizualizacja:

Fundament: ,,C”

8. Domek dla owadow — 4 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 89 cm

Szerokos¢: 15 cm

Ditugos$c¢: 65 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- domek zbudowany z suszonego drewna heblowanego,
- domek posadowiony na stupku drewnianym,
- wszystko skrecone specjalistycznymi  wkretami
ciesielskimi co powoduje ze konstrukcja jest solidna
i mocna

- drewno selekcjonowane i tak dobierane aby nie
posiadato peknie¢,

- siatka ocynkowana odporna na warunki atmosferyczne
- daszek w formie gontu drewnianego wystaje
zabezpieczajgc domek przed deszczem

- domek mocowany do podtoza za pomoca fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament: ,,A”
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9. Poidetko dla ptakéw — 2 szt.

Wymiary:
Wysokosé: 131 cm
Szerokos¢: 25 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- stal nierdzewna matowa

- stup wykonany z drewna o $rednicy 32 mm

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie

- stalowa misa na wode o srednicy 25 cm, gorny
drewniany krgzek o $rednicy 12 cm i grubosci 1,5 cm

- poidetko mocowane do podloza za pomoca
fundamentu.

- kolor wybarwienia drewna swierkowego: Cyprys

Wizualizacja:

Fundament ,,A”

10. Karmnik dla ptakow — 2 szt.

Wymiary:
Wysokosé: 131 cm
Szerokos¢: 25 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- stal nierdzewna matowa
- stup wykonany z drewna o $rednicy 32 mm
- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane

2-u krotnie

- stalowa misa na ziarno o $rednicy 25 cm, gbrna
pokrywa o $rednicy 25 cm.

- poidetko mocowane do podloza za pomoca
fundamentu.

- kolor wybarwienia drewna swierkowego: Cyprys

Wizualizacja:

/e

Fundament ,,A”

11. Drewniany trejaz — 6 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 225 cm

Szerokos¢: 182,20 cm

Dtugos¢: 434,10 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 5 %)

Materiat:

- stupy wykonany z drewna debowego o wym. 15x15 cm
- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie

- prety o S$rednicy 25 mm, wykonane ze stali
kwasoodpornej szlifowanej, stuzace jako podporna
pnaca dla roslin.

- kolor wybarwienia drewna debowego: Cyprys

Wizualizacja:

+2.25

+0.25

1152 " 1858 R 1152
4341

Fundament ,,C”
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7. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentow, fundament typu ,A” dla, tawek z oparciem, domkow
dla owadodw, poidetek dla ptakow, karmnikéw dla ptakow.

Fundament typu ,B” dla panelu muzycznego, panelu manipulacyjnego koétko i krzyzyk, rur
deszczowych oraz fundament typu ,C” dla tablic przyrodniczych — owady, tablic

przyrodniczych — ptaki, drewnianych trejazy.
FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT “C"
PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU | POZIOM TERENU POZIOM TERENU

\ A Belon klasy min. B20 . Beton kiasy min. B20 OC:— Beton kiasy min. B20

-1,00

04 02
04 02

04

07 04

8. Charakterystyka terenow zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 9 092,70 m?
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* Ziemia urodzajna o grubosci 5 cm powinna by¢ rozscielona rowng warstwg
wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
(mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym):
— Zycica trwata — 25%,
- Kostrzewa czerwona — 50%,
- Kostrzewa owcza — 10%,
- Wiechlina tgkowa — 15%.
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

* trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.
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taka kwietna
Powierzchnia projektowanej tgki kwietnej — 246,90 m?

Bardzo estetyczna kompozycja drobnolistnej trawy z domieszkg nasion roslin
o barwnych kwiatach, kwithngcych w ciggu catego sezonu wegetacji. Mieszanki
przeznaczone sg do zakfadania fgk kwietnych na glebach normalnych.

W pierwszym roku nalezy skosi¢ fgke jeden lub dwa razy, na najwyzszym potozeniu
kosiarki (5-10 cm). Efekt ozdobny zacznie sie od drugiego roku. Do wysiewu nalezy
zmiesza¢ nasiona z trocinami drobno mielonymi lub piaskiem, aby zapewnic
rownomiernoS¢ obsiewu. Nasiona roslin muszg spetniac wymagania PN-R-
65023:1999.

Sktad

- Kostrzewa czerwona (3 odmiany: Areta, Adio, Grobla) — 50%

- Kostrzewa owcza Ridu — 27%

- Rajgras angielski Grasslands Nui — 8%

- Wiechlina tgkowa Evora — 10%

- Mieszanka nasiona kwiatéw (Adonis aestivalis, Amaranthus caudatus, Borago
officinalis, Centaurea cyanus, Gypsophila elegant, Hesperis matronalis, Linum
usitatissimum, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Matricaria chamomilla, Matthiola
biocirnis, Nigella damascenka, Oenothera lamarckiana, Papaver rhoeas, Phacelia
tanacetifolia, Reseda odorata, Saponaria vaccaria, Trifolium inacarnatum,Viola

arvensis) — 5%

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:
|.Tulipanowiec amerykanski (Liriodendron tulipifera) - 1 szt.
Obwad pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 450-500 cm
Il. Buk pospolity 'Dawyck’ (Fagus sylvatica 'Dawyck’) - 14 szt.
Obwad pnia: 14-16 cm, wysokos$¢ 350-400 cm
lll. Klon zwyczajny 'Fassen's Black' (Acer platanoides 'Fassen's Black') - 4 szt.
Obwad pnia: 12-14 cm, wysokos$¢ 300-350 cm
IV. Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire') - 11 szt.
Obwad pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 450-500 cm
V. Sosna czarna (Pinus nigra subsp. nigra) - 2 szt.
wysokos¢ 200-250 cm
VI. Kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea) - 3 szt.

Obwad pnia: 12-14 cm, wysokos$¢ 300-350 cm
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VII. Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata') - 3 szt.
Obwadd pnia: 12-14 cm, wysokos$¢ 300-350 cm

Krzewy:
VIII. Cis posredni 'Hilli' Taxus x media 'Hilli' - 1457 szt.
pojemnik min. C3, wysokos¢: 30-40 cm,
IX. Lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) - 1165 szt.
pojemnik min. P9, wysokos$¢: 20-30 cm,
X. Liliowiec ogrodowy (Hemerocallis 'Stella d'Oro') - 370 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 30-40 cm,
XI. Kalina koralowa 'Compactum’ (Viburnum opulus 'Compactum’) - 128 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 40-50 cm,
Xll. Réza 'Heritage' (Rosa 'Heritage')- 148 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 30-40 cm,
XIll. Réza czepna 'Golden Showers' (Rosa 'Golden Showers') - 60 szt.

pojemnik min. C2, wysokos¢: 40-50 cm,

Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN-R-
67023 i PN- R-67022, posiada¢ prawidtowo uformowany pokrdj charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac korzenie drobne. Rosliny sadzone z brytg

korzeniowg powinny miec jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowang.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikow,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz cze$ciach naziemnych
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Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokos¢ i szerokos¢ powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryly korzeniowej sadzonego gatunku (zazwyczaj 70x70cm -
drzewa, 50x50 cm krzewy). Obok wykopanych dotéw nalezy przygotowaé mieszankg ziemi
kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie
niezbednej ilosci materiatu organicznego. Gtebokos¢ sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza
niz 5 cm ponizej poziomu gruntu. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je

przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszang z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikow (przed posadzeniem wkopanych w dot). Nastepnie przy pniach utworzy¢ misy,
wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
obficie podla¢ drzewo i czynnosc¢ tg nalezy wykonaé podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

Pielegnacija:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb
i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetianie materiatu
roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie Scidtki,
zabezpieczenie na okres zimowy roslin o niewystarczajgcej mrozoodpornosci,

monitorowanie i utrzymanie wlasciwego stanu opalikowania mtodych drzew

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wptyw na dalszy rozwoj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie swiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktore nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.
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9. Drzewa na budowie

Podczas prowadzenia prac budowlanych w poblizu istniejgcych drzew, nalezy je mozliwie jak
najlepiej zabezpieczy¢ aby przetrwaty w jak najlepszym stanie czas budowy. Giéwnie nalezy
zwrocic uwage na miejsca najbardziej narazone na urazy, czyli najblizej prowadzonej

inwestycji.

9.1. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamietaé o zabezpieczaniu 6 drzew
i znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systemow korzeniowych w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna bylo jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.

Zielen pozostawiona do adaptacji nalezy chroni¢ przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi bryly korzeniowej, pnia i korony drzew,

- zageszczenie gruntu wokét pnia poprzez sktadowanie materiatdw budowlanych
i ciezkiego sprzetu budowalnego.

- Zakaz zmiany poziomu gruntow do odlegtosci rzutu korony +1m. W przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajgce zgodnie z normami pielegnaciji

drzew

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:

- nie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podioza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdow w zasiegu koron drzew moze spowodowaé miazdzenie korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie)

- roboty instalacyjne prowadzone byly recznie w mozliwie jak najkrétszym czasie

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- nalezy chroni¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznigciem (zimg), jezeli
zaistnieje koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz wykopu z odkrytymi

korzeniami trzeba niezwiocznie ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami
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stomianymi (ostone powinno sie przymocowac kotkami wbitymi w $ciane wykopu) albo

warstwa torfu i szalunkiem z desek

W przypadku przeprowadzenia w rejonie drzew prac ziemnych zwigzanych modernizacja,

wymiang lub remontem istniejacym istniejacej instalacji podziemnej nalezy:

- zabezpieczyé system korzeniowy przed ewentualnymi uszkodzeniami, skaleczeniami,
stratg wody w przypadku odkrycia bryly korzeniowe;j,

- prace wokoét pni drzew wykonywaé recznie w formie wykopow wasko przestrzennych,
- nie dopusci¢ do przesuszenia warstwy gleby, gdzie znajdujg sie korzenie od strony pnia
drzewa.

- nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci minimalizujgce negatywny wpltyw wyzej

wymienionych czynnikdw w czasie pojawiajgcego sie zagrozenia poprzez:

- Wysypanie powierzchni warstwy kory, wiorow lub zwiru w obrebie koron drzew, gdzie

bedzie odbywat sie ruch pieszy

- W przypadku wykonywania w sasiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie ostonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest diuzej niz 2-3 dni

nalezy wykonaé ekran korzeniowy.

9.2. Trwate zmiany uksztaltowania terenu wokoét drzew

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i majgcych rozlegte negatywne skutki w dalszej
egzystencji dla drzew sg prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie
drzewa narazone sg na trwate uszkodzenie. Duze drzewa sg szczegOlnie wrazliwe na
zachwiania $rodowiska, w ktérym rosng. Najczestszg przyczyng usychania drzew podczas

budowy jest podwyZzszenie lub obnizenie poziomu gruntu, do ktérego nie mozna dopuscic.

10. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej bez fazowej typu
Holland o wym.10x6x20 cm, otoczonej obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100
cm. Kolor kostki to bezowy, szary i grafitowy. Projektuje sie Sciezki pieszg o szer. 2,12 m
z obrzezem betonowym oraz gtdwny plac, taczacy wszystkie ciagi piesze.

Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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o gr. 20 cm, nastepnie podsypki piaskowo-cementowej o gr. 5 cm, na ktorej nastepnie
zostanie utozona kostka betonowa.
Projektuje sie spadek poprzeczny 2 % zgodnie z istniejgcym spadkiem terenu,

umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnige zgodnie z dokumentacja graficzng rys. nr 4.

Nawierzchnia ze zrebkdéw drewnianych

Zaprojektowano urzgadzeniami muzycznymi nawierzchnie ze zrebkéw drewnianych.
Nawierzchnia o grubosci 15 cm jest ekologiczna nawierzchnig w postaci drobnych,
zmiekczonych technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji do 25 mm, amortyzujgca

upadki i chronigca przed urazami.

11. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektow matej architektury na dziatkach
ewidencyjnych nr 1517, 1518 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz ze sztukg budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i os6b
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

» Zabezpieczenie drzew na czas budowy

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunigciu darniny,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

* Wykonanie fundamentow pod obiekty matej architektury,

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe,

» Utozenie obrzezy betonowych koloru szarego — 1 212,00 m,

* Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowe;,

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 214,72 m?,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego — 599,00 m?,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru piaskowego — 171,40 m?,

* Wykonanie nawierzchni ze zrebek drewnianych — 77,30 m?,
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* Montaz obiektow matej architektury,

* Roztozenie agrowtdkniny pod rosliny — 866,20 m?,
* Wykonanie nasadzen krzewow,

» Wyscidtkowanie roslin — 866,20 m?,

* Wykonanie trawnikéw — 9 092,70 m?

* Wykonanie tgki kwietnej — 246,90 m?

12. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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