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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 ZAKRES  OPRACOWANIA 

Projekt  obejmuje instalację oświetlenia parku pomiędzy ulicami Przedwiośnie i Dzionkarzy w Gliwicach. 

1.2 PODSTAWA  OPRACOWANIA 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

-  zlecenia Inwestora,   

-  mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali  1 : 500, 

-  warunków technicznych budowy oświetlenia parkowego i warunków technicznych, 

-  obowiązujących norm, przepisów, zarządzeń i rozporządzeń. 

1.3 STAN ISTNIEJĄCY 

Na działce nr 1516 przy ul. Przedwiośnie w Gliwicach znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna, w skład 

której wchodzi stacja transformatorowa SN/nN nr GLGG26, należąca do Tauron Dystrybucja S.A.. Ze stacji 

wychodzi istniejąca linia kablowa typu YAKXS 4x240mm2 do złącza kablowego nr ZK34775. 

Działka nr 1518 uzbrojona jest w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczową, wodną, elektroenergetyczną kablową. 

1.4 STAN PROJEKTOWANY 

Z istniejącej stacji transformatorowej nr GLGG26 wychodzi linia kablowa typu YAKXS 4x240mm2 do złącza 

kablowego nr ZK34775 , którą należy przeciąć i wprowadzić obustronnie do projektowanego złącza kablowego 

typu ZK4a-1P-X na działce nr 1518. Projektowane przyłącze energetyczne i zestaw złączowo-pomiarowy poza 

zakresem opracowania. 

Projektowaną szafę oświetlenia terenu należy zasilić ze złącza kablowego (będącego poza zakresem 

opracowania) i zlokalizować ją obok niego w granicy działki nr 1518 przy ul. Przedwiośnie w Gliwicach wraz z 

dodatkową pustą obudowę szerokości 400mm dla potrzeb SSM do przyszłego inteligentnego sterowania. 

Następnie z szafy SOU należy wyprowadzić obwód oświetlenia parkowego  do projektowanych stanowisk 

słupowych. Linię kablową należy prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości 70 cm pod 

powierzchnią gruntu. Zastosowane zostają słupy stalowe o wysokości 5,0 m na fundamentach prefabrykowanych 

betonowych i oprawy oświetleniowe do montażu bezpośrednio na końcówce słupa nawiązujące stylistyką do 

istniejącego oświetlenia w mieście Gliwice.  

a. Charakterystyka obiektu. 

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie 20 stanowisk oświetleniowych, słupowych z oprawami 

oświetleniowymi LED o mocy maksymalnej 30 W (oświetlenie alejek parku). Sumaryczna moc pobierana przez 

oprawy wynosi Pi=0,6kW. Zasilanie słupów wykonać kablem typu YAKXS 4x35 o długości ok. 449/529m.  

b. Parametry sieci 

Sieć z której wykonane jest zasilanie pracuje w układzie TN-C. 

Ochrona przed porażeniem: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 
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c. Zasilanie obiektu 

Zasilanie projektowanych stanowisk słupowych odbywać się będzie za pośrednictwem nowoprojektowanej szafy 

oświetlenia ulicznego przy ul. Przedwiośnie. Linię zasilającą należy wyprowadzić z szafy SOU do najbliższego słupa 

oświetleniowego stalowego nr S1, zgodnie z mapą projektu zagospodarowania terenu. Zasilanie należy wykonać 

kablem typu YAKXS 4x35mm2. Całkowita długość linii zasilającej wynosi ok. 449/529m. 

d. Oprawy oświetleniowe 

• Temperatura barwowa opraw wynosi 3000-3200K.  

• Wskaźnik oddawania barw wynosi min 60. 

• Oprawy oświetleniowe nawiązują wyglądem do opraw LED znajdujących się w m. Gliwice. 

• Nominalna żywotność opraw: 100 000h przy temperaturze 25⁰C, przy wartości strumienia świetlnego 

min 80% strumienia początkowego. 

• Napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz, współczynnik mocy oprawy fi>=0,93. 

• Oprawa oświetleniowa posiada zabezpieczenie przed przepięciami o napięciu co najmniej 10kV. 

• Zakres temperatury pracy oprawy od -40⁰C do +35⁰C. 

• Nominalny strumień świetlny, napięcie i natężenie prądu zasilania, moc nominalna oraz sprawność 

lm/W musi być potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez 

akredytowane laboratorium. 

• Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub 

anodowana na żądany kolor z palety RAL. 

• Oprawa posiada budowę dwukomorową z termicznym oddzieleniem komory osprzętu elektrycznego od 

komory optycznej oraz o powierzchni opływowej gładkiem – bez żebrowanego radiatora. 

• Oprawa posiada stopień ochrony IP 66 zarówno dla komory optycznej jak i komory osprzętu, odporność 

na uderzenia IK09. 

•  Oprawa wykonana jest w I lub II klasie ochronności. 

• Konstrukcja oprawy pozwala na łatwą modułową wymianę LED oraz beznarzędziową wymianę układów 

zasilających (bez konieczności posiadania specjalistycznych narzędzi). 

• Oprawy posiadają zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w 

czasie – zasilacz posiada interfejs 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia 

• Oprawa wyposażona w 7-pinowe gniazdo NEMA. 

• Sprawność oprawy LED wraz z zasilaczem musi być większa niż 100 lm/W przy prądzie zasilającym max 

350 mA. 

• Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywać się w sposób płynny (możliwość zdefiniowania 

czasu przejściowego) przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a 

nie przez odłączanie zasilania od poszczególnych modułów LED w jednej oprawie. 

• Oprawy muszą być przystosowane do współpracy ze sterownikami zlokalizowanymi w szafie poprzez 

urządzenia umożliwiające obustronną komunikację systemu sterowania z oprawą oraz redukcję mocy i 

strumienia świetlnego oprawy. 
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• Dane fotometryczne oprawy, pozwalające zweryfikować możliwość zastosowania opraw w danym 

projekcie oświetlenia muszą być umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w 

ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu. 

• Oprawa oznakowana jest znakiem deklaracji CE i posiada stosowne deklaracje. 

• Oprawa posiada certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE 

Certyfikat ENEC potwierdzający jej wykonanie według norm europejskich. 

• Producent oprawy powinien zapewnić pisemna pełną gwarancję fabryczną na całą oprawę na min. 5 lat. 

e. Projektowane słupy oświetleniowe 

• Zaprojektowane słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta 

farbami proszkowymi w kolorze czarnym (lub innym wg wytycznych Inwestora) 

• Słupy należy pomalować do wysokości 2m od podstawy farbą anty graffiti i anty plakat, a do wysokości 

0,5m warstwą polimeryzacyjną odporną na sól i mocz. 

• Słupy posiadają polski certyfikat i świadectwo bezpieczeństwa. 

• Słupy zachowują zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa) oraz obowiązującą od 

1 stycznia 2015 r, normę PN-EN 12767 dotycząca tzw. „bezpieczeństwa biernego”. 

• Szerokość słupa u podstawy jest odpowiednia do możliwości wprowadzenia minimum trzech kabli 

pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 oraz posiada możliwość zabudowy kompletu złączek typu IZK 

• Słupy posiadają w wyposażeniu dostateczną ilość miejsca na połączenie kabli i umieszczenie 

odpowiedniej liczby zabezpieczeń.  

• Wnęki posiadają zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 

• Słupy muszą być wyposażone w tabliczkę ostrzegawczą. 

• Słupy są przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych. 

• Od podstawy do wysięgnika słup jest jednoelementowy. 

• Grubość ścianki słupa ocynkowanego wynosi minimum 3 mm, powłokę cynkowania wykonać zgodnie z 

normą EN ISO 1461 (warunek nie dotyczy słupów z bezpieczeństwem biernym). 

• Na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji, nazwą 

producenta oraz tabliczka ostrzegawcza. 

• Na zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem 

połączeń. 

• Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć wazeliną techniczną 

• Numerację słupów należy umieścić na wysokości 2 m od strony alejki, naklejka typu „NIE DOTYKAĆ 

URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” powinna być umieszczona pod wnęką słupową. 

• Słupy winny posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta, 

zachowywać zgodność z normą PN-IEC w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 

• Przy odbiorze robót wymagane będą dla słupów raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej miasta 

Gliwice.  

• Na każdym słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem słupa, datą produkcji i 

nazwą producenta zgodnie z wymaganiami Inwestora. 
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• Zgodnie ze schematem ideowym zasilania, wszystkie słupy wyposażone zostają w system uziemień. 

Uziomy poziome wykonać należy bednarką stalową ocynkowaną ogniowo o przekroju 30x4 mm ułożoną 

na głębokości 0,8 m, na całej długości tras kablowych. Bednarkę połączyć z zaciskami uziemiającymi 

słupów. Zacisk uziemiający każdego projektowanego słupa połączyć z zaciskiem zerowym złącza 

izolacyjnego IZK. Uziemienie w słupach winno spełniać warunek RU ≤ 30 Ω. 

f. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie 

TN-S. 

1.5 OPIS TECHNICZNY ROBÓT 

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej zostaje zaprojektowany obwód 

kablowy elektroenergetyczny oświetlenia parku przy ul. Przedwiośnie. Wspomniany kabel należy wyprowadzić z 

projektowanej szafy oświetlenia terenu zlokalizowanej w granicy działki nr 1518 przy ulicy Przedwiośnie w 

Gliwicach, obręb 0051 Sośnica, jedn. ewidencyjna Gliwice. Kabel prowadzić następnie w wykopie 

wąskoprzestrzennym na głębokości min 70 cm przez dz. nr 1518.  

Dla celów oświetlenia zastosowane zostają słupy stalowe o wysokości 4,5 - 5,0 m na fundamentach 

prefabrykowanych betonowych i oprawy oświetleniowe do montażu bezpośrednio na końcówce słupa, 

nawiązujące stylistyką do istniejącego oświetlenia w mieście Gliwice. Wnęka kablowa słupa wyposażona zostaje 

w izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK, złącza fazowe, oraz złącza zerowe. Do nowoprojektowanych słupów 

wprowadzone zostają - dwa dla przelotowych lub trzy dla rozgałęźnych - kable zasilające typu YAKXS 0,6/1kV 

4x35 mm2. W słupach, do podłączenia opraw, zastosowany zostaje przewód YDY 3 x 1,5 mm2, który zostaje 

zabezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi, cylindrycznymi, małogabarytowymi, D01 In = min. 2A. 

Dla słupów rozgałęźnych przewidziana większą komorę kablową (do uzgodnienia z dostawcą). Wnęka kablowa 

zabezpieczona zostanie fabrycznymi metalowymi drzwiczkami, które będą chronić przed dostępem osób 

postronnych.  

Na etapie projektowania dokonano oceny podłoża gruntowego w oparciu o zasady z normy PN-81/B-03020 

metodą przyjętą powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, 

polegającą na doborze parametrów geotechnicznych na podstawie praktycznych doświadczeń z budowy tego 

typu obiektów. W przypadku niniejszej inwestycji mamy do czynienia z gruntem średnim. Wszystkie prace 

montażowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty 

ziemne – wymagania ogólne”. Wykopy pod fundamenty wykonać sprzętem mechanicznym lub ręcznie. Przed 

przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia 

podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia podziemne odpowiednio zabezpieczyć. W 

miejscach skrzyżowań z innymi sieciami, kabel zabezpieczyć rurą osłonową DVK 110 mm.  

Wykop powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na powierzchni o wymiarach boków 

zwiększonych o 1m od obrysu wykopu.  Jak wspomniano powyżej wykop wykonać ręcznie lub koparką z 

wąskogabarytowym nabierakiem, przyjmując wymiary dna i głębokość wykopu, określone w tablicach 

poszczególnych fundamentów. Wykopy wykonywać z 20% odchyleniem ścian bocznych od pionu. Zasypywanie 

powinno być wykonane warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu należy 

rozsypać grunt rodzimy do 15 cm powyżej terenu przy obwodzie słupa. Ochronę elementów stalowych i 

betonowych stanowiska słupowego należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998. Fundament należy 

dodatkowo zabezpieczyć masą asfaltową. Przed ustawieniem słupa na fundamencie należy przeprowadzić jego 

montaż w pozycji leżącej, instalując osprzęt i oprawę. Słup ustawić na fundamencie ręcznie lub za pomocą dźwigu 

i wykonać posadowienie.  

Projektowany kabel, jak wspomniano powyżej, należy układać na głębokości minimum 0,7 m licząc od 

powierzchni ziemi. Wzdłuż całej trasy kablowej wykonać system uziomów poziomych przy użyciu bednarki 

ocynkowanej 30x4 mm, którą należy następnie podłączyć do zacisków uziemiających słupów. Trasę kablową na 

całej długości należy przykryć niebieską folią z tworzywa grubości 0,5 mm. Po ułożeniu kabla i bednarki, przed 

zasypaniem rowu, należy wykonać powykonawczą pomiar geodezyjny i zgłosić kable do odbioru przez Wydział 
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Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przy wejściach kabla do rur osłonowych stosować oznaczniki 

kablowe zawierające trwałe napisy oznaczające: rok ułożenia kabla, typ kabla, relacje kabla, użytkownika kabla. 

Po zakończeniu prac ziemnych na trasie kabla, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

1.6 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Zestawienie materiałów Ilość 

1 Oprawa oświetleniowa LED 30 W dla alejek 20szt. 

3 Słup oświetleniowy parkowy stalowy h = 5m  20 szt. 

4 Fundament pod słup oświetleniowy 20 szt. 

5 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK 4 szt. 

6 Izolacyjne złącze fazowe IZK 13 szt. 

7 Izolacyjne złącze zerowe IZK 3 szt. 

8 Kabel zasilający oświetlenie placu do minigolfa typu YAKXS 4x35mm2 529m 

9 Kabel zasilający oprawę YDY 3 x 1,5mm2 100 m 

10 Folia oznacznikowa niebieska  449 m 

11 Piasek drobnoziarnisty Wg potrzeb 

12 Bednarka ocynkowana 30x4 mm 529 m 

14 Rura osłonowa DVK 110 mm 118 m 

15 Rura osłonowa HDPEp 110 mm 20m 
 

 

1.7 OBLICZENIA 

Zestawienie mocy przyłączeniowej (bilans mocy):  

Typ Oprawy 

Moc 

przyłączeniowa – 

Pp (kW) 

Ilość Suma (kW) 

Oprawa LED max 30W 0,030 20 0,6 

RAZEM -- -- 0,6 kW 

0,030 ∙ 1 = 0,6 	
 

ki – współczynnik jednoczesności określony dla 20 punktów świetlnych wynosi 1,0 

Moc przyłączeniowa przyłącza: Pp = 0,6W 

Dobór zabezpieczenia w istniejącym słupie oświetleniowym 

Prąd obliczeniowy określony zostaje z zależności: 

�� = 
� ∙ 10�
� ∙ ���� 

gdzie: ��� = 0,4 → ���� > 0,93 i założony 0,97 jest zgodny z wytycznymi Dystrybutora 

�� = 0,6 ∙ 10�
230 ∙ 0,97 = 2,7� 

Ze względu na znikome moce projektowanego oświetlenia, zabezpieczenia należy  

Sprawdzenie przekroju żył projektowanego kabla ze względu na dopuszczalny spadek napięcia 

∆�% =  !200 ∙ 
 ∙ "
#$% ∙ � ∙ �&' 
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Obliczenia dla słupów o największym spadku napięcia: 

Spadek napięcia dla słupa S19 (faza L1) (200 ∙ )(30 ∙ 7* ∙ 14+ + ((6 ∙ 30* ∙ 52* + ((5 ∙ 30* ∙ 27* + ((4 ∙ 30* ∙
56* + ((3 ∙ 30* ∙ 52* + ((2 ∙ 30* ∙ 52* + (30 ∙ 80**/(35 ∙ 35 ∙ 230&* = 0,10% 

Spadek napięcia dla słupa S20 (faza L2) (200 ∙ (((7 ∙ 30* ∙ 40* + ((6 ∙ 30* ∙ 26* + ((5 ∙ 30* ∙ 51* + ((4 ∙ 30* ∙
58* + ((3 ∙ 30* ∙ 26* + ((2 ∙ 30* ∙ 76* + (30 ∙ 84**/(35 ∙ 35 ∙ 230&* = 0,11% 

Spadek napięcia dla słupa S18 (faza L3)  (200 ∙ )(6 ∙ 30* ∙ 66+ + )(4 ∙ 30* ∙ 51+ + )(3 ∙ 30* ∙ 84+ + )(2 ∙ 30* ∙
29+ + (30 ∙ 71**/(35 ∙ 35 ∙ 230&* = 0,09% 

Największy spadek napięcia jest na słupie S20 - wynosi 0,11% i  jest zgodny z normą. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim 

Ze względu na brak możliwości określenia metodą obliczeniową wielkości impedancji pętli zwarciowej w miejscu 
przyłączenia przyjęto do obliczeń wartość impedancji ZS=1,0 Ω. 

Po wykonaniu robót wymagane są powykonawcze badania skuteczności ochron przeciwporażeniowych 
dodatkowych – samoczynne wyłączenie. Wymagane jest też badanie izolacji odcinków linii kablowej 
oświetleniowej. 

Dane linii kablowej nN relacji proj. szafa SOU – projektowany słup końcowy oświetleniowy nr S20: 

kabel YAKXS-0,6/1kV 4x35 mm2 – długość l=529 m 

• Rezystancja linii kablowej: 

01 = 2 ∙ "
#$% ∙ � = 2 ∙ 529

35 ∙ 35 = 0,8637Ω 

• Reaktancja linii kablowej: 
31 = 2 ∙ 45 ∙ " = 2 ∙ 0,08 ∙ 0,529 = 0,0864Ω 

• Impedancja linii kablowej: 

678 = 907& + 37& = :0,8637& + 0,0864& = 0,8680Ω 

Impedancja obliczeniowa pętli zwarcia: 

6<7 = (6< + 67* = 1,25 ∙ (1,0 + 0,8680* = =, >>?@A 

Spodziewany prąd przy zwarciu na ostatnim projektowanym słupie oświetleniowym nr S20 wynosi: 

� = �B
6<C�

= 230
2,3350 = DE, ?F 

Obliczenia przy zagrożeniu porażeniem na stanowisku słupowym końcowym nr S20: 

Obwód będzie zabezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi zwłocznymi WTN00/gG 16A, zabudowanymi w szafie 
oświetlenia terenu SOU. 

Prąd wyłączający dla wkładek WTN00/gG 16A dla tw 5,0 [s]  Ia = 63 A 

Warunek skuteczności ochrony: 

ZZK x Ia < U0     2,3350 x 63 < 230   146,3 V < 230,0 V     warunek jest zachowany. 
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1.8 UWAGI KOŃCOWE 

- Całość  prac  prowadzić   zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami, w koordynacji z pracami innych branż. 

- Na nowych oprawach nanieść trwałe oznaczenia o treści uzgodnionej z Inwestorem 

- Po wykonaniu prac należy przeprowadzić niezbędne pomiary 

- Po zakończeniu prac odbiór należy zgłosić do Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz 

z przygotowanym protokołem odbioru. 

- Jednostką miejską, która będzie zarządzać docelowo projektowanym fragmentem sieci jest  Wydziału Usług 

Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

- Mapa zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. PZT). 

- Schemat ideowy szafy oświetlenia terenu SOU (rys. nr 1) 

- Widok szafy oświetlenia terenu SOU (rys. nr 2) 

- Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej – stan projektowany (rys. nr 3) 

- Profil projektowanego słupa oraz kabla elektroenergetycznego nN z uwzględnieniem ich 

zagłębienia (rys. nr 4) 
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3. DOKUMENTY FORMALNE: 

 

- Oświadczenie projektanta  

- Kserokopia uprawnień i zaświadczenia MOIIB projektanta  

- Informacja BIOZ  

-  Warunki techniczne przyłączenia Tauron z dn. 27.07.2021 

-  Warunki techniczne przebudowy oświetlenia ulicznego WUK UM w Gliwicach nr UK.7021.6.44.2021  

 z dn. 09.07.2021 

- Obliczenia fotometryczne 
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Bogusław Nogieć 

(imię i nazwisko) 

Upr. nr 104/97   

(nr uprawnień) 

  MAP/IE/0090/15 

(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. 

zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy (techniczny):  

 

Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej parku na dz. nr 1518, obręb 0051 Sośnica, 

przy ul. Przedwiośnie/Dzionkarzy w Gliwicach. 

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) 

 

sporządzony w październiku 2021 roku  

 

dla:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

  ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice 

 

(podać Inwestora) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Kraków, 20.09.2021 

..................................................    .................................................. 

(miejscowość i data)     (pieczęć wraz z podpisem) 
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      Land Art Projekt S.C. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych 

      ul. Zacisze 7/8, 31-156 Kraków 

      nr telefonu: 504-986-585, 698-628-701 

      email: landartprojekt@wp.pl, www: www.land-art-projekt.pl 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

                
Nazwa zamierzenia 

budowlanego: 

 

 

W ramach zadania 

 

 

Adres inwestycji: 

 

 

Numery działek 

 

 

Obręb i jednostka 

ewidencyjna: 

 

 

Kategoria obiektu 

budowlanego: 

 

 

Nazwa inwestora: 

 

 

Projektant: 

 

 

 

  

Data opracowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa fragmentu sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej parku na dz. nr 

1518, obręb 0051 Sośnica, przy ul. Przedwiośnie/Dzionkarzy w Gliwicach. 

 

 

Modernizacja zagospodarowania działek 1517, 1518, obręb: Sośnica w 

Gliwicach 

 

ul. Przedwiośnie/Dzionkarzy w Gliwicach 

 

 

1518 

 

 

246601_1.0051 Sośnica, 

 

 

 

XXVI  

 

 

 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  

ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice 

 

Bogusław Nogieć 

Nr uprawnień: 104/97 

Izba nr: MAP/IE/0090/15 

Specjalność w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Październik  2021 
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Część opisowa dla BiOZ. 

1. Zakres robót: 

- budowa 20 stanowisk słupowych oświetleniowych wraz z linia kablową elektroenergetyczną oświetleniową nN. 

2. Kolejność realizacji robót: 

-  ustalenie przebiegu trasy linii kablowych nN, lokalizacji stanowisk słupowych oraz szafy oświetlenia terenu SOU. 

- zabezpieczenie miejsca prac. 

- wykonanie wykopów wąsko-przestrzennych, wykopów pod fundamenty. 

- ułożenie kabli nN. 

- montaż fundamentów, szafy SOU i stanowisk słupowych wraz z osprzętem i oprawami. 

- odbiór robót zanikających wraz z pracami inwentaryzacyjnymi. 

- prace łączeniowe, pomiary elektryczne i włączenie napięcia. 

- prace porządkowe. 

3. Wykaz elementów zagrożenia działki lub terenu, które modą stworzyć zagrożenie dla 

 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- nie dotyczy. 

4. Wykaz przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót budowlanych 

- zagrożenie wpadnięcia do rowów. 

- inne uzbrojenie podziemne terenu. 

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznych podczas prac łączeniowych.  

5. Wykaz środków technicznych dla ograniczenia zagrożeń przy realizacji robót budowlanych: 

- miejsca prac wygrodzić folią ostrzegawczą i wykonać kładki dla pieszych. 

- wykopy przy innym uzbrojeniu podziemnym wykonywać wyłącznie ręcznie. 

- stosować wyłącznie atestowane specjalistyczne narzędzia. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 

- przeszkolenie na stanowisku pracy. 

- wskazanie konkretnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy. 

- określenie zasad prowadzenia prac przy innym uzbrojeniu podziemnym. 

- określenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urządzeniach elektrycznych. 

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, a w tym 

zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

7. Uwaga końcowa: 

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem BIOZ zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

PROJEKTOWAŁ: 

Bogusław Nogieć 

Nr uprawnień: 104/97 

Specjalność w zakresie sieci, instalacji,  

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 



















Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice
Obliczenia fotometryczne



Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

Lista opraw

Φrazem

54300 lm

Prazem

516.0 W

Skuteczność świetlna

105.2 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

30 W 2715 lm 105.2 lm/W20 -- Oprawa LED 30W

2



Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

Plan sytuacyjny opraw

3



Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokość montażu Obrót obudowy MF Oprawa

-70.619 m 14.990 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -143.0° 0.80 1

-54.369 m 22.219 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 2

-35.257 m 25.007 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 176.0° 0.80 3

-22.022 m 38.311 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -136.7° 0.80 4

-5.244 m 55.114 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 70.0° 0.80 5

-1.416 m 33.821 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -84.0° 0.80 6

-0.077 m 12.119 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -164.5° 0.80 7

-16.361 m 18.771 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 152.0° 0.80 8

-6.992 m -6.248 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -49.6° 0.80 9

11.003 m -0.524 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 82.0° 0.80 10

22.699 m 12.333 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -139.1° 0.80 11

6.533 m -16.463 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 20.0° 0.80 12

1.978 m -36.992 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -89.7° 0.80 13

0.947 m -58.112 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -89.7° 0.80 14

2.694 m -80.803 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 71.3° 0.80 15

58.975 m -40.830 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 155.1° 0.80 16

40.413 m -36.222 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 155.1° 0.80 17

23.785 m -26.712 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / 142.3° 0.80 18

22.802 m -66.880 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -142.8° 0.80 19

42.501 m -53.073 m 5.000 m 0.0° / 0.0° / -142.8° 0.80 20

4

20x Oprawa LED 30W



Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

(Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Ścieżki
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

8.54 lx 1.84 lx 15.7 lx 0.22 0.12 CG1

6



Park Sośnica ul. Przedwiośnia, Gliwice

(Scena świetlna 1)

Ścieżki

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Ścieżki
Prostopadłe natężenia oświetlenia
Wysokość: 0.000 m

8.54 lx 1.84 lx 15.7 lx 0.22 0.12 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)
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