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1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania : Modernizacja
pawilonu dla psé6w na terenie Schroniska dla zwierzat przy ul. Wschodniej
w Gliwicach.

2. ZAMAWIAJACY

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44 109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 ¢

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa z Miejskim Zarzagdem Ustug Komunalnych
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Branzowe normy i przepisy
- Zalozenia 1 wytyczne przekazane przez Inwestora
- Inwentaryzacja wykonana do celow projektowych
4. LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w Gliwicach — Sosnicy, przy ul. Wschodniej

Dzialka nr 1124, obreb Sosnica.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek pawilonu dla pséw jest budynkiem wykonanym w technologii
tradycyjnej, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, posiada dach o konstrukcji
drewnianej. Znajdujg si¢ w nim wewnetrzne boksy dla psOw oraz wybiegi zewnetrzne.
Posiada posadzki wyltozone ptytkami ceramicznymi lub posadzki cementowe.
Przegrody pomiedzy boksami dla pséow wykonane s3 z katownikéw i pretow

stalowych.



Stan techniczny posadzek wewnetrznych i zewngtrznych w pawilonie dla psow jest

zty. Posadzki s3 zmurszale, z odspajajacymi si¢ fragmentami nawierzchni i ptytek

ceramicznych.

Stan techniczny przegrod pomiedzy boksami dla pséw jest rowniez zty. Prety stalowe,

szczegolnie w miejscach kotwienia w posadzce sg przerdzewiale 1 przez to niestabilne.

Opisany stan techniczny posadzek i przegrod stalowych jest niebezpieczny dla psow

1 wymaga pilnej modernizacji.

6. ROBOTY BUDOWLANE DO WYKONANIA

6.1. Czes¢ wewnetrzna pawilonow dla pséw

a. roboty rozbidrkowe

- rozbiorka istniejacych posadzek

- rozbiorka istniejacych stalowych przegréd pomigdzy boksami

- rozbidrka oktadziny z plytek ceramicznych z cze$ci murowanej przegrod
pomiedzy boksami dla psow

- wywoz 1 utylizacja gruzu z rozbidrek

- zlozenie ztomu pochodzacego z rozbiorki przegrod stalowych w miejscu
wskazanym przez zamawiajacego na terenie schroniska

b. roboty budowlane

- wykonanie posadzek zatartych na gtadko, odpornych na agresywne
chemicznie $cieki (odchody psie), z zachowaniem odpowiednich spadkéw

- wykonanie kanatow Sciekowych odpornych na agresywne chemicznie
Scieki (odchody psie) z zachowaniem odpowiednich spadkow

- plytkowanie czg$ci murowanej przegrod pomiedzy boksami — plytki,
kleje i fugi kwasoodporne

- wykonanie przegrdéd pomiedzy boksami, zaopatrzonych w furtki z zasuwami,
rama z profilu kwadratowego 3 x 3 cm, siatka z pretow o §r. min. 4 mm, oczka
o wymiarach 5 x 5 cm, przyspawane od zewngtrznej strony ramy w taki sposob
aby nie powstaly zadziory i ostre krawedzie (w razie potrzeby spoiny i prety

nalezy oszlifowac), osadzenie w posadzkach betonowych i $cianach za pomoca



kotew wklejanych, np. Hilti lub rownowaznych.
6.2. Czes¢ zewnetrzna pawilonow dla psow - wybiegi

a. roboty rozbidérkowe

- rozbidrka istniejacych posadzek

rozbiodrka istniejgcych stalowych przegrod pomiedzy boksami

wywoz 1 utylizacja gruzu z rozbidrek

ztozenie ztomu pochodzacego z rozbiodrki przegrdod stalowych w miejscu

wskazanym przez zamawiajacego na terenie schroniska

b. roboty budowlane

- wykonanie posadzek zatartych na gtadko, szlifowanych, odpornych na
agresywne chemicznie $cieki (odchody psie), z zachowaniem odpowiednich
spadkow

- wykonanie kanatow $ciekowych odpornych na agresywne chemicznie
scieki (odchody psie) z zachowaniem odpowiednich spadkow

- wykonanie przegréd pomiedzy boksami, zaopatrzonych w furtki z zasuwami,

rama z profilu kwadratowego 3 x 3 cm, siatka z pretow o §r. min. 4 mm, oczka
o wymiarach 5 x 5 cm, przyspawane od zewngtrznej strony ramy w taki sposob
aby nie powstaly zadziory i ostre krawedzie (w razie potrzeby spoiny i prety
nalezy oszlifowac), ocynkowana, osadzenie w posadzkach betonowych

za pomoca kotew wklejanych, np. Hilti lub rownowaznych.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Projektuje si¢ wykonanie nowych posadzek w nastepujacym ukladzie warstw:
7.1. Posadzki w wewnetrznych pomieszczeniach dla psow

- ptytka chemoodporna

- fuga chemoodporna np. Multipox FK firmy Deitermann lub réwnowaznik

- klej na pelne wypehienie np. Plastikol KM Flex plus firmy Deitermann lub
réwnowaznik

- izolacja podptytkowa chemoodporna np. Herz EP 10 firmy Deitermann lub

rownowaznik, w dwoch zaciggach, pierwszy do nasycenia podtoza, drugi przed



wyschnigciem pierwszej warstwy, na drugim zaciggu , niezwtocznie po naniesieniu
preparatu nalezy wykona¢ zasypke piaskowa 0,2 do 0,7 mm

- wylewka betonowa B 25 w spadku, z dodatkiem wtokien rozproszonych konstrukcyjnych
monofilimentowych np. Roradil xfiber 19 firmy Ruradil lub réwnowaznik, po wyschnigciu
betonu nalezy zdja¢ mleczko cementowe metodg piaskowania

- warstwa poslizgowa folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

- izolacja cieplna styropian twardy FS 30 — 10 cm

- warstwa ochronna izolacji , folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

- hydroizolacja, paroizolacja np. Superflex 10 firmy Deitermann lub rownowaznik

z zatopiong siatkg z wiokna szklanego, gr. warstwy 3 mm

- podktad bitumiczny np. Eurolan 3K firmy Deitermann lub rownowaznik rozcienczony
wodg w stosunku 1 : 10

-beton B 15 gr. 15 cm

7.2. Posadzka na wybiegach dla psow

- warstwa ochronna betonu np. Herz EP 10 firmy Deitermann lub rownowaznik bez
stworzenia powloki

- beton B25 na kruszywie drobnym zatarty na gtadko szlifowany, grubo$¢ 15 — 18 cm
w spadku, z dodatkiem uszczelniacza np. Eurolan HL firmy Dietermann lub
rownowaznik oraz widkien monofilamentowych — zbrojenie rozproszone konstrukcyjne
np. Rudaril xfiber 54 firmy Rudaril lub réwnowaznik

- folia budowlana czarna gr. 0,2 mm

- beton B 15 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 15 cm

7.3. Okladziny z plytek wewnetrznych $cianek pomiedzy boksami dla psow i Scian
zewnetrznych.

- ptytki chemoodporne

- klej do ptytek mineralny Plastikol KM Flex firmy Deitermann lub rownowaznik

- fuga Cerinol Flex firmy Deitermann lub rownowaznik

- naroza zabezpieczy¢ tasmg Superflex 50/3 wklejang na izolacj¢ Superflex 1 firmy

Deitermann lub rownowaznik, faseta silikonowo — kauczukowa Plastikol FDN

firmy Deitermann lub rownowaznik.



