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— PLYTKA KLINKIEROWA NA KLEJU

SPOINA 1cm

— CEGLA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE DO KLINKIERU
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PRZEKROJ D-D

SKALA 1:50

WIDOK B-B

SKALA 1:50

— CEGLA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE DO KLINKIERU

SPOINA 1cm

PLYTKA KLINKIEROWA

— GRUNT ZASYPOWY PIASEK KOPANY
— IZOLACJA BITUMICZNA 1 X PODKLAD,
2 X IZOLACJA BEZ ROZCIENCZANIA

— MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ SPQOINA WYPELNIONA W 100%

— IZOLACJA BITUMICZNA 1 X PODKELAD,
2 X IZOLACJA BEZ ROZCIENCZANIA
— GRUNT ZASYPOWY PIASEK KOPANY

DYLATACJA Tcm WYPELNIONA
MASA STALE PLASTYCZNA
(SILIKON W KOLORZE FUGI)
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ZBROJENIE MURKU
i OPOROWEGO TRYBUN
PRZEKROJ A-A SKALA 1:25
SKALA 1:50
ISTNIEJACA WIDOWNIA (3) 2088 L=425 2 X NA STOPIEN
— LASTRICO PLUKANE 2cm NA STOPNICY /‘ 20 275 O
ORAZ PODSTOPNICY [@))
— PLYTA WIDOWNI Z WYKSZTALCONYMI SCHODAM!
MUREK OPOROWY SZEROKOSCI 25cm
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g — PRETY 3,4 98 WKLEIC W ISTNIEJACA
\///\/ PLYTE. WIDOWNI NA ODCINKU MIN 60mm
W
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K EAWA FUNDAMENTOWA,
\ MASA EACINA
LP SREDNICA | DEUGOSC ILOSC DEUGOSC bACZNA | MASA Trrb #6 # #12
= 1 B 1020 20 022 449
2 2 12 G000 8 48 0,89 4272
MURKI QP OROWE
3 8 425 20 8.5 0.4 340
4 8 480 20 9.6 0.4 3,84
5 8 220 80 1768 0,4 704
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— ISTNIEJACA KONSTRUKCJA WIDOWNI
— PLYTKA KLINKIEROWA NA KLEJU
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— CEGLA KLINKIEROWA NA ZAPRAWIE DO KLINKIERU
SPOINA 1cm

— MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ SPOINA WYPELNIONA W 100%

— LAWA BETON ZBROJONY

— PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKtADOWA NA WELONIE
SZKLANYM ZGRZANA NA ZAKtADACH

— CHUDY BETON 10cm

— GRUNT RODZIMY
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— BLOCZEK BETONOWY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

— LAWA BETON ZBROJONY

— PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKrADOWA NA WELONIE

SZKLANYM ZGRZANA NA ZAKtADACH

— CHUDY BETON

10cm

— GRUNT RODZIMY

DETAL MURKA OPOROWEGO
NA PLYCIE BIEGOWEJ

SKALA 1:50

ZBROJENIE tAWY

SKALA 1:25
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LAWY WIDOWNI

— ELEMENT WYKONAC X 2
— PRETY GLOWNE @12 WKLEIC W ISTNIEJACE

@20@6 L=1020 CO 200
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NA ODCINKU MIN 200mm

BETON C20/25 W8
STAL AllIN

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI
EKSPLOATACJI. POWIELANIE BEZ PISEMNEJ

AUTORSKIMI
ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NA WSZYSTKICH POLACH

venit

VENIT EWA PRZYBYL DARIUSZ ZBOINSKI

44-100 GLIWICE, GORNYCH WALOW 27/4
tel/fax 032 332 40 51 biuro@venit.com.pl

projektant:
mgr inz. Witold Doryk
uprawnienia:

376/92 spec. konstrukcje

podpis:

zamawiajacy:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach
ul. Strzelcow Bytomskich 25, 44-109 Gliwice

temat:

z budowg pomnika powstan polskich.

Modernizacja Placu Krakowskiego w Gliwicach

zakres opracowania:

P2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

tres¢ rysunku:

PRZEBUDOWA TRYNUN | MUROW KLINKIEROWYCH

stadium: data: skala:
PROJEKT WYKONAWCZY maj 2018 1:100, 1:50, 1:25
wersja: branza: nr rysunku: rewizja:

PW KONSTRUKCJA GPK_TR_P

WYDANIE RYSUNKU Z KOLEIJNYM SYMBOLEM WERSJI,
POWODUJE UNIEWAZNIENIE WSZYSTKICH WCZESNIEJSZYCH RYSUNKOW




