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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu attyk hali widowiskowo- sportowej
w Gliwicach Sosnicy.

1.2. Lokalizacja
ul. Sikorskiego 130
44-103 Gliwice

1.3. Ogolny opis obiektu

Hala widowiskowo- sportowa w Sosnicy jest obiektem oddanym do uzytkowania
w styczniu 1975 r.' w czwartej éwierci XX w. w technologii mieszanej- murowanej
i zelbetowej. Dach nad halg z ptyt korytkowych wspartych na stalowych dzwigarach
kratowych. Pokrycie dachowe wykonano ze styropapy. Obiekt byt kilkakrotnie
remontowany, ostatni remont zakonczono w grudniu 2020r. Wtedy m.in. wymieniono
pokrycie dachowe hali gtdwnej. Wtasciciel obiektu nie posiada jego dokumentacii.
Ksigzka obiektu nie zostata udostepniona podczas opracowywania niniejszej
dokumentaciji.

1.4. Zamawiajgcy
Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

1.5. Podstawa opracowania
e Zlecenie wykonania opracowania od Zamawiajgcego,
e Wizje lokalne na terenie nieruchomosci: marzec 2021,
e Inwentaryzacja czesci objetej zakresem opracowania,
e Ustalenia z wtascicielem i zarzgdcg obiektu

1Historia szkoty ZSET - http://zset.edu.pl/zse-t/historia-szkoly.html ; dostep 2021-03-12
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Podczas ogledzin obiektu w dniu 04 marca 2021 r. stwierdzono, ze stan attyk jest
niezadowalajgcy.

2.1. Stalowa konstrukcja attyk.

Stalowa konstrukcja wsporcza jest skorodowana. Wykonano jg niestarannie. Wysoko$¢
stalowych elementdéw i ich rozstaw sqg rézne, a catos$¢ nie utrzymuje ptaszczyzny i jest
mocno pofatdowana. Ze wzgledu na Sciste przyleganie ptyt OSB do konstrukcji nie ma
mozliwosci doktadnej oceny elementdw stalowych bez demontazu tych ptyt, a co za tym
idzie catej attyki. Bez takiego demontazu nie ma tez mozliwosci oczyszczenia
i odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji attyk w czesci obecnie niewidocznej.

Fot_ 1: Attyka fronfowa. Widok od strony wewnetrznej.
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Fot_2: Attyka frontowa- fragment. Widoczne deformcje konsfrukji i oktadzin.

Fot_ 3: Attyka fronfowa- fragment. Widozne rozszczelnienia obrébek blachorsich i korozja konsfrukcji.

A.R.P. Projektowanie Marek Partyka, ul. Paulinska 3/9, 44-100 Gliwice tel/fax 32 3321997, arp.projektowanie@gmail.com,
EDG UM Gliwice nr1/731/2000 NIP 969-005-04-79, REGON 276957422 5/16


mailto:arp.projektowanie@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ATTYK
HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY REV-02

Fot_4: Attyka fronfowa- fragment. Widoczne rozszczelnienia obrébek blochorsich.

Fot_ 5: Attyka frontowa- fragment. Widoczne nopoy i korozja konsfrukji.
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2.2. Oktadzina attyk

Oktadzine attyk stanowiqg ptyty OSB przykrecone do konstrukciji wsporczej. Obtozone sq
z zewnatrz panelomi z blachy tytanowo- cynkowej, a od wewngtrz papg
termozgrzewalng. Wkrety mocujgce oktadzine attyk do konstrukcji sg skorodowane
w stopniu znacznym — w niektérych miejscach ich gwinty sq juz niewidoczne z powodu
korozji. Utrata wymaganych parametrow wytrzymatosciowych moze prowadzi¢
do uszkodzenia potqgczen, co skutkowatoby odpadaniem oktadziny. Dodatkowo wody
opadowe dostajg sie do wnetrza attyki i penetrujg to wnetrze w sposdb niekontrolowany.
Doprowadzito to do spuchniecia i rozwarstwienia niektérych ptyt OSB (widoczne jest
to na krawedziach scian attykowych)- patrz pkt 2.3.

M - « N % =
y 4] > STk 4
. - ’f . 3
" 2 s

Fot_ 6: Korozja wkretdw mocujgcych okfodzie attyk.

2.3. Warstwa termoizolacji na stykach z attykami

Docieplenie poziomej ptaszczyzny okapu pod attykg jest odspojone na znacznych
powierzchniach. Prawdopodobnie jest to efektem penetracji przez wode
i niedostatecznego zamocowania warstwy styropianu do podtoza (na odspojonych
fragmentach styropianu nie widac¢ kotkowania i dostatecznej warstwy klejowej. Krawedzie
pionowe potgczen scian szczytowych ze Scianami attyk sq spekane i nie zabezpieczajg
przed penetracjg wod opadowych. Okolice rur spustowych wykazujg S$lady zalan
i zniszczenia powtok tynkarskich.
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Fot_7: Odspojona oktadzina attyki. Péthocno- zachodni narozni naroznik obiektu.
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~

zniszczona warstwa ocieplenia. Pétnocno- zachodni narozni naroznik obiektu — okap

Fot_ 8: Odspojona oktadzina attyki oraz
pod attykq.
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Fot_9: Odspojona oktadzina attyki. Péthocno- wschodni narozni naroznik obiektu.
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T

Fot_ 10: Elewacja 'fr'c'Jnfo'v;ar (‘sfrno éfnocno). Opjo osfwo cielenio okpu pod oﬁykq

e

'Fof_ 11: Elewacja frontowa (strona pétnocna). Odspojona wo;sfwo ocieplenia okapu pod attykq - zblizenie.
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Fot_12: Odspojona warstwa ocieplenia okapu pod attykq — widok od dotu 1

2.4. Sciany szczytowe
Tynk wewnetrznej strony scian szczytowych jest spekany i w wielu miejscach odspojony.
W naroznikach przy scianach attykowych korozja warstw tynkarskich i betonu odstonita
elementy zbrojenia tych scian. Obrdbki blacharskie narozy kwalifikujg sie do wymiany.
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Foft_ 13: P6tnocno- wschodni naroznik wewnetrzny. Widoczne odstoniete i skérodowcme elementy zbrojenia sciany

szczyfowej.
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Fot_ 14: Tynk wschodniej sciany szczytowej — widok od strony wewnetrznej.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Ponizsze elementy znajdujq sie poza zakresem niniejszego opracowania:

- oktadziny zewnetrzne attyk z blach,

- oktadzina attyki z ptyt OSB,

- mocowanie ptyt OSB do konstrukciji stalowej attyk,

- warstwy ocieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi,

- mocowanie konstrukcji attyki do czesci murowanych/ zelbetowych budynku

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wylqcznie wewnetrznej czesci attyk.
Ze wzgledu na stan pozostatych elementéw, po wykonaniu demontazy i oczyszczeniu
konstrukcji nalezy wykonaé odkrywki i ustali¢ stan w/w elementow pod kaqgtem
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu itrwatosci prac remontowych prowadzonych
wedlug niniejszego opracowania.

W celu readlizacji planowanego remontu nalezy zdemontowac¢ pokrycie wewnetrznej
strony attyk wykonane z papy. Nastepnie nalezy oczysci¢ istniejgcq konstrukcje stalowq
z wszystkich warstw i powtok oraz z produktéw korozji metalu.

Po oczyszczeniu nalezy wykonaé odkrywki w oktadzinie ptyt OSB w celu
przeprowadzenia oceny jakosci potgczen tych plyt z konstrukcjg stalowq oraz stanu
mocowania samej konstrukcji do budynku. Ocenie nalezy poddaé réwniez niewidocznq
obecnie czesé konstrukciji stalowej przylegajgcq do ptyt z OSB. W zaleznosci od wynikow
tej oceny przeprowadzi¢ ewentualne, niezbedne, dodatkowe dziatania naprawcze
i zabezpieczajqgce.
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W kolejnym kroku nalezy wykonac¢ naprawe i wzmochnienie konstrukcji stalowej oraz jej
zabezpieczenie antykorozyjne. Tak przygotowanq konstrukcje nalezy pokry¢ oktadzing
z blach trapezowych od strony wewnetrznej. Na naprawionych $cianach attykowych oraz
w narozach budynku nalezy zamontowac obrébki blacharskie. W celu zakonhczenia prac
nalezy uzupetni¢ skorodowany beton i naprawic¢ tynki §cian szczytowych po wewnetrznej
stronie.

3.1. Roboty rozbiérkowe i demontaze

W ramach realizacji zadania nalezy zdemontowac¢ obrobki blacharskie attyk - poziome
wienczqce te attyki oraz pionowe w narozach budynku. Nalezy rowniez zdemontowad
pape stanowigcqg pokrycie ptyt OSB po wewnetrznej stronie attyk. W samych ptytach OSB
nalezy wykonac¢ odkrywki w celu ustalenia stanu elementdw obecnie niewidocznych
takich jak: stan blaszanych oktadzin elewacyjnych i ich mocowanie do $cian, warstwa
ptyt OSB i ich mocowanie do konstrukcji stalowej, wewnetrzna strona tej konstrukcji
stalowej i jej mocowanie do do cze$ci murowanej/ zelbetowej budynku. W celu uzyskania
miarodajne] oceny zaktada sie wykonanie odkrywek w 30 miejscach (po 15 migjsc
na kazdgq strone). Lokalizacje i rozmiary (0,5 do 1,0 m?) odkrywek nalezy ustalié na miejscu
z inspektorem nadzoru lub projektantem. Odkrywki wykona¢ po oczyszczeniu konstrukcji
(patrz pkt 3.2. niniejszego opisu). Wszystkie gtuche i odspojone tynki Scian szczytowych
nalezy skuc, dotyczy to réwniez skorodowanych zelbetowych czesci tych $cian. Materiat
pochodzgcy z rozbiérek i demontazy nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

3.2. Roboty remontowe i zabezpieczajgce

3.2.1. Konstrukcja wsporcza attyk

Po wykonaniu rozbidrek i demontazy nalezy doktadnie oczysci¢ stalowqg konstrukcje
wykonang z ceownikdw 65 i kgtownikdw 50x50x5 mm. Czyszczenie mechaniczne przy
pomocy szczotek metalowych  przeprowadzic  ze starannoscig i dbatoscig
o nieuszkodzenie pozostatych elementéw obiektu. W trakcie czyszczenia nalezy
catkowicie usungc¢ ze stali wszystkie powtoki i produkty korozji.

Oczyszczong konstrukcje nalezy naprawic¢ — wyprostowac, uzupetnic, wykonac¢ nowe
spawy itp. Nastepnie nalezy dospawac do istniejgcych elementow  (stupkdw
z ceownikéw) stalowe blachy montazowe gr. 5mm stalowe. Nastepnie do tych blach
nalezy dospawac rygle z ceownikéw UE50 (50x32mm) — wedtug czesci rysunkowej ( spoiny
pachwinowe gr. 3,0mm). Rygle te bedqg elementami montazowymi dla nowej oktadziny
z blachy trapezowej, ktéra zastgpi zniszczone i nie spetniajgce swojej roli pokrycie z papy.
Dodatkowo bedg stanowi¢ wzmocnienie istniejgcej konstrukcji. W ryglach nalezy
wykonac¢ przerwy dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku.

Istniejgce okienka rewizyjne nalezy wyregulowac na zawiasach, tak by mozna byto
korzystaC z nich prawidtowo i bezpiecznie (naprawic¢ i wyregulowac zawiasy oraz
zamkniecia).

Wszystkie punkty potgczenia zastrzatdéw z potaciq dachowq uszczelni¢ przy pomocy
elastycznej masy dekarskie;j.

Oczyszczong i wzmocniong konstrukcje nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez
naniesienie warstwy ocynku na zimno — malowanie farbg cynkowqg o zawartosci cynku
96% - Zinga. Na tg powtoke nalezy nanie$¢ powtoke wierzchniego krycia wykonang
z dwusktadnikowej farby poliuretanowe] utwardzanej izocyjanianem alifatycznym -
Temadur 20. Podczas malowania nalezy $ciSle stosowac sie do zalecen producenta.
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3.2.2. Oktadziny i sciany

Nalezy naprawi¢ uszkodzone fragmenty konstrukcji zelbetowej - odstoniete
i skorodowane zbrojenie oczysci¢ analogicznie do konstrukcji aftyk. Nastepnie
zabezpieczy¢ preparatem zawierajgcym inhibitor korozji i finalnie odtworzy¢ betonowe
fragmenty uzywajgc betonu konstrukcyjnego C20/25. Sciany szczytowe od  strony
wewnetrznej otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym. W miejscach po wykonanych
odkrywkach nalezy odtworzy¢ oktadzine z ptyt OSB. Oktadzine tg nalezy pokryc
niskoprofilowqg (T-12) trapezowqg, ocynkowang blachg stalowq. Blacha grubosci 0,6 mm,
powlekana w kolorze grafitowym. Blache mocowa¢ do nowych ceownikdw w kazdej
fatdzie wklestej za pomocqg samogwintujgcych blachowkretdw  nierdzewnych
z podktadkg EPDM 6x25mm. Potgczenia pomiedzy sgsiednimi arkuszami blachy wykonac
jako nitowane — nity co ok. 30 cm. W miejscach dylatacji nie stosowac nitowania, aby
umozliwi¢ przesuwanie arkuszy (blacha na zaktadke bez mocowania pomiedzy
arkuszami).

Na attyce oraz w narozach budynku nalezy wykonac¢ szczelne obrdbki blacharskie —
z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,6 mm. Obrobki mocowac do podtoza wkretami
farmerskimi, czyli z podktadkg EPDM. W przypadku mocowania blachy lub obrdbek
do elementdw drewnianych nalezy uzy¢ wkrety nierdzewne, samogwintujgce do drewna
z podktadkg EPDM 4,8x50mm, a przy mocowaniu do profili stalowych stosowac
samogwintujgce blachowkrety nierdzewne z podktadkg EPDM 6éx25mm. Dla potgczen
spawanych wykonac¢ obwodowe spawy pachwinowe gr. 3mm.

4 PODSUMOWANIE

Podczas prac nalezy zapewnic wszystkie niezbedne srodki BHP dla prac realizowanych
na wysokosci — wszystkie roboty bedg wykonywane na dachu. Nalezy tez zwrdci¢ uwage
na konieczno$C zabezpieczenia istniejgcego pokrycia dachowego i pozostatych
elementéw  funkcjonujgcego budynku. Roboty bedq readlzowane w obiekcie
uzytkowanym.

Podczas prac zwigzanych ze spawaniem nalezy zastosowac szczegdlng ostrozno$c
izapewniC wszystkie niezbedne Srodki ochronne - zwtaszcza przeciwpozarowe.
Stanowiska pracy na dachu nalezy wyposazy¢ w wode do schtadzania profili oraz
profilaktycznie w sprzet gasniczy.

Dla zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu nalezy
dokonac¢ oceny elementdéw obecnie niedostepnych, ktére zostaty wytgczone z zakresu
niniejszego opracowania. W zaleznosci od wynikdw oceny nalezy podjgé ewentualne
dziatania dodatkowe zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania i frwatosc
remontowanych elementéw budynku.

KONIEC OPISU
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Rysunek ten podlega ochronie prawnej
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku
bez zgody autora jest zabronione.
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0BROBKA BLACHARSKA (A)
S/EROKOSC 0K 1acm

(DO USTALENIA PO NAPRAWIE
KONSTRUKCJI STALOWEY)

m[ I/\‘}>

SPOSOB MOCOWANIA KONSTRUKCJI ATTYK
DO BUDYNKU | JEGO STAN TECHNICZNY
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BLACHA STALOWA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWAT2mm  NOWY PROFL 1l 12
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UWAGA:

Jako fqczniki nalezy

stosowac wkrety typu farmerskieqo,
czyli 7 podkiadkg EPDM.

W przypadku mocowania blachy

lub obrobek do elementow drewnianych
nalezy uzyc wkrety nierdzewne,
samogwintujqce do drewna 4,8xo0mm,
a przy mocowaniu do profili stalowych
stosowac samogwintujqce

blachowkrety nierdzewne

z podktadkg EPDM 6x25mm.

Dla pofqczen spawanych

wykonac spoiny

pachwinowe gr. dmm.

/akres niniejszeqo opracowania
dotyczy wylqcznie
wewneltrzne] czesci attyk.

/e wzgledu na stan
pozostatych elementow,

po wykonaniu demontazy

I oczyszcezeniu konstrukeji
nalezy wykona¢ odkrywk |
ustalic stan

w/w elementow pod kqtem
bezpieczenstwa

uzytkowania obiektu

I trwafosci prac remontowych.

Ponizsze elementy znajduja sie

poza zakresem niniejszeqo opracowania:
— okladziny zewnetrzne attyk z blach,
— okladzina attyki z piyt 0SB,

- mocowanie ptyt 0SB

do konstrukeji stalowe] attyk,

— warstwy ocieplenia wraz

Z wyprawami tynkarskimi,

— mocowanie konstrukeji attyki

do czesci murowanych/
zelbetowych  budynku
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0BROBKA BLACHARSKA (A)

S/EROKOSC  OK 1oem

(DO USTALENIA

PO NAPRAWIE
KONSTRUKCJI STALOWEJ) UWAGA:

Jako fqczniki nalezy
PROFIL stosowa¢ wkrety typu farmerskiego,

DREWNIANY 4x5CM czyli z podkladkq LPDM.

W przypadku mocowania blachy
NOWY PROFIL STALOWY 7

E | lub obrobek do elementow drewnianych

[ UE50 nalezy uzyc wkrety nierdzewne,
BLACHA STALOWA TRAPE/ZOWA NISKOPROFILOWATZmm samogwintujqce do drewna 4,8x50mm,
NOWY PROFIL STALOWY [ UE50 o przy mocowaniu do profili stalowych
BLACHA STALOWA OR. 5mm slosowac samoguinlujoce

blachowkret d

STNIEJACY PROFIL STALOWY | 65/ ) potkiadka EPDM Bx25mm
ISTNIEJACY PROFIL STALOWY L 50x20x5
ISTNIEJACA PEYTA 0SB 22mm
ISTNIEJACY BLASZANY PANEL ELEWACYJINY TYTAN-CYNK /

T13.0
~5..0

20.0

Dla pofqczen spawanych
wykona¢ obwodowe spawy
pachwinowe gr. dmm.

Ponizsze elementy znajduja sie poza
zakresem niniejszeqo opracowanic:

— okladziny zewnetrzne attyk z blach,
— okladzina attyki z piyt 0SB,

- mocowanie ptyt 0SB

do konstrukeji stalowe] attyk,

— warstwy ocieplenia wraz

z wyprawami tynkarskim,

— mocowanie konstrukeji attyki

do czesci murowanych/
zelbetowych  budynku
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1= Zakres niniejszego opracowania
dotyczy wylgcznie

wewnetrznej czesci attyk.

/e wzgledu na stan

pozostatych elementow,

po wykonaniu demontazy

| oczyszcezeniu konstrukeji

nalezy wykonac odkrywk |

= ustalic stan

w/w elementow pod kqtem

bezpieczenstwa

uzytkowania obiektu

I trwafosci prac remontowych.
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0BROBKA BLACHARSKA (A)
S/EROKOSC  OK Toem
(DO USTALENIA

PO NAPRAWIE e
KONSTRUKCJI STALOWEY) Jako tqczniki nalezy
PROFIL stosowac wkrety typu farmerskiego,
JEINATE oL A\ \: K CWZyprzZyngiEmgﬂéioszDn% blachy
NOWY PROFIL STALOWY *F\';:r TTH : lub obrobek do elementow drewnianych
[ UES0 E | < nalezy uzyc wkrety nierdzewne,
BLACHA STALOWA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWATZmm B || samogwintujgce do drewno 4,8x50mm,
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ISTNIEJACY PROFIL STALOWY | 65/ 200x200x5mm | z podkladkq EPDM 6x25mm.
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ISTNIEJACA PLYTA 0SB 2Z2mm | il 3
STNIEJACY BLASZANY PANEL ELEWACYINY [TYTAN-CYNK a4
i - Poknzsze elementy znajdujq sie poza
| zakresem niniejszeqo opracowania:
| — okladziny zewnetrzme attyk z blach,
; — okladzina attyki z piyt 0SB,
9 BLACHA STALOWA a1 — mocowanie plyt 0SB
f T 200x200x5mm SRIIE do konstrukeji stalowej attyk,
o . A < = — warstwy ocieplenia wraz
[I/\‘}> <(7/\Ij BLACHASEEE%@ \ | S wyprawami tyknkqisk'km:_, "
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s ow e sagns. RN e
[ UES0 S zelbetawych budynku
SKALA 1 Vo
0 00 wocomn, SO YA | s gy e
LN ASEKURACYINYCH / | wewnetrznej czesci attyk.
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| ustalic stan
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ISTNIEJACY
PROFIL STALOWY | 65

PROFIL STALOWY
L 3oX50K4

PROFIL STALOWY
| 35%35¥4
OBROBKA
BLACHARSKA (C)
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UWAGA:

Jako fqczniki nalezy

stosowac wkrety typu farmerskiego,
czyli z podkiadkg EPDM.

W przypadku mocowania blachy

lub obrobek do elementow drewnianych
nalezy uzy¢ wkrety nierdzewne,
samogwintujqce do drewna 4,8xo0mm,
a przy mocowaniu do profili stalowych
stosowac samogwintujqce

blachowkrety nierdzewne

z podktadkq EPDM 6x25mm.

Dla polqczen spawanych

wykona¢ spoiny

pachwinowe gr. dmm.

BLACHA STALOWA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWATZmm

NOWY PROFIL STALOWY | UES0

BLACHA STALOWA GR. omm

ISTNIEJACY PROFIL STALOWY | 65/
ISTNIEJACY PROFIL STALOWY L 50x50x9

ISTNIEJACA PUYTA 0SB 22mm

ISTNIEJACY BLASZANY PANEL ELEWACYJINY TYTAN-CYNK

oooooooo

ystkie prawa zastrzezone.
1 1 1 Rysunek e prawnej
zgodnie z z dnia 04.02.1994r.
\JJ o Pr ch.
Powi sunku
ez a jest zabronione.
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Ponizsze elementy znajdujg sie
poza zakresem niniejszeqo opracowania:
— okladziny zewnetrzne attyk z blach,

— okladzina attyki 7
- mocowanie plyt 0

do konstrukeji stalowe] attyk,

— warstwy ocieplenia
Z wyprawami tynkars

— mocowanie konstrukeji attyki
do czesci murowanych/

zelbetowych  budynku

/akres niniejszeqo opracowania
dotyczy wytgcznie
wewnetrznej czesci attyk.

plyt 0SB, /e wzgledu na stan

SB pozostalych elementow,

po wykonaniu demontazy

I oczyszezeniu konstrukeji
nalezy wykona¢ odkrywki i
ustalic stan

w/w elementow pod kqtem
bezpieczenstwa

uzytkowania obiektu

I trwafosci prac remontowych.
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