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Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu

Dziaty kosztorysu
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2 ROBOTY REMONTOWE | ZABEZPIECZAJACE
Obmiar

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
2 ROBOTY REMONTOWE | ZABEZPIECZAJACE

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4396

Spis tresci

g apbsh P ON-=



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu attyk hali widowiskowo- sportowej w Gliwicach Sosnicy.

1.2. Lokalizacja

ul. Sikorskiego 130

44-103 Gliwice
1.3. Ogdlny opis obiektu

Hala widowiskowo- sportowa w Sosnicy jest obiektem oddanym do uzytkowania w styczniu 1975 r. w
czwartej ¢wierci XX w. w technologii mieszanej- murowanej i zelbetowej. Dach nad halg z piyt korytkowych
wspartych na stalowych dzwigarach kratowych. Pokrycie dachowe wykonano ze styropapy. Obiekt byt
kilkakrotnie remontowany, ostatni remont zakonczono w grudniu 2020r. Wtedy m.in. wymieniono pokrycie
dachowe hali gtéwnej. Wtasciciel obiektu nie posiada jego dokumentacji. Ksigzka obiektu nie zostata
udostepniona podczas opracowywania niniejszej dokumentaciji.

1.4. Zamawiajacy
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

1.5. Podstawa opracowania
e Zlecenie wykonania opracowania od Zamawiajgcego,
e Wizje lokalne na terenie nieruchomosci: marzec 2021,
e Inwentaryzacja czesci objetej zakresem opracowania,
e Ustalenia z wladcicielem i zarzadcg obiektu

2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Ponizsze elementy znajdujg sie poza zakresem niniejszego opracowania:
oktadziny zewnetrzne attyk z blach,

oktadzina attyki z ptyt OSB,

mocowanie ptyt OSB do konstrukcji stalowej attyk,

warstwy ocieplenia wraz z wyprawami tynkarskimi,

mocowanie konstrukcji attyki do czesci murowanych/ zelbetowych budynku

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wytgcznie wewnetrznej czedci attyk. Ze wzgledu na stan
pozostatych elementéw, po wykonaniu demontazy i oczyszczeniu konstrukcji nalezy wykonaé odkrywki i
ustali¢ stan w/w elementéw pod katem bezpieczenstwa uzytkowania obiektu i trwato$ci prac remontowych
prowadzonych wedtug niniejszego opracowania.

W celu realizacji planowanego remontu nalezy zdemontowaé pokrycie wewnetrznej strony attyk
wykonane z papy. Nastepnie nalezy oczy$ci¢ istniejaca konstrukcje stalowa z wszystkich warstw i powtok
oraz z produktéw korozji metalu. Po oczyszczeniu nalezy wykonaé odkrywki w oktadzinie ptyt OSB w celu
przeprowadzenia oceny jakosci potgczen tych ptyt z konstrukcjg stalowg oraz stanu mocowania samej
konstrukcji do budynku. Ocenie nalezy poddac¢ réwniez niewidoczng obecnie czes¢ konstrukcji stalowej
przylegajacg do ptyt z OSB. W zaleznosci od wynikéw tej oceny przeprowadzi¢ ewentualne, niezbedne,
dodatkowe dziatania naprawcze i zabezpieczajgce. W kolejnym kroku nalezy wykona¢ naprawe i
wzmocnienie konstrukcji stalowej oraz jej zabezpieczenie antykorozyjne. Tak przygotowang konstrukcje
nalezy pokry¢ oktadzing z blach trapezowych od strony wewnetrznej. Na naprawionych $cianach attykowych
oraz w narozach budynku nalezy zamontowac¢ obrdbki blacharskie. W celu zakonczenia prac nalezy
uzupehi¢ skorodowany beton i naprawic tynki $cian szczytowych po wewnetrznej stronie.

3 PODSUMOWANIE

Podczas prac nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne srodki BHP dla prac realizowanych na wysokosci —
wszystkie roboty bedg wykonywane na dachu. Nalezy tez zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zabezpieczenia
istniejgcego pokrycia dachowego i pozostatych elementéw funkcjonujgcego budynku. Roboty beda
realizowane w obiekcie uzytkowanym.

Podczas prac zwigzanych ze spawaniem nalezy zastosowal szczegdlng ostroznos¢ i zapewnic
wszystkie niezbedne Srodki ochronne — zwlaszcza przeciwpozarowe. Stanowiska pracy na dachu nalezy
wyposazy¢ w wode do schtadzania profili oraz profilaktycznie w sprzet gasniczy.

Dla zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu nalezy dokonaé oceny elementéw
obecnie niedostepnych, ktére zostaty wylgczone z zakresu niniejszego opracowania. W zaleznosci od
wynikow oceny nalezy podjg¢ ewentualne dziatania dodatkowe zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania i
trwato$¢ remontowanych elementéw budynku.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 5
1.1 Demontaz oktadzin 1 5
2 ROBOTY REMONTOWE | ZABEZPIECZAJACE 6 20
2.1 Konstrukcja wsporcza attyk 6 15
2.2 Oktadziny i Sciany 16 20
-4-
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Lp. Podstawa iziﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1 Demontaz oktadzin
1| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich attyk m2
d.1.1| 0535-07
43,7*2*0,3 m2 26,220
RAZEM 26,220
2| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z papy asfaltowej m2
d.1.1| 0521-04
95*2 m2 190,000
RAZEM 190,000
3] KNR 4-01 Wykonanie odkrywek w okfadzinach attyk z ptyt OSB | msc
d.1.1] 0426-04 gr. 25mm
analogia
30 msc 30,000
RAZEM 30,000
4{KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej | m2
d.1.1] 0701-06 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
345%22/2 m2 37,950
RAZEM 37,950
5 Wywoz gruzu, materiatéw z rozbiérki, ziemi wraz z m-p
d.1.1] analiza optatg za sktadowanie i utylizacje
indywidualna
5,19 m-p 5,190
RAZEM 5,190
2 ROBOTY REMONTOWE | ZABEZPIECZAJACE
21 Konstrukcja wsporcza attyk
6] KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego| m2
d.2.1| 0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
92,05/2 m2 46,025
RAZEM 46,025
7] KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.2.1| 0102-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.6 m2 46,025
RAZEM 46,025
8 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.1| 0105-02
poz.6 * 2 m2 92,050
RAZEM 92,050
9 Naprawa i prostowanie starej konstrukgji kpl
d.2.1] analiza
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 4-06 Wzmocnienie konstrukciji stalowej attyki (wspawanie t
d.2.1| 0309-05 blach i ceownikéw)
analogia
(262,2* 4,84 + 4,6 * 3,93) / 1000 t 1,287
RAZEM 1,287
11{KNR-W 4-01 Naprawa i regulacja skrzydet okiennych szt.
d.2.1] 0908-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12 Montaz uchwytéw do mocowania lin asekuracyjnych kpl
d.2.1] analiza (na zastrzatach)
indywidualna
23 kpl 23,000
RAZEM 23,000
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Lp. Podstawa iggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Uszczelnienie potaczenia zastrzatow z potacig msc
d.2.1] analiza dachowg - elastyczng masg dekarska
indywidualna
46 msc 46,000
RAZEM 46,000
14| KNR 7-12 Malowanie konstrukcji stalowych farbg cynkowa m2
d.2.1| 0212-02
analogia
(86,2*2+329*2+7,15+16) *0,2 +262,2*0,2 m2 104,710
66,3*2*0,3 m2 39,780
RAZEM 144,490
15 KNR 7-12 Malowanie konstrukcji stalowych farbg poliuretanowg | m2
d.2.1| 0206-02
analogia
(86,2*2+329*2+7,15+16) *0,2 +262,2* 0,2 m2 104,710
66,3*2*0,3 m2 39,780
RAZEM 144,490
2.2 Oktadziny i Sciany
16 KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu kpl
d.2.2| 0203-05 monolitycznego
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i | m2
d.2.2| 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
poz.4 m2 37,950
RAZEM 37,950
18 KNR-W 4-01 Montaz ptyt OSB-3 gr. 25mm - w miejscach po msc
d.2.2] 0402-05 odkrywkach
analogia
30 msc 30,000
RAZEM 30,000
19| KNR-W 4-01 Montaz okfadziny ptyt OSB z powlekanej blachy m2
d.2.2] 0522-04 trapezowej, niskoprofilowej
analogia
poz.2 m2 190,000
RAZEM 190,000
20[ KNR-W 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymsow i pasow | m2
d.2.2| 0537-04 elewacyjnych z blachy z cynku o szerokosci ponad 25
cm
43,7*2*0,3 m2 26,220
43,7*2%0,55 m2 48,070
35%4%0,55 m2 7,700
RAZEM 81,990
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