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ST 1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jokosci

BHP - bezpieczenhstwo i higiena pracy

1. WSTEP

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan isposobu wykonywania prac budowlanych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami dla zadania: Projekt remontu remontu attyk hali
widowiskowo- sportowej w Gliwicach Soénicy.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) “Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdét. ktdre zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych irealizaciji
oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych

1.3 Zakres robdét objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
objetych niniejszg ogding specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) przedstawionych dale;j.

Zakres prac budowlanych obejmuije:

- roboty demontazowe i rozbiérkowe

- wykonanie odkrywek

- roboty remontowe i zabezpieczajgce

1.4 Okredlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami fechnicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejicia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, joako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowq.
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- obiekcie matej architektury - nalezy przez torozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzqce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jok: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwaciji.

- urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnidgjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego
przeznaczeniem, jak przytgcza iurzqgdzenia instalacyjne, wtym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sgroboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku  zobowigzaniowego, przewidujgcego  uprawnienia
do wykonywania robdt budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

- dokumentaciji budowy - nalezy przez torozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
Z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw cze$ciowych ikoncowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizaciji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizaciji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.

-dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez torozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetfrznych i Administraciji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiel pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- witasciwym organie - nalezy przez torozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowaq.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z 4 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
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- obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego
za okre$lone ustawq obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez torozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziong do usuniecia po ich zakohczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez torozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt

-. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami ido wystepowania wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan ipréb zwigzanych zoceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez torozumieé zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentaciji projektowe.

- rekultywacji - nalezy przez torozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie redlizacji budowy lub robdt
budowlanych.

- przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez torozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliiwg
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii Europeijskiej poszczegdine
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

~europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie roboét
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkdéw jego
zastosowania i uzycia.

~istotne wymagania” oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie majqg spetniac roboty budowlane.

~hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych
przepisdw techniczno-budowlanych,
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wspecyfikacje techniczne” oznaczajg catos¢  wszystkich  wymagan  technicznych,
w szczegdlnosci 5 zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowad roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposdb, aby spetnity cel, wyznaczony
przez zamawigjgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub
dostawie w zakresie jakosci, terminologi, symboli, testowania ijego metod, opakowania,
nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq iobliczaniem
kosztow robdt budowlanych, warunkdw badania, kontroli i przyjmowania robdt budowlanych, jak
tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowié, drogg przepisdw ogdlnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdt
budowlanych zakohczonych i odnosnie materiatdw i elementdw tworzgcych te roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zaich zgodno$c
z Dokumentacjq Projektowq SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow
i punktdéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety STT. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw  pomiarowych do chwili  obioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na swaoj koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacii
powykonawcze] w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg. Koszty Dokumentacii
Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacii
Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli wtrakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzqgdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedtozy je inwestorowi do zatwierdzenia. Koszt ten wykonawca uwzgledni
w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sgq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnose ich
waznosci wymieniona w ,warunkach umowy': DP, SST, inne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednie zmian lub
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne
z Dokumentacjg Projektowq oraz SST. Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub SST iwptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu
budowli to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwosci dojazdu
do posesji) na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacii
Kontraktu az do zakohczenia iodbioru kohcowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu izabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznoici od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniagjgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych
oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki do ochrony robdt,
wygody spotecznosci iinnych. Wykonawca zapewni warunki widoczno$ci w dzieh iw nocy tych
zapor iznakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia
dorobdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inwestorem, oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowaq.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i wykanczania robdt
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw

i norm dotyczagcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wptyw na:

a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, wykopodw i drog dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej podczas realizacii
zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie od odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe dorobdt bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak, szkodliwego
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oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdét, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administraciji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajgcy. Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszq posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomicé o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji  na powierzchni  ziemi  iurzaqdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzeh osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia naiz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw iw sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy itadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy iwykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa ihigieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt iza wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymane nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktdérych sie porusza podczas
wykonywania zadania.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze cenfralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw iwytycznych podczas
prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003
r.Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod iw sposdb ciggty bedzie informowad Inwestora o swoich dziataniach, przedstawidjg kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6 MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych dorobdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje  dotyczgce
proponowanego zrédta  wytwarzania, zamawiania lub  wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

1.6.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okredlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okres$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej
(SST).

1.6.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca  odpowiada  za uzyskanie  pozwolen  od wtadscicieli i odnosnych  wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacje zawierajgcq raporty  z badah  terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedqg formowane w hatdy iwykorzystywane przy zasypce irekultywacji terenu po ukonczeniu
roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnym)
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.6.3 Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwaédrnie materiatéw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawqg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.6.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, toich koszt
zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, wktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie zjego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.6.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne
na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wrasciwosé
do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania
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bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

WSZELKIE NAZWY WHASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WrASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZINYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Wszelkie materiaty iurzgdzenia zastosowane w Dokumentaciji Projektowe] mozna zastgpic
rdwnowaznymi, stosujgc nie gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne, poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisdw.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu/ Wykonawca bezwzglednie musi uzyskac
pisemng zgode Inspektora i Projektanta na zamiane materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.

1.7 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora/Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Lliczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi  kopie  dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozZliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacii przez Inwestora, nie moze by< zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzqgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

1.8  TRANSPORT

1.8.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt iwtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreSlonymi
w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

1.8.2 Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie
mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, nawtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9  WYKONANIE ROBOT

1.9.1 Ogdine zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie zumowqg oraz za jakose
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowq,
ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedqg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

1.9.2 Zakres robdt
ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
-demontaz obrébek blacharskich wienczgcych i naroznych wewnetrznych attyk,
-demontaz papy pokrywajgcej ptyty OSB od wewnatrz,
-demontaz mocowan poziomych zwoddw inst. odgromowej,
-demontaz przewoddw zasilajgcych latarnie na scianie potudniowe;.

WYKONANIE ODKRYWEK
-odkrywki w ptytach OSB w celu ustalenia stanu elementdw obecnie niewidocznych

ROBOTY REMONTOWE | ZABEZPIECZAJACE
-oczyszczenie (wypiaskowanie) stalowej konstrukcii wsporczej,
-naprawa stalowej konstrukciji wsporczej,
-dospawanie stalowych rygli z ceownikéw UE 50
-naprawa i regulacja zawiaséw i zamkniec okienek rewizyjnych,
-uszczelnienie stykdw zastrzatdw konstrukcji stalowej z potacig dachowq przy pomocy elastycznej
masy dekarskiej.
-zabezpieczenie konstrukcii stalowej farbg cynkowq o zawartosci cynku 96% - Zinga
-pokrycie konstrukciji stalowej farbg wierzchniego krycia Temadur 20.
-oczyszczenie odstonietego zbrojenia $cian szczytowych
-zabezpieczenie odstonietego zbrojenia Scian szczytowych preparatem zawierajgcym inhibitor
korozji
-odtworzenie betonowych fragmentéw za pomocqg betonu konstrukcyjnego C20/25
-otynkowanie tynkiem cementowo wapiennym $cian szczytowych od wewngtrz,
-uzupetnienie miejsc po odkrywkach ptytg OSB
-zamocowanie poziomych zwoddw inst. odgromowe;,
-montaz przewoddw zasilajgcych latarnie na $cianie potudniowe;.
-potozenie niskoprofilowej (T12) blachy frapezowej od wewnatrz attyki,
-wykonanie szczelnych obrébek blacharskich

1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
program zapewnienia jokosci, w ktérym przedstawi namierzony sposdb wykonywania robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z Dokumentacijqg Projektowq i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a)czesc ogding opisujgca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ iterminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,
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- system (sposéb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet iurzgdzenia do pomiardw i kontroli, (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb i forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskdw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi;

b)czesc¢ szczegdtowq ogding opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn iurzgdzen stosowanych na budowie wraz zich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ srodkdw transportu,

- sposdb zabezpieczenia iochrony tadunkédw przed utratg ich wtadciwosci w czasie
transportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

1.10.2 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét ijakos¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek ibadan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli  Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan  w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwosciq zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST jednak
nie rzadziej niz jest to okre$lone w SST, normach i wytycznych.Minimalne wymagania, co do zakresu
badan iich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z umowd,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru  bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogq
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium.

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia joko$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw irobdt ponosi
Wykonawca.

1.10.3 Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwose
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez wykonawce izatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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1.10.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedqg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw ibadan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiardw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacii
Inspektora.

1.10.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w PZJ.

Wyniki badarn (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce,, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatdw irobdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw irobdt z dokumentacjg projektowq iSST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

1.10.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

a) certyfikat naznak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci Ilub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normqg aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sg objete
centyfikacjg okreslong w punkcie a), spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny
te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

1.11  OBMIAR ROBOT.

1.11.1  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie olbbomiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie (opuszczenie) wilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robdt- Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

1.11.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm naktaddw pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zjednostkami okresSlonymi w dokumentaciji projektowej
i kosztorysowe.
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1.11.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzqgdzenia pomiarowe bedqg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

1.12 Dokumenty budowy
1.12.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie  od przekazania Wykonawcy frenu  budowy do kohca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco ibedq
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opafrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonywane trwatq technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym, numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

1.12.2 Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdét Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiardw.

1.12.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnione] w PZJ. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.12.4 Pozostate dokumenty budowy:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno - prawne,

- Protokoty odbioru robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

1.12.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktéregokolwiek  z dokumentdéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe oditworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

1.13  ODBIOR ROBOT

1.13.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny.
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1.13.2 Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ iilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzane pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym.

1.13.4 Odbiér ostateczny
1.13.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich ilosci, jakosci iwartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw wymienionych w punkcie 1.13.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikédw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowq iST. W toku ostatecznego odbioru robdt komisja
zapozna sie zredlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgecych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych iwykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji  Projektowej i ST
z uwzglednieniem ftfolerancji inie ma wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.13.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt
Ostatecznego Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy.

- ST podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardow.

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
i PZJ.

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie  wszystkich  wynikdw  badan
i pomiaréw, zatgczonych do dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robdt wtascicielom urzgdzen
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- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.13.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.14  PODSTAWA PLATNOSCI.

1.14.1  Ustalenia ogdine.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie najej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.14.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacii ruchu ponosi
Wykonawca.

1.14.2.1 Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
roboét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.
f) tymczasowq przebudowe urzadzenh obcych.

1.14.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.14.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.15  PRZEPISY ZWIAZANE

[11  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.)
2] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r." w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczqgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajdéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteriébw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoéci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetniac notyfikkowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia.

Dokumentacija i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ Arkady, Warszawa 1997

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Wspdlny Stownik Zamoéwien [CPV/ jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug irobdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwieh publicznych. Prawo Zamodwieh Publicznych
przewiduje obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE.

Stosownie do Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/ cyfry koddw klasyfikacyjnych oznaczajqg:
pierwsze dwie cyfry- dziaty, pierwsze trzy cyfry- grupy, pierwsze cztery cyfry- klasy, pierwszych pie¢
cyfr- kategorie robdt. Kolejne cyfry oznaczajg rodzaje obiektdw i rodzaje robdt. Ostatnia dziewigta
cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do weryfikacji prawidtowosci poprzednich cyfr.

Catoé¢ robdt objetych specyfikacjomi /dziat 45- roboty budowlane/ miesci sie w ponizszych
grupach i klasach:

7- roboty remontowe i renowacyjne

11- roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych,

26- roboty w zakresie pokry¢ i konstrukciji dachowych iinne podobne,

32- roboty izolacyjne,

41- tynkowanie,

45- roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
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ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWE KODOW KLASYFIKACYJINYCH CPV

DLA ROBOT

BUDOWLANYCH
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY, ul. Sikorskiego 130; 44-103 Gliwice

DZIAt 45- ROBOTY BUDOWLANE

PROJEKTU

REMONTU

REMONTU  ATTYK  HALI

GRUPA ROBOT | GRUPA/ | KATE- RODZAJ LK. RODZAJ ROBOT
KLASA |GORIA ROBOT

Remonty 4545 roboty remontowe i

renowacyjne

Rozbibrki 4511 451111 45111100 9 wyburzenia

451112 45111220 6 usuwanie gruzu

Roboty 4526 452612 45261210 9 wykonywanie pokry¢

dachowe dachowych

452613 45261320 3 wykonywanie robét

blacharskich

452614 45261400 8 pokrywanie

452614 45261420 4 uszczelnianie dachu

452614 45261410 1 izolowanie dachu

452619 45261900 3 naprawa i konserwacja

dachdéw

452625 45262522 6 roboty murarskie

Roboty 4541 454100 45410000 4 tynkowanie
wykonczeniowe

454427 45442200 9 naktadanie powtok

antykorozyjnych

454423 454423 0 roboty w zakresie ochrony

powierzchni

4545 454500 45450000 6 roboty wykohczeniowe

pozostate

4545 454530 45453000 7 roboty remontowe i

renowacyjne

Konstrukcje 4526 452624 45262400 5 wznoszenie konstrukciji

stalowe stalowych
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SST 1.1.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

1.1 WSTEP
1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét demontazowych irozbidrkowych niezbednych wramach zadania wykonania REMONTU
ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY,

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej
szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) ijest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu ireadlizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie roboty demontazowe
i rozbiérkowe majgce na celu przygotowanie dachu do ponownego pokrycia i sq to:

- demontaz obrébek blacharskich wienczgcych i naroznych wewnetrznych attyk,
- demontaz papy pokrywajgcej ptyty OSB od wewngtrz,

- demontaz mocowan poziomych zwoddw inst. odgromowe;j,

- demontaz przewoddw zasilajgcych latarnie na $cianie potudniowej

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt  jest odpowiedzialny za jako$¢ ich  wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt sg podane w ST-1.0.0. ,,Specyfikacja Techniczna — Ogdina”. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy zabezpieczyé teren wokdt obiektu. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonaé wszelkie
niezbedne zabezpieczenia imateriaty pomocnicze, aby zapewnié bezpieczng prace
pracownikom oraz innym osobom. Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych przy ztych
warunkach atmosferycznych, a w szczegdlnosci przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

1.2 ODPADY

W frakcie robdét budowlanych powstang odpady zrozbidrek nawierzchni — wtym papa
asfaltowa, ktérg nalezy poddac specjalistycznej utylizacji.

Nalezy dopilnowac, aby wszelkie niepotrzebne materiaty przeznaczone do wywozu i utylizacii
byty sktadowane w wyodrebnionych izorganizowanych miejscach na gromadzenie odpaddw
z zastosowaniem selekcji  (klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 w sprawie katalogu odpaddw [Dz.U. nr 01.112.1206]. Rozpoznanie obiektu oraz
projektowany zakres prac zaktada niepowstawanie w trakcie robdt odpaddw szczegdlnie
szkodliwych - niezbedny jest jednak biezgcy monitoring w trakcie robdt (zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego).
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Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatéw z rozbidrki na stropie.
1.3 SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportowych, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwose przewozonych materiatdw i sprzetdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw
ruchu drogowego.

Materiaty z rozbiérki nalezy wywiezé samochodami skrzyniowymi i poddac utylizacii.

1.5  WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbidrkowych oraz sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia elementdw  przewidzianych
do powtdérnego wykorzystania.

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdline jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw kosztorysowych.

llo§¢ jednostek obmiarowych robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze

Jednostkami obmiarowymi sq:

1 m2 pow. attyki,

1 mb przewoddw odgromowych

1 m2 obrdébek blacharskich

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacijq projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawcze;.

1.8.2 Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdt polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robdét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidér robdét bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru.
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1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt1.5. oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pktl1.7.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych
—Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93
z pdzniejszymi zmianami.
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SST 1.1.2. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1 WSTEP
1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie spawania konstrukciji stalowej w ramach zadania wykonania REMONTU ATTYK HAL
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY,

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ninigjszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) ijest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogqg miec¢ miegjsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie roboty majgce na celu
uzupetnienie istniejgcej stalowej konstrukcji wsporczej stalowymi ryglami w postaci ceownikdw
poprzez ich wspawanie do blach przyspawanych do istniejgcych stupkdw.

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogdine wymagania dotyczqce robbt.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqgce
robdt sq podane w ST-1.0.0. ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy zabezpieczyé teren wokdt obiektu. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykonaé wszelkie
niezbedne zabezpieczenia imateriaty pomocnicze, aby zapewnié bezpieczng prace
pracownikom oraz innym osobom.

1.2 MATERIALY

1.2.1  Wymagania ogdine.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
~Specyfikacja Techniczna — Ogdina

1.2.2 Stal konstrukcyjna

Rygle zostang wykonane ze stalowych ceownikéw EU50.

Ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbiory,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

1.2.3 Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukciji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
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- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elekirycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

- materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odporno$¢ na korozje takg
samq jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

1.2.4 Sktadowanie materiatéw

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane
dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic za pomocqg zawiesi
i usztywni¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych
z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz
oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem.

tgczniki sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

1.3 SPRZET

1.3.1  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja techniczna - Ogdélna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowac m.in.
sprzetem takim jak:

- rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementdw (40 do 100 Mg).

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by<¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

1.4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1  Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.

1.5.2 Przygotowanie i obrébka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem:
* gatunku stali,
e asortymentu,
* wtasnosci,
e wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac pekniec. Wystgpienie tego
rodzaju uszkodzeh powoduje odrzucenie wykonanych elementdw. Sprzet uzywany do prostowania
i giecia elementéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Ciecie elementdw i przygotowanie brzegdéw

Ciecie elementéw nalezy wykonywac pitq, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierdwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskdw metalu)

Nadmierne nierdwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny byé
zaokrgglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowad zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod sruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

* Scalanie elementéw

Przed przystgpieniem do scalania elementdéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbidr
elementdw w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych
i brzegdw stykéw z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesdw spawania i procesdw pomocniczych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie
z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczgcych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadszi jednostka wskazana
przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowq
i wymaganiami PN-B-06200.

1.5.3 Montaz elementdw stalowych na budowie

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjq projektowq. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera. W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza
nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 oC. W czasie opaddw
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie tgczonych elementdw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczeh na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiadac klase zgodng
z dokumentacjq projektowq i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta
jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Spoiny
po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robdét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan
w postaci radiogramdw oraz protokotdw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru kohcowego
konstrukciji.

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

1.6 KONTROLA JAKOSCI

1.6.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdlne".
Kontrola jokosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacijq projektowq oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczegdlne etapy wykonania elementdéw stalowych sq odbierane poprzez sporzgdzenie
odpowiedniego protokotu.
Ocena poszczegdlinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.2 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie
Z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materiatdw i wyrobdw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy
od producenta:

e Zgodnos¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjq dostawy

* Kompletnos¢ i prawidtowosé dokumentdw jakosci
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e Stan techniczny wyrobdw ( konfrola powierzchni, ksztattu, konsystencii), znakowanie
i opakowanie

* Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikdw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

1.6.3 Elementy stalowe

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

« kontrola stali,

* sprawdzanie elementdw stalowych,

* sprawdzanie wymiardw konstrukcii,

¢ sprawdzanie potgczen,

« sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

* sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

 sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni
i czy sq trwale mocowane,

* sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacijq projektowq,

1.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami olbomiarowymi robét sq poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw kosztorysowych.

lloS¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze] zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

Dla konstrukciji istniejgcej podlegajgcej renowacji jednostkg obmiarowq jest m2 powierzchni,
1 mb przewoddw odgromowych.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacijq projektowqg i zatwierdzonymi  zmianami podanymi  w dokumentaciji
powykonawczej.

1.8.2 Odbioru.

Do odbioru koncowego w Wytwdrni, Wytwérca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatdw, dokumentacje projektowq, rysunki warsztatowe, protokoty
odbioru czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcq
konstrukcje uznagje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg
ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 1.2, 1.5 1.6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt1.5. oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt1.7.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1.10.1 Normy

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw konftroli.

PN-90/H-01103 Stal. Poétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i fransport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.
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PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoicienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiardw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Kgtowniki rbwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Kagtowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiaréw.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rGwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Kagtowniki rbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.04 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rbwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-73/H-93460.05 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Kagtowniki nierdbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Kgtowniki nierdbwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, srub dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szeéciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem krétkim.,

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okrggte do $rub, wkretdw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki okrggte do $rub z podktadkqg. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje ( wszystkie
arkusze)

PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania .

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Cze$¢ 1

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elekfrodami ofulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
przygotowanie brzegdw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdw do spawania-Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem
krytym

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, folerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogdine wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiardw powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztqczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczqce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysoko$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztqczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztqczy spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramow.

BN-89/1076-020chrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania
i badania.
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1.10.2 Inne dokumenty
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwai

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,

z pdzniejszymi zmianami).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-

wa 1989r.
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SST 1.1.3. CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce oczyszczenia
istniejace] konstrukcji wsporczej attyk w ramach zadania wykonania ROBOT REMONTU ATTYK HAL
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ninigjszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) ijest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji roboét, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogq miec¢ miegjsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete winnych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu oczyszczenie stalowe] konstrukcji wsporczej attyk hali sportowej
po stronie potudniowej i pdtnocnej z korozji i starych warstw malarskich (przygotowanie podtoza
do malowanial).

1.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt  jest odpowiedzialny zajako$¢ ich  wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdt sg podane w ST-1.0.0. ,,Specyfikacja Techniczna — Ogdina™.

1.1.6 Wymogiformalne

Przed malowaniem, w pierwszej kolejnosci usung¢ réznorodne wady powierzchni nie dajgce
usungc sie w procesie czyszczenia: wady ztgcz spawalnych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia
na powierzchni, zawalcowania, obce wirgcenia itp.
Dopuszczaine wady wg PN-EN ISO 8501-3:2008 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Cze$c 3.
Stopnie przygotowania spoin, ostrych krawedzi i wad powierzchni."
Wyglgd powierzchni przygotowanej do malowania powinien odpowiadaé¢ wymogom p.2.
Odttuszczenie i usuniecie zanieczyszczeh jonowych na powierzchni w procesie mycia pod
cisnieniem — najlepiej cieptg wodg. Usuniecie rdzy, zgorzelin i statych powtok malarskich metodg
obrébki mechanicznej przy uzyciu metalowych szczotek.
Powierzchnie konstrukciji oczysci¢ do minimum 2 stopnia czystosci ( wg PN-ISO 8501-2 ).
Uzywac szczotki reczne i zamontowane na urzgdzeniach - dobraé na podstawie préb.
Obrobke nalezy prowadzi¢ w temp. otoczenia powyzej 5°C i wilgotnosci mniejszej niz 85%. Staranne
odpylenie konstrukcji przy uzyciu pomp odsysajacych. Oczyszczona powierzchnia powinna byé
pokryta pierwszg warstwq farby w ciggu 4 godzin.

1.2  MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
wSpecyfikacja Techniczna - Ogdina

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadad:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europeijskq wprowadzong do zbioru norm
polskich

- Atest Higieniczny

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych
w katalogach iinstrukcjach  producentdw  wymienionych w zatozeniach  szczegdtowych
do poszczegdinych rozdziatdéw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okre$lonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
zwarunkami i wymaganiami podanymi przez producentdw. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczqgcqg sktadowanych na budowie materiatdéw
przeznaczonych do zakresu robdt.

1.2.2 Sktadowanie materiatdw.

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywacé w pomieszczeniach Iub nazewngtrz odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

1.2.3 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie i obowigzujgcych przepisach jakos$¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu : nadzoru
technicznego ikontroli. System jokosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty
na dodatkowq konfrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
readlizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakosé
wykonanych robdt.

1.3  SPRZET

1.3.1  Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna - Ogdlna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

1.4 TRANSPORT

1.4.1  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja techniczna — Ogdina”

1.4.2 Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki tfransportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni  tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementdéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich $rodkdw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$e
i witasciwo$¢ przewozonych materiatéw isprzetdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszq spetniac wymagania przepisdw ruchu drogowego
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1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wstep
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jaokich bedg wykonywane roboty.

1.5.2 Wymagania ogdine

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C i wilgotnosci mniejszej niz 85%.
1.5.3 Wykonanie robét.

Po wykonaniu rozbiérek i demontazy nalezy doktadnie oczysci¢ stalowq konstrukcje wykonang
z ceownikéw 65 i kgtownikéw 50x50x5 mm. Czyszczenie przeprowadzi¢ metodg mechaniczng przy
uzyciu stalowych szczotek. Czyszczenie ma na celu:

* usuniecie wad ztgczy spawanych, ostrych krawedyzi, krateréw i wgniecen na powierzchni

e usuniecie rdzy, zgorzelin i starych powtok malarskich

* odftuszczenie i usuniecie zanieczyszczenh jonowych

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jokosci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola powinna obejmowacd nastepujgce badania:

- Sprawdzenie na zasadzie wizualnej oceny przygotowania powierzchni, ze szczegdinym
uwzglednieniem wszystkich ztgcz spawanych, krawedzi i kraterédw. Na podstawie wzorcéw
okreslenie profilu chropowatosci powierzchni.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami olbomiarowymi robét sq poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych roboét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest m2 oczyszczonej konstrukcii.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru.

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowq, Specyfikacjg Techniczng (oraz pisemnymi decyzjami
zarzgdzajgcego redlizacjg umowy i Inspektora Nadzoru) izatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.

1.8.2 Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
roboét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesSciowych. Badania
w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu wyglgdu i czystodci oczyszczonej
powierzchni.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznalé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 1.6. niniejszej SST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w pkt. 1.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie najej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST iw Dokumentaciji
Projektowe.

Kwoty ryczattowe bedq obejmowac:

robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/H-97050 Wzorce jakosci przygotowania stali do malowania

PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
ISO 8504-1 Wytyczne ogdlne

ISO 8504-2 Obrdbka strumieniowo-écierna

ISO 8504-3 Metody reczne i z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym
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SST 1.1.4. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqgce potozenia warstw
malarskich na konstrukcji wsporczej attyk w ramach zadania wykonania ROBOT REMONTU ATTYK
HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania ninigjszej
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) ijest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji roboét, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogq miec¢ miegjsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete winnych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu pomalowanie farbg podktadowq i wierzchnig stalowej konstrukcji
wsporczej attyk hali sportowej po stronie potudniowej i pdtnocnej ).

1.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogdline wymagania dotyczqce robébt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczqgce
robdét sg podane w ST-1.0.0. ,,Specyfikacja Techniczna — Ogdina”.

1.1.6 Wymogi formalne dla wykonania powtok malarskich
Wilgotno$¢ powietrza w trakcie malowania nie moze przekraczac 85%, a temp. nie moze byc
nizsza niz 5°C, a jednoczes$nie wyzsza o 3°C od temp. punktu rosy. Elementy malowane nie
mogqg by¢ ogrzane do temp. wyzszej niz 30°C. Prac malarskich nie wolno wykonywaé we
wczesnych godzinach rannych oraz dwie godziny przed zachodem stonca. W czasie malowania
nie mogq wystepowac zadne opady atmosferyczne ani mgta Prace powinny by¢ wykonane do
kohca m-ca wrzesnia.

1.2  MATERIALY

1.2.1  Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
~Specyfikacja Techniczna — Ogdina

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci z znarmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich

- Atest Higieniczny

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadaé wymogom zawartych
w katalogach iinstrukcjach  producentdw  wymienionych w zatozeniach  szczegdtowych
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do poszczegdlnych rozdziatdw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiardéw, konsystencji itp. z wymaganiami okreSlonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami  podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest
posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robdt,

1.2.2 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem ninigjszej specyfikacii
e}
« farba cynkowa o zawartosci cynku 96% - Zinga.
« dwusktadnikowa farba poliuretanowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym — Temadur
20.

1.2.3 Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach Ilub nazewngtrz  odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegding uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

1.2.4 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie iobowigzujgcych przepisach jako$¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu : nadzoru
technicznego ikontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty
na dodatkowq konfrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
redlizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za jakosé
wykonanych robdt.

1.3 SPRZET

1.3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna - Ogdlna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi:

* reczne za pomocq pedzli malarskich

e nafryskiem bezpowietrznym lub powietrznym

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

1.4  TRANSPORT

1.4.1  Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja techniczna — Ogdina”

1.4.2 Transport materiatdw i sprzetu.

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki tfransportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich $rodkdw transportowych, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw isprzetdédw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszq spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
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1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wstep
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jaokich bedg wykonywane roboty.

1.5.2 Wymagania ogdine

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5 °C i wilgotno$ci mniejszej niz 85%.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego stwarzajg
duze zagrozenie dla zdrowia pracownikdw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zaleceh odnoénie
wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie
nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy
i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatdw malarskich nalezy
przestrzegac¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania
w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkdw w miejscach
pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozciehczalniku,
a pojego odparowaniu woda z mydtem, skére rak i twarzy posmarowac przed pracg
odpowiednim kremem ochronnym

1.5.3 Wykonanie robét.

Po doktadnym oczyszczeniu konstrukcji stalowej nalezy potozy& powtoki malarskie.

Bezposrednio przed potozeniem powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem.

Natozenie warstwy gruntujgcej 1 x 150um- farba Zinga (aby poprawié przyczepno$é powtoki
do podtoza zaleca sie pierwszg warstwe farby gruntujgcej nanosi¢ twardymi pedzlami mocno
wcierajqc jg w podtoze.

Natozenie warstwy nawierzchniowej 1 x 50um- farba Temadur 20.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jokoéci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji. Konfrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

1.6.2 Sprawdzenie jakosci materiatéw malarskich
Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent
zobowigzany jest przedstawi¢ orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu.

1.6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o PN-
EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych
w niniejszej SST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni (suchos$¢, brak zapylen,
zanieczyszczeh olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio
po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdziniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo
bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystoSci przeprowadza sie
w oparciu o PN-ISO 8501-3.

1.6.4 Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod kgtem poprawnosci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zaleceh dotyczgcych
warunkdw pogodowych i zabezpieczenia S$wiezo wykonanych powtok, czasu schniecia
i aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zalecic pomiar grubosci powtok
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola
wynika z zalecen normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuije:
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* sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

¢ zgodno$¢ odstepu czasu malowania

* wyglgd wymalowanh (wirgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowanial)
¢ grubo$¢ powtoki na mokro

* sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku - z instrukcjg stosowania farby

1.6.5 Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jaokosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci
i przyczepnosci pokrycia oraz wyglgdu powtoki. Grubo$¢ powtoki mierzy sie przy pomocy metod
nieniszczgcych, przy pomocy przyrzgddédw magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515,
lub innych zapewnicjgcych doktadnos¢ +10%. Badania porowatosci nalezy przeprowadzi¢
Za pomocqg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wyglgdu dokonuje sie przy Swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni. Jedli przeprowadzone badania
dajg wynik pozytywny, to roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwogniowym
konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami malarskimi nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

1.7  OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sq poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni przeznaczonej do malowania.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru.

Podstawe do odbioru wykonania robdét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowq, Specyfikacjg Techniczng (oraz pisemnymi decyzjami
zarzqdzajgcego readlizacjg umowy ilnspektora Nadzoru) izatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

1.8.2 Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robdt. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdiniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardéw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie
wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzqgdzi¢ protokoty odbioru robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy
uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacii
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru. Wyniki odbiordw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy
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1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycii
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie najej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST iw Dokumentacii
Projektowe.

Kwoty ryczattowe bedqg obejmowac:

robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H —97053:1971 ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjq. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.
PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda konftroli przydatnosci do stosowania.
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SST 1.1.5. MONTAZ BLACHY | OBROBEK BLACHARSKICH

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce montazu blachy
stalowej trapezowej i obrébek blacharskich na konstrukcji wsporczej attyk w ramach zadania
wykonania ROBOT REMONTU ATTYK HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiqzujgcq podstawe opracowania niniejsze]
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) ijest dostosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.1. Projektant
sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne
do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogag mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy ST (nie objete w innych szczegdtowych ST), obejmujg czynnosci
umozliwigjgce i majgce na celu utozenie blachy stalowej trapezowej i obrdébek blacharskich
na stalowej konstrukcji wsporczej attyk hali sportowej po stronie potudniowej i pétnocnej ).

1.1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.1.5 Ogdline wymagania dotyczqgce robébt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny zajokos¢ ich  wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robdét sg podane w ST-1.0.0. ,,Specyfikacja Techniczna - Ogdina”.

1.1.6 Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w readlizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ ich
wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ wykonane
scisSle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw obicia Scian
z blachy trapezowej nalezy przestrzegac przepisdw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych
w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich

1.2 MATERIALY

1.2.1  Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
~Specyfikacja Techniczna - Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadad:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normq europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich

- Atest Higieniczny

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢é wymogom zawartych
w katalogach iinstrukcjach  producentdw  wymienionych w zatozeniach  szczegdtowych
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do poszczegdlnych rozdziatdw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreSlonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy. Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami  podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robdt,

1.2.2 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem ninigjszej specyfikacii
sqQ:
* Dblacha trapezowa niskoprofilowa (T12) ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym,
gr. 0,6mm na oktadzine attyki
* Dblacha tytanowo- cynkowa gr. 0,6mm na obrdbki blacharskie
* wkrety farmerskie do stali z uszczelkg EPDM

1.2.3 Sktadowanie materiatéw.

Blachy nalezy sktada¢ pod statym przykryciem, zabezpieczajgcym przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy nalezy uktada¢ na ptask, jeden na drugim. Do
kazde] parti blachy powinno by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci Niedopuszczalne jest
wbudowanie materiatéw przeterminowanych oraz posiadajgcych niewtasciwe parametry np.:
zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

1.2.4 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie iobowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu : nadzoru
technicznego ikontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty
na dodatkowq konftrole ze strony zamawigjgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
readlizacji zamoéwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakose
wykonanych robdt.,

1.3  SPRZET

1.3.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Specyfikacja techniczna - Ogdlna”

1.3.2 Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:

a) Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy

b) Urzgdzenie do giecia blachy

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja techniczna — Ogdina”

1.4.2 Transport materiatdw i sprzetu.

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich $§rodkdw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakose
i wtasciwo$¢ przewozonych materiatéw isprzetdw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego
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1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1  Wymagania ogdine
Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

1.5.2 Wymagania przy wykonywaniu robét
Do montazu obudowy Scian attyki z blachy trapezowej nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu
zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowe;.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

1.6.2 Sprawdzenie jakosci blachy

Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:

- pekniec

- tuszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem

Blacha trapezowa niskoprofilowa (T12)

Wymiary:

- szerokos$¢ catkowita — 1113mm

- szerokos¢ krycia — 1040mm

- wysokos$é — 12mm

- grubos¢ blachy — 0,6mm

Dopuszczalne odchyiki:

odchytki grubosci [mmm] - 0,12

odchytki od masy [kg] - +1,06

szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - 3,0

szerokoS¢ catkowita - +25 + 40

dtugos¢ blachy - £20

szeroko$¢ profilu - £3.0

wysoko$¢ profilu - 1,5

Materiat wg BN-0642-46 stal w gatunku St0 i St1 —wg PN-H-92131

Powtoka od zewngtrz — powtoka z tworzywa poliester standard

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

Cechowanie

Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwdch przewieszkach, przymocowanych do
paczek z podaniem nastepujgcych danych:

- znak wytworni

- oznaczenie profilu i wymiary blachy

- rodzaqj i kolor pokrycia

- klasa jakosci blachy

- masa paczki

- numer normy

- numer partii i numer paczki

- znak zabezpieczenia powierzchni

- liczba arkuszy w paczce (na zamdwienia klienta)

Badania

Rodzaj badan:

- ogledziny powierzchni
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- sprawdzenie wymiardéw
- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy
- sprawdzenie grubosci powtoki organiczne;j

Kontrola sktad partii

W sktad partii wechodzg blachy:

- Z jednego gatunku stali

- 0 jednakowym rodzaju powtoki

- 0 jednakowej grubosci

- 0 jednakowym kolorze powtoki

- jednej klasy jakosci powierzchni

- jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 30 t

Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiardw wybiera sie losowo z partii w postaci
arkuszy

blach, zgodnie z normg PN-N-03010.

Poziom kontroli — Il ogdliny wg PN-N-03021

Wadliwos¢ dopuszczalna — max 4.0%

Pobieranie préobek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jedne;j
wybranej paczce blach z partii.

Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46

Opis badan:

- ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem

- sprawdzenie wymiardw — szablonami i stosownymi przyrzgdami pomiarowymi

- pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badah paczke nalezy zwazye, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dtugos¢ arkuszy w paczce

- sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia —wg BN-84/0642-46

Ocena jakosci i atesty

Wytworca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce
CO najmniej:

- nazwe i znak wytwaorcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest

1.6.3 Obrdbki blacharskie
Blacha tytanowo- cynkowa gr. 0,6mm- powierzchnia blachy powinna by¢ réwna i gtadka

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdbine zasady.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja Techniczna — Ogdina

Jednostkami olbomiarowymi robét sq poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robét okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni przeznaczonej do malowania.

1.7.2 Jednostki obmiarowe .
llo$¢ wykonywanych robdét zwigzanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej
powlekanej oblicza sie wg pomiardéw z natury lub na podstawie rysunkdéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m2 pokrycia.
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Podstawa odbioru.

Podstawe do odbioru wykonania robdét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowq, Specyfikacjg Techniczng (oraz pisemnymi decyzjami
zarzqdzajgcego realizacjg umowy ilnspektora Nadzoru) izatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze).

1.8.2 Odbidrrobét

Po wykonaniu obudowy Scian nalezy dokonac¢ odbioru prac, szczegdlnie pod kgtem
prawidtowego tgczenia i mocowania arkuszy blach do rygli. Sprawdzenie to nalezy dokonac
wzrokowo, zwracajgc uwage na rozmieszczenie tgcznikdw i ich usytuowania, utozenia arkusza
blachy na $cianie.

Podstawqg odbioru kohcowego sq:

- powykonawcza dokumentacja techniczna,

- protokoty z odbioru robdt zanikajgcych i odbioréw cze$ciowych,

- zaswiadczenie o jakosci blachy i akcesoriow dostarczonych do wykonania obudowy
wystawione przez producenta.

1.9 PODSTAWA PLtATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie najej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST iw Dokumentaciji
Projektowe;.

Kwoty ryczattowe bedq obejmowad:

robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,

wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-H-92126 Blachy profilowane

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane..
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SST 1.1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE- INSTALACJA ODGROMOWA

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych zinstalacjg odgromowq w ramach zadania ROBOT REMONTU ATTYK HALI
WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ W GLIWICACH SOSNICY

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji roboét.

1.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robdét zwigzanych z demontazem i odtworzeniem istniejgcej instalacii
odgromowej

1.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

- zwody poziome- utozone na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego
na szczycie masztu, komina, wiezy; Zwody poziome uktada sie na dachu w postaci preta
stalowego 8 mm. Pret osadzony jest na kotwach

mocowanych w dachu. Przy uktadaniu zwoddw poziomych na dachu kierujemy sie
nastepujgcymi zasadami:

a) na dachu o szerokosci mniejszej od 10 m uktadamy jeden zwdd wzdtuz kalenicy,

b) na dachu o szerokosci wiekszej od 10 m nalezy utozyé zwody wzdtuz kalenicy oraz wzdtuz
okapdéw. Odlegtosci poziome pomiedzy zwodami na dachu nie mogg by¢ wieksze od 15 m.
Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujgce sie na dachu nalezy potgczy¢ z przewodami instalacii
piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystajgce ponad dach np. kominy,
wiezyczki, nalezy zaopatrzyé w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z preta stalowego
i potgczone metalicznie z instalacjg piorunochronng. Na dachach krytych blachg nie uktada sie
zwoddw poziomych. W tym wypadku blacha dachu wykorzystana jest jako zwdd poziomy.

- uZiemienie sztuczne lub naturalne- znajdujgce sie w ziemi;

- ztgcze kontrolne- znajduje sie na kazdym przewodzie odprowadzajgcym na Scianie,
na wysokosci okoto 1,8 mi stuzgce do pomiaru opornosci uziomu.

- zwody pionowe krétkie -wykonuije sie z pretéw lub ksztattownikdéw stalowych o dtugosci nie
przekraczajgcej 2 m i o przekroju minimum 100 mm. Zwody pionowe mocuje sie na specjalnych
masztach drewnianych lub stalowych o wysokosci masztu tak dobranej, ze obiekt chroniony
znajduje sie w strefie chronionej. Strefe chroniong zwodu pionowego okredla przestrzen wokot
masztu. Przestrzen ta ma ksztatt stozka, ktérego wysokosE okreslona jest wysokoscig masztu h, a
promien podstawy = 1,5 h. Rozmieszczenie zwoddw zalezy od wielkosci obiektu chronionego, a
liczba ich musi by¢ tak dobrana, aby budowa znajdowata sie catkowicie w strefie chronione;.

Przewody odprowadzajgce - uktada sie na zewngtrz budowli, na $cianach. Przewody te tgczg
zwody poziome lub pionowe z uziomem znajdujgcym sie w ziemi, W wypadku dachu krytego
blachg stanowigcg zwdd, przewody odprowadzajgce nalezy przytgczy¢ do krawedzi dachu.
Liczoba przewoddw odprowadzajgcych zalezy od wielkosci budynku. Odlegtos¢ pomiedzy
przewodami powinna wynosi¢ okoto 15 m liczgc po obwodzie budynku. W budynkach matych
o dtugosci nie przekraczajgcej 15 m wystarczy utozyé

dwa przewody odprowadzajgce, na dwdch przeciwlegtych naroznikach budynku. W razie
stosowania zwoddw pionowych od kazdego zwodu prowadyzi sie jeden przewdd odprowadzajgcy.

Uziemienie wykonane jest z przewoddw uziemiajgcych i uziomdw. Przewdd uziemiajgcy utozony
jest od ztgcza kontrolnego zmontowanego na scianie na wys. okoto 1,8 m do uziomu zakopanego
w ziemi. Przewdd uziemiajgcy nalezy zabezpieczye przed uszkodzeniami mechanicznymi i ostonic
go do wysokosci 1.5 m nad ziemig i do 20 cm pod ziemiq za pomocqg ostony wykonanej z rury lub
kgtownika stalowego. W instalacjach piorunochronnych stosuje sie uziomy sztuczne i naturalne.
Uziomy sztuczne wykonywane sq

jako poziome, pionowe lub mieszane stanowigce kombinacje dwdch wyzej wymienionych.
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Uziom pionowy wykonany jest najczesciej z jednej lub kilku (najczescie] trzech) rur stalowych
o Srednicy 40 mm i dtugosci 3 m wbitych w ziemie tak, ze gbrny koniec rury znajduje sie 0,5 m pod
powierzchnig ziemi.

Odstepy pomiedzy rurami powinny wynosi¢ okoto 3 m. Gdérne konce rur tgczy sie w sposdb
trwaty z przewodem uziemiajgcym (najlepiej przez spawanie).

Uziom poziomy otokowy jest najczedciej stosowanym  uziomem  w instalacjach
piorunochronnych. Wykonywany jest z tasmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla budynkdw niskich
lub o przekroju 4X20 mm dla budynkdw wysokich. Tasme zakopujemy w ziemi na gtebokosci srednio
0.7 m w odlegtosci od

fundamentdéw budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowigzujgcymi normami warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10 omdw. Dla najczesciej wystepujacych warunkéw
gruntowych oporno$¢ te uzyskuje sie juz przy zakopaniu w ziemi okoto 35 m tasmy stalowej.
Oczywiscie jezeli tasma zakopana bedzie dtuzsza, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.

Uziom poziomy promienisty sktada sie z kilkku ramion wykonanych z taémy stalowej o dtugosci 6-
h20 m kazde, rozchodzgcych sie w ziemi promieniscie od przewodu uziemigjgcego. Miejsce
potgczenia ramion z przewodem uziemigjgcym wykonane jest najczesciej przez spawanie.

Uziom naturalny stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sie¢ wodociggowa wykonana z rur
stalowych potgczonych metalicznie. Na uziom mogq by¢ wykorzystane réwniez inne rurociqgi,
z wyjatkiem rurociggdw stuzgcych do przesytania gazéw lub cieczy palnych. Najbardziej jednak
zalecany jest uziom otokdw, ktdéry omdwiono wyze;.

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt  jest odpowiedzialny za jako$¢ ich  wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjqg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji elekirycznej mogg byc¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatéw powinien by< dokonywany
wg wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Przewody instalacji odgromowej:

« Instalacja wykonana bedzie z przewoddw stalowych ocynkowanych

« Dostarczone nabudowe przewody powinny by¢ proste, czyste odzewngirz bez

widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mie¢ atest zastosowania
w budownictwie oznaczonym znakiem CE

e Materiaty takie jaok przewody, wytqczniki itp. nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy

1.2.1 Sktadowanie materiatdw.

Wszystkie materiaty znajdujgce sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych
opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy
atmosferyczne nalezy przechowywacé w pomieszczeniach Iub nazewngtrz odpowiednio,
zabezpieczone. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.
Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatdw przeterminowanych oraz posiadajgcych
niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp.

1.3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac¢ sie posiadaniem
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.
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1.3.1 Zapewnienie jakosci

Wymagang w projekcie iobowigzujgcych przepisach jakos¢ konstrukcji powinien zapewnic
wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu : nadzoru
technicznego ikontroli. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty
na dodatkowq konfrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie
redlizacji zamdwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé
wykonanych robdt.,

1.4 TRANSPORT

Materiaty isprzet mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera- Inspektora Nadzoru, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.5  WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

¢ projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami robdt oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a zawartymi

w opracowaniu ,Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych”,

* przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu prac

e ystaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

1.5.2 Wymagania ogdine

Iwody poziome nienaprezane wykonaé¢ drutem Fe/In o $rednicy 8 mm na uprzednio
zamocowanych uchwytach systemowych BLIFIX zamontowanych do membrany dachowej EPDM
i uchwytdw mocowanych do obrébek czap komindw Uchwyty BLIFIX mocowaé co 80cm. Zwody
poziome nienaprezane do $cian komindw mocowad za pomocg wkretdw rozporowych.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce, znajdujgce sie nad powierzchnig dachu
(kominy, $ciany przeciwpozarowe, attyki itp.), nalezy wyposazyé w zwody ipotgczyE z siatkg
zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu, natomiast wszystkie metalowe czesci budynku,
znajdujgce sie nad powierzchnig dachu (kominy wyciqgi, bariery itp.), nalezy potqczyé
z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym. Unikaé prowadzenia zwoddéw nad
wylotami komindw.

Montaz, sprawdzenie ipomiary instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-IEC 61024-1-2.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i ciggtosci
przewoddw ochronnych. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

1.5.3 Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy zdemontowac istniejgcq instalacje odgromowa:
- rozkreci¢ wsporniki i zaciski

- demontaz przewoddw

- zwiniecie przewodow w krgzki

- demontaz wspornikdw z podtoza

Po zakonhczeniu robdt pokrywczych dachdéw wybranych segmentéw nalezy odtworzye
zdemontowang instalacje odgromowqg wg stanu sprzed remontu, jednak kazdy zwdd poziomy
nienaprezany przebiegajacy przez komin podtgczy¢ z dwdch stron do naprezanych zwoddw
poziomych.

Naprezane zwody poziome podtgczy¢ do istniejgcych przewoddw odprowadzajgcych.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdine".
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie zzasadami ogdlnymi podanymi w STT, a sprawdzenie
i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami  okreSlonymi
w ninigjszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

Kontrola jakosci robét bedzie polegaé na:

- ogledzinach dostepnych czesci instalacii

- rozkreceniu lub roztgczenie potgczen ztgcza

- pomiarze rezystancji uziemienia i ciggtosci przewoddw ochronnych

- zabezpieczeniu powtdrnym ztgcza przed korozjg

- sporzgdzeniu protokotu z badan i pomiardw urzgdzenia odgromowego

- sporzgdzeniu metryki urzgdzenia odgromowego

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdblne zasady.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja Techniczna - Ogdina

Jednostkg obmiaru dla wykonania instalacji jest metr [m ] , natomiast dla pozostatych
elementdw sztuka [szt.] lub komplet [kpl.].

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacijg
przetargowq, ST iSST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawigjgcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym fterminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisywane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacijq przetargowda.

1.7.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajqg badan atestujgcych, to Wykonawca winien
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie Urzqadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.

1.7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Zgodnos¢ robédt z Projektem i SST.
Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, szczegdtowqg
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

1.8.2 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu.
1.8.2.1 Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Podstawg dokonania oceny ilosci ijakosci robdt ulegajgcych zakryciu izanikajgcych sq
nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy

i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatdw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacii.

1.8.2.2 Zakres.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatdw z ST i Projektem,
- Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

1.8.3 Odbidr kohcowy.
Odbidér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
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Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,

Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ protokdt oraz protokdt odbiorczy kohcowy.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne zasady ptatnosci obmiaru podano w ST-1.0.0 ,Specyfikacja Techniczna - Ogdina
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych.

1.10 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdline.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektiromagnetycznym (LEMP). Zasady ogdline.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektfromagnetycznym (LEMP).

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr poziomdw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacija i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych
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