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CZESC 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania

1) Umowa z Inwestorem,

2) Ustalenia z Inwestorem,

3) Wizja lokalna w terenie,

4) UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH NR XXXVII/1089/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.

5) Mapa do celéw projektowych,

6) Woybrane przepisy podstawowe,

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdzn.zm),

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.zm),

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z
pdzn.zm),

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p6zn.zm i),

12) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.),

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz.55),

15) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn.zm),

16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z p6zn.zm),

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.),

18) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1643 ),

20) Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

22) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

23) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

24) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

25) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

26) Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspdlnot Europejskich.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego w Gliwicach e
rejonie ulicy Horsta Bienka i ul. Poniatowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji obejmuje budowe os$miu obiektéw typu
kolumbarium dwustronne wraz z zagospodarowaniem fragmentu dziatki nr 28, w tym wykonanie
nawierzchni utwardzonych wokot obiektdw, montaz elementéw matej architektury oraz wykonanie
nasadzen zieleni ozdobnej.

Granice opracowania stanowig wydzielone fragmenty dziatek o nr ew.: 28 o powierzchni ok. 469, 30m2.

Lokalizacja

44-100 Gliwice, rejon ul. Horsta Bienka oraz ul. Poniatowskiego, Dz. nr ew.: 28, jed. ew.: 246601_Gliwice,
obr. 0063 Zorek, Gmina Gliwice, Powiat gliwicki, Wojewddztwo $lgskie.

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w rejonie ulicy Horsta Bienka oraz Poniatowskiego w
Gliwicach, w bliskim sgsiedztwie Lasu Komunalnego.

Inwestor
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Zielen

Nieruchomo$ci gruntowe na ktoérej zlokalizowana bedzie inwestycja znajduje sie na terenie cmentarza
Lipowego w Gliwicach, w rejonie ul. Horsta Bienka oraz ul. Poniatowskiego, w bliskim sgsiedztwie Lasu



5.2

5.3

5.4

7.1

7.2

7.3

Komunalnego oraz Stadionu Miejskiego. Teren wydzielony pod inwestycje, nie jest obszarem
zagospodarowanym przez budynki, budowle oraz widoczne elementy infrastruktury technicznej. Stanowi
teren zieleni nieurzadzonej - w cato$ci pokryty jest trawa.

Na terenie przewidzianym pod inwestycje (wydzielony fragment dziatki o nr ew. 28) nie stwierdzono
wystepowania zieleni niskiej oraz wysokiej kolidujgcej bezposrednio z planowang inwestycjg.

Ponadto na obszarze opracowania i w strefie oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania
gatunkow roslin i grzybéw chronionych w Swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
oraz siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia, jako obszary Natura 2000.

Kolizja inwestycji z istniejgcym drzewostanem

Na etapie projektu, nie stwierdzono kolizje istniejgcego drzewostanu z projektowanym zagospodarowaniem
terenu.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos$¢ wystgpienia do organu administracji panstwowej z
wnioskiem o wydanie zgody na usuniecie kolidujgcych drzew.

Budynki i budowle
Na terenie przewidzianym pod inwestycje (czes¢ dziatki nr 28) nie wystepujg zadne zabudowania.

Uzbrojenie terenu - istniejace
Na terenie objetym opracowaniem istniejgce uzbrojenie terenu stanowig sieci podziemne, w tym:
e Sie¢ wodociggowa.

Komunikacja
Teren przewidziany pod inwestycje zostat optymalnie dobrany pod wzgledem obstugi komunikacyjnej i
bliskos¢ centrum miejscowosci. Staty dostep do obiektu zapewnia ul. Horsta Bienka.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Teren przeznaczony pod inwestycje, znajduje sie zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice, w strefie o0 symbolu: ZC — tereny cmentarzy.
Projektowane zagospodarowanie terenu, w ramach ktérego planowana jest budowa kolumbarium wraz z
zagospodarowaniem terenu, posiada klarowny uktad ciggéw komunikacji pieszej w postaci chodnikéw i
terenéw utwardzonych wokdt obiektu. Zaprojektowane na terenie objetym opracowaniem ciggi piesze,
posiadajg prosty i czytelny uktad o zgeometryzowanych ksztattach, pozwalajgcych dobrze skomunikowaé
teren inwestycji z otoczeniem.

Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostaty
elementy matej architektury w postaci tawek. Projekt przewiduje réwniez wykonanie nasadzen zieleni
ozdobne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Kolumbarium

Kompleks kolumbarium na terenie cmentarza Lipowego w Gliwicach zaprojektowany zostat jako zatozenie
urbanistyczne, sktadajgce sie z os$miu powtarzalnych, tozsamych segmentéw (grobowcdéw typu
kolumbarium), zorientowanych prostopadle do projektowanego ciggu komunikacyjnego (alei cmentarnej).
Kubiczne bryly kolumbariéw zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach 3,93x 1,85x 2,24m (dt x
szer. x h). Od strony potudniowej i pétnocnej zaprojektowano $ciany z komorami grobowymi,
przeznaczonymi do przechowywania urn z prochami zmartych. Sciany kolumbarium przewidziano jako
rozwigzanie dwustronne, trzy poziomowe, pieciorzedowe.

Zagospodarowanie terenu wokot obiektéw zaprojektowano jako dostepne dla osob niepetnosprawnych. Na
terenie wokot kompleksu kolumbarium, nie wystepujg przeszkody terenowe uniemozliwiajgcej lub
utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich lub
posiadajgce dysfunkcje ruchowe.

Zewnetrzna obstuga komunikacyjna

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji zapewnig od strony ul. Horsta Bienka istniejgce aleje cmentarne,
komunikujgce teren projektowanego kompleksu kolumbarium z parkingiem zlokalizowanym przed
cmentarzem.

Ciagi komunikacyjne - projektowane
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano zgeometryzowany ukfad ciggéw komunikacji pieszej w
postaci nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 20x10x8cm oraz ptyt betonowych 50x50x7cm



Ze wzgledow estetycznych i funkcjonalnych w ramach planowanej inwestycji, przewidziano nastepujgce
typy nawierzchni utwardzonych:

Parametry chodnikéw i ciaggoéw pieszych

Typ

Charakterystyka nawierzchni

grubosé

N1

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w

formacie 10x20cm i gr. 8cm.

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego oraz przestrzeni utwardzonych pomiedzy

segmentami kolumbariéw, nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.
Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm)

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa),

)3

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtérnego zageszczenia podtoza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 = 80MPa

8cm
4cm

15cm

23 cm
50cm

N2

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych w formacie

50x50cm i gr. 7cm.

Konstrukcje nawierzchni ,opasek” wokot segmentow kolumbariow, nalezy wykonaé w

nastepujgcym uktadzie warstw:

- ptyta betonowa, format 50x50cm, kolor szary;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.
Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne famane 0/31,5mm)

- warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa),

)3

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtérnego zageszczenia podtoza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 = 80MPa

7cm
4cm

15cm

24 cm
50 cm

N3

Konstrukcja nawierzchni z kory sosnowej frakcja 5-15cm
KORA SOSNOWA Sortowana GRUBA (frakcja 5-10 cm)
(w miejscach scidtkowania roslin ozdobnych).

Charakterystyka:

1. Frakcja 5-10 cm (produkt wysokogatunkowy),

2. Stosowac na geowtdkninie,

2.Wydajnos¢: 1 worek 801 na powierzchnie okoto 1 m2.

3.Wiasciwosci:
- Poprawia strukture gleby,
- Jako naturalny zakwaszacz, pozwala osiggng¢ odczyn gleby dochodzacy do
4.5 pH.
- Utrzymuje wilgo¢, zapewnia optymalny rozwéj korzeni, chroni korzen rosliny przed
skrajnymi mrozami,
zapobiega wzrostowi chwastow oraz polepsza wtasciwosci chemiczne gleby.
- stosuje sie do Scidtkowania drzew, krzewdw i roslin rosngcych na kwasnych
podtozach.

10cm

N4

Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw:
- grys z marmuru dolomitowego "Biata Marianna”, frakcja 8-16mm

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca z pospoiki,

- podtoze gruntowe rozluznione przepuszczalne

5cm

30 cm




UWAGI:
Nawierzchnie ciggéw pieszych wokét obiektu nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie po
terenie osobom niepetnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowej.
Réznice miedzy w/w warstwami a poditozem po $ciggnieciu humusu nalezy wypetni¢ pospotkg
(mieszankg zwirowo-piaskowq).
W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych nalezy przewidzie¢:
a) Obrzeze chodnikowe betonowe obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary:
dtugosé: 100cm
wysokos$é: 30cm
szerokos¢: 8cm
c). Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
Srodowiska i neutralne dla wod gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwasow, tugow (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Charakterystyka:
1.Wymiary:
dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm
szerokos¢ podstawy: 89mm
wysokosé: 78mm
2. Kolor: czarny
3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w podtozu.
UWAGA:
Lokalizacje kraweznikéw i obrzezy chodnikowych przedstawiono na rysunkach nr:
92A PB 001

7.4 Mata architektura

7.5

Na terenie inwestycji zaprojektowane zostaty elementy matej architektury, ktérych celem jest zwiekszenie
jego funkcjonalnosci poprzez :
e zapewnienie dogodnych warunkéw podczas modlitwy i kontemplacii,

Ze wzgleddéw funkcjonalnych i estetycznych przewidziano elementy matej architektury o formach prostych,
funkcjonalnych i ergonomicznych.

Zestawienie elementéw matej architektury

Poz. | Nazwa elementu ilosé

1. tawka t1 bez oparcia ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 10 szt.
Wymiary: 73/39,/160cm (wys./szer./ di.). Forma zgodna z dokumentacja projektows.

UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta, kart materiatowych docelowo dobranych materiatéw, wyposazenia i urzadzeh, przed
ich zaméwieniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania.

2. Ze wzgleddw estetycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych wymagany jest wysoki poziom
wykonczenia elementéw drewnianych elementéw matej architektury,

3. Podczas rob6t montazowych matej architektury nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i
zalecen zawartych w instrukcji montazowej producenta.

Zielen

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Wszelkie prace prowadzone w zasiegu stref korzeniowych drzew w odlegtosci mniejszej niz 2 m nalezy
wykonywaé recznie w okresie od poczatku pazdziernika do konca lutego (tj. poza okresem wegetaciji), a
w przypadku prowadzenia takich prac w okresie wegetacyjnym wykopy muszg byé zabezpieczone
matami stomianymi oraz nalezy polewac je woda.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew wymaga wykonania wszystkich czynnosci w sposdb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew, tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci
€O najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 10 m wokét drzewa nie powinno dopuscié¢ sie do:

» wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

* poruszania sie sprzetu mechanicznego,



» skladowania materiatéw budowlanych.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

» zabezpieczenie drzew wg wskazania przez owiniecie pnia matami stomianymi, opaskami z rury
drenarskiej perforowanej @ 6 cm lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢é otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

* przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

 podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robét, w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

* rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

* usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

* lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Pielegnacja drzew uszkodzonych podczas prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykonaé nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

» zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

» wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzenh
zdrowy (zywy), zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,

* posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

* zastgpic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowag ziemie gleba
bardziej zasobng,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

» wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

* zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

- $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

- Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskfadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — Srodkiem o
dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnagtrz pierscienia srodkiem impregnujgcym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

» wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany,

» uformowac¢ krawedz rany (ubytku),

 zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, Ze Swieze rany zabezpieczyc¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

Gospodarka zielenig
Teren zieleni urzgdzonej w obrebie kompleksu kolumbarium projektuje sie obsadzi¢ zielenig niskg -
trawnikiem dywanowym z siewu.

a). Urzadzenie trawnikow

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na gtebokosé
20cm. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi kompostowej o pH 6-7 i sktadzie poprawiajgcym w sposéb trwaty
warunki siedliskowe w ilosci 40 I/m2 lub mieszanki piasku z substratem ogrodowym w stosunku 1:3.
Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie, gatgzki, korzenie o
Srednicy wiekszej niz 40mm oraz inne odpady pobudowane.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mie¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z ukfadem rzednych terenu zawartych w
projekcie.

Trawnik z siewu

Zaleca sie stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-sportowych lub uniwersalnych
(gatunki traw odpornych na intensywne uzytkowanie). Sianie trawy najlepiej wykonywa¢ w okresie, gdy
gleba jest wilgotna. Siaé mozna recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowg pojedynczg. Zaleca
sie sianie okofo 35 - 50 gramoéw nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion nalezy glebe powierzchniowo
przegrabi¢, aby wymieszaé nasiona i lekko je przykry¢ ziemig na gtebokosé okoto 0,5-1 cm. Zaleca sie
rébwniez wykonanie watowania (w celu docisniecia nasion, a tym samym zwiekszeniu podsigkania
wilgoci).
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11.

b). Sadzenie krzewéw i bylin

Teren przygotowany pod nasadzenia krzewdw powinien by¢ wyréwnany, uksztattowany do wysokosci
okreslonych w projekcie i oczyszczony z zanieczyszczen oraz chwastéw. Jako zanieczyszczenia nalezy
réwniez traktowac¢ kamienie powyzej 50mm oraz wieksze grudy ziemi. Przed wysadzeniem roslin nalezy
upewni¢ sie, ze grunt jest dobrze rozluzniony do gtebokosci 50 cm i nie stagnuje w nim woda (mozna
przeprowadzi¢ probe wodng). Powierzchniowg warstwe gleby nalezy uprawi¢ na gtebokosé 40cm. Do
uprawy mozna uzy¢ ziemi urodzajnej, substratu ogrodowego lub ziemi kompostowej. Materiat uzyty do
uprawy powinien byé uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, by¢ zasobny w sktadniki pokarmowe,
wykazywac sie odpornoscig na osiadanie i trwale poprawiaé¢ warunki siedliskowe.

Krzewy pochodzace ze szkotek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Powierzchnie
przeznaczong na sadzenie krzewow nalezy przekopac recznie lub przy uzyciu glebogryzarek. Nastepnie
na catej powierzchni roztozy¢é agrowtoknine scidtkujgcg mocujgc jg do gruntu szpilkami. W miejscach
gdzie majg by¢ posadzone rosliny, agrowtéknine nacig¢ na krzyz i w powstatych otworach wykopa¢ dotki
pod krzewy. Doty pod krzewy powinny mie¢ Srednice o 20 cm wiekszg niz $rednica bryly korzeniowej
uzytej sadzonki. Krzewy nalezy sadzi¢ wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikéw, z petng wymiang
ziemi. Na dnie dotkdw nalezy usypaé kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem, a nastepnie
posadzi¢ rosline. Sadzonke nalezy ustawic¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w szkétce. Doty
nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajgc je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat
stanowigcy wypetnienie wokot korzeni krzewow powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie (obficie podlewany).

Nastepnie obsypac zyzng ziemig i ubi¢, uformowaé mise o gtebokosci 5 cm i podlaé obficie wodg w ilosci
10 litréw na sadzonke, a takze zastosowac wolno dziatajgcy nawoz. Po posadzeniu krzewdw, sadzonki
nalezy wysciotkowaé drobnomielong korg drzew iglastych o obojetnym odczynie (na catej powierzchni
pokrytej agrowtokning), tworzgc warstwe o grubosci min. 5 cm.

Program nasadzen drzew ozdobnych
Poz. | Symbol Gatunek ilos¢ Minimalny obwdd

1. Z1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (tac.: Calamagrostis | 40 szt.

acutiflora)

Projektowane uzbrojenie terenu
Nie dotyczy.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

1. | Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje | 469,30 m?

2. Powierzchnia zabudowy 8 segmentéw kolumbarium (tgcznie) | 44,80m2

3. Powierzchnia terenu utwardzonego
N1. Nawierzchnia z kostki betonowej format 10x20x8cm, kolor szary 121,20 m2
N2. Nawierzchnia z ptyt betonowych format 50x50x7cm, kolor szary 47,70 m2
N3. Kora sosnhowa o grubej frakcji 5-10cm 15,40 m2
N4. Nawierzchnia z grysu bazaltowego, frakcja 16-22mm 9,60 m2
N5. Trawnik z siewu 224,10 m2
b2 418,00 m2

4. Ob1 - obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard 24,00mb

5. Ob2 - obrzeze betonowe, gr 8cm 77,70mb

Wpis do rejestru zabytkéow

Teren planowanej inwestycji nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorskg. Nie wystepujg na
nim obiekty o charakterze zabytkéw oraz débr kultury bedacych pod petng ochrong konserwatorskg
zgodnie z rejestrem zabytkéw oraz ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Realizacja i
eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie naruszata dobr kultury, materialnych oraz zabytkdw
archeologicznych.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza zasiegiem wptywow gorniczych.
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13.1

13.2

13.3

13.4

Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko, o ktdrych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. - Dz.U.
2019 poz. 1839,

Projektowane rozwigzania nie bedg miaty ujemnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, a ich realizacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

Obiekt zaprojektowano w catosci z materiatdw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod
wzgledem ekologicznym, takich jak: drewno, beton, stal oraz nie stwarzajgcych zagrozenia dla
uzytkownikow.

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obszary i obiekty przyrodnicze podlegajgce
ochronie, ani tez obszary Natura 2000.

Gospodarka opadami na przedmiotowej dzialce prowadzona jest zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach (DZ.U.2020 poz. 787 tj.). Usuwanie odpaddéw statych-socjalnych odbywa sie
poprzez wywozenie wyspecjalizowana jednostke wywozowg zgodnie z harmonogramem odbioréw.
Odpady szkodliwe i niebezpieczne dla srodowiska nie bedg wystepowac. Wody opadowe i roztopowe
z ciggow komunikacyjnych bedg odprowadzane w sposob analogiczny jak dotychczas tj. po terenie.
Dla planowanej inwestycji nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku emisja hatasu, wibraciji,
promieniowania (w tym jonizujgcego), jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne
zaktocenia.

Poziom hatasu na przedmiotowym terenie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku z
dnia 14 czerwca 2007r. — Dz.U. nr 120, poz. 826 (55 dB — dzien oraz 45 dB noc).

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia podwyzszonego poziomu hatasu na etapie realizacji inwestycji,
prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. od 6.00 do 22.00).

Projektowana inwestycja nie pocigga za soba zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko.

Nie wyznacza sie réwniez obszaru ograniczonego uzytkowania (zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé
na srodowisko — Dz.U. Nr 2019, poz. 1839).

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Warunki ochrony ppoz. dotyczg obiektu budowlanego niebedgcego budynkiem.

Dane podstawowe:

powierzchnia zabudowy: 5,60 m?
kubatura: nie dotyczy (z uwagi na specyfike obiektu)
wysokos$¢: 2,24m.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz pomieszczen

Kolumbarium — jest niewielkim obiektem o charakterze religijnym zwigzanym z pochowkiem zmartych.
W zwigzku z powyzszym nie ustala sie kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie.
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13.9

13.10

13.11

13.12

14.

15.

Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Konstrukcja mieszana, monolityczna zelbetowa oraz z cegly klinkierowej. Nie ustala sie.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe
Nie wystepuja.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektéw sasiadujgcych

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkéw technicznych. Odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej wynosi co najmniej 4m.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb
Nie okresla sie.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg istniejace hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant
zlokalizowany jest w odlegtosci od 5 m do 75 m od obiektu.

Droga pozarowa - nie jest wymagana.
Dojazd do obiektu zapewnia istniejgcy uktad drogowy.

Analiza zgodnosci projektu z zapisami MPZP

Teren przeznaczony pod budowe kolumbarium na terenie cmentarza Lipowego w Gliwicach, znajduje
sie zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice,
zatwierdzonego Uchwatg RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH NR XXXVI1/1089/2010 z dnia 15 lipca
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogérskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze, w strefie o symbolu: ZC — tereny cmentarzy.

Kolumbarium w Gliwicach zaprojektowane zostata na fragmencie dziatki o nr ew: 28 oraz
oznaczonym w MPZP symbolem ZC - Tereny cmentarzy.

Wymagania wynikajgce z przeznaczenia podstawowego terenu dla obszaru objetego planem o
symbolu ZC - WARUNEK SPELNIONO,
Wymagania wynikajgce z zasad zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszaru objetego planem o
symbolu ZC - WARUNEK SPELNIONO,
Wymagania wynikajgce z przeznaczenia uzupetniajgcego terenu dla obszaru objetego planem o
symbolu ZC - WARUNEK SPELNIONO.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Kompleks kolumbarium w /gliwicach, zaprojektowano jako w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych w ramach uksztattowania terenu wokét obiektu. Do
pawilonu zapewniono dojscia o nawierzchniach utwardzonych i szerokosciach zgodnych z warunkami
technicznymi (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Dojscie do obiektu zaprojektowano jako w petni
dostosowane dla oso6b dysfunkcyjnych, umozliwiajgc bezposredni dostep do poszczegdinych
przestrzeni funkcjonalnych obiektu.
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18.
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Zagospodarowanie mas ziemnych

Prace ziemne w pierwszym etapie bedg dotyczy¢ pierwszej warstwy- humusu, ktéra zostanie usunieta
z obszaru przewidzianego pod prace niwelacyjne. Ziemia ta zostanie zlokalizowana na dziatce
inwestora do czasu jej ponownego zagospodarowania. Projektuje sie wykorzystanie tej czesci ziemi
po zakonczeniu prac niwelacyjnych na utworzenie warstwy pokrytej trawg. W drugim etapie nastgpi
usuniecie mas ziemnych poprzez odspajanie gruntu przy uzyciu sprzetu mechanicznego do poziomu
przewidzianego w pracach budowlanych. Cze$¢ mas ziemnych uzyskanych w drugim etapie zostanie
zlokalizowana na terenie inwestora. Bedzie to cze$¢ przewidziana do ponownego wykorzystania w
niwelowaniu terenu inwestycji.

Zgodnos¢ projektu z art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane

Dokumentacja projektowa spetnia wymagania okre$lone w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane w
zakresie:

» Bezpieczenstwa konstrukcji — montaz elementéw konstrukcji kolumbaridw oraz matej architektury
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcji oraz instrukcjami producenta,

» Bezpieczenstwa pozarowego — uzycie materialdbw dopuszczonych przepisami szczegoétowymi,
wykonanie elementéw lub ich zabezpieczenie do stopnia trudnozapalnosci,

» Bezpieczenstwa uzytkowania — zastosowane materiaty, wyposazenie i nawierzchnie, powinny miec
niezbedne certyfikaty i atesty oraz spetniaé wymagania norm.

Kategoria geotechniczna

Podtoze geologiczne stanowig piaszczyste, plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej (piaski
drobnej granulacji, przechodzace w piaski $rednie), przykryte przez warstwe nasypdw (mieszaniny
piaskow réznoziarnistych, gleby z domieszka gliny).

Istniejgce warunki gruntowe terenu przewidzianego pod inwestycje mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Przyjeto | Kategorie Geotechniczna.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia obszaru oddzialywania obiektu na dziafki
sasiednie. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach przeznaczonych pod inwestycje.

W zwigzku z powyzszym mozliwosci sgsiadow w zakresie realizacji inwestycji nie zmniejszajg sie z
uwagi na budowe: kolumbarium wraz z zagospodarowaniem na terenie cmentarza Lipowego
przy ul. Horsta Bienka w Gliwicach — Dziatka nr ew.: 28.

Ponizej lista aktéw prawnych ktére zostaty przeanalizowane i nie powodujg one objeciem obszarem
oddziatywania obiektu dziatek sgsiednich:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), (warunki techniczne);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.), § 12 (odlegtosci);

J.w. § 13 (przestanianie);

J.w. § 19, 20 (parkingi);

J.w. § 23.1i 2 ($mietniki);

J.w. § 23.3 (Smietniki w zab. jednorodz.);

J.w. § 25 (trzepaki);

J.w. § 31 (ujecia wody);

J.w. § 36.1 (szczelne zbiorniki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);

J.w. § 271.8 (odlegtosci od laséw);

J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci ppoz);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz w zab. jednorodz.)

J.w. § 276.1 (garaze ppoz);

J.w. § 276.2 (garaze indyw.);

Rozporzadzenie ministra RiGZ z dnia 7 pazdziernika 1997 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz. U. 2014.81], §6- §9 (odlegtosci);

J.w. §41- §43 (biogaz odlegtosci);

Ustawa o drogach publicznych [Dz.U.2020.470], art. 43 (odlegtosci);

Ustawa o transporcie kolejowym [Dz.U.2013.1594 ze zm.], art. 53 (odlegtosci);

Rozporzgdzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. 2010.109.719];

J.w. § 38 (pasy ppoz);
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Rozporzgdzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych [Dz. U. 2009.124.1030];

J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoz);

J.w. § 10 (hydranty);

J.w. § 12- § 15 (drogi pozarowe);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasoéw [Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573];

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasoéw przeciwpozarowych [Dz. U. Nr 153, poz. 955];
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i
produktéw naftowych i ich usytuowanie [Dz. U. 2014.1853];

Rozporzgdzenie ministra gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 w sprawie lokalizacji
cmentarzy [Dz. U. 1959.52.315];

Rozporzgdzenie ministra $srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow [Dz. U. 2003.192.1883], zatagcznik 1;

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku [Dz. U. 2014.112], zatgcznik;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2013.1235);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446];

Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady [Dz. U. 1999.41];

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn.zm),

Ustawa Prawo lotnicze [Dz. U. 2006.100.696];

Ustawa Prawo atomowe [Dz. U. 2004.161.1689];

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze [Dz. U. 2015.196];

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (DZ.U.2020 poz. 787 tj.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi [Dz. U. 2002.109.961];

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz. U.1998.130.859 ze zm.];
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych [Dz. U. 2002.12.116 ze zm.];

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci [Dz. U. 1995.50.271];

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadal strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania [Dz. U.
2001.132.1479];

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. 2013.640];

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2007.86.579];
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie [Dz. U.
1998.151.987];

Rozporzgdzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. 1999.43.430];
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie [Dz.
U. 2005.219.1864];

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie [Dz. U. 2011.144.859];
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Rozporzgdzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
warunkow technicznych dla toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagondw kolejowych
przewozgcych towary niebezpieczne [Dz. U. 2012.508];

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 w sprawie warunkow
technicznych parkingdw na ktére sg usuwane pojazdy przewozgce towary niebezpieczne [Dz. U.
2012.1293];

Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie [Dz. U. 1996.103.477];

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie [Dz. U. 1996.33.144];

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
[Dz. U. 2000.63.735];

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 1998.101.645];

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrzesnia 2011 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla toru wyscigowego [Dz. U. 2011.210.1254].

Analiza oddzialywania projektowanego obiektu na otoczenie

Zakres oddziatywania: Ocena oddziatywania

Przestanianie wg. §13.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowana na dziatce nr ew.: 28 zabudowa
(kolumbaria) nie przestaniajg  obiektéw
znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych | Nie dotyczy
wg. §18i §19 warunkéw technicznych

Miejsca gromadzenia odpadow statych wg. §23.7 | Nie dotyczy
warunkow technicznych

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte lub | Brak

state

Studnie Brak

Zielen i inne urzadzenia rekreacyjne Brak oddziatywania

Bezpieczenstwo pozarowe wg. §271 warunkéw
technicznych

Brak wptywu na dziatki sgsiednie.

Prawo budowlane - wymagania ogdlne, wg
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Projektowany obiekt nie wplynie negatywnie na
warunki  uzytkowe istniejgcych  budynkow
sgsiednich jak i nie bedg ograniczaty mozliwosci

zapewnienia odpowiednich warunkow
uzytkowych ewentualnym przysztym
inwestycjom lokalizowanym na sasiednich

dziatkach, w zakresie zaopatrzenia w media,
dostepu do ustug telekomunikacyjnych, drég

publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony obiektow
zabytkowych.

Oddziatywanie na Srodowisko wg Ustawy z dn. 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. nr 62. poz. 627 z p6zn. zmianami).

Projektowana inwestycja nie nalezy do grupy
inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie
okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
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szczegotowych
kwalifikowaniem.

kryteriow  zwigzanych  z

Dopuszczalny poziom hatasu

Poziomy hatasu od Zrédet hatasu zwigzanych z
funkcjonowaniem projektowanego obiektu nie
przekrocza wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w  Rozporzgdzeniu  Ministra
Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
- Dziennik Ustaw Nr 120 Poz. 826 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 1
pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku - Dziennik
Ustaw 2012 r. Poz. 1109.

Ochrona ujecia wody i wéd podziemnych wg
Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229

Inwestycja nie jest potozona w terenie ochrony
posredniej lub bezposredniej ujecia wody.

Planowana inwestycja, biorgc pod uwage jej
lokalizacje, charakter i skale, a takze
zastosowanie rozwigzania projektowe, nie
bedzie ujemnie wptywa¢ na warunki gruntowo-

wodne w jej otoczeniu.

Ochrona zabytkéw wg Ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wplyw inwestycji na zacienianie i przestanianie sgsiednich budynkéw istniejacych i

projektowanych

Gabaryty projektowanego obiektu nie pogarszajg warunkéw nastonecznienia sgsiednich dziatek.
Spetnione sg wymagania dotyczgce czasu oswietlenia, nastonecznienia i przestaniania, ktére zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézn. Zm.).

Biorac powyzsze pod uwage obszar oddzialywania projektowanego obiektu obejmuje jedynie

dziatke o nr 28.

mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11
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CZESC 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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20

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

Architektura

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Kompleks kolumbarium na cmentarzu Lipowym w Gliwicach, zaprojektowane zostato zgodnie z
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice,
zatwierdzonego Uchwatg RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH NR XXXVII/1089/2010 z dnia 15 lipca
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu potozonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogorskiej, obejmujagcego czes$¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze, w strefie o symbolu: ZC — tereny cmentarzy.

Obiekt petnic¢ bedzie funkcje grobowca (miejsca pochdéwku z wnekami w $cianach, przeznaczonymi do
sktadania w nich urn z prochami zmartych).

Lokalizacja kolumbarium zostala optymalnie dobrana m.in. ze wzgledu na dostep dla lokalnej
ludnosci, oraz dobrg obstuge komunikacyjng. Obiekt zaprojektowany zostat w sposéb umozliwiajgcy
stosunkowo neutralne wpisanie sie w istniejgce uwarunkowania terenowe, krajobrazowe i
przyrodnicze.

Opis formy

Kompleks kolumbarium na terenie cmentarza Lipowego w Gliwicach zaprojektowany zostat jako
zatozenie urbanistyczne, sktadajgce sie z osmiu powtarzalnych i tozsamych segmentéw (grobowcéw
typu kolumbarium), zorientowanych prostopadle do projektowanego ciggu komunikacyjnego (alei
cmentarnej).

Kazdy z segmentow kolumbarium zaprojektowany zostat na planie prostokagta o wymiarach 3,93x
1,85x 2,24m (dt x szer. x h). Od strony potudniowej i pétnocnej zaprojektowano $ciany z komorami
grobowymi, przeznaczonymi do przechowywania urn z prochami zmartych. Sciany kolumbarium
przewidziano jako rozwigzanie dwustronne, trzy poziomowe, pieciorzedowe.

Elewacje obiektu ksztattuje m.in.: ceglane lico $ciany, zestawione z elementami z kamienia
naturalnego, w postaci ptyt nagrobkowych, czap zadaszenia segmentéw, oktadzin gzymséw (potek)
oddzielajgcych poszczegdlne poziomy.

Zestawienie charakterystycznych parametréw segmentu kolumbarium

Parametry obiektu

1. Typ dwustronne
2. llo§¢ poziomow 3
3. llo$¢ rzedow 5
4. llo$¢ komér pochdéwkowych 30
5. Wymiary komory pochéwkowej (grobowej) 50x53x52cm
6. Powierzchnia zabudowy 5,60m?
7. Dtugos¢ 3,93m
8. Szerokosé 1,85m
9. Wysokos$é 2,24m
10. | Kubatura brutto 16,28m?

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Konstrukcja fundamentu

Fundament zaprojektowany zostat w postaci ptyty fundamentowej gr.45cm z betonu klasy C25/30,
W8, F150, zbrojonej zgodnie z rysunkiem konstrukcji (stal A-11IN),

Podbudowa pod fundament: beton klasy C8/10, grubosé 10cm.

Plyta fundamentowa: monolityczna z betonu wodoszczelnego W8, F150,

Klasa ekspozycji: XC4.

Stal zbrojeniowa: klasy A-11IN gat.BSt500,

UWAGA:

1.Warstwe z betonu klasy C8/10 nalezy wykona¢ na podbudowie z piasku sredniego gr 50cm,
zageszczonego warstwami gr.25cm do 1s=0,97,

2.Styk ptyty fundamentowej z cegta klinkierowg zabezpieczy¢ papa podktadowg na welonie szklanym.

Konstrukcja ptyt posrednich
Plyty posrednie o grubosci 8cm zaprojektowane zostaty z betonu klasy C25/30, W8, F150. Zbrojenie
zgodnie z rysunkiem konstrukcji (stal A-11IN),

Konstrukcja ptyt wienczacych

Plyty wienczgce o grubosci 15cm zaprojektowane zostaty z betonu klasy C25/30, W8, F150. Zbrojenie
zgodnie z rysunkiem konstrukgji (stal A-11IN),
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Mur z cegly klinkierowej petnej

Sciany kolumbarium zaprojektowano z cegty klinkierowej w formacie RF, o wym.: 6,5x12x25¢cm,
Kolor: czerwony

Parametry techniczne:

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: 92.8 N/mm?

Reakcja na ogien: Al

Absorpcja wody: 4%

Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S2
Gestos¢ brutto w stanie suchym: 2250 kg/m?
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A: 0,85 W/(m-K)
Odpornosc na zamrzanie-odmrazanie: F2

Zaprawa do klinkieru z trasem

- uziarnienie: 0-3 mm

- klasa wytrzymatosci na Sciskanie: M 10/ Typ G

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu:>= 1,5 N/mm2

- trwato$¢: mrozoodporna

- kolor; ciemnoszary

UWAGA:

. Substancje ceglang muréw, po zakonczeniu robét (po przemyciu srodkiem czyszczgcym do cegty
klinkierowej), nalezy zaimpregnowac bezbarwnym preparatem hydrofobizujgcym do cegty klinkierowe;j
(do ochrony powierzchni ceglanych przed zagrozeniami mikroflory oraz dziataniem warunkéw
atmosferycznych).

Oktadzina z ptyt granitowych polerowanych gr. 2cm

Oktadzine gzymsow oddzielajacych poszczegdlne poziomy komér pochéwkowych nalezy wykonaé z
ptyt granitowych o parametrach jak ponizej:

Kolor jasno szary.

Kraj pochodzenia: POLSKA

Struktura/kolor: granit drobnoziarnisty, niejednorodny o jasno-szarych

odcieniach z domieszkg czerni.

Tekstura: bezkierunkowa.

Wiek: 280-290 Milionéw Lat — (Perm)

Dane materiatowe:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 132,1 MPa

Nasigkliwos¢: 0,36%

Ciezar objetosciowy: 2,61g/cm3

Ciezar wtasciwy: 2,65 g/cm3

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego (powietrzno-sucha) 3,17 mm
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego (po nasyceniu wodg) 3,48 mm
Scieralno$¢ na bebnie Devala (po nasyceniu wodg) 6,2%

Czapa z ptyt granitowych ptomieniowanych, gr.5cm

Zadaszenie segmentow kolumbarium nalezy wykona¢ z ptyt granitowych o strukturze ptomieniowanej,
gr.5cm, kolor: jasno-szary.

Plyty granitowe nalezy ukfada¢ na zaprawie klejowej elastycznej do kamienia naturalnego (petne
wypetnienie).

UWAGA:

. Przed montazem plyt granitowych nalezy wykonac¢ na ptycie wienczacej z betonu klasy C25/30,
powtoke izolacyjng i sczepng z elastycznej, dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgce;j.

Ptyta nagrobkowa z granitu polerowanego gr. 3cm

Plyty nagrobkowe nalezy wykonaé z granitu polerowanego (NERO) szwed gr.3cm; format 485x520mm
Kolor czarny.

Elementy montazowe ptyt nagrobkowych nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem
detalu.

UWAGA:

1.Piyty nagrobkowe nie wchodzg w zakres przedmiotowej inwestycji. Ich dostawa i montaz stanowi
przedmiot indywidualnego zamdéwienia w ramach pochéwku.

2.Przed zaméwieniem piyty nagrobkowej, nalezy sprawdzi¢ oraz zweryfikowa¢ wymiary otworu
komory pochéwkowej (wymiary z natury), a nastepnie dostosowaé do nich gabaryty piyty
nagrobkowej.
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20.5.

Ptycina z granitu polerowanego (NERO)

Ptyciny w $cianach bocznych kolumbarium nalezy wykonac z granitu polerowanego szwed gr. 2cm;
format ptyciny: 250x370mm .

Kolor: czarny.

Zestawienie elementédw wykonczeniowych z kamienia naturalnego dla 1 segmentu

Parametry

1. Typ materiat wymiary ilos¢
2. Czapa zadaszenia kolumbarium typu A Granit pfomieniowany 97,5x185x5cm 2 szt.
3. Czapa zadaszenia kolumbarium typu B Granit pfomieniowany 97,5x185x5cm 2 szt.
4, Oktadzina gzymsu — ptyta typu A Granit polerowany 159x28x2cm 6 szt.
5. Oktadzina gzymsu — ptyta typu B Granit polerowany 159x28x2cm 6 szt.
6. Oktadzina gzymsu — ptyta typu C Granit polerowany 159x9x2cm | 12 szt.
7. Oktadzina gzymsu — ptyta typu D Granit polerowany 12x9x2cm | 12 szt.
8. Ptyta nagrobkowa Granit polerowany NERO 49x52x3cm | 30 szt.
9. Ptycina Granit polerowany NERO 25x37x2cm 2 szt.

Uwagi generalne - wykonawcze

1.Realizacja obiektu odbywac¢ sie bedzie systemem zleconym przez Inwestora, przy zastrzezeniu
zapewnienia kierownictwa i nadzorowania robdt przez osobe uprawniong, zgodnie z ogdlnymi
przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegétowych warunkéw technicznych
wykonywania robot, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepiséw przeciwpozarowych w
budownictwie.

2.Szczegoblng uwage w trakcie realizacji zwréci¢ nalezy m.in. na:

- zapewnienie ciggtosci robot betoniarskich monolitycznych,

- weryfikowanie geometrii poziomej i pionowej elementéw konstrukcyjnych sukcesywnie w trakcie ich
realizacji.

3.Wystepujgce w tekscie projektu nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu okre$lenia
preferowanych standardéw technicznych i materialowych i/lub wylagdu oraz estetyki materiatow
wykonczeniowych.

4. Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie zaprojektowanych oraz
zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy traktowaé jako wzorcowe, ktére mozna zamienic¢ i
zastgpi¢ innymi, wykazujacymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi obligatoryjnie uzyskac¢ akceptacje
inwestora i projektantéw.

5.Wszystkie materialy, urzadzenia i technologie powinny posiadaé przewidziane prawem i
odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

6.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz rozpowszechnianie catosci lub
fragmentéw wymaga zgody autorow.

A. INSTRUKCJE:

1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

2.Rzedne i wymiary okredlone w dokumentacji projektowej nalezy bezwzglednie zweryfikowac
podczas wykonywania robot budowlanych (sprawdzié w naturze).

mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/II
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