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Miasto: Gliwice

GEODEZJA AK Artur Kurzeja
ul. Kurpiowska 4/28

40-215 Katowice

tel. kom. 725 664 106
www.geodezja-ak.

Stan aktualny na dzien: 06.09.2021
Obiekt: Gliwice cmentarz Lipowy ul. Ksiecia Jézefa Poniatowskiego

Jednostka ewidencyjna: 246601_1 M.Gliwice

Obreb: 246601_1.0063 Zorek dz.28

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000
Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
Geodeta uprawniony:lreneusz Grzegorek 7937
Mapa sporzadzona dnia:

241.32 LEGENDA

6.130.27.02.3.1- uktad PL-2000

Poz.

Mapa do celéw projektowych 241.31

Oznaczenie

Nazwa elementu

ZAKRES, GRANICE | ISTNIEJACE EL.ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500 241.30

Zakres opracowania

©241.26

I )
2 - @ Granice dziatek
3 238.0 Istniejace rzedne terenu

MIASTO GLIWICE

GLIWICE

Istniejgce skarpy

ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

\

Sie¢ wodociggowa

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane segmenty kolumbarium -
dwustronne, 3 poziomowe, 5 rzedowe

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
(fazowanej) 10x20cm gr. 8cm, kolor szary

Nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych
(fazowanych) 50x50cm gr. 7cm, kolor szary

pl

awierzchnia z kory sosnowej o grube;j frakcji
-10cm

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 000,00 m.npm.

2.Rysunek rozpatrywac tacznie z projektami branzy konstrukcyjnej.
3.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.

4. Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub
wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyskac akceptacje inwestora i projektantow.

6.Wszystkie  stosowane materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty.

7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.

INSTRUKCJE:
1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

241 12 Nawierzchnia z grysu dolomitowego 2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych oraz
frakcia 16-22mm technicznych migdzy projektami branzowymi nalezy skonsultowaé sie z GP
d (Generalnym projektantem).
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.
Nawierzchnia trawiasta, trawnik z siewu 3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).
4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).
e 5.Rzgdne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
Ob1 Obrzeze z tworzywa ekologicznego bezwzglednie zweryfikowaé podczas wykonywania robét budowlanych
241.10 Ob2 Obrzeze betonowe, gr.8cm (sprawdzi¢ w naturze).
e 6.1zolacje przeciwwodng nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia,
tawka bez oparcia zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie
£1 E P przejécia przez wiw wykonaé w sposob szczelny.
O Zp1 Proj. nasadzenia krzewéw ozdobnych
4 Drzewa znajdujace sie w bezposrednim
( . ) sgsiedztwie inwestycji, wymagajace wyk.
\ zabezpieczenia na czas prowadzenia robét W E
1 Lokalizacja otworu badawczego, wyk. na
# potrzeby opracowania warunkéw posado-
wienia obiektu
+0,00 = 000,00 m n.p.m Projektowane rzgdne terenu S
—
E NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
<
(]
NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
GENERALNY PROJEKTANT:
MODULOR Architekci .
Mariusz Mrozek ﬂ
ul. Plac Wolnosci 12
modulor
NIP: 639 144 35 48 h.l, k s
Regon: 362946142 arcnireKkcl
Tel.: +48 605 918 780
240.93
INWESTOR:
MZUK
lc) ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice
240.92
M /UK. pL
G LIWICE
PROJEKT:
BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA
LIPOWEGO PRZY UL. HORSTA BIENKA W
GLIWICACH, NATERENIE DZ. NR 28, OBREB:
240.86 E ZOREK, SEKTOR: M
240 . 86 TEAMAT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
240.82 5 USZCZEGOLOWIENIE
24081 FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: BRANZA:
240 Wrzesien 2021 ARCHITEKTONICZNA
240 37 NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
' 092 92A PW 001 1:100
PROJEKTANT:
MGR INZ. ARcH. DOROTA LUTOGNIEWSKA
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11
240.75 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
© 1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 469,30 m?
2. Powierzchnia zabudowy 8 segmentéw kolumbarium (tgcznie) 44,80 m? SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARcH.JOANNA WENIT
/ 3. Powierzchnia terenu utwardzonego: Nrupr.: B1/SLOKKI2017/1
240.67 N1. Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm, kolor szary, gr. 8cm 121,20 m?
a
N N2. Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm, kolor szary 7cm 47,70 m? ﬁ/é » i/
S N3. Kora sosnowa o grube;j frakcji 9,60 m? (/‘LG., <
240.66 N4. Nawierzchnia z kamieni ozdobnych - marmur dolomitowy, frakcja 8-16mm 15,40 m? /
240.71 < 240.63 N5. Trawnik z siewu 224,10 m?
4. Ob1 - obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard 24,00 mb
5. Ob2 - obrzeze betonowe, gr 8cm 77,70 mb

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




