UWAGI: MIASTO GLIWICE
1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 000,00 m.npm.
2.Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzy konstrukcyjne;.
3.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.
4. Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub
wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych. -
5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy GLIWICE
traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi  réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itp.
Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyskac akceptacje inwestora i projektantow.
6.Wszystkie  stosowane materialy, urzadzenia i technologie powinny | NRREWIZJI/DATA: | ZAKRES REWIZJI PODPIS:
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty.
7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz | NRREWIZJI/DATA: | ZAKRES REWIZJI PODPIS:
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.
INSTRUKCJE: NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI PODPIS:
1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych oraz
. . . . . . technicznych miedzy projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ si¢ z GP | nr rewizui/paTA: | zaKRES REWIZJI PODPIS:
Czapa z ptyt granitowych ptomieniowanych, gr.5cm Czapa z plyt granitowych ptomieniowanych, gr.5cm (Generalnym projektantem). )
. . . . . . . . Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.
- Ptyta granitowa o strukturze ptomieniowanej, gr.5cm, - Ptyta granitowa o strukturze ptomieniowanej, gr.5cm, 3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowas z GP [rtm
. . (Generalnym projektantem). ’
kolor: jasno—szary, kolor: jasno—szary, 4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%). MODULOR Architekci
- Zaprawa klejowa elastyczna do kamienia naturalnego - Zaprawa klejowa elastyczna do kamienia naturalnego g.Rzednled i wymiray:ryk okrgsmns w doiumenta;ji p'giﬁ“‘ngi Inaleiz Mariusz Mrozek Y
. . . . ezwzgleanie zweryfikowac podaczas wykonywania robof udowianyc
(petne wypetnienie), (petne wypetnienie), (sprawdzic w naturze) 40075 Katowice m Od u I or
- Powtoka izolacyjna i sczepna z elastycznej, dwuskiadnikowe; - Powtoka izolacyjna i sczepna z elastycznej, dwuskiadnikowe; 6 E'ber';]:}g 3‘;12‘;2?292‘323'Lﬁf&?al?ffﬁ!éiﬁiﬂﬁ%ﬁii’iiﬁ.”“ C25/30, W8 NIP: 639 144 35 48 hitekci
mikrozaprawy uszczelniajgcej, mikrozaprawy uszczelniajgcej, 7.Powierzchnie betonowe przewidziane do pokrycia ptytami kamiennymi (po Regon: 362946142 arcnirexcl
. . . . okresie dojrzewania betonu), nalezy wysrutowa¢ w celu uzyskania porowatej Tel.: +48 605 918 780
- Ptyta betonowa klasy C25/30, W8, F150 zbrojona wg proj. - Ptyta betonowa klasy C25/30, W8, F150 zbrojona wg proj. struktury.
konstrukcji, gr. 16¢cm. konstru iji, gr. 16¢cm. 8. Pom{ierzchnie betonowe nie przewidziane pod oktadzine kamienng nalezy | ™WESTOR:
zatrze¢ na gtadko. ) ) N ) MZUK
9. Plyty marmurowe (ptyciny) nalezy klei¢ do podtoza ceglanego za pomocg ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
elastycznej zaprawy klejowej do kamienia, po jego wczesniejszym 44-109 Gliwice
: 2,24 zagruntowaniu. =
Grubos¢ zaprawy montazowej nie moze by¢ wigksza niz 0,7cm. M ZU I< PL
G LI WI E
PROJEKT:
BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA
> | LIPOWEGO PRZY UL. HORSTA BIENKA W
g . i SEKTOR: M
| ~ 15 Cegta klinkierowa w formacie RF, o wym.: 6,5x12x25¢cm,
| 2
N | A A Kolor: czerwony
| 41,79 7, M7 | Wytrzymato$é na Sciskanie: 92.8 N/mm? TSI,
R | Reakcja na ogien: A1
| - | 7o) | Absorpcja wody: 4% KOLUMBARIUM - DETAL PLYCIN
A s .
. . ~ Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S2
| Plycina z granitu polerowanego (NERO) = | Gestos¢ brutto w stanie suchym: 2250 kg/m? FAZAPROJEKTL:
. Al *
usvlved gr. 2cm; format 250x370mm . | | | Wspblczynnik przewodzenia ciepta A: 0,85 W/(m-K) PROJEKT WYKONAWCZY
| I olor czarny. 1 > ~ Odporn. na zamrzanie-odmrazanie: F2 DATA BRANER
l S5 Wrzesien 2021 ARCHITEKTONICZNA
| | pidl | Zaprawa do klinkieru z trasem NR PROJEKTU AR RYSUNKU SKALA
+ - i ienie: O- .
///////////////////;//////////// —1’42 | u2|arn|en|e.03m’m_ L, . L 092 92A PW 011 1:25
| :/;/:/:/;/:/;/:/;/;/:/;/:/;/;/:/;/:/;/‘/:/;/:/;/;/:/;/:/;/:/:/ N | - klasa Wytrzyma+OSC| na $ciskanie: M 10 / Typ G PROJEKTANT: DOROTA LUTOGNIEWSKA
- | - wytrzy’n)aiosc na rozcigganie przy zginaniu:>= 1,5 N/mm2 MGR INZ. ARCH.
| | - trwato$¢: mrozoodporna
Plyta betonowa klasy C25/30, W8, F150 | - kolor: ciemnoszary
| zbrojona wg proj. konstrukgciji, |
| gr. 8cm |
PRZEKROJ BB | WIDOK SPRAWDZAJACY:
| I 77777777 I | R | W 7///////#//#/%%/% S LS| R | N | S— MGR INZ. ARcH JOANNA WENIT
Nr upr.: 81/SLOKK/2017/11
yoo22 1,2
y, 12, 53 ¥ 25 ¥
S e
%&—@
DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




