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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przeznaczenie specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlnedotyczace wykonania i odbioru czesci
instalacji:

- wodociggowej, cieplej wody uzytkowe;j

- kanalizacji sanitarnej

- wentylacji mechanicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja niniejsza stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja nastepujace podstawowe czynno$ci wystepujace przy
wykonaniu instalacji okreslonych w punkcie 1.1.

- montaz urzadzen

- montaz orurowania i armatury

- prob i odbioru

1.4 Kody C.P.V dla przewidywanych robot

* W zakresie instalacji budowlanych 45300000-0.

* Roboty sanitarne 45232460-4.

1.5 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami.

- Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociagowa.

- Instalacja wodociagowa — zesp6l powigzanych ze soba elementow stuzacych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiacych cato$¢ techniczno-uzytkowa.

- Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociagowe]j stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.

- Cisnienie dyspozycyjne — ci$nienie wody w miejscu zasilania instalacji w wod¢ w warunkach uznanych za
obliczeniowe.

- Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrgbie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

- Armatura czerpalna — zawory i baterie czerpalne umozliwiajace pobor wody z sieci wewnetrznej dla uzycia jej
w okres§lonym celu.

- Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.



- Uzbrojenie — urzadzenia wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej praca (armatura
regulacyjna), dokonanie pomiardw (uzbrojenie pomiarowe), poboru wody (uzbrojenie czerpalne), urzadzenia
wbudowane w instalacje stuzace do czasowego podwyzszania temperatury w celu termicznej dezynfekc;ji,
armatura mieszajgca zapewniajaca wlasciwg temperatur¢ w punktach poboru.

- Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy $cieki z nieruchomo$ci do sieci
kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego odbiornika.

- Instalacja kanalizacyjna — zesp6l powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekow
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

- Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia obj¢tosci Scickow, stanowiaca odstawe wymiarowania
przewodow instalacji kanalizacyjnych.

- Przybor sanitarny — urzadzenia stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalno$ci higienicznosanitarnych i gospodarczych.

- Podejécie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odplywowym.

- Przewod spustowy (pion) — przewod shuzacy do odprowadzania $ciekodw z podejs¢ z kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

- Przewod odptywowy (poziom) - przewod shuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do odlaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

- Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewod taczacy instalacje kanalizacyjna Sciekéw bytowo-gospodarczych
z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacyjnej zewnetrznej) oraz wyré6wnywania
ci$nienia.

- Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, z ktdrej Scieki odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjne;.

- Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazéw z instalacji kanalizacyjne;j.

- Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
czyszczenia.

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipcal994 r. (Dz. U.
Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

- Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow

podlegajacych tej certyfikacji.



- Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego
z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych, istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, b¢dacym zatacznikiem do rozporzadzenia.

- Wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- Wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

Elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga si¢ styka¢ bezposrednio z woda pitna powinny by¢
wykonane z materialdow nie wptywajacych, ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez jednostke upowazniona ministerstwa zdrowia.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Tymczasowo sktadowane materialy w obrebie terenu budowy, muszg by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
przed zanieczyszczeniem oraz w celu zachowania swojej jakosci 1 wlasciwosci do robot. Materiaty te winne by¢
réwniez dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3. TRANSPORT

Transport urzadzen, materialow i sprzetu na budowe jest obowigzkiem Wykonawcy robot.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Srodki transportowe uzyte do tych celow nie
moga niekorzystnie wpltywaé na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukeji itp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢
dostarczanie materiatdéw do stanowisk montazowych

bezposrednio przed ich montazem w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Lub jak w warunkach ogdlnych kontaktu.

4. WYKONANIE ROBOT ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACJI WOD.-KAN, CO.

4.1 Ogolne zasady wykonania robot

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu



rob6t budowlano montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 oraz zgodnie z odpowiednimi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

Przed przystapieniem do robot montazowych kierownik budowy opracuje i przedtozy inwestorowi plan ,,BiOZ”
opracowany zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 23.06.2003 r. oraz przeszkoli zatrudnionych pracownikow
w zakresie BHP i P.PO oraz zapozna z warunkami panujacymi na obiekcie i

technologia wykonywanych robot. Roboty maja by¢ prowadzone zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa i warunkami technicznymi, zakresem robot, technologia i zgodnie z polskimi i branzowymi normami
wyszczegblnionymi w katalogach KNR i KNR-W, ktore zostaty przyjete do opisu pozycji przedmiarowych, jak
rownie_ w oparciu o polskic normy (PN) wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane, zgodnie
z dyrektywa 89/106/EWG.

4.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej

4.2.1 Wymagania ogdlne

Instalacja wodociggowa powinna zgodnie z art.5 ust.l ustawy Prawo Budowlane zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetienia wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

— oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

4.2.2. Materialy

Materiaty z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowe;j:

- PE-X/AL/PE-X

- PP

4.2.3. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne
(min. Spadek wynosi 0,3%).

Przewody instalacji wodociaggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

- dla rurociagow z PE-X/AL/PE-X oraz PP max rozstaw podpdr zgodnie z instrukcja montazu producenta
Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgalezienia. Przewody instalacji wodociggowe;j
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegto$ci wigkszej niz 0,1m od rurociggdw
cieplnych , mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta odleglo$¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna. Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dzialanie dowolnego zrédla ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej 30°C. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob

umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegodlnosci dotyczy przewodow z tworzywa



sztucznego). Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych
powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.
Podpory Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy 1 trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie przewodow przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych powinno byé zgodne z projektem
wykonawczym. Tuleje ochronne przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg ochronna o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
przewodu:

- co najmniej o 2cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1cm, przy przej$ciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla
rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez
przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu. Do uszczelnienia wszystkich
przej$¢ przez $ciany/stropy majacych odporno$é ogniowa, nalezy uzyé ognioodpornej masy uszczelniajacej.
Materiat ten musi by¢ zaakceptowany przez odpowiednig instytucje¢ do tego upowazniong oraz odpowiadac
lokalnym przepisom budowlanym i normom mi¢dzynarodowym. Producenci musza posiadaé wszystkie
wymagane certyfikaty ogniowe. Materiat

musi by¢ zatwierdzony przez kierownika kontraktu.

Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych :

- na §cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku.

- w zakrytych bruzdach lub zamknigtych przestrzeniach — w pomieszczeniach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementoéw instalacji.

4.2.4. Wykonanie instalacji wodociagowej cieplej wody — wymagania

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej
niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C, a takze umozliwi¢ przeprowadzenie okresowej dezynfekcji chemicznej lub

termicznej, w tym cieplnej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C, bez



obnizania trwalo$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Przewody instalacji cieptej wody, zarowno
przewody rozprowadzajace jak i przewody cyrkulacyjne (niezalenie od materialu, z ktérego sa wykonane),
powinny by¢ izolowane cieplnie w stopniu zapewniajacym utrzymanie w instalacji wymaganej temperatury
cieptej wody, nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60°C. W instalacji cieptej wody powinien by¢ zapewniony
staly obieg wody umozliwiajacy utrzymanie w niej temperatury wody nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60
°C. Nie dotyczy odcinkow instalacji cieplej wody, w ktorych objetos¢ wody bezposrednio przed punktem
czerpalnym nie przekracza 3 dm3

lub zastosowane jest uradzenie techniczne umozliwiajgce utrzymywanie w nich temperatury wody nie nizszej
niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.

4.2.5. Wykonanie instalacji wodociagowej — izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieplej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie
izolacji cieplnej przewodoéw instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktdrych nie ma cyrkulacji. Przewody
instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym lej instalacji. Armatura instalacji wodociagowej wody cieplej powinna by¢ izolowana cieplnie,
jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Material, z ktorego bgdzie wykonana izolacja
cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym
instalacji wodociagowej.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka
antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢
ognia.

4.2.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obshugi
i konserwacji. Na kazdym odgalezieniu doprowadzajacym wod¢ zimng do pomieszczeniu uzytkowego,
w miejscu tatwo dostgpnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca. Armatura odcinajgca powinna by¢
zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do takich punktéw czerpania jak
urzadzenia splukujace miski ustgpowe, pisuary, pralki automatyczne, zmywarki. Armatur¢ na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia

oprdzniania poszczegolnych



piondéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostgpnych
i zaopatrzonych w zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

4.2.7. Badania

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociagowej. Szczegdtowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem a wykonawca z tym, zZe
powinny one obja¢ co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci instalacji

- badania dotyczace zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci§nienia
i temperatury

- badania dotyczace zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji

- badania dotyczace zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Szczegdtowy zakres
badan zostal przedstawiony w WYMAGANIACH TECHNICZNYCH COBRTI INSTAL , WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODOCIAGOWYCH”

Préba szczelnosci instalacji wodociggowe;j

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd kanaldéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd
i kanatow, w ktorych zmontowano czg¢s¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbiorow
czesciowych,

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw cze$ciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgé¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zewngtrznej,
a budynek, w ktorym znajduje sie instalacja, nie moze by¢ przemarznigty. Od instalacji wody cieptej nalezy
odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed

przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napehieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci. Do instalacji
nalezy podlaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajgce, zawor zwrotny i Spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

0 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji woda, mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecieckdéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu

gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do



badania szczelno$ci, kontrolujac jego wartosé w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac¢ w wysoko$ci pottora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej ni_ 10 barow.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K), pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokoél badania okreslajacy
ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono
i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac¢ te cze$¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

4.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

4.3.1 Wymagania ogdlne

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano mozliwos¢
spelnienia wymagan podstawowych jak:

- bezpieczenstwo konstrukcji

- bezpieczenstwo uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia $ciekow.

4.3.2. Materialy

- rury i ksztaltki PVC-u kielichowe o $rednicach 50,75, 110, 160mm

- rury i ksztaltki uktadane pod posadzka lub w ziemi — PVC-u kielichowe typ cig¢zki S o $rednicach 110, 160mm
4.3.3. Prowadzenie i montaz przewodow instalacji kanalizacyjnej

Ogodlne warunki montazu przewodow

- przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy $cianach wewnetrznych

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie tych przewoddéw przy S$cianach
zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem si¢ pary
wodnej

- w pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza jest <0°C, zeliwne przewody kanalizacyjne utozone pod
podloga powinny by¢ przykryte warstwg ziemi o grubosci min. 30cm- analogiczna warstwa ziemi dla
przewodow kamionkowych wynosi min 50cm

- uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej
faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem faw fundamentowych, §cian lub stupow

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokladnie pionowo, dopuszczalne jest dla ominigcia
przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci odsunigcia pionu prosty odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°

- przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym powinien by¢
zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych weztach

- przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacja powietrzng, niedopuszczalne jest wypelnienie
przestrzeniu bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru

czesciowego, tj. sprawdzenia jako$ci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej



- w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim nalezy je montowa¢ zachowujac nastepujaca
kolejnosé, poczynajac od najwyzej polozonych: przewody gazowe, przewody c.o., przewody c.w., przewody
wodociggowe, przewody kanalizacyjne

- nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych

Warunki montazu przewodow kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur zeliwnych bezci$nieniowych uszczelnia¢ nalezy przy uzyciu sznura czarnego
i biatego, doktadnie ubitego i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.

Otloéw, folig lub weing z metali migkkich nalezy uzywacé przy uszczelnianiu

potaczen kielichowych rur zeliwnych bezcis$nieniowych w nastepujacych przypadkach:

- w rurociggach poziomych pod stropem lub na $cianach

- w rurociggach narazonych na dziatanie par kwasoéw

- w innych uzasadnionych przypadkach

Potagczenia kielichowe rur PVC. Aby wykonaé¢ polaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ ja na odleglos¢ ok. 10mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie
wsuna¢ do kielichow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopoéw powinno
znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W razie niemoznosci ukladania przewodow
kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach montaz ich nad
podioga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach w sposob uniemozliwiajacy powstaniu
zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich czyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢é wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow:
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac jak najnizej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki

Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich przewietrzanie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ przewietrzane i w tym celu nalezy wyprowadzi¢ je jako rury
wentylacyjne, ponad dach, powyzej okien i wszelkich otworéw sasiednich budynkéw, znajdujacych sie¢
w odleglosci mniejszej niz 4,0m.

- przewody wentylacyjne dla przewodow spustowych z przytaczonymi przyborami sanitarnymi, w liczbie do 5
na jednej kondygnacji, w tym co najwyzej z 3 miskami ustgpowymi, mogg mieé $rednicg o jedng dymensje
mniejsza niz przewody spustow.

- piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami

- cze$¢ wywiewki znajdujaca si¢ nad dachem powinna wynosi¢ 0,7-1,0m\

- wprowadzenie przewodow odpowietrzajacych piondéw spustowych do kanaldow dymowych lub wentylacji

pomieszczen jest niedopuszczalne.



4.3.4. Montaz przyboro6w i urzadzen.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamknig¢cia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamknigecia wodnego powinna gwarantowacé niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podloga, liczac od gornej krawedzi zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli sa ustawione na szafkach, nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,8-0,9m gdy sa przeznaczone
do pracy stojacej, oraz na wysokosci 0,6m gdy sa przystosowane do pracy siedzacej. Umywalki powinny by¢
ustawione na wysokosci 0,75-0,8m.

4.3.5. Badania

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

- poziome przewody kanalizacji nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie

wyzszym niz 2m stupa wody.

5. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

5.1. Obmiar robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji wodociggowe;,
instalacji cieplej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany na jednostkach
i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu np.

* Dhugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi.

* Do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugosé armatury taczonej na gwint i tacznikow.

* Dhugos¢ zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu wigkszej Srednicy.

5.2. Jednostki, jakie beda stosowane w trakcie robét

* Dhugo$¢ - metr [m].

* Masa - kilogram [kg].

* Szerokos$¢ - metr [m].

* Wysokos¢ - metr [m].

* Grubo$¢ - metr [m].

« Srednica - milimetr [mm].

* Powierzchnia - metr kwadratowy [m2].

* Objetosé - metr szescienny [m3].

* Spadek - procent [%].

* Ciénienie - Pascal [Pa].

* Strumien objg¢tosci - metr sze$cienny na sekunde [dm3/s].

* Strata ci$nienia - Pascal [Pa].

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Odbidr robét instalacji wodociagowej, cwu



Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej,

Odbidér migdzyoperacyjny jest elementem kontroli jakos$ci wykonania robo6t poprzedzajacych.

Odbidér miedzyoperacyjny nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda, wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé,
w stosunku do nastepujacych rodzajow robat:

- Wykonanie przejs$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy

- umiejscowienie i wymiary otworu. o Wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy;

w przypadku odcinka pionowego instalacji

- zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji

- zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

- Wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodow czesci wewngtrznych instalacji
lub kanatow dla prowadzenia przewodoéw czgséci zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewngetrzne, wykonanie
dna i $cian, spadek, odwodnienie,

- Wykonanie studzienek rewizyjnych i komdr - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot, albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych, Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

Odbidr czesciowy instalacji wodociggowych

Odbidér czgsciowy instalacji powinien by¢é przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji
wodociagowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on przewodéw utozonych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub kanatach nie przetazowych, przewodow uktadanych
w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiodr czgsciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym.

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji, z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub

lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokdtu nalezy zalaczyc

protokéty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego,



w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu

tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbioér koncowy instalacji wodociagowych

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spelieniu nastepujacych warunkow:

- Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplne;.

- Instalacje wyptukano, napelniono woda.

- Dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy).

- Obmiary powykonawcze.

- Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych.

- Protokdty odbioréw technicznych — czeSciowych.

- Protokoéty wykonanych badan odbiorczych.

- Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych.

- Instrukcje obshugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

- Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym.

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO,

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych.

- Sprawdzi¢ protokoty odbiordw technicznych — czesciowych.

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

- Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiodr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu

przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

6.2. Odbidr robét instalacji kanalizacji sanitarnej
Odbidér migdzyoperacyjny.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych



- lokalizacja przewoddw sanitarnych
Dla wszystkich robot i czynnos$ci zanikajacych, jak np. przebicia otwordw, ukladanie odcinkéw przewodow
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy sporzadzic¢

protokoét.

Odbior czgsciowy.

Odbiorowi czg¢Sciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cz¢$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelno$ci
elementdw oraz atesty, certyfikaty, itp.

W szczegolnosei skontrolowacé nalezy:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkow przewodow

- odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowo$¢ wykonania podpar¢ przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwparowe;j.

7.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 75. Poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego. Dziennik Ustaw Nr 202. Poz. 2072.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dziennik Ustaw Nr 120. Poz. 1133.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi. Dziennik Ustaw 2007 Nr.61 Poz. 11361 1137



10.3. Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach wodociagowych.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — oznaczenia na rysunkach.
PN-81/B10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku

winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna — zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielko§¢ nominalnal/2) PN 10.

Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa.

Ogdlne wymagania techniczne.

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych.

PN-91/M-75161 Koncowki wylotowe do przewodow elastycznych.

PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej — armatura toaletowa. Zawory sptukujace.

PN-78/M-75177 Armatura sieci domowej — armatura toaletowa. Zawory katowe.

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociagowej. Zawory sptukujace.

PN-EN 248:2004(U) Armatura sanitarna. Wymagania ogdlne dotyczace powtok elektrolitycznych Ni-Cr.
PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna samoczynnie zamykana PN 10.

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna — baterie termostatyczne (PN 10).

Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne techniczne.

PN-EN 1112:2002 Natryski do armatury sanitarne;j.

PN-EN 12541:2004(U) Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujace i samoczynnie zamykane zawory
do pisuarow PN 10.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi — cze$¢ 1.

Wymagania ogolne.

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtornym zabezpieczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw — cze§¢ 1. Postanowienia ogdlne
i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —

II. Projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ V. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-85/M 75178-00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — wymagania i badania.

PN-89/M 75178-01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — syfon do umywalki.

PN-79/M 75178-03 Armatura sieci domowej — armatura odptywowa — syfon do pisuaru.

PN-90/M 75178-04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej — syfon do bidetu.

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna — zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogodlne
wymagania techniczne.

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna — zestawy odptywowe do brodzikéw pod prysznicowych. Ogodlne
wymagania techniczne.

PN-EN 411:1999 Armatura sanitarna — zestawy odplywowe do zlewozmywakow. Ogoélne wymagania
techniczne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
PN-EN 1253-1:2002 Wpusty $ciekowe w budynkach — cze$¢ I. Wymagania.

PN-77/B 75700-00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw — wspolne wymagania i badania.
PN-85/B 75700-01 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow — zawory splukujace cisnieniowe.
Wymagania i badania.

PN-77/B 75700-02 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow — zawory sptukujace cisnieniowe.
Wspo6lne wymagania i badania.

PN-86/B 75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdélne wymagania i badania.

PN-91/B 77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane;.

10.4. Warunki techniczne:

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRITI INSTAL — ZESZYT 7. Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRITI INSTAL — ZESZYT 11. Zalecenia do

Projektowania Instalacji Cieptej Wody, Wentylacji i Klimatyzacji Minimalizujace Namnazanie si¢ Bakterii
Legionella.

WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Instalacji Kanalizacyjnych.



