
 SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO

Zmiana sposobu użytkowania obiektu nr 632 (obiekt biurowy) na zespół
toalet ogólnodostępnych na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej
                            Gliwice ul. Błonie działka 395 / 5
                   INSTALACJE WODY i KANALIZACJI SNITARNEJ

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ:

TEMAT:

NR RYS.:

 projekt wykonawczy

 sierpień 2021DATA:

SKALA: --

FAZA:

WK4
mgr inż. Elżbieta Glajcar
upr. 257/77

mgr inż. Elżbieta Glajcar

mgr inż. Krystyna Kurzawa
upr. 420/80

izolacja 20mm istn. stal DN50

1

5

4

2
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zaizolować płaszczem z pianki 20mmproj. strop
podwieszony

1 zawór odcinający kulowy DN 1 14"
2 filtr sitkowy do wody do zabudowy pionowej DN 1 14"

wodomierz do zabudowy pionowej JS 6,3 DN 1"3
zawór antyskażeniowy typ BA DN 1 14"4

5 zawór odcinający  z kurkiem spustowym DN 1 14"

proj. w. PP Dw32

Węzeł ocieplić i obudować drzwiczkami zamykanymi

MOCOWANIE RUR PP ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI RUR
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