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Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Modernizacja ogrodzenia
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1  |KNR 201/120/5 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,2
1.2 Element Roboty rozbiérkowe - Ogrodzenie odcinek zachodni
1.2.1 |KNR 225/312/3 |Demontaz przeset stalowych m2 124,440
1.2.2 |KNR 225/312/3 |Demontaz stupkow stalowych H=2.50 m m2 12,000
1.2.3 |KNR 225/312/3 |Demontaz bramy wjazdowej przesuwnej wraz ze stalowg prowadnicag do
................................... ponownego wykorzystania
Wyliczenie iloécirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {brama 1}1*2.3*29 6,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 6,670000|m2 6,670
1.2.4 |KNR 906/101/2 |Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromfotem HVB;
................................... gtgbokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
{wysokos¢ wbicia :
4.4m)20+{wysokos¢ wbicia 5.5mj20 49,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 49,000000/m 49,000
1.2.5 |KNR 1901/114/2|Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach
suchych kat. Il m3 170,618
1.2.6 |KNRW Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
401/212/3 grubosci ponad 15 cm - cokét ogrodzenia m3 15,196
1.2.7 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - schody zelbetowe, murki
przy schodach m3 1,740
1.2.8 |KNR 401/108/11|Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
519%6+1,74 16,936000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,936000/m3 16,936
1.2.9 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1'km m3 16,936
1.2.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 16,936
1.2.11 |KNR 201/214/4 |[Zakup pospdtki do zasypania wykopow wraz zdowozem |
Wyliczenie ilogcirobt:
#p18+#p19 1185814000 185,814000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  185,814000/m3 185,814
1.2.12 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
................................... warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il
Wyliczenie iloscirobt:
#o20 185814000 185,814000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  185,814000/m3 185,814
1.2.13 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z
................................... kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
Wyliczenie ilogcirobt:
#p18 170618000 170,618000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  170,618000/m3 170,618
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1.214 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych,wywéz taw, kraweznikdw na wysypisko wraz z kosztem
................................... sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca.
Wyliczenie l0SCi FODOt:
#p19 :15.196000 15,196000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,196000/m3 15,196
1.2.15 |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803-03 grubosci 15 cm
0803-040803-04 m2 17,000
1.2.16 Kalkulacja wtasna - Wywoz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem
................................... sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca.
Wyliczenie ilosci robOt: e
#p240.15 2880000 2,550000
RAZEM: 2,550000/m3 2,550
1.3 Element Ogrodzenie odcinek zachodni - cze$¢ A
1.3.1 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,576000
RAZEM:: 0,576000/m3 0,58
1.3.2 Kalkulacja wiasna - Wyw6z materiatu z robét ziemnych na sktadowisko wraz z
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
Wyliczenie ilosci robot:
#p4O+#p35 ‘8580000 L 8,580000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,580000|m3 8,580
1.3.3 |KNR 202/203/4 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu - fundament pod stupki
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,576000
0,576000/m3 0,576
1.34 enia z prefabrykowanych elementow zelbetowych - budowa cokotow
i4*2.49+1*0.91 i 10,870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,870000|m2 10,870
1.3.5 |KNR 202/1803/2|Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole
prefabrykowanym m 10,930
1.4 Element Ogrodzenie odcinek zachodni - czes¢ B
1.4.1 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po
0114-07 zageszczeniu 30 cm - mieszanka piaskowo - zwirowa
O 1A 080 1 A-08 | e
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
29*0.8 23,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,200000|m2 23,200
1.4.2 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu
1101-01 z.sz.  |na samochodzie.Beton C12/15
5.4.9913 z.sz.
S 00 e
Wyliczenie l0SCi FODOt:
297087015 3,480000
RAZEM: 3,480000/m3 3,480
1.4.3 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm
0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-0801005-08 |
Wyliczenie l0SCi TODOt:
:29*0.8 23,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,200000|m2 23,200
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1.4.4 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
................................... nawierzchni w gruncie kat. IV
Wyliczenie ilosci robot: ]
29*0.8 _ 23,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 23,200000|m2 23,200
1.4.5 |KNRW Sciany oporowe typu L wys. 1.05 m
202/260/1 m 29,000
1.4.6 |KNR 202/605/7 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza
warstwa m2 8,176
1.4.7 |KNR 202/605/8 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga
warstwa m2 8,176
1.4.8 |KNR 911/301/1 |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej
wilgotnosci z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 50 x
50 cm - zastosowanie kruszywa nielasujgcego sie - ttuczen 31,5/63 m 29,000
1.4.9 |KNR 508/803/6 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objetosci do 0.75 dm3
................................... R= 0955 M= 1000 $= 1000 ...
Wyliczenie ilosci robot: ]
............................................................................... fpodrury}10 . 10000000
e podkotwyy22 22,000000
RAZEM:: 32,000000 |szt. 32,000
1.4.10 |KNR 215/205/2 |Montaz rurociggéw z PCV zakonczonych geowtdkning o sr. 50 mm w
wywierconych otworach
................................... R= 0955 M= 1000 $= 1000 . ...
"""""" 1,400000
RAZEM:: 1,400000|m 1,400
1.4.11 |KNR 228/501/9 |Obsypka $ciany kruszywem dowiezionym m3 93,670
1.4.12 |KNR 906/102/2 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB;
gtgbokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il
"""" 29,000000
g 29,000000/m 29,000
1.4.13 |KNR 202/1803/2|0grodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych na Srubach w
kotwie chemicznej M8 m 29,000
1.5 Element Ogrodzenie odcinek zachodni - czes¢ C
1.5.1 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna o grubosci po
0114-07 zageszczeniu 30 cm - mieszanka piaskowo - zwirowa
0114-080114-08 m2 22,000
1.5.2 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu
1101-01 z.sz.  |na samochodzie.Beton C12/15
5.4.9913 z.sz.
5.4.9913 m3 3,300
1.5.3 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm
0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-080105-08 m2 22,000
1.5.4 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 22,000
155 |KNRW Sciany oporowe typu L wys. 1.55 m
202/260/1 m 20,000
1.5.6 |KNR 202/605/7 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - pierwsza
warstwa m2 9,040
1.5.7 |KNR 202/605/8 |Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorgco - druga
warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
#p63 '9.040000 L 9,040000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,040000|m2 9,040
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1.5.8 |KNR 911/301/1 |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej
wilgotnosci z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 50 x
50 cm - zastosowanie kruszywa nielasujgcego sie - ttuczen 31,5/63 m 20,000
1.5.9 |KNR 508/803/6 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objetosci do 0.75 dm3
................................... R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie l0SCi TODOt:
........................................................ fpodruyyto 1 10,000000
. fpodstupkite 16,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,000000 szt. 26,000
1.5.10 |KNR 215/205/2 |Montaz rurociggéw z PCV zakonczonych geowtdkning o sr. 50 mm w
wywierconych otworach
................................... R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
"""""" 1,400000
RAZEM:: 1,400000|m 1,400
1.5.11 |KNR 228/501/9 |Obsypka Sciany kruszywem dowiezionym m3 76,920
1.5.12 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe wraz z murkami, beton podawany pompg
(2) m3 2,100
1.5.13 |KNR 202/290/6 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,250
1.5.14 |[KNR 906/102/2 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB;
................................... gtgbokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il
Wyliczenie il0SCi FODOt:
e AWysOkOSE whicia 5.5m}20 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,000000/m 20,000
1.5.15 |KNR 401/1301/1|Brama przesuwna na stalowej prowadnicy - zatozenie
Wyliczenie ilogcirobt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2.32.9 6,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,670000|/m2 6,670
1.5.16 |KNR 202/1803/2|Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych na srubach w
kotwie chemicznej M8 m 20,000
1.5.17 |KNR 401/610/3 |Oczyszczenie bramy szczotkami stalowymi
"""""" 6,670000
RAZEM:: 6,670000/m2 6,670
1.5.18
"""""" 6,670000
RAZEM:: 6,670000/m2 6,670| 2,00
1.5.19 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m2 17,00
1.5.20 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy
................................... dalszy 1.om grubosci
Wyliczenie ilogcirobst:
#ot4 117.000000 17,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 17,000000|m2 17,00/ 5,00
1.5.21 |KNNR 6/1005/4 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych
Wyliczenie ilogcirobst:
#pr4 117.000000 17,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 17,000000|m2 17,000
1.5.22 |KNR 231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne
Wyliczenie ilogcirobst:
#ot4 117.000000 17,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 17,000000|m2 17,000/ 2,00
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1.5.23 |[KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych

7.000000 17,000000
. RAZEM:: 17,000000|m2 17,000
1.5.24 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm
0310-020310-02 | e
Wyliczenie il0SCi TODOt:
#p74 .17.000000 17,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 17,000000/m2 17,000
1.5.25 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
0310-080310-08 | e
Wyliczenie il0SCi TODOt:
#pr4 .17.000000 17,000000
""""""""""""" 17,000000/m2 17,000
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