Zawartos¢ projektu:

Czes¢ opisowa.
A. Projekt zagospodarowania dziatki
Podstawa opracowania
Przedmiot inwestyciji
Istniejacy stan zagospodarowanie dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni
Informacije i dane
Ochrona przeciwpozarowa
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych
9. Inne dane - obszar oddziatywania obiektu
B. Projekt architektoniczno-budowlany
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
2. Charakterystyczne parametry obiektu
3. Warunki posadowienia obiektu
4. Dostepno$c dla 0s6b niepetnosprawnych
9. Dane technologiczne
6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
8. Charakterystyka energetyczna obiektu
9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;
C. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
D. Zataczniki
1. O$wiadczenie projektantow
2. Zaswiadczenia o cztonkostwie w Izbie Zawodowej
3. Uprawnienia projektowe
A Cze$¢ rysunkowa

NN =

1 — Lokalizacja skala 1:500
2 - Rzut - inwentaryzacja skala 1:100
3 — Rzut - projekt skala 1:100
4 — Przekréj A-A inwentaryzacja i projekt skala 1:100
5 — Elewacje inwentaryzacja i projekt skala 1:100

WK-1 - Rzut instalacja wody

E-01 - Plan instalacji elektrycznych — Rzut parteru

E-02 - Schematideowy rozdzielnicy RG

E-03 - Schematideowy podigczenia pozarowego wyt. pradu



OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego i
zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.
1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem

— wytyczne Inwestora dotyczace programu uzytkowego

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— mapa zasadnicza

— miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

— normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu nr 629 (dotychczas hala przemystowa) bedacego
czescig bytego obiektu firmy Staler. Obiekt jest zlokalizowany na samodzielnej dziatce nr 395/5 obreb
0030 Ligota Zabrska przy ul. Btonie w Gliwicach na terenie Gliwickiej Gietdy Samochodowe;.

3. Istniejacy stan zagospodarowanie dziatki

Teren lokalizacji to dziatka o numerze 395/5 potozona w zespole terenéw Gliwickiej Gietdy
Samochodowej. Dziatka zabudowana obiektami poprzemystowymi firmy Staler — halg produkcyjng
(obiekt nr 629), przybudowanym budynkiem socjalno-biurowym (obiekt nr 632), stacjq trafo (obiekt nr
630 i 636) i budynkiem magazynowym (obiekt nr 686/1). Obiekty w dobrym i $rednim stanie
technicznym. Na dziafce nie wystepuje zielen wysoka. Teren ptaski zagospodarowany dojazdami i
chodnikami asfaltowymi w zlym stanie technicznym. Dziatka posiada uzbrojenie kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodnej, energetycznej, hydrantowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Bez zmian, projektuje sie modernizacje hali produkcyjnej (obiekt nr 629), fragmentu zaplecza
administracyjnego (obiekt nr 632) z przeznaczeniem na toalety ogolnodostepne oraz nawierzchni
jezdnych wedtug osobnych projektow.

5. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

6. Informacje i dane

a. Dla danego obszaru inwestycji sporzadzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice obejmujacego obszar potozony w rejonie ul. Btonie (uchwata numer XXI/575/2004).
Przeznaczenie podstawowe — Tereny ustug komercyjnych, handlu i innych zabudowa ustugowo-

produkcyjna
Przeznaczenie uzupetniajace -
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze za wyjatkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie dziatki, w tym dojazdy.
d) zielen urzadzona.

b. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z postanowieniami MPZP



c. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej zgodnie z zapisem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

d. Wplyw obiektu na otoczenie

Wptyw obiektu na otoczenie - nie wystepujg zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia.

7. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek parterowy ustugowy niepalny przeznaczony do pobytu czasowego dla wigcej niz 50 0séb z
przybudowanym zapleczem administracyjnym i oddzielony od niego $ciang oddzielenia pozarowego.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
Nie wystepuja

9. Inne dane - obszar oddzialywania obiektu

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Usytuowanie budynku ustugowego na dziatce nr 395/5 powoduje, Zze obszar oddziatywania obiektu
miesci sie catkowicie na przedmiotowej dziatce - §12. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie
funkciji i wymagan zwigzanych z usytuowaniem obiektu w zakresie przepiséw pozarowych - §271-273,
higieniczno-sanitarnych - §309-311, ochrony przed hatasem i drganiami - §323, - i innych jak wyze;j.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty dotyczace przestaniania i zacieniania zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie miesci sie w granicach dziatki - §13. Nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, ani
zmiana standardu uzytkowego zadnej z sgsiednich dziatek. Po realizacji budowy nadal bedzie Istniata
petna mozliwo$¢ uzytkowania i realizacji zabudowy na sasiednich dziatkach zgodnie z regulacjami
MPZP i warunkow technicznych.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Zarowno analiza poszczegblnych aspektow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
pozostatych przepiséw prawnych mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu nie pozwalajg na sformutowanie tezy, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu
wykracza poza granice dziatki nr 395/5. Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2015r., poz. 1422).

B. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt jest budynkiem XVII kategorii ustugowym (hala targowa dla Gliwickiej Gietdy Samochodowe;).
Projektuje sie adaptacje parterowego budynku poprzemystowego na w/w cele. Budynek o konstrukcji
szkieletowej Zzelbetowej ze stropem z Zelbetowych sprezonych tupin fukowych z obudowag z
prefabrykatw zelbetowych na fundamentach stopowych. Sciana od strony przybudowanego budynku
administracyjnego murowana.

2. Charakterystyczne parametry obiektu

Laczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen istniejgca: 1064,50m?
t aczna powierzchnia uzytkowa pomieszczen projektowana: 1065,58m?
Powierzchnia zabudowy: 1124,45m?

Kubatura budynku: 8759,47m?



Zestawienie powierzchni istniejacych

Razem: 1064,50m?

1 Kiosk wylewka betonowa 16,99

2 Hala wylewka betonowa 1047,91
Zestawienie powierzchni projektowanych

1 | Hala | kostka betonowa | 1065,58 |
Razem: 1065,58m?

Dach tukowy o zmiennym nachyleniu kryty papg. Wysoko$¢ do zwornika tuku 793cm od poziomu
posadzki, do zeber tupin dachowych 700cm, do belki suwnicy 590cm, wysoko$¢ belki suwnicy 85cm, do
kalenicy 823cm.

Prace do wykonania:

Demontaz wszystkich urzadzen zewnetrznych — wyloty wentylacji, poza drabing na dach

Demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych — poza instalacjg wody na $cianie pétnocnej i suwnicg
Wyburzenie kiosku z ptyt GK i jego zadaszenia drewnianego

Demontaz szyb dolnego poziomu okien

Czyszczenie i malowanie konstrukcji okien

Wstawienie w dolny pas okien ptyt laminatowych wg kolorystyki na rys. nr 5

Uzupetnienie przeszklen gornych pasow okien (wykorzysta¢ odzyskane szyby)

Malowanie Scian, sufitow i stupow wg kolorystyki na rys. nr 4

Malowanie suwnicy i jej szyn jezdnych wg kolorystyki na rys. nr 4

Uzupetnienie ubytkow posadzki

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej 6cm na zaprawie cementowe;

Wykonanie przytaczen do instalacji wodnej

Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z tablicami i pozarowym wytgcznikiem pradu

Montaz elementow os$wietlenia

3. Warunki posadowienia obiektu
Bez zmian.

4. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt w petni dostepny dla 0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich, wejscie w poziomie
terenu, brak barier architektonicznych.

5. Dane technologiczne
Nie dotyczy.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) woda z sieci miejskiej

b) emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje

c) wytwarzane odpady odbierane ze szczelnych pojemnikéw na podstawie umowy z lokalnym
operatorem

d) emisja drgan, promieniowania nie wystepuije,

e) brak wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Budynek wyposazony w instalacje:
— wody zimnej wg zmian projektowych



— kanalizacji deszczowej bez zmian
— elektryczng oSwietleniowg i przytaczeniowg wg projektu
— hydrantowg zewnetrzng bez zmian

7.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowity nastepujace materiaty:

- projekt cz. architektoniczno- budowlana

wizja w terenie, inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektu

obowigzujace normy i przepisy;

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wod-kan, wymagania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.

1.2 Stan istniejacy instalacji wody.
W istniejagcym budynku hali znajduje sie przewod stalowy DN50 wody zimnej, mocowany do stupow
konstrukcyjnych. Pomiar wody w istniejacej studni wodomierzowej poza obiektem.

2. OPIS TECHNICZNY.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zakres projektu dotyczy tylko instalacji wody zimnej — zaprojektowania
3 pkt poboru wody, poprzez zawory ze ztaczkg do weza, zlokalizowane przy stupach konstrukcyjnych.
Materiaty muszq posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne do stosowania w instalacji wody pitnej oraz
w budownictwie publicznym.

Podtgczenia do zawordéw, prowadzone wzdtuz stupow, wykonac z rur stalowych ocynkowanych do wody
pitnej, izolowanych 12cm warstwa pianki poliuretanowej nietwardnace;

Dla kazdego zaworu ze ztaczkg do weza zabudowaé zawér antyskazeniowy typ BA.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci wg PN-81/B-10700/00.
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Koszty robot zwigzanych z wigczeniem do istniejgcych instalacji i wykonanie nowych podfaczen i
przetaczen ujmuje wykonawca robot.

LP | WYSZCZEGOLNIENIE J[JEDN. [ILOSC | uwagi

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1 | Rury stalowe ocynkowane do wody pitnej izolowane
ptaszczem z pianki poliuretanowej niepalnej, 12mm

@20 mb 9,00
2 | Zawor ze ztaczkg do weza
@15 szt 3
3 | Zawor antyskazeniowy (dla zawordw ze ztgczkg do szt. 3
weza) DN 15 HD206

7.2 Instalacja elektryczna

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje oraz ich elementy:
gtéwna linie zasilajacy

tablice wewnetrzng rozdzielczg

wewnetrzne linie zasilajace

instalacje oSwietlenia ogoélnego



instalacje zasilania urzadzen wyposazenia technicznego
instalacje ochrony od porazen
instalacje potaczen wyréwnawczych

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zasilanie hali przemystowej odbywa sig istniejgcym kablem ziemnym poprzez skrzynke przytaczeniowq
w hali.

Pozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej caty obiekt
wyposazony powinien by¢ w gtéwny pozarowy wytacznik pradu. W zwigzku z powyzszym nalezy
ustali¢ przekopami kontrolnymi przebieg kabla zasilajacego odkopac go i wprowadzi¢ do zestawu
projektowanego pozarowego wytgcznika pradu.

Przy Scianie zewnetrznej budynku w obudowie izolacyjnej termoutwardzalnej przewidziano wytacznik
DPX-I 250A wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230VAC. W obwodzie sterownia wytgcznikiem
poz. projektuje sie automatyczny przetacznik faz ktory umozliwia przetaczenie na inng faze
aktywng w przypadku zaniku w sieci jednej lub dwoch dowolnych faz. Przy wejsciu gtéwnym po
stronie wewnetrznej zabudowac przycisk PWP-P typu ROP. Przycisk ten posiada diode, ktora
sygnalizuje iz DPX jest w pozycji dozorowej. Nie przewiduije sie pracy zadnych urzadzen po
otwarciu wytacznika.

Wyjatek stanowig oprawy awaryjne wiasnym wewnetrznym zrodtem zasilania.

W obudowie pozarowego wyt. pradu nalezy dokonac rozdziatu przewodu PEN na neutralny N i
ochronny PE, ktéry nalezy dodatkowo uziemic.

Gtéwna i wewnetrzne linie zasilajace

Z za pozarowego wytgcznika pradu nalezy wyprowadzi¢ gtowna linie zasilajacg kablami 1-zyt.

YKY 70mm? 0,6/1kV rurze DVR110 i wprowadzi¢ do rozdzielni gtownej obiektu.

Z rozdzielni gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace poszczegolne boksy przewodami
N2XH 3x6mm?i N2XH 5x10mm? uktadanymi w korytku metalowym K200H50 montowanym do
Sciany hali. Miejsce lokalizacji boksow i wprowadzenia odpowiednich kabli wskaze Inwestor w
trakcie realizacji robot.

Rozdzielnica RG.
Do zasilania projektowanych instalacji elektrycznych przewidziano tablice rozdzielczg w wykonaniu
nasciennym usytuowang przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Rozdzielnice nalezy wykonac jako

skrzynkowg o IP30 metalowa z obuddéw modutowych o wysoko$ci 400mm i szer. 250 i 500mm.

Rozdzielnica bedzie podzielona na cztery zasadnicze przedziaty :

- wytgcznikowy z roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-1/200A gG,

- z odgateznikiem instalacyjnym 5-torowym LZG-95/35mm? oraz z ochronnikami przepieciowymi
V50-/B+C/NPE-280,

- dla czesci z zabezpieczeniami i stycznikami do sterowania o$wietleniem hali,

- 4 skrzynki z zabezpieczeniami dla WLZ 1-fazowych,

- 4 skrzynki z zabezpieczeniami dla WLZ 3-fazowych.



Wszystkie drzwiczki rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe.

Okablowanie standardowe, dostep do wszystkich aparatéw od frontu po otwarciu drzwi i zdjeciu
maskownic, podtgczenia kabli zasilajacych przez listwy zaciskowe. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w aparature modutowg jednego producenta. Typy stosowanej aparatury, wielkos¢ rozdzielnicy,
ilos¢ odptywdw sposob sterowania okreslono zostang na schemacie ideowym rozdzielnicy.

Instalacja oSwietlenia ogéinego

Instalacje o$wietlenia ogolnego zaprojektowano oprawami LED P44 natynkowymi montowanymi do
podciggow betonowych hali. Z uwagi na wysoko$¢ hali gtdwnej 7m o$wietlenie nalezy wykonac
oprawami przemystowymi LED 73W /230V, IP44, strumien swietiny 10500Im, kat $wiecenia 60°
b@nqlatléwjatia 4000K zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz w oparciu 0 aktualne normy
oSwietleniowe.

Na podstawie wytycznych wymagane Srednie natgZzenie o$wietlenia ogélinego wynosi

- strefy komunikaciji, korytarze, schody 200 lux

- sklepy sale sprzedazy 300 lux

Instalacja elektryczna zasilajgca oprawy oswietleniowe prowadzona bedzie gtowne ciggi w korytkach
kablowych metalowych podejécia do opraw na uchwytach odstepowych przewodami N2XH
3x2,5mm? 0,6/1kV z zastosowaniem osprzetu natynkowego. Sterowanie o$wietieniem w hali
gtéwnej tacznikami pokretnymi poprzez styczniki zabudowane w rozdzielni gtownej. Nad bramami
wjazdowymi na $cianie zewnetrznej montowac¢ naswietlacze LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu.

Instalacje o$wietlenia ogdinego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1 i 3.3, pomieszczenia hali nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne
zalgczajace sie automatycznie po zaniku napiecia zasilania oSwietlenia podstawowego. W hali
gtéwnej przewidziano oprawy awaryjne natynkowe LED 1h, 550im IP20 praca awaryjna ?na ciemno)
wykonanie do o$wietlenia drog ewakuacyjnych w pomieszczeniach o wysokosci h < 7m montowane do
podciagow w linii opraw oSwietlenia podstawowego. Nad wejsciami od strony zewnetrznej budynku
zabudowac oprawy awaryjne 3W, 1h, IP65 praca awaryjna (na ciemno). Ponadto przewidziano obwod
opraw awaryjnych (kierunkowych z piktogramami) 1W, 1h IP20 praca awaryjno-sieciowa.

Zasilanie opraw wykonac¢ przewodami N2XH 3x2,5mm? obwodami wyprowadzonymi z za
bezpiecznikow poszczegdinych obwoddw oswietlenia podstawowego z pominieciem facznikow
instalacyjnych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W celu wyrownania réznicy potencjatow mogacych wystapic miedzy odbiornikami elektrycznymi
zainstalowanymi w pomieszczeniu obstugi wykona¢ nalezy instalacje szyny wyrdwnawcze;.
Wszystkie urzadzenia elektryczne, konstrukcje wsporcze urzadzen wyposazenia
technologicznego i metalowe korytka kablowe itp. przytaczy¢ do instalacji potaczen
wyréwnawczych.

Do GSW podtaczy¢ metalowe rury, konstrukcje i urzadzenia. Szyne potaczy¢ z zaciskiem PE w
rozdzielnicy LgYzo 1x16mm?2750V.

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrong od porazen pragdem elekirycznym zastosowano ,samoczynne
wytaczanie zasilania” oraz wytaczniki réznicowo-pradowe.
W sieci rozdzielczej i dla zasilania urzadzen technologicznych ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym realizowana jest przy pomocy szybkiego wytaczenia zasilania.



Ochrona przeciwporazeniowa przy pomocy wytgcznikéw réznicowo-pradowych zapewniona jest dla
obwodow gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Dla zabezpieczenia tych obwodow
zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie uptywu 0,03A

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym dla wytgcznikow zwarciowych
zainstalowanych w rozdzielnicy R spetniona jest dla warunkow:

Zsx la < Uo
Gdzie: Zs —impedancja petli zwarcia
la—warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zabezpieczenia
Uo - napiecie pomiedzy przewodami skrajnymi, a ziemig w V

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wytgcznikéw roznicowopradowych jest
spetniona jesli zachodzi warunek:
Ra x la < U1
Gdzie: Ra-rezystancja uziemienia czesci przewodzacych dostepnych
la- wartos¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzgdzenia
ochronnego
U1 - napiecie bezpieczne wV

Poprawnos¢ wykonania instalacji ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie

pomiaréw w petnym zakresie.

4.9 Uwagi koricowe

Prace montazowe przy czynnych mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich

kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo

Energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b zajmujgcych sie eksploatacjg

urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z

dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b postronnych. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktdre nie mogty by¢ w projekcie omdwione.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokona¢ niezbednych pomiardw i wykona¢ dokumentacje
powykonawcza.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

a w szczegoinosci:

PN-IEC 60364-4-41 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym’,

PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaz.

Elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Unii Europejskiej dotyczace wyrobdw budowlanych Dyrektywa 305/2011. Klasyfikuje
ono wyroby budowlane, a takze precyzuje przepisy dotyczace metod ich testowania. oficjalnie
weszio w zycie 01 lipca 2013.

Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jako$ci i posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty,
Swiadectwa i atesty.

Obliczenia techniczne
5.1. Bilans mocy zainstalowane;.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dla boksow zasilanych 1-fazowo przyjeto 7,5kW
Dla boksow zasilanych 3-fazowo 15kW

Moc zainstalowana Kj Moc szczytowa
[ kW] [ kW]
- OSwietlenie 6,30 1,0 6,30
- Boksy zasil 1-faz 8szt. 60,00 0,7 42,00
- Boksy zasil 3-faz 8szt 120,00 0,7 84,00
- O$wietlenie zewn. 0,50 1,0 0,50

- Obliczenie mocy szczytowej dla catego obiektu
Ps=132,8 x 0,9= 119,5 kW
Jo= 119500/ O 3 x 400x0,95= 181,8 A
5.2. Sprawdzenie kabla zasilajacego GLZ.

Dobrano kabel zasilajacy 5x YKY 70mm?, 1kV utozony w DVR110 o obcigzalnosci diugotrwate;]
wg PN-IEC 60364-5-523 J4= 225 A

Ja > Joni bo 225A >181,8 A

oraz prad znamionowy wytgcznika zabezpieczajacego w RG NH-WT1/200A gG
zatemwarunek:  Jon £ Jo £ Jg

181,8 AL 200A £ 225A
oraz:J, £1,45 Jq

J-1,6x200=320 A £ 1,45x225=326,3A
zostat spetniony.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt nieogrzewany — nie dotyczy.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej



Obiekt niski parterowy kategorii ZLIIl — wymagana klasa odporno$ci elementéw konstrukcyjnych ,D”.
niepalny nie przeznaczony do statego przebywania ludzi, chroniony hydrantem zewnetrznym przy
elewaciji potudniowej — warunki ochrony pozarowej bez zmian.

C. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie

w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Projektowany obiekt jest zlokalizowany na samodzielnej dziatce w Gliwicach przy ul. Blonie.

Projekt zaktada modernizacje istniejacego obiektu parterowego bez zmian elementéw konstrukcyjnych.

Kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

Demontaz instalacji, wyburzenie $cian dziatowych, wykonanie warstw posadzkowych, stolarka okienna
zewnetrzna renowacja i uzupetnienia, roboty instalacyjne wodne i elektryczne, roboty wykorczeniowe
malarskie wewnetrzne.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana obiektami poprzemystowymi firmy Staler — halg produkcyjng (obiekt nr 629),

przybudowanym budynkiem socjalno-biurowym (obiekt nr 632), stacjq trafo (obiekt nr 630 i 636) i
budynkiem magazynowym (obiekt nr 686/1). Obiekty w dobrym i $rednim stanie technicznym. Na
dziatce nie wystepuje zielen wysoka. Teren ptaski zagospodarowany dojazdami i chodnikami
asfaltowymi w ztym stanie technicznym. Dziatka posiada uzbrojenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodnej, energetycznej, hydrantowe;.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenia wystapi¢ moga w czasie prac instalacyjnych i wykonczeniowych wykonywanych wewnatrz i
na zewnatrz obiektu na wysokosci ponad 5 m nad posadzka oraz w czasie uzywania narzedzi
mechanicznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
zgodnie z przywotanym rozporzadzeniem w zakresie inwestycji wystepujg nastepujace zagrozenia:
par.6 pkt 1b - roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
prace wykonywane przy pomocy elektronarzedzi.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczedolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac w kazdej grupie robot szczegdlnie niebezpiecznych powinno sie
odby¢ przeszkolenie, instruktaz pracownikdw oraz 0séb bezposrednio nadzorujacych w zakresie:

specyfiki ich wykonania,

planowanych przerw,

doboru i obstugi narzedzi,

kolejnosci wykonywania poszczegoinych czynnosci,

doboru odziezy i innych srodkéw ochrony osobistej,

wykorzystania sprzetu ciezkiego i zmechanizowanego,



zaleznosci z innymi pracami wykonywanymi w tym czasie na placu budowy,

sposobu dziatania w razie wystgpienia wypadku,
Instruktaz — przeszkolenie powinny przeprowadzi¢ osoby z kierownictwa budowy ( kierownik budowy,
kierownicy rob6t w zalezno$ci od specjalnosci ) odpowiedzialne za wykonywanie BHP na budowie na
podstawie obowigzujacych przepisow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie:

a) przewidzie¢ odpowiednig organizacje ruchu sprzetu zmechanizowanego na placu budowy
w celu zminimalizowania ryzyka wypadku lub potracenia,
b) przy wszystkich pracach zastosowanie odziezy ochronnej, ochrony gtowy i innych Srodkéw
ochrony osobistej w zaleznosci od specyfiki wykonywanych prac,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. nr 47, poz.
401).



