
Typ kabla

Nazwa

Moc KW

Nr pola

KABEL ZASILAJĄCY

    ISTNIEJACY

   DPX -I

   250A

WW230VAC

PWP

    Pożarowy wyłącznik

               prądu

HDGs (E90) 5x1,5

U

PF-431

ROP

Sygnalizacja napięcia zasilania

Kontrola napięcia zasilania

LK713

DO ROZDZIELNI GŁÓWNEJ

H1

H2

HDGs (E90) 5x1,5

Pożarowy wyłącznik prądu zabudowany przy ścianie zewnętrznej

budynku w obudowie termoutwardzanej STN 53x42 z fundamentem :

DPX-I 250 wyposażony w wyzwalacz podnapięciowy 230VAC,

styk sygnaliazacyny1NO1NC.

Przełacznik faz PF-431 zapewniający ciągłość zasilania.

Całość sterowana przyciskiem PWP-W01-A-11 2LED7

wersja natynkowa IP55.

UWAGI :

L1,L2,L3

PE

N

PEN

R<10Ὠ

5x YKY 70mm2 w DVR110

SCHEMAT PODŁĄCZENIA POŻAROWEGO WYŁ. PRĄDU

Modernizacja obiektu nr 629 (hala przemysłowa) na terenie Gliwickiej

Giełdy Samochodowej Gliwice ul. Błonie działka 395/5
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Instalacja zasilająca: Szybkie odłączenie zasilania
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