
WC kobiet

21,03 m2

ceramika

Umywalnia kobiet

10,00 m2

ceramika

Hol wejściowy

18,85 m2

ceramika

Umywalnia mężczyzn

10,00 m2

ceramika

WC mężczyzn

22,43 m2

ceramika

Pom. obsługi

4,54 m2

ceramika

WC niepełnospr.

5,92 m2

ceramika

automatyczna

kontrola

dostępu

par. 180

nadpr. 229

par. 180

nadpr. 229

nadpr. 229

par. 180

nadpr. 229

par. 180

nadpr. 229

WG ODRĘBNEGO PROJEKTU

MODERNIZACJA CZĘŚCI OBIEKTU NR 632

poza adaptacją

12,87 m2

pom.

porządk.

Pom. karmienia

i przewijania

niemowląt

5,92 m2

ceramika

Wiatrołap

4,10 m2

ceramika

wejście wody

zlew porządkowy przy podłodze

umywalka dla niepełnosprawnych na wózkach

pisuary

suszarka

suszarka

suszarka

suszarka

ekrany

umywalka

przewijak

ławka

HALA TARGOWA

1065,58 m2

kostka betonowa

niepełnosprawni

pozostali

 56 opraw 73W IP40 10500lm 4000K  nasufitowych

montowanych na wysokości 7m
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proj. WC

oddzielne opracowanie

Modernizacja obiektu nr 629 (hala przemysłowa) na terenie Gliwickiej

Giełdy Samochodowej Gliwice ul. Błonie działka 395/5

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ:

TEMAT:

NR RYS.:

 projekt wykonawczy

 sierpień 2021

DATA:

SKALA:

1:100

FAZA:

E.01

Michał Łyko

upr. 701/94/KA

mgr inż. Danuta Szpetman

upr. SLK/6812/PWBE/16

 UWAGI:

 Rzut hali - instalacja elektryczna

1. Główne ciagi przewodów prowadzić w korytach

    kablowych 150H50 po scianie. Podjścia do

    poszczególnych grup opraw na uchwytach.

2. Pozarowy wyłacznik prądu wykonanie

    przyścienne w obudowie termoutwardzalnej IP54

    z fundamentem prefabrykowanym

3. Rozdzielnia główna wyk. naścienne w obudowie

    metalowej skrzynkowa o IPmin.30. Wszystkie

    drzwiczki wyposażyć w zamki patentowe.

AW/1

AW/1

naświetlacz nascienny 30W

z czujnikiem ruchu

naświetlacz nascienny 30W

z czujnikiem ruchu

LEGENDA OPRAW:

EW

oprawa awaryjna naścienna LED IP44

 3W klosz opal, 1h - praca na ciemno

AW/1

oprawa awaryjna naścienna LED IP66

3W klosz opal, 1h - praca na ciemno

oprawa przemysłowa natynkowa LED

 IP44 73W, barwa 4000, 10500lm

Aw

oprawa awaryjna natynkowa LED IP20

 550lml, 1h - praca na ciemno do pom.

 o H    7m

PWP-P

PWP-P
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