N5 - TRAWNIK Z SIEWU N2 - PLYTY BETONOWE 50x50x7cm N1 - KOSTKA BETONOWA FAZOWANA - KOLOR SZARY MIASTO GLIWICE
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GLIWICE

55 ! NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
OPIS OPIS OPIS OPIS
NR REWIZJI / DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
1. Mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie . 1. Szlachetna odmiana marmuru o $nieznobiatym kolorze, z miejscowymi zabarwieniami koloru 1. Plyty betonowe gtadkie z fazg 1. Kostka betonowa prostokatna gtadka z fazg
2. Zalecana norma wysiewu: 35-50 g/m2. jasnorézowego i jasnozéttego. 2. Wymiary ptyty: 50x50cm 2. Wymiary kostki: 20x10cm - - -
3. Zalecana wysoko$c¢ koszenia 3-6 cm 2. Wysoki stopien przekrystalizowania. 3. Wysokosé plyty:  7cm 3. Wysokos¢ kostki: 8cm NR REWIZJI/ DATA: | ZAKRES REWIZJI: PODPIS:
4. Charakterystyka: 2. Frakcja 8-16mm 4. Faktura: gtadka z fazg 4. Faktura: gtadka z fazg
- wolniejsze wschody i instalacja 3 Optymalna grubo$¢ warstwy marmuru na powierzchniach przeznaczonych pod nasade roslin : 5cm. 5. Kolor: szary 5. Kolor: szary/ grafitowy PP E—— p—
- dobrze znosi deptanie i normalne uzytkowanie ) ' '
- nieco mniej wymagajacy jesli chodzi o systematyczng pielggnacje
5.  Zakfadanie trawnika: P ——————
Sianie trawy najlepiej wykona¢ w okresie , gdy gleba jest wilgotna. Po zasianiu nasion nalezy N1 - nawierzchnia N1a - nawierzchnia
powierzchniowo przegrabi¢ glebe, aby wymiesza¢ nasiona z ziemig i lekko je przykry¢. Zaleca ciggu pieszego opaski wzdtuz obrzezy MODULOR Architekci .
sie wykonanie watowania w celu doci$niecia nasion, a tym samym zwigkszenia podsigkania Mariusz Mrozek
wilgoci. ul. Plac Wolnosci 12
6.  Wymagania dla wykonania trawnika : 40-078 Katowice m o d u I o r
- teren pod trawnik mysi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyzczen . Fog NIP: 639 144 35 48 hT k '
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren pownien by¢ obnizony w stosunku ; e ; Regon: 362946142 arcnirexcl
do gazondw lub kraweznikow o ok. 5cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng przy zakladaniu VL B Tel.: +48 605 918 780
trawnikéw na gruncie rodzimym. Kraweznik powinien zanjdowac¢ sie 2do 3cm na terenem. e 3
- teren pownien by¢ wyréwnany i splantowany . U L INWESTOR:
ziemia urodzajna powinna bby¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem , nawozami @ oSy . MZUK
mineralnymi oraz starannie wyréwnana Nawiorzehnia 2 plyt bet " 50x50 o “';Z-a: o arafitony :lj, ﬁggecl;clﬁvy Bytomskich 25¢ L
awierzchnia z p etonowyc! Ixo0cm A o - iwice
@ plyty betonowe fazowane, kolor: szary 7 cm gladki gtadki - Kostka 10x20cm gtadka = N
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4cm
Nawierzchnia trawiasta @ podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem M ZU I<P|_
trawnik 2 ol siewn Som Nawierzchnia z kamieni ozdobnych C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm Podczas rob6t montazowych nalezy obligatoryjnie przestrzega¢ wytycznych i zalecen zawartych w CRLIVTIEL:
warstwa 2vanel oieb Toem Marmur dolomitowy, frakcja 8-16mm 5cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej instrukcji montazowej producenta
S yznej geby geowtoknina/ wioknina przeciwchwastowa lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20%
wyréwnane podtoze gruntowe warstwa odsgczajaca z pospotki / w migjscach (pospotka zwirowo - piaskowa) 24 cm )
‘ nasadzen zyzna ziemia 30cm podioze gruntowe ‘ PROJEKT:
podfoze gruntowe rozluznione przepuszczalne ~
y//A 4'/1‘\\//1‘\ {/I‘\\//I‘\ {/I‘\/ e GLIWICACH NA TERENIE DZ. NR 28, OBREB: ZOREK,
\\ , \\ \\ SEKTOR: M
WA/ )
\ \\\ TEAMAT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
NAWIERZCHNIE
OB2 - OBRZEZE BETONOWE GR. 8CM, KOLOR SZARY OB 1 - OBRZEZE CHODNIKOWE Z TWORZYWA EKOLOGICZNEGO N3 - KORA SOSNOWA PAEAPROJERTL:
- PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: BRANZA:
Wrzesien 2021 ARCHITEKTONICZNA
[=] NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
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092 92A PW 002
[=) PROJEKTANT:
= MGR INZ. ARcH. DOROTA LUTOGNIEWSKA
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11
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Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm
o ' - 7 ! L kostka betonowa fazowana, kolor: szary 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm
OPIS OPIS OPIS podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
. C90/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) 15 cm
i i i i KORA SOSNOWA Sortowana .GRUBA (frakcja 5-10 cm) L i . warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
1. Norma zharmonizowana - 1. Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, Kora sosnowa jest powszechnie wykorzystywany materiat do $ciétkowania roslin ozdobnych . lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20%
PN-EN 1340:2004/AC:2007/ nieszkodliwe dla Srodowiska i neutralne dla wod gruntowych ; produkt odporny na 1. Frakcja 5-10 cm jest produktem wysokogatunkowym, powstaje w procesie podwdjnego (pospétka zwirowo - piaskowa) 23 cm
"Krawezniki betonowe: dziatanie kwaséw, sortowania. Gruba granulacja kory sprawdza sie przy obsypywaniu duzych roslin , obszernych rabat, ‘ podfoze gruntowe ’
L tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi stosowana jest na geowtdkning lub miat kory . Rewelacyjnie ozdabia kompozycje zielenia ozdobne;j. © SPRAWDZAJACY:
Wymagania i metody badan L\ RS ) . MGR INZ. ARCH.JOANNA WENIT
2. Wymiary elementu (cm) 2. Wym@r"y. ) o g.myd,ajpos,c.j worek 80l na powierzchnie okofo 1 m2. H H H H H H H H H H - Nr aon B1ISLOKKI201 7/
100x20x8¢m dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm -Wiasciwosci:
; ; szeroko$¢ podstawy: 89mm - Poprawia strukture gleby, o
3. Faza - jednostronnie fazowana e Jak tural K I . 6 od leby dochod do 4.5 pH 2
4. Kolorystyka powierzchni - Antracyt wysokosé: 78mm - Jako naturalny zakwaszac, pozwala osiegng¢ odczyn gleby dochodzacy do 45pH. )
L . ] 3. Waga: 0,75k - Utrzymuje wilgo¢, zapewnia optymalny rozwdj korzeni, chroni korzen rosliny przed skrajnymi mrozami, !
5.  Wytrzymatos$¢ na rozcigganine 9 9 (44
’ przy roztupywaniu (charakterystyczna) 25MPa 4. Kolor: czarny zapobiega wzrostowi chwastoéw oraz polepsza wtasciwosci chemiczne gleby . Q Pl
6. Odpomosé na poslizg/poslizgniecie - zadowalajaca 5. Moglta_i poprzez system zaczepéw oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w - stosuje sie do sciotkowania drzew, krzewow i roslin rosngcych na kwasnych podtozach .
7. Trwato$¢ - zadowalajaca. 6 ,&0 s I.ozu’ & tw iad Invch. ni toliniinyeh b . . hni
8. Wspolczynnik przewodnosci cieplnej - NPD . ozliwo$¢ tworzenia dowolnych, nieprostolinijnych brzegédw nawierzchni
9. Odpornos$é na dziatanie ognia zewnetrznego -zadowalajgca
10. Emisja azbestu - brak
. Reakcja na ogien - A1 DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




