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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO PRZY UL.
HORSTA BIENKA W GLIWICACH, NA TERENIE DZ. NR 28, OBREB: ZOREK, SEKTOR: M, zgodnie z zakresem
robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok Projektu Wykonawczego i przedmiaru roboét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji konstrukcji murowanych, zwigzanych z wykonaniem niniejszego
zadania inwestycyjnego.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét, majgcych na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegty klinkierowej.

1.4 Ogédlne wymagania dotyczace Robot

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.1 Przekazanie terenu Budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.4.3 Zgodnos$¢é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

1.45 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznosze-

nia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-2 Demontaz rusztowan

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych




1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w STWIORB 01. Wymagania ogdine.

1.7 Skladowanie materiatow
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogolne.

Wszelkie materiaty do wykonania konstrukcji murowanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Polskich
Normach (PN) lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;:

Sciany kolumbarium z cegty klinkierowej w formacie RF, o wym.: 6,5x12x25cm, Kolor: czerwony

Parametry techniczne:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 92.8 N/mm?

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody: 4%

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: S2

Gestos¢ brutto w stanie suchym: 2250 kg/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,85 W/(m-K)

Odpornosc na zamrzanie-odmrazanie: F2

Dopuszcza sig¢ stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujgcych
norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozrdznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jako-
Sci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie¢ elementy murowe, ktérych producent
deklaruje ich wytrzymato$¢ srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wiasciwosci elementéow mu-
rowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicz-
nych. Klasy elementéw oraz ich wtasciwo$ci nalezy dobieraé w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukciji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy do klinkieru z trasem o

- uziarnienie: 0-3 mm

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: M 10/ Typ G

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:>= 1,5 N/mm2

- trwatos¢: mrozoodporna

- kolor: ciemnoszary

UWAGA:

Substancje ceglang muréw, po zakonczeniu robot (po przemyciu srodkiem czyszczacym do cegly klinkierowej), nalezy
zaimpregnowaé bezbarwnym preparatem hydrofobizujgcym do cegty klinkierowej (do ochrony powierzchni ceglanych
przed zagrozeniami mikroflory oraz dziataniem warunkéw atmosferycznych)..

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

3.1 Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

4. TRANSPORT
4.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

4.1.2 Transport i skladowanie materiatow
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogédlne zasady wykonania robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

5.2 Warunki przystapienia do robét montazowych i ciesielskich
Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:
1. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,
2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i kgtow krzyzowania Scian,
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3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdw certyfikatdow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogdlne

Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubos$ci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie
mija¢ co najmniej 0 6 cm.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakorczeniu
scian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnaciji. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i
powierzchni obiektu. W miejscach potaczeh muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowac¢ zazebione strzepig
koncowe. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp. W przypadku dtuzszej
przerwy we wznoszeniu muréw, trwajgcej ponad 1 tydzieh, lub gdy wystepujg opady ciggte - nalezy wykonane mury
zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z elementow
murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie
stropéw kazdej kondygnacji za pomocg wiencow zelbetowych. Szybkosé wznoszenia muréw powinna byc¢
dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymatosci. W przypadku gdy wysokosc¢ $cian przekracza
2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowa¢ zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki
te powinny by¢ potgczone ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co
najmniej [0 mm. Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.
Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg nie dopuszcza sie
wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci podane w BN-90/6145-01.

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za
wypetnione, jezeli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dlugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwaza¢ za
niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane.
Spoinowanie mozna wykonywac rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny
zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu
murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosc ok. 15
mm od lica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne

6.1.1 Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne.
6.1.2 Zasady kontroli jakos$ci robét
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne.
6.1.3 Badaniaipomiary

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
6.1.4 Raporty z badan

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
6.1.6 Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
6.1.7 Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
b) Rejestr obmiaréow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

6.2.1 Badania przed przystagpieniem do robot
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.



6.3 Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty klinkierowej stanowig nastepujgce
badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robé6t zakornczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Opis badan. Badanie materialéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidiowosci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiarow, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordw nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywac tasmg stalowg z podziatkg centymetrowg, zas
grubosci muréw i wymiaréw otworéw — przymiarem z podziatkg milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢
Srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw i potaczen - nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy
wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢ grubosci spoin
poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw badan - jezeli badania przewidziane normie daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$é
odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub cze$ci rob6ét murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodblne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogoélne.

7.5 Jednostka obmiaru robét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdélne oraz przedmiarem robét.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2 0Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.



8.3 Odbiér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny roboét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentoéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robdt w zakresie
konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich (szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty w zakresie konstrukcji muréw powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢c zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidiowosci wykonania robot w
zakresie konstrukcji drewnianych i robét ciesielskich w stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci robdt, Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty lub wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie konstrukcji muréw z cegty klinkierowe;j.
Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogodlne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta zastosowanych materiatow, produktow itp,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze STWIORB 01. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
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badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do muréw. Definicje,
wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu
komdrkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

10.2 Inne dokumenty

e Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, Czes¢ 1) Arkady, Warszawa
1990r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).



