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Mur z cegly klinkierowej peinej

Czapa z ptyt granitowych ptomieniowanych, gr.5cm

- Ptyta granitowa o strukturze ptomieniowanej, gr.5cm,
kolor: jasno-szary,

- Zaprawa klejowa elastyczna do kamienia naturalnego
(petne wypetnienie),

- Powloka izolacyjna i sczepna z elastycznej, dwusktadnikowej
mikrozaprawy uszczelniajgce;j,

- Plyta betonowa klasy C25/30, W8, F150 zbrojona wg proj.
konstrukciji, gr. 16cm.
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UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 000,00 m.npm.

2.Rysunek rozpatrywac facznie z projektami branzy konstrukcyjnej.
3.Rysunek rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.

4 Wystepujgce w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub
wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatow i technologii, nalezy
traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi rownowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyskac¢ akceptacje inwestora i projektantow.

6.Wszystkie  stosowane materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty.

7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.

INSTRUKCJE:

1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych oraz

technicznych miedzy projektami branzowymi nalezy skonsultowaé sie¢ z GP

(Generalnym projektantem).

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP

(Generalnym projektantem).

4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).

5.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy

bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot budowlanych

(sprawdzi¢ w naturze).

6. Elementy konstrukcji monolitycznej, nalezy wykona¢ z betonu C25/30, W8.
Zbrojenie wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji obiektu.

7.Powierzchnie betonowe przewidziane do pokrycia ptytami kamiennymi (po

okresie dojrzewania betonu), nalezy wysrutowac¢ w celu uzyskania porowatej

struktury.

8. Powierzchnie betonowe nie przewidziane pod oktadzine kamienng nalezy

zatrze¢ na gtadko.

9. Plyty granitowe zadaszenia kolumbarium nalezy klei¢ do podioza za

pomocy elastycznej zaprawy klejowej do kamienia, po jego wczesniejszym

zagruntowaniu oraz dodatkowo mocowa¢ mechanicznie za pomocg kotew ze

stali nierdzewnej (min. 4 szt. na element), wklejanymi w narozach 10 cm od

krawedzi.

Grubos$¢ zaprawy montazowej nie moze by¢ wigksza niz 0,7cm.

10. Fugi oktadziny granitowej, nalezy wypetni¢ sylikonem dylatacyjnym - kolor

szary.
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GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .

Mariusz Mrozek
modulor

ul. Plac Wolnosci 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48

Regon: 362946142 architekci
Tel.: +48 605 918 780
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PROJEKT:

BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA
LIPOWEGO PRZY UL. HORSTA BIENKA W
GLIWICACH NA TERENIE DZ. NR 28, OBREB: ZOREK,
SEKTOR: M

TEAMAT RYSUNKU:
KOLUMBARIUM - PRZEKROJ BB
FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: BRANZA:
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SPRAWDZAJACY:
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




