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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO PRZY UL.
HORSTA BIENKA W GLIWICACH, NA TERENIE DZ. NR 28, OBREB: ZOREK, SEKTOR: M

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SSTWIORB s3 projekty budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Niniejsza SSTWIORB traktowana jest obok projektu budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot koryto, profilowanie i zaggszczanie podtoza, zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

1.3. Zakres roboét objetych SSTWiORB
Zakres SSTWIORB obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza w ramach budowy niniejszego zadania zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.2. Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i STWiORB
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii l3-
dowej i wodnej




45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruro-
ciagow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1.6. Okreslenia podstawowe

1.7. Okresle

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/D10

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne
Nie wystepujg

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

Do zageszczania podtoza nalezy uzywaé budowlanego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia Roboty mozna wykona¢ mechanicznie lub recznie z wykorzystaniem
sprzetu do zageszczania dynamicznego typu:

- ubijak szybko uderzajacy,
- walec wibracyjny,
- ptyta wibracyjna,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby stosowany sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia byty w dobrym
stanie technicznym, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt oraz nie powodowaty niekorzystnego
wplywu na wiasciwosci podtoza (gruntu). Sprzet budowlany pod wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdélne. Wykonanie robot
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych
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warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki nalezy
ustawiaé w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét. Koryto mozna
wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania, podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosc
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do
jego zageszczenia. Jakiekolwiek nierébwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh pytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna roézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia
Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych:

- goérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1.03
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych  1s=1.00

Jezeli wartodci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.

5.6. Utrzymanie koryta wyprofilowanego i zageszczonego

Koryto (podtoze) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstwy nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inspektor nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrolajakosci robot
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogoine.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogoine.

6.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.4. Raporty z badan
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogoine.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.



6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

c¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

6.8. Kontrola, pomiary i badania
6.8.1Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogodlne.

6.8.2Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych
wyprofilowanego podtoza podaje nizsza tabelka.

cech geometrycznych i

zageszczenia koryta

Rzedne wysokosciowe

Co 10m w osi drég i na jej krawedziach

Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu, podtoza

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ koryta Co 10m

2 Réwnos¢ podiuzna Co 10m

3 Réwnos$¢ poprzeczna Co 10m

4 Spadki poprzeczne Co 10m

5

6

W 1 punkcie na dziennej dziatce roboczej

6.8.3. Cechy geometryczne
a). Szerokos¢ koryta

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci

projektowanej o wiecej niz +10 cm i - 5cm.
b). Réwnos¢ koryta ( profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-

metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie

moga przekracza¢ 20mm.
¢). Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ za pomoca
4 lub 2 metrowej taty i poziomicy we wszystkich punktach gtéwnych. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z

tolerancja + 5%.

d). Rzedne wysokosciowe

~

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1cm, -2cm.

e). Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5¢cm dla drég z wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.8.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtérne za-
geszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.




7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdine.

7.5. Jednostka obmiaru robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajag nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

8.3. Odbiér czesciowy

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny roboét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

8.5. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogolne.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja zobowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania,
porownac¢ je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej robét w zakresie
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty w zakresie wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny niniejsze roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ nieprawidtowosci wykonania robot w
stosunku do wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) oraz
przedstawic je ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot w zakresie wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarédw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

8.7. Odbidér pogwarancyjny
Zgodnie ze STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB - 01. Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn.zm),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).



