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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SSTWiIORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zadania inwestycyjnego pn.:

BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM NA TERENIE CMENTARZA LIPOWEGO PRZY UL.
HORSTA BIENKA W GLIWICACH, NA TERENIE DZ. NR 28, OBREB: ZOREK, SEKTOR: M,

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Wykonawczym i przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania (SSTWiORB)
Specyfikacja techniczna (SSTWIORB) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonych z na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SSTWiIORB
Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTWiORB Wymagania ogoine.

2.2. Nawierzchnie utwardzone — wymagania

Parametry chodnikéw i ciggow pieszych

Typ Charakterystyka nawierzchni grubos$¢é

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w
N1 formacie 10x20cm i gr. 8cm.

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego oraz przestrzeni utwardzonych pomiedzy
segmentami kolumbariéw, nalezy wykona¢ w nastepujgcym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary; 8.cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm) 15¢cm
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa), 23 cm
> 50 cm

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtdrnego zageszczenia podioza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 = 80MPa

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych w formacie

N2 | 50x50cm i gr. 7cm.

Konstrukcje nawierzchni ,opasek” wokot segmentéw kolumbaridw, nalezy wykonaé w
nastepujgcym uktadzie warstw:

- ptyta betonowa, format 50x50cm, kolor szary; 7cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm) 15¢cm
- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR = 20% (zageszczona poduszka zwirowo-piaskowa), gg cm
)3 cm

Charakterystyka i Parametry Techniczne:
1.Modut wtérnego zageszczenia podtoza E2 = 45MPa,
2.Modut wtérnego zageszczenia podbudowy E2 = 80MPa

N3 | Konstrukcja nawierzchni z kory sosnowej frakcja 5-15cm
KORA SOSNOWA Sortowana GRUBA (frakcja 5-10 cm)

(w miejscach Sciétkowania roslin ozdobnych).
10cm

Charakterystyka:




1. Frakcja 5-10 cm (produkt wysokogatunkowy),
2. Stosowac na geowtdkninie,
2.Wydajnosé: 1 worek 80l na powierzchnie okoto 1 m2.

3.Wtasciwosci:
- Poprawia strukture gleby,
- Jako naturalny zakwaszacz, pozwala osiggng¢ odczyn gleby dochodzacy do
4,5 pH.
- Utrzymuje wilgo¢, zapewnia optymalny rozwoj korzeni, chroni korzen rosliny przed
skrajnymi mrozami,
zapobiega wzrostowi chwastow oraz polepsza wtasciwosci chemiczne gleby.
- stosuje sie do Scidtkowania drzew, krzewow i roslin rosngcych na kwasnych podto-
zach.

N4 | Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych
Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ w nastepujgcym ukfadzie warstw;

- grys z marmuru dolomitowego "Biata Marianna”, frakcja 8-16mm 5cm
- geowidknina
- warstwa odsgczajgca z pospoiki, 30cm

- podtoze gruntowe rozluznione przepuszczalne

UWAGI:
Nawierzchnie ciggéw pieszych wokét obiektu nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajgcy poruszanie sie po
terenie osobom niepetnosprawnym, w tym o dysfunkcji ruchowej.
Réznice miedzy w/w warstwami a podtozem po $ciggnieciu humusu nalezy wypeni¢ pospétkg (mieszan-
ka zwirowo-piaskowg).
W ramach wykonczenia nawierzchni utwardzonych nalezy przewidzie¢:
a) Obrzeze chodnikowe betonowe obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary:
dtugosé: 100cm
wysokos$é: 30cm
szerokosc¢: 8cm
c). Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla
srodowiska i neutralne dla woéd gruntowych; produkt odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sol do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Charakterystyka:
1.Wymiary:
dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm
szerokos¢ podstawy: 89mm
wysoko$é: 78mm
2. Kolor: czarny
3. Montaz poprzez system zaczepdw oraz gwozdzi, ktdre stabilizujg obrzeze w podtozu.
UWAGA:
Lokalizacje kraweznikéw i obrzezy chodnikowych przedstawiono na rysunkach nr:
92A PB 001

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB-01 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWIORB - 01 Wymagania ogoélne.

4.2. Transport kostek kamiennych porfirowych oraz mozaiki brukowej porfirowej
Kostki betonowe oraz ptyty betonowe przewozi sie dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostke nalezy uktada¢ na
podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy
bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy. tadowanie reczne kostek powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy
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uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki powinny by¢ podawane i odbierane recznie. Kostke nalezy ustawia¢ w stosy.
Wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB - 01 Wymagania ogdlne.

5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzone

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SSTWIRB - 04 Roboty ziemne — koryto, profilowanie i
zageszczenie podtoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni brukowanych

Nawierzchnie utwardzone nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem i zasadami wczesniej ustalonymi w dokumentacii
projektowej lub zaakceptowanymi przez Inspektora. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do 5 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypeic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonych nawierzchni z
kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni brukowanych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.5. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki. Pielegnacja nawierzchni
kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka
godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy
przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB — 01 Wymagania ogolne

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementdéw brukowych posiada
aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SSTWIORB - 01 Wymagania ogoélne.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SSTWIORB.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

e szerokoscido3 m:+1cm,

e szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,

e szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni brukowanych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SSTWiORB:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni utwardzonych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? powierzchni
utwardzonych i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny przes$wit pod
tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.



6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania
niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? powierzchni utwardzonej i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSTWIORB - 01 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SSTWIORB -01 Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB - 01 Wymagania ogdlne.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni brukowanej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2 Inne dokumenty

e Ustawa Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. z 2019r. poz. 1843,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pézn.zm),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego — Dz. U. z 2013r., poz. 1129,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),



