
BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTONICZNA
DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ  MODULOR  ARCHITEKCI MARIUSZ  MROZEK  LUB  DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYC KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
NAWIERZCHNIE

092  92A PW 002

PROJEKT WYKONAWCZY

N1 -

OPIS

N4 -

OPIS

1. Mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie .
2. Zalecana norma wysiewu: 35-50 g/m2.
3. Zalecana wysokość koszenia 3-6 cm
4. Charakterystyka:

- wolniejsze wschody i instalacja
- dobrze znosi deptanie i normalne użytkowanie
- nieco mniej wymagający jeśli chodzi o systematyczną pielęgnację

5. Zakładanie trawnika:
Sianie trawy najlepiej wykonać w okresie , gdy gleba jest wilgotna. Po zasianiu nasion należy

          powierzchniowo przegrabić glebę , aby wymieszać nasiona z ziemią i lekko je przykryć . Zaleca
się wykonanie wałowania w celu dociśnięcia nasion , a tym samym zwiększenia podsiąkania
wilgoci.

6. Wymagania dla wykonania trawnika :
           - teren pod trawnik mysi być oczyszczony z gruzu i zanieczyzczeń .
           - przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren pownien być obniżony w stosunku

do gazonów lub krawężników o ok . 5cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną przy zakladaniu
trawników na gruncie rodzimym. Krawężnik powinien zanjdować się 2do 3cm na terenem.

          - teren pownien być wyrównany i splantowany .
          ziemia urodzajna powinna bbyć rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem , nawozami

mineralnymi oraz starannie wyrównana

OPIS

N5 - TRAWNIK Z SIEWU

OPIS

N2 - - KOSTKA BETONOWA FAZOWANA - KOLOR SZARY

Podczas robót montażowych należy obligatoryjnie przestrzegać wytycznych i zaleceń zawartych w
instrukcji montażowej producenta

1. Kostka betonowa prostokątna gładka z fazą
2. Wymiary kostki: 20x10cm
3. Wysokość kostki: 8cm
4. Faktura: gładka z fazą
5. Kolor: szary/ grafitowy

Kostka 10x20cm gładka

N1 - nawierzchnia
     ciągu pieszego

N1a - nawierzchnia
opaski wzdłuż obrzeży
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Nawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm
kostka betonowa fazowana, kolor: szary 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem
C90/3 (kamienne łamane 0/31,5mm) 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
(pospółka żwirowo - piaskowa) 23 cm
podłoże gruntowe

N1

PŁYTY BETONOWE 50x50x7cm

N3 - KORA SOSNOWA

OPIS

KORA SOSNOWA Sortowana GRUBA (frakcja 5-10 cm)
Kora sosnowa jest powszechnie wykorzystywany materiał do ściółkowania roślin ozdobnych .
1. Frakcja 5-10 cm jest produktem wysokogatunkowym, powstaje w procesie podwójnego
   sortowania. Gruba granulacja kory sprawdza się przy obsypywaniu dużych roślin , obszernych rabat,
   stosowana jest na geowłókninę lub miał kory . Rewelacyjnie ozdabia kompozycje zielenia ozdobnej .
2.Wydajność: 1 worek 80l na powierzchnię około 1 m2.
3.Właściwości:
- Poprawia strukturę gleby,
- Jako naturalny zakwaszac, pozwala osięgnąć odczyn gleby dochodzący do 4,5 pH.
- Utrzymuje wilgoć, zapewnia optymalny rozwój korzeni , chroni korzeń rośliny przed skrajnymi mrozami,
  zapobiega wzrostowi chwastów oraz polepsza właściwości chemiczne gleby .
- stosuje sie do ściółkowania drzew, krzewów i roślin rosnących na kwaśnych podłożach .
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Nawierzchnia trawiasta
trawnik z rolki/siewu 5cm
warstwa żyznej gleby 10cm
wyrównane podłoże gruntowe

N5

OPIS

OB2 - OBRZEŻE BETONOWE GR. 8CM, KOLOR SZARY

1. Norma zharmonizowana -
        PN-EN 1340:2004/AC:2007/
        "Krawężniki betonowe:
        Wymagania i metody badań"
2. Wymiary elementu (cm)
        100x20x8cm
3. Faza - jednostronnie fazowana
4. Kolorystyka powierzchni - Antracyt
5. Wytrzymałość na rozciąganine
        przy rozłupywaniu (charakterystyczna) ≥5MPa
6. Odporność na poślizg/poślizgnięcie - zadowalająca
7. Trwałość - zadowalająca.
8. Współczynnik przewodności cieplnej - NPD
9. Odporność na działanie ognia zewnętrznego -zadowalająca
10. Emisja azbestu - brak
11. Reakcja na ogień - A1

MARMUR DOLOMITOWY "BIAŁA MARIANNA " FRAKCJA 8-16mm
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Nawierzchnia z kamieni ozdobnych
Marmur dolomitowy, frakcja 8-16mm 5cm
geowłóknina/ włóknina przeciwchwastowa
warstwa odsączająca z pospółki / w miejscach
nasadzeń żyzna ziemia 30cm
podłoże gruntowe rozluźnione przepuszczalne

N4

1. Szlachetna odmiana marmuru o śnieżnobiałym kolorze, z miejscowymi zabarwieniami koloru
           jasnoróżowego i jasnożółtego.
2. Wysoki stopień przekrystalizowania.
2. Frakcja 8-16mm
3. Optymalna grubość warstwy marmuru na powierzchniach przeznaczonych pod nasadę roslin : 5cm.

OB 1 - OBRZEŻE CHODNIKOWE Z TWORZYWA EKOLOGICZNEGO

1. Obrzeże chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu,
nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych ; produkt odporny na
działanie kwasów,
ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi

2. Wymiary:
          długość pojedynczego obrzeża: 1000mm
          szerokość podstawy: 89mm

wysokość: 78mm
3. Waga: 0,75kg
4. Kolor: czarny
5. Montaż poprzez system zaczepów oraz gwoździ, które stabilizują obrzeże w

podłożu
6. Możliwość tworzenia dowolnych, nieprostolinijnych brzegów nawierzchni

OPIS
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Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50cm
płyty betonowe fazowane , kolor: szary 7 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem
C90/3 (kamienne łamane 0/31,5mm) 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%
(pospółka żwirowo - piaskowa) 24 cm
podłoże gruntowe

N2

1. Płyty betonowe gładkie z fazą
2. Wymiary płyty: 50x50cm
3. Wysokość płyty: 7cm
4. Faktura: gładka z fazą
5. Kolor: szary

INWESTOR:
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MIASTO GLIWICE

MZUK
ul. Strzelców Bytomskich 25c
44-109 Gliwice

BUDOWA KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA
LIPOWEGO PRZY UL. HORSTA BIENKA W

GLIWICACH NA TERENIE DZ. NR 28, OBRĘB: ŻOREK,
SEKTOR: M

Wrzesień 2021

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH.DOROTA LUTOGNIEWSKA
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/II

MGR INŻ. ARCH.JOANNA WENIT
SPRAWDZAJĄCY:

Nr upr.: 81/SLOKK/2017/II


