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Krakow, 31.03.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gliwice — Miasto na prawach Powiatu
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym — w ramach zadania pn.: "Modernizacja/rozbudowa placu zabaw
zlokalizowanego przy ul. Hutniczej, dz. nr 250/2, obreb Kolej" jest wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych oraz ogrodzenia o powierzchni
opracowania 764,48 m2. Inwestycje zlokalizowano na terenie dziatki ewidencyjnej nr 250/2

przy ulicy Hutniczej w Gliwicach.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére sktadajg sie dziesieciu urzgdzen zabawowych,
oraz siedmiu fawek z oparciem, czterech koszy na smieci, dwoch tablic z regulaminem.

Pod urzadzeniami placu zabaw projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wykonang
z czarnych mat gumowych amortyzujgcych upadek dzieci. Ponadto projektuje sie usuniecie
czesci istniejgcego ogrodzenia od strony zachodniej oraz montaz nowego w innym miejscu.
Dodatkowo nalezy zmieni¢ lokalizacje dwoch istniejgcych urzgdzen zabawowych oraz
usung¢ 10 cm istniejgcej nawierzchni piaskowej a nastepnie dostarczy¢ ziemi urodzajnej pod
maty przerostowe. Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy usung¢ cztery
urzgdzenia zabawowe, siedem tawek z oparciem, dwa kosze na smieci oraz zabezpieczy¢

dwa drzewa na czas wykonywania prac budowalnych.

Kody robot wedtug Wspdélnego Stownika Zamdowien:

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.



3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dziatka ewidencyjna nr 250/2 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez

alejki piesze, plac zabaw oraz zielen

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany poprzez plac zabaw, ktéry zostanie
zmodernizowany

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP dla terenu potozonego
w potudniowo-wschodniej czesci miasta Gliwice, obejmujgcego dzielnice przemystowo-
mieszkaniowg w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkanskiej i oznaczony symbolem
,2ZU" czyli tereny zieleni urzgdzonej, dla ktérych ustalano przeznaczenie podstawowe:
a) zielen urzgdzona

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) obiekty matej architektury.

Stan projektowany

— demontaz czterech istniejgcych urzadzen zabawowych tj. hustawka wahadtowa,
piaskownica, zestaw zabawowy, karuzela.

— demontaz siedmiu tawek z oparciem i dwdch koszy na smieci,

— demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia placu zabaw od strony zachodniej.

— demontaz nawierzchni piaskowej o gr. 10 cm i dostarczenie ziemi urodzajnej pod
projektowane maty przerostowe.

— zmiana lokalizacji dwdch istniejgcych urzagdzen zabawowych tj. bujak na sprezynie,
hustawka wagowa.

— projektuje sie dziesie¢ obiektow malej architektury tj. zestaw zabawowy dla dzieci,
zestaw zabawowy dla dzieci niepetnosprawnych, zestaw sprawnosciowy, piaskownica,
hustawka wahadtowa 2 modutowa (siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe i bocianie
gniazdo), hustawka wahadtowa mama i dziecko, bujak na sprezynie 4 osobowy,
hustawka rownowazna, hustawka balansujgca, trampolina.

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. tawka z oparciem — 7 szt., kosz na
Smieci — 4 szt., tablica z regulaminem — 2 szt.

— pod obiektami malej architektury projektuje sie nawierzchnie bezpieczng koloru
czarnego z materialdw przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150
cm, amortyzujgcych upadek. Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast
wysokos¢ swobodnego upadku do 3,4 m.

— projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe od strony zachodnie]



— projektuje sie wykonanie trawnika.

Ogélnym  zatozeniem jest stworzenie ogolnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w miescie Gliwice. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

0g0lne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania - 764,48 m2

- powierzchnia mat przerostowych - 548,70 m2

- powierzchnia trawnika - 93,00 m2

- powierzchnia nawierzchni piaskowej przewidzianej do demontazu na gtebokosci 10 cm —
481,80 m2

- ilo$¢ projektowanych obiektow matej architektury - 10 szt.

- ilos¢ projektowanych tawek z oparciem — 7 szt.

- ilos¢ projektowanych koszy na smieci — 4 szt.

- ilos¢ projektowanych tablic z regulaminem — 2 szt.

- ilos¢ urzadzen zabawowych przewidzianych do usuniecia - 4 szt.

- ilos¢ tawek z oparciem do usuniecia - 7 szt.

- ilos¢ koszy na $mieci do usuniecia - 2 szt.

- ilos¢ istniejgcych obiektow matej architektury przewidzianych do zmiany lokalizacji - 2 szt.
- ilos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 2 szt.

- dlugosé¢ projektowanego ogrodzenia panelowego - 29,00 m

- dlugos¢ ogrodzenia panelowego przewidzianego do usuniecia - 17,30 m

Bilans terenu:
* pow. dziatki 250/2 dla terenu oznaczonego symbol em 2ZU — 1656,00 m? 100,00 %

* pow. istniejgcego utwardzenia terenu — 295,80 m? 17,86 %
* pow. istniejgcych obiektéw infrastruktury technicznej — 12,20 m2 0,74 %
* pow. projektowanych mat przerostowych (50%) — 274,35 m?2 16,57 %

* pow. projektowanej i istniej acej zieleni urz gdzonej — 1073,65 m? 64,83 %
w tym:
* pow. mat przerostowych (50%) — 274,35 m? 16,57 %
* pow. projektowanego trawnika — 93,00 m? 5,61 %
* pow. istniejgcych terenéw zielonych — 706,30 mz 42,65 %

Projektowana i istniejgca zielen urzgdzona wynosi 64,83 % i jest zgodna z wytycznymi
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W _miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneqgo, poniewaz wynosi wiecej niz 50%

powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 250/2 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ wodociggowa,

2. sie¢ kanalizacji sanitarnej
3. sie¢ telekomunikacyjna,
4. sie€ elektryczna

5. sie¢ gazowa

Szczegdblowe informacje o ukladzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow

projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy dla dzieci starszych

Wymiary urzgdzenia: maksimum 9,65 x 9,45 x 3,70 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 13,65 x 12,45 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 270 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu min. 80 x 80
mm,

- Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe
wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z plyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z piyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,
Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HPL, odpornej
na dziatenie warunkéw atmosferycznych

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,

Rzut:
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tancuchy ze stali  nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z
gumy lub polipropylenu

kalibrowane,

Fundament ,A”

2. Zestaw
niepetnosprawnych

zabawowy dla dzieci

Wymiary urzgdzenia: maksimum 5,25 x 6,42 x 2,31 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 13,65 x 12,45 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rdzni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 99 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwalej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane 2z poliweglanu, kulka

Rzut:
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z tworzywa sztucznego,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz

bezpiecznej, atestowanej gumy z  tekstylnym
zbrojeniem,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych, "Gtuchy telefon” - kwiatki, wykonany z
ptyty HDPE odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych; instalacja z tworzywa sztucznego
taczgca dwa telefony ze stali nierdzewnej, umozliwia
komunikacje (instalowana pod powierzchnig gruntu),

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z
gumy lub polipropylenu

kalibrowane,

Fundament ,A"

3. Zestaw sprawno sciowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 6,50 x 2,15 x 2,25 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 9,90 x 5,40 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rdzni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 200 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- Konstrukcja kreciotka ze stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwalej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Drazki ze stali nierdzewnej,

- Szczeble z tworzywa sztucznego,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

kalibrowane,

Rzut:
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4. Piaskownica

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,78 x 1,78 x 0,30 m

Rzut:




Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,78 x 4,78m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 30 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Wizualizacja:

Fundament ,A”

5. Hustawka wahadlowa 2 modulowa
(siedzisko  ptaskie, siedzisko  kubetkowe
i bocianie gniazdo

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,95 m x 6,15 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,34 x 5,74 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana  ogniowo
i malowana proszkowo Iub cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo Iub cynkowane proszkowo

Rzut:

~”
g
e
0
0
S
1,95
74

6,15
5,45

/s
Ve

Wizualizacja:

N

10




i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane
z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

By

Fundament: ,B”

6. Hustawka wahadtowa mama i dziecko

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,94 x 2,48 x 2,36 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,35 x 1,75 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rdzni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 175 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana  ogniowo
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na go6rze drgzka, wykonane
z piyty HDPE, odpornej na dziatlanie warunkéw
atmosferycznych,

Rzut:
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Fundament: ,B”

7. Bujak na spr ezynie 4 osobowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,10 x 1,10 x 0,54 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,10 x 4,10 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 54 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 70/60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja  stalowa
i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcji wykonane z plyty HDPE,
odpornej na warunki atmosferyczne,

- Siedziska wykonane z plyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,
- Sprezyny stalowe piaskowane,
zelazowo i malowane proszkowo,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

cynkowana  proszkowo

fosforanowane

Rzut:

Wizualizacja:

Fundament: ,B”

8. Hustawka réwnowa znia

Rzut:




Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,06 x 4,85 x 2,69 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 1,75 x 7,72 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowana, solidna lina polipropylenowa min. 140 x
140 mm,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow, Zawiesia ze
stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

%\

3,06
L1775

Wizualizacja:

3 &

Jo e - —

[T

Fundament: A"

9. Hustawka balansuj gca

Wymiary urzgdzenia: maksimum 4,00 x 0,55 x 3,20 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 4,00 x 7,26 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 60 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 100 x 100 mm
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte

Rzut:
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plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na go6rze drgzka, wykonane
z piyty HDPE, odpornej na dziatlanie warunkéw
atmosferycznych,

4
4

7
’

Wizualizacja:

Fundament: ,A”

10. Trampolina
Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,50 x 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,00 x 6,15 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rdzni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 100 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali,
montowana pod powierzchnig gruntu,

- Krawedzie oblozone gumowym obrzezem - barwionym
powierzchniowo  SBR, przyklejanym do ramy
konstrukciji,

- Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli,
nawleczonych na ling ze stali nierdzewnej,

Rzut:
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- Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych
ocynkowanych sprezynach,

Wizualizacja:

11. Lawka z oparciem x 7 szt.
(fawki zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokos$¢: 72 cm

Szerokos¢: 64 cm

Diugosc¢: 180 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do +5 %)

Materiat:

- konstrukcja — stal lakierowana proszkowo, zeliwo,

- drewno — jodta, kolor: dab

- kolorystyka: elementy metalowe RAL 7016

- flawka z elementami zeliwnymi, stylizowana.

- fawka mocowana do podtoza za pomocg fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament ,A”

12. Kosz na $mieci — 4 szt .
(kosze zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokos¢: 72 cm

Szerokosé:53 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do +5 %)

Materiat:

- szybkowigzgcy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone
receptury, dzieki temu otrzymujemy beton
o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40).

- kosz stawiany bezposrednio na gruncie,

Wizualizacja:
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13. Tablica z regulaminem -2 szt.

Wymiary: maksimum szer. ,65m x wys. 2,2 m

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawieraé wszystkie
niezbedne informacje dotyczace uzytkowania
poszczegoblnych urzadzen placu zabaw oraz innych
informacji istotnych dla bezpieczenstwa przebywajacych

tam 0so6b.

Wizualizacja:

Fundament "A”

14. Bujak na spr ezynie — zmiana lokalizacji
miejsca

15. Hustawka wagowa - zmiana lokalizaciji
miejsca

7. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentow, fundament typu ,,A” dla urzadzen zabawowych

tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych, zestaw zabawowy dla dzieci niepetnosprawnych,

zestaw sprawnosciowy, piaskownica, hustawka réwnowazenia, hustawka balansujgca oraz

dla tawek z oparciem, tablic z regulaminem.

Fundament typu ,B” dla urzadzen zabawowych tj. hustawka wahadiowa 2 modutowa

(siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe i bocianie gniazdo), hustawka wahadtowa mama

i dziecko, bujak na sprezynie 4 osobowy. Fundament typu ,,C” dla ogrodzenia panelowego.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

POZ)IOM TERENU POZIOM TERENU

e

oo Q
< Belon klasy min, B20
S N
D =
S\ (=]
04 b
P ’,

04 02

04

0,7

FUNDAMENT "C"

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU

-

09

oy
{
{ Beton Kasy min. B20 > Beton Kasy min, 820

-1,00
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8. Ogrodzenie — plac zabaw

Projektuje sie nowe ogrodzenie od zachodniej czesci placu zabaw o diugosci 29,00 m.

Zastosowany rodzaj ogrodzenia to ogrodzenie panelowe przettaczane o wysokosci 1,20 m.

8.1. Stopy betonowe

Stopy betonowe pod stupki stalowe wykonane z betonu B25,

8.2. Panele ogrodzenia

Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metodg
proszkowg - kolor — zielony RAL 6005.

* szerokos¢ paneli — 2,50 m

» wysokosci paneli: 1,20 m,

* grubosc¢ drutu — 5 mm,

e rozmiar oczka—7,5cm x 20 cm,

8.3. Stupki

Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowa
w kolorze zielonym RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki
zabezpieczone gérnymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed
przedostaniem sie wody do Srodka stupka.

* Stupek posredni —4cm x 6 cm x 190 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

* Stupek przy furtkach —8 cm x 8 cm x 190 cm,

» slupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

9. Charakterystyka terenow zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 93,00 mz
» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e ziemia urodzajna o grubosci 5 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwag
wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
(mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym):
- Zycica trwata — 25%,
- Kostrzewa czerwona — 50%,

- Kostrzewa owcza — 10%,
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- Wiechlina tgkowa — 15%.
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

» trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

10. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych

Nawierzchnia pod obiektami malej architektury zostanie wykonana z materiatow
syntetycznych, przepuszczalnych, ukfadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm
grubosci odpowiedniej do wspoélczynnika HIC danego urzgdzenia — zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane elementy
urzagdzen zabawowych.

Grubosé nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzagdzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm
dla wysokosci swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtokning z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie

reczne oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

'SYSTEMOWA SZPILKA
SYSTEMOWA MATA GUMOWA CO 12cm
GR.23mm WKOLORZE CZARNYM Tl 5] 52" WA MM
EIOWLOKNIMA 7 NASIDIEaM) TRAWY - — L—-i«—- —
MIN. 5cm WARSTWA ZIEMI 00 /i A e ol
. A%

11. Charakterystyka infrastruktury towarzysz acej

Zaopatrzenie w energie elektryczng

W projekcie nie przewiduje sie oswietlenia terenu.

Odprowadzenie wod opadowych
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Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych - bedzie odprowadzana na trawnik.
Projektuje sie spadki poprzeczne o nachyleniu 2 %. Spadki zostaty zaprojektowane tak
by nie zakt6ca¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek.

Zaopatrzenie w wode.

Na terenie nie projektuje sie zadnych urzgdzen zasilanych wod3.

12. Drzewa na budowie

Podczas prowadzenia prac budowlanych w poblizu istniejgcych drzew, nalezy je mozliwie jak
najlepiej zabezpieczy¢ aby przetrwaly w jak najlepszym stanie czas budowy. Gtéwnie nalezy
zwroci¢ uwage na miejsca najbardziej narazone na urazy, czyli najblizej prowadzonej

inwestycji.

12.1. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamietaé o zabezpieczaniu 2 drzew
znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systemow korzeniowych w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna byto jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.

Zieleh pozostawiona do adaptaciji nalezy chronié przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi bryly korzeniowej, pnia i korony drzew,

- zageszczenie gruntu wokét pnia poprzez skladowanie materiatdw budowlanych
i ciezkiego sprzetu budowalnego.

- Zakaz zmiany poziomu gruntow do odlegtosci rzutu korony +1m. W przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce zgodnie z normami pielegnacji

drzew

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:
- nie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami

ciezkimi (zbytnie utwardzenie podioza wskutek niewlasciwego parkowania, poruszania sie
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pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowaé¢ miazdzenie korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie)

- roboty instalacyjne prowadzone byly recznie w mozliwie jak najkrétszym czasie

- nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

- nalezy chroni¢ korzenie przed wysuszeniem (latem) lub przemarznieciem (zimg), jezeli
zaistnieje koniecznos¢ wykonania obok drzewa wykopu. Krawedz wykopu z odkrytymi
korzeniami trzeba niezwlocznie ostoni¢ warstwg wilgotnego torfu i tkaning jutowg lub matami
stomianymi (ostone powinno sie przymocowaé kotkami wbitymi w sciane wykopu) albo

warstwg torfu i szalunkiem z desek

12.2. Trwate zmiany uksztaltowania terenu wokot drz  ew

Jedne z najbardziej niebezpiecznych i majgcych rozlegte negatywne skutki w dalszej
egzystencji dla drzew sg prace budowlane zwigzane ze zmiang poziomu gruntu, gdzie
drzewa narazone sg na trwale uszkodzenie. Duze drzewa sg szczegOlnie wrazliwe na
zachwiania srodowiska, w ktérym rosng. Najczestszg przyczyng usychania drzew podczas

budowy jest podwyzszenie lub obnizenie poziomu gruntu, do ktérego nie mozna dopuscic.

13. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektéw malej architektury na dzialce
ewidencyjnej nr 250/2 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz ze sztukg budowlang.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i oséb
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Roboty przygotowawcze polegajace na recznym usunieciu darniny,

» Demontaz czterech istniejgcych urzgdzen zabawowych, siedmiu tawek z oparciem i

dwdch koszy na $mieci
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» Demontaz istniejgcej nawierzchni piaskowej o gr. 10 cm

» Demontaz czesci istniejgcego ogrodzenia,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentoéw pod obiekty matej architektury oraz ogrodzenie

» Dostarczenie ziemi urodzajnej pod maty przerostowe o gr. 7 cm,

* Rozlozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek —
548,70 m2,

» Montaz obiektéw matej architektury oraz ogrodzenia

» Wykonanie trawnikéw — 93,00 m?2

14. Analiza uci azliwo $ci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sasiednich budynkéw,

ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

nie

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0séb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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