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Krakow, 11.04.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Remont placu zabaw w ramach zadania pn.:
"Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego w Parku Chopina, dz. nr 85, obreb
Centrum” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje remontu istniejgcego placu zabaw wraz z nawierzchnig
zwirowg, nawierzchnig z mat przerostowych oraz z nawierzchnig z ptyt EPDM o powierzchni
opracowania 183,30 m2. Inwestycje zlokalizowano w poétnocno-zachodniej czesci dzialki

ewidencyjnej nr 85 w Parku Chopina w Gliwicach.

Projektuje sie wymiane sze$ciu urzadzen zabawowych oraz zmiane lokalizacji dwdch
istniejgcych urzadzen zabawowych.

Na terenie placu zabaw projektuje sie odtworzenie nowej nawierzchni z plyt EPDM
w miejscach demontowanych urzadzen.

Ponadto projektuje sie wymiane nawierzchni zwirowej oraz montaz mat przerostowych.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy usung¢ szesc istniejacych urzadzen

zabawowych oraz czesc¢ istniejgcego obrzeza betonowego.

Kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

KOD CPV 43325000-7 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dzialka ewidencyjna nr 85 jest obecnie zagospodarowana poprzez infrastrukture

rekreacyjng Parku Chopina. Teren przewidziany pod planowang inwestycje obecnie
zagospodarowany jako ogrodzony plac zabaw, ktéry zostanie zmodernizowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP dla terenu potozonego



w centralnej czeéci miasta, obejmujgcego Centrum i Srédmieécie miasta, tzw.
centralne tereny miasta i oznaczony symbolem ,1ZP” czyli tereny zieleni urzadzonej,

w ktérych dopuszcza sie obiekty matej architektury.

Stan projektowany

— demontaz szesciu istniejgcych urzadzen zabawowych tj. zestaw zabawowy, domek
zabawowy, karuzela - 2 szt., zjezdzalnia, piaskownica

— demontaz czesci istniejgcych obrzezy betonowych,

— demontaz nawierzchni zwirowej na glebokosci 40 cm w miejscu projektowanego
zestawu zabawowego dla dzieci starszych,

— zmiana lokalizacji dwdéch istniejgcych urzgdzen zabawowych tj. bujak na sprezynie —
2 szt.,

— montaz szesciu urzgdzen zabawowych tj. zestaw zabawowy dla dzieci starszych,
zestaw zabawowy z piaskownica, zestaw zabawowy dla maluszkéw, zestaw dla dzieci
niepetnosprawnych, karuzela, trampolina,

— pod urzadzeniem zabawowym zestaw zabawowy dla dzieci starszych nalezy
wykona¢ nowg nawierzchnie zwirowg o grubosci 40 cm otoczong czeSciowo nowym
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— pod urzgdzeniem zabawowym trampolina projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
koloru czarnego z materiatdw przepuszczalnych, ukladanych z mat gumowych 100 cm
x 150 cm, amortyzujgcych upadek dzieci. Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm,
natomiast wysokos¢ swobodnego upadku do 3,4 m.

—pod pozostatymi urzgdzeniami placu zabaw pozostanie istniejgca bezpieczna
nawierzchnia z ptyt EPDM. W miejscu stupow konstrukcyjnych urzgdzenh
zabawowych oraz elementow matej architektury nalezy usungé punktowo
nawierzchnie pod montaz fundamentu a nastepnie jg odtworzyé.

— wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z piyt EPDM w miejscach

demontowanych urzgdzen zabawowych.

Ogélnym  zalozeniem jest remont ogoélnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w Parku Chopina w Gliwicach. Zagospodarowanie terenu w ww.
elementy zapewni ogolne uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej ukiadu

przestrzennego.

4. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania — 183,30 m2

- powierzchnia mat przerostowych - 33,10 m2



- powierzchnia bezpiecznej z ptyt EPDM — 29,00 m2

- powierzchnia nawierzchni zwirowej - 145,10 m2

- ilo$¢ projektowanych obiektow matej architektury - 6 szt.

- ilo$¢ obiektow matej architektury przewidzianych do usuniecia — 6 szt.

- ilo$¢ istniejgcych obiektéw matej architektury przewidzianych do zmiany lokalizacji -
2 szt.

- dtugos¢ projektowanego obrzeza betonowego o wym. 6x20 cm -18,60 m

- dtugosc¢ obrzeza przewidzianego do usuniecia - 12,40 m

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 85 w obrebie inwestycji znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia
terenu :

1. sie¢ elektryczna

Szczegdbtowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéw
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy dla dzieci starszych Rzut:
(zestaw ksztattem ma przypominac statek)

Wymiary urzadzenia: maksimum 6,05 x 12,00 x 6,45 m ,,,(;;/—‘___; :Lﬂ; :
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 10,05 x 14,50 e
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 270 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm,
beton klasy min. B-20 :
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009 Wizualizacja:

Materiat:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm ¥
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze \”’_/
stali nierdzewnej, A"

- Podesty/platformy, scianki wspinaczkowe oraz schody
wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej
piyty HPL,odpornej na  dziatanie = warunkéw
atmosferycznych,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z piyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow | Fundament; ,A”
atmosferycznych,

- Zjezdzalnia tubowa wykonana z tworzywa LLDPE,
0 duzej odpornosci na warunki atmosferyczne




i promienie UV,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej
na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane 2z poliweglanu,
z tworzywa sztucznego,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL,
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Tunel z rury dwus$ciennej wykonanej z polipropylenu,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone

kulka

trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,
- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu

2. Zestaw zabawowy z piaskownic g
(zestaw ksztattem ma przypominac statek)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,24 x 4,98 x 2,86 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,74 x 7,98m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy  oraz = schody  wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej piyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow

Rzut:

Wizualizacja:




atmosferycznych,

- Panele manipulacyjne wykonane z plyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL,
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Flagi i stery wykonane z plyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na go6rze drgzka, wykonane
z piyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

Fundament: ,A”

3. Zestaw zabawowy dla maluchéw

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,90 x 4,10 x 2,70 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,40 x 7,10
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie pftaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana  ogniowo
i malowana proszkowo

-Balkony stalowe cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo,

- Podesty/platformy  oraz  schody  wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z piyty
HDPE Ilub HPL, odpornej na dzialanie warunkéw
atmosferycznych,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty
HDPE Iub HPL, odpornej na dziatlanie warunkow
atmosferycznych,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

Rzut:

4,1

71

Fundament: A"




- Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu.

4. Zestaw zabawowy dla dzieci
niepetnosprawnych

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,90 x 4,10 x 2,70 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,40 x 7,10
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwalej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka
z tworzywa sztucznego,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz
bezpiecznej, atestowanej gumy z  tekstylnym
zbrojeniem,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz piyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- "Gluchy telefon” - kwiatki, wykonany z ptyty HDPE
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
instalacja z tworzywa sztucznego tgczgca dwa telefony
ze stali nierdzewnej, umozliwia  komunikacje
(instalowana pod powierzchnig gruntu),

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

Rzut:

6,4
9,5

53
83

Wizualizacja:

Fundament: ,A”




- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

5. Karuzela

Wymiary urzgdzenia: maksimum & 1,50 x 0,68m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum & 5,50

(wymiary urzgdzenia mogg sie rdzni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 68 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja stalowa cynkowana  proszkowo
i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej,
trwalej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

Rzut:
/ 1’5 7/
, 55
Wizualizacja:

Fundament: ,B”

6. Trampolina

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,50 x 3,00 m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,00 x 6,20 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci 30 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiat:

- Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali,
montowana pod powierzchnig gruntu,

- Krawedzie oblozone gumowym obrzezem - barwionym
powierzchniowo  SBR, przyklejanym do ramy
konstrukciji,

- Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli,
nawleczonych na line ze stali nierdzewnej,

Rzut:

Wizualizacja:

10




- Mocowanie wewnatrz konstrukcji na wytrzymatych
ocynkowanych sprezynach,

Fundament: ,A”

7. Bujak na spr ezynie — 2 szt. — istniej acy

Zmiana lokalizacji

7. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentéw, fundament typu ,A” dla zestaw zabawowy dla
dzieci starszych, zestaw zabawowy z piaskownicg, zestaw zabawowy dla maluszkow,
zestaw dla dzieci niepetnosprawnych.

Fundament typu ,B” dla urzgdzenh zabawowych tj. karuzela, trampolina

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

| POZIOM TERENU | POZIOM TERENU

by > .
| Belon Kasy min. B20 4 Beton kasy min, 820

0.4
y -

04 02
’
04 02
’

04
, ’
0,7

0,7

8. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia zwirowa

Zaprojektowano pod urzgdzeniem zabawowym zestaw zabawowy dla dzieci starszych
nawierzchnie zwirowg o grubosci 40 cm. Nawierzchnia jest wykonana z zwiru ptukanego
0 Srednicy 2-8 mm, otoczona obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Pomiedzy

warstwg zwiru a gruntem rodzimym nalezy roztozy¢ geotkanine.
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Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod urzgdzeniem zabawowym trampolina zostanie wykonana z materiatlow
syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci
odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzgdzenia — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane urzgdzenia zabawowe.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen
oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci
swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

SYSTEMOWA SZPILKA
CO 1&m

SYSTEMOWA MATA GUMOWA " WEZDLUZ KRAWEDZI NAWIERZCHNI

GR..23mm W KOLORZE CZARNYM

BIDWEOENINA I HASIORAM) TRAWY

MIN. Scm WARSTWA ZIEMI

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne

oraz zniwelowac¢. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtoknine z nasionami traw.

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt EPDM :

W miejscu demontowanych urzgdzeh zabawowych zostanie odtworzona nawierzchnia
z ptytek EPDM.

Nawierzchnia jest wykonana z najwyzszej jakosci granulatbw gumowych EPDM
i SBR potgczonych bokami ptyt klejem poliuretanowym, formowanych w ptyty 50x50 cm.

Pod urzadzeniami a takze w obrebie urzagdzen, nalezy stosowa¢ nawierzchnie
odpowiedniej Krytycznej Wysokosci Upadku (okreslone wg normy PN-EN
1177+AC:2019-04), co przektada sie na odpowiednig grubos¢ warstwy nawierzchni.
Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 1,5 m. wynosi

minimum 4,5 cm. Finalna grubos¢ nawierzchni moze by¢ wieksza w zaleznosci od
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producenta nawierzchni. Plyty sg przepuszczalne dla wody. Kolor nalezy dopasowac¢ do
istniejgcej wokot nawierzchni. Nawierzchnia przeznaczona jest do montazu na podbudowie
oraz posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009 wydany przez Instytut Sportu

oraz atest higieniczny. Wspotczynnik zageszczenia podbudowy Is = 0,96

Projektuje sie 1% spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku terendéw zielonych

umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowe;j.

9. Zakres robot oraz kolejno  $¢€ realizacji

Zamierzenie budowlane remont placu zabaw na dzialce ewidencyjnej nr 85 zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ze sztukg

budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Demontaz szesciu istniejacych urzgdzen zabawowych

» Demontaz nawierzchni zwirowej o gr. 40 cm w miejscu projektowanego zestawu
zabawowego — 145,10 mz,

» Demontaz czesci istniejgcego obrzeza betonowego,

 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty malej architektury,

» Zmiana lokalizacji dwdch istniejgcych urzadzen zabawowych,

» Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ptyt EPDM,

* Rozlozenie geotkaniny pod nawierzchnie zwirowa,

» Wykonanie nawierzchni zwirowej o grubosci 40 cm — 145,10 m?,

* Rozlozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
czarnego — 33,10 m?,

» Odtworzenie bezpiecznej nawierzchni z ptyt EPDM w kolorze szarym w miejscach

demontowanych urzgdzen zabawowych — 29,00 mz,
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» Montaz obiektow matej architektury,

10. Analiza uci_azliwo $ci
Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sasiednich budynkoéw, nie

ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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