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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji schoddéw bocznych zewnetrznych budynku hali widowiskowo-
sportowej "Sosnica" im. J. Wojewddzkiego w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130

1.2.  Lokalizacja

Budynek haI| zIokallzowany jest na d2|aice nr 1680 obreb Sosnlca przy zachodniej granlcy miasta Gliwice.

1:[ 1000 | ¥ zwm:g

Pyskowice =\ Zbrostawice

N\
Rudziniec

Y Soénicowice ¥ Gliwice

Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu, oznaczony symbolem:
02 US - tereny istniejacych ustug sportu i rekreacii.

1.3.  Przeznaczenie i kategoria obiektu
Budynek to hala widowiskowo-sportowa kat obiektu XV.

1.4. Podstawa opracowania

e Ustalenia z inwestorem,
e Obowigzujace normy i normatywy budowlane.

1.5. Inwestor

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcdw Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

Gliwice, 2022
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1.6.

Stan wlasnosciowy

Wiasno$¢ Gmina Gliwice

1.7.

Zakres oddziatywania obiektu
Strefa oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg opracowania pozostaje w granicach dziatki Inwestora

i nie wykracza poza jej obreb.

Podstawa prawna:

1.8.

1.9.

Prawo Budowlane (DzU z 2017r poz.1332 z p6zn. zm.)

Dz.U.2016.0.124 t.j - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

Dane informacyjne

1.8.1. Ochrona doébr kultury

Nie dotyczy - Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlega ochronie konserwatorskigj i
archeologiczne;.

1.8.2. Wplyw eksploatacji gérniczej
Inwestycja nie lezy w obszarze objetym wptywami eksploatacji gornicze;.

1.8.3. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia w czasie jej
eksploatacji. Jedyne oddziatywanie, jakie wystapi, bedzie na etapie realizacji Inwestyciji tj.:

o chwilowa zmiana klimatu akustycznego spowodowana pracq sprzetu zmechanizowanego

o mozliwos¢ wycieku paliw lub olejow spowodowany awarig maszyn lub urzadzen.

1.8.4. Warunki p.poz.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie pogarsza istniejacych warunkéw p.poz. Ochrona p.poz obiektu
bedzie realizowana poprzez istniejace hydrant umieszczony w odlegto$ci 75m od budynku Ulica Sikorskiego
stanowi dojazd pozarowy.

Uwagi ogdlne i koncowe
Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem stuzb
technicznych wiasciciela urzadzenia.
Przestrzegac wszystkich branzowych przepisow BHP.
Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994
ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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1.10. Opis stanu istniejacego terenu

Wjazd na teren odbywa sie zjazdem z ul. Sikorskiego. Budynek usytuowany jest w gtebi dziatki. Na
przedpolu budynku znajduje sie skwer i miejsca parkingowe.

Teren jest uzbrojony. Budynek jest przytaczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
cieptociggu, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej, na mocy obowigzujacych uméw z ich zarzadcami.
Schody wejscia bocznego wraz ze schodami do piwnicy zlokalizowane sg naprzemiennie wzgledem siebie
oraz jedne stanowig zadaszenie drugich. Schody wejSciowe do budynku zlokalizowane prostopadle do
elewaciji i sktadajq sie z jednego biegu. Schody do piwnicy zlokalizowane wzdtuz elewacji.

Cato$¢ konstrukcji wykonana w Zelbecie, wykonywana na miejscu. Balustrady stalowe malowane. Stopnie
wykonczone ptytami granitowymi.

Teren / plac przedwejSciowy wytozony kostka betonowa na podbudowie i wykoriczony kraweznikami.

--------- rrrril‘l‘u
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2. OPIS TECHNICZNY POMIESZCZEN PIWNICY

Pomieszczenia piwniczne wyposazone w instalacje biegnace na tynkowo. W czasie prac NIE przewidziane do
demontazu. Nalezy dokonac staran w utrzymaniu ciggtosci pracy instalacji. Budynek uzytkowany bez mozliwo$ci
wylaczenia na czas robét. Prace wykonywacé recznie aby nie uszkodzi¢ instalacji. Metody natryskowe dopuszcza
sie tylko w pomieszczeniach i na powierzchniach bez instalacji prowadzonych natynkowo.
Prace budowlane winny byé prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ.

o Wszystkie prace budowlane winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania

robotami budowlanymi.
o Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze z sztukg i wiedzg budowlana.
o Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i aprobaty.

0.01 KOMUNIKACJA

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=254i327cm Powierzchnia pom 22,57m? Obwdd po obrysie pom 34,92m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

skucie skorodowanych tynkéw na suficie

skucie skorodowanych tynkéw na $cianach

oczyszczenie Scian z pytow i luznych odspojonych elementdéw

wykonanie cato$ciowego technicznie w jednym systemie zabezpieczenia powierzchni $cian i sufitbw redukcji
soli i przeciw korozji biologicznej

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow (zalecane tynki do renowacji)

malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia

uzupetnienie mocowan instalacji

wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia

montaz drzwi technicznych stalowych zewnetrznych izolowanych

BN -

© oo NO O,

Sufit i Sciany — stan istniejac
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Uktad instalacji na $cianach
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0.02 POM. WENTYLATOROWNI

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=254cm Powierzchnia pom 57,09m2 Obwad po obrysie pom 34,64m
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ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

uzupetnienie tynkow

skucie skorodowanych tynkéw na $cianach/sufitach i ich uzupetnienie
osadzenie prawidtowo drzwi wejSciowych

wykonczenie osciezy

uzupetnienie i wyréwnanie styku posadzka + prog

111

130

OB~ WN -
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Drzwi do wentylatorowni
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KOMORA KURZOWA

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=254cm Powierzchnia pom 8,32m? Obwdd po obrysie pom 11,54m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
1 wyrdwnanie otworu do komory kurzowej: skucie i obrébka tynkiem

0.03 POM. WEZLA CIEPLNEGO

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=253cm Powierzchnia pom 28,60m2 Obwaod po obrysie pom 27,74

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1 uzupetnienie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

2 uzupetnienie tynkow CW kI Il

3 malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia powyzej linii ptytek
4 uzupetnienie mocowan instalacii
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0.04 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=247cm Powierzchnia pom 12,65m2  Obwod po obrysie pom 21,22m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1 skucie skorodowanych tynkéw na $cianach

2 oczyszczenie Scian z pytow i luznych odspojonych elementow
3 uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw CW kl |I

4 malowanie zabezpieczajgce catego pomieszczenia
5  wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia
6 montaz drzwi Lgchnicznych stalowych

116

130 <

E
|1

12

Gliwice, 2022



PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH ,HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA SOSNICA Gliwice

0.05 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=247cm Powierzchnia pom 3,07m2  Obwdd po obrysie pom 7,08m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
1 uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow CW ki Il
2  malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia

0.07 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=327cm Powierzchnia pom 2,2382 Obwaod po obrysie pom 6,06m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
1 uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow CW ki Il
2 malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia

0.09 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=321cm Powierzchnia pom 15,30m2  Obwdd po obrysie pom 19,18m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1 skucie skorodowanych tynkéw na $cianach

2 oczyszczenie $cian z pytow i luznych odspojonych elementow

3 wykonanie catosciowego technicznie w jednym systemie zabezpieczenia powierzchni $cian i sufitow redukcji
soli i przeciw korozji biologicznej

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow zalecane tynki renowacyjne
uzupetnienie mocowan instalacji

wykonanie wypraw wykoriczeniowych po catym obwodzie okna
wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia

montaz drzwi technicznych stalowych

malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia

©O© oo N O~
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0.10 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=323cm Powierzchnia pom 17,04m2  Obwod po obrysie pom 18,50m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1 skucie skorodowanych tynkéw na Scianach

2  oczyszczenie Scian z pytéw i luznych odspojonych elementow

3 wykonanie cato$ciowego technicznie w jednym systemie zabezpieczenia powierzchni Scian i sufitow redukcji
soli i przeciw korozji biologicznej

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkéw zalecane tynki renowacyjne
uzupetnienie mocowan instalacji

wykonanie wypraw wykoriczeniowych po catym obwodzie okna
wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia

montaz drzwi technicznych stalowych

malowanie zabezpieczajgce catego pomieszczenia
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0.11 MAGAZYN

PARAMETRY POMIESZCZENIA

H=323cm Powierzchnia pom 8,95m?

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
1 skucie skorodowanych tynkéw na Scianach

2 oczyszczenie scian z pytow i luznych odspojonych elementow

Obwaod po obrysie pom 15,94m

3 wykonanie cato$ciowego technicznie w jednym systemie zabezpieczenia powierzchni $cian i sufitow redukcji
soli i przeciw korozji biologicznej

uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow zalecane tynki renowacyjne

uzupetnienie mocowan instalacji

wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia
montaz drzwi technicznych stalowych

4
5
6  wykonanie wypraw wykonczeniowych po catym obwodzie okna
7
8
9

malowanie zabezpieczajgce catego pomieszczenia

1 g
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0.12 SCHODY

PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=252 - 323cm Powierzchnia pom 5,40m2  Obwdd po obrysie pom 13,66m

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

1 skucie skorodowanych tynkéw na Scianach

2 oczyszczenie scian z pytow i luznych odspojonych elementow

3 uzupetnienie i wykonanie nowych tynkdw zalecane tynki renowacyjne
4 malowanie zabezpieczajgce catego pomieszczenia

0.13 MAGAZYN
PARAMETRY POMIESZCZENIA
H=323cm Powierzchnia pom 5,42m2  Obwdd po obrysie pom 9,46m
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: 210 |
1 oczyszczenie Scian z pytdw i luznych odspojonych
elementow -
2 uzupetnienie i wykonanie nowych tynkow zalecane tynki 80
renowacyjne \zoo [
3 malowanie zabezpieczajace catego pomieszczenia =S i 13
4 wykonanie wypraw drzwi do pomieszczenia @ =
5 montaz drzwi technicznych stalowych = 78
M)
N
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3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PLACEM PRZEDWEJSCIOWYM

PARAMETRY
Powierzchnia placu ok 90,00m?  Diugos¢ kraweznika ok 13,50m
Dhugosc¢ Sciany do wykonania nowych izolacji pw i ocieplenia 1840cm
Powierzchnia schodéw do piwnicy ok 122,50m?
Powierzchnia schoddw wejsciowych ok 8,50m?

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej
rozbiorka istniejgcych schodow zelbetowych do piwnicy i do budynku
odstoniecie Sciany budynku do poziomu fundamentow (wykonywa¢ odcinkowo)
oczyszczenie Sciany i wykonanie nowych powtok izolacyjnych
wykonanie ocieplenia $ciany
wykonanie warstw ostonowych izolacji
wykonanie nowego podtgczenia rury spustowej Rd120 do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej
zasypanie wykopu
odtworzenie cokotu budynku
0 wykonanie odwodnienia liniowego przed wejsciem do windy na catej jego dtugosci (ok 150cm) wraz z jego
wpieciem do ist studzienki kd
11 Wykonanie nowych schoddw wejsciowych do piwnicy i do budynku
12 wyprofilowanie placu z kostki betonowej i obnizenie kraweznika przy parkingu tak by osoba niepetnosprawna
mogta bez przeszkdd dojechac do windy;
13 wykonanie nowych obrébek blacharskich na catej dtugosci podcienia
14 wykonanie nowych balustrad stalowych podcienia i schodéw w formie jak przy schodach gtéwnych
15 Wykonanie nowych tynkéw dla filaréw podcienia

= OO NI~ WN -

4. IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWILGOCIOWA BUDYNKU

IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH - PIWNICZNYCH

Prace przygotowawcze

Odkopanie obiektu do gtebokosci posadowienia odcinkami 1-1,5 m w odstepach okoto 7,5 m.
Dopuszczalne jest réownoczesne odstonigcie 20% fundamentéw. Wyczyszczenie mechaniczne $cian
z zabrudzen, odkucie elementdw luznych, nieno$nych. W przypadku stwierdzenia braku no$nosci
zaprawy (fug) usuniecie fug na gteboko$¢ min. 20 mm wraz z wyczyszczeniem ich bokdw.

Ziemie z wykopow w iloSci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw)

nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is)

Prace naprawcze — wykonanie izolacji pionowej na $cianach zewnetrznych:

Wyczyszczone Sciany nalezy naprawi¢ materiatem mineralnym szybkowigzacym (puste spoiny, ubytki) —

za pomocg materiatu mineralnego hydrofobowego z dodatkiem zwigkszajacym przyczepno$é do podioza— 30 %
w stosunku do wody zarobowe;j.
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Wykonanie izolacji pionowe;j:
Ze wzgledu na zawilgocenie $cian proponuije sie zestaw materiatow ktére majg spetni¢ nastepujace zadania :
e gruntowanie podtoza materiatem wzmacniajagcym mechanicznie podioze oraz ograniczajgcym migracje
soli
e wstepna izolacja mineralna o wigzaniu silikatowym ( wgtebne wigzanie chemiczne z podtozem) majaca
na celu eliminacje mozliwosci odspojenia powtoki z izolacji bitumicznej od wilgotnego podtoza oraz
umozliwiajgca prowadzenia dalszych prac przy podtozu o wysokiej wilgotnosci.
e izolacja docelowa bezspoinowa bitumiczna eliminujgca mozliwos¢ dyfuzji pary wodnej do $ciany od
strony gruntu z filtrem przeciwko radonowi

Proponuje sie mieszany system izolacji - system mineralno bitumiczny.

Gruntowanie

srodek — gtebokogruntujacy preparat na bazie krzemianowo - polimerowej powodujgcy zmniejszenie migracji soli
poprzez zawezenie kapilar paroprzepuszczalny. Po krzemionkowaniu efekt wzmocnienia mechanicznego.
Zuzycie materiatu do gruntowania : ok. 0,15 kg/m2

Wstepna izolacja mineralna

mikrozaprawa uszczelniajgca o wigzaniu krzemianowym paroprzepuszczalna. Do natozenia na grunt po ok. 30
minutach od gruntowania ( Swieze na $wieze ) metodg szlamowania — zuzycie ok. 1.50 kg/m2.

Kombinacja tych materiatow gwarantuje trwate chemiczne powigzanie z podtozem.

Izolacja ostateczna

Po wykonaniu wstepnej izolacji mineralnej nalezy odczeka¢ min. 24 godziny i po tym okresie wykona¢ powtoke
bezspoinowg bitumiczng z materiatu bitumiczno-kauczukowego wodoszczelnego wg. DIN18195 cz.4-6 w
przypadku wody pod cisnieniem dodatkowo posiadajgcego filtr ochronny przed radonem. Systemowo proponuje
sie zastosowanie dwusktadnikowego, elastycznego, bitumicznego materiatu izolacyjnego w 2 warstwach po.
2.00 kg/m2 na warstwe, Materiat mozna nakfada¢ recznie metalowymi szpachlami. W celu kontroli grubosci
warstwy zaleca sie miedzywarstwowo wtopienia siatki z wtdkna szklanego o gramaturze min. 145 gr/m2.
Uwaga :

Mieszany mineralno bitumiczny system izolacji mozna wykonac tylko na podtozu mineralnym.

W przypadku kiedy po odkopaniu obiektu Sciany piwnic bedg pomalowane materiatami bitumicznymi (nosnymi )
przed wykonaniem izolacji z dwusktadnikowego, elastycznego materiatu bitumicznego nalezy wykona¢ warstwe
odcinajacq z elastycznego materiatu mineralnego - 1 warstwa aplikacja pedzlem.

Zuzycie ok. 1.50 kg/m2.

Po wykonaniu izolacji materiatem bitumicznym nalezy odczeka¢ min. 24 godziny i przyklei¢ warstwe
izolacji cieplnej wykonanej z wodoodpornej ptyty izolacyjnej wodoodpornej grubosci 14 cm.
Po 24 godzinach mozemy wykop zasypac.

Witasciwosci ptyt wodoodpornych:

- gesto$¢ pozorna ok. 25 [kg/m3]

- naprezenia $ciskajace przy 10%odksztatceniu wzglednym = 150 [kPa]

- dopuszczalne obcigzenia uzytkowe < 45

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyty = 200 [kPa]

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,036 W/mK

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu- po 28 dobach < 1,0 [%]
- absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji < 5,0 [%]
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5. RENOWACJA POMIESZCZEN PIWNICY BUDYNKU

Zalecane stosowanie systemdw cato$ciowych aby unikng¢ konfliktu chemicznego miedzy produktami.
Czasy podano przyblizone nalezy stosowac zalecenia wybranego producenta.
Zalecenia dotycza nie tylko dziatan na catych powierzchniach ale takze na pracach fragmentami powierzchni.

Likwidacja plesni oraz grzybni wystepujacej na $cianach pomieszczen

Nalezy doktadnie mechanicznie oczysci¢ podtoze. Zmiany wystepujace tylko na powierzchni tynku, usuwamy
szczotkg 0 sztywnym wiosiu, na sucho lub mokro przy uzyciu preparatu wstepnego przygotowania i czyszczenia
powierzchni $cian wewnetrznych obcigzonych mikrobiologicznie (nieszkodliwym dla Srodowiska $rodkiem,
alternatywnym dla produktow zawierajacych chlor lub biocydy).

W przypadku, kiedy grzybnia wnikneta gtebiej, trzeba sku¢ tynk w miejscach jej wystepowania i w odlegtosci
metra od tego miejsca. Tak odstonigte podioze czyscimy szczotkg i przemywamy czystq wodg. Osuszone
powierzchnie dwu- lub trzykrotnie pokrywamy preparatem grzybobdjczym. Po wyschnieciu mozemy potozy¢ nowy
tynk i pomalowa¢ powierzchnie. Nalezy pamietaé, ze $rodki grzybobojcze sg szkodliwe dla zdrowia i trzeba
zabezpieczyc¢ sie podczas ich stosowania. Odgrzybianie najlepiej wykonywac¢ w odziezy ochronnej, w rekawicach
i okularach. Po zakonczeniu prac pomieszczenie trzeba bezwzglednie dobrze przewietrzy¢. Przy wyborze
preparatu trzeba zwr6ci¢ uwage na zalecenia producenta, poniewaz czes¢ $rodkow chemicznych mozna
stosowac wytgcznie na zewnatrz.

Uzupetnianie lub wygtadzenie catej powierzchni Scian przed malowaniem, wykona¢ za pomocg drobnoziarniste;
szpachldwki antyplesniowe;j.

Naktadanie tynkow renowacyjnych

Wykonac¢ obrzutke (warstwe sczepng) — pdtkryjace (pokrycie ok 50%).

Dla scian o wysokim zasoleniu natozy¢ tynk magazynujacy szkodliwe sole recznie lub maszynowo w grubos$ci co
najmniej 10 mm. Po natozeniu powierzchnie zaprawy wyréwnac tatg a nastepnie nadac jej chropowato$¢
najlepiej poprzez uszorstnienie grzebieniem tynkarskim w kierunku poziomym.

Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ recznie (lub maszynowo — na duzych powierzchniach bez instalacji
mocowanych natynkowo) w warstwie o grubo$ci minimum 15 mm na zwigzanej, czystej warstwie tynku
podktadowego. Natozony tynk chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem i przesuszeniem.

Powierzchnie tynkdw renowacyjnych nalezy wygtadzi¢ tynkiem drobnoziarnistym. Przed rozpoczeciem
szpachlowania usung¢ z podtoza kurz ewentualne zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie
rozpoczynac po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego.

Gruntowanie

Po min 12h od oczyszczenia $cian nalezy przystapi¢ do zgruntowania powierzchni i przygotowania jej do
natozenia nowych tynkdw.

Malowanie
Malowanie ochronne zabezpieczajace tynki i zapobiegajace pyleniu

Sciany pomalowaé, wysokiej jakosci, aktywna kapilarnie farbg do wnetrz. Do pierwszego malowania doda¢ 10%
wody do farby i wymieszac. Drugg warstwe farby nanies$¢ bez rozcierczania woda.
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6. SCHODY DO PIWNICY i SCHODY WEJSCIOWE
Prace rozbidrkowe i opis realizacji nowych schodoéw w czesci konstrukcyjne;.

PARAMETRY
Powierzchnia schoddw do piwnicy ok 122,50m?  Schody zelbetowe ptytowe na gruncie.
Powierzchnia schodow wejsciowych ok 8,50m? . Konstrukcja zelbetowa. Wykoriczone ptytami granitowymi

SCHODY WEJSCIOWE STAN ISTNIEJACY DO ROZBIORKI

Jednobiegowe schody zewnetrzne doklejone do gtéwnego budynku hali.

Wybudowane w konstrukcji zelbetowe;.

Zejscie do piwnicy zabezpieczone jest przed naporem gruntu $cianami oporowymi, ktére stanowig
oparcie dla schodow poziomu wyzszego. )

Stopnice i podstopnice zelbetowe oparte na bocznej Scianie zelbetowej oraz belce policzkowe;.
Na krawedzi budynku w miejscu dylatacji belka zelbetowa oparta na stupie wewnetrznym i $cianie
oporowe;.
Od dotu wida¢ $lady przeciekania, skorodowania zbrojenia.
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SCHODY DO PIWNICY STAN ISTNIEJACY DO ROZBIORKI

" “g
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7. INFORMACJA BIOZ

7.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$é¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Prace wewnatrz budynku
e Skucie istniejgcych zmurszatych i stabych tynkow

¢ Wykonanie zabezpieczen Scian zasolonych i zagrzybionych

o \Wykonanie nowych tynkow renowacyjnych

e Montaz uzupetnienie drzwi wej$ciowych do pomieszczen

e Malowanie

Prace na zewnatrz budynku

e wykonanie rozbiorek istniejacego obiektu przeznaczonego do rozbiorki;
e wykonanie prac izolacyjnych

e wykonanie schodow w konstrukcji zelbetowej;

e wykonanie balustrad stalowych i ich montaz

e wykonanie uzupetnien w posadzce placu;

e prace porzadkowe.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie inwestycji.
Budynek hali widowiskowo sportowej ,Sosnica”

7.3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie objetym projektem nie ma zadnych elementdéw zagospodarowania uznanych za niebezpieczne

zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7.4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Nie powinny wystapi¢ sytuacje powodujgce nadzwyczajne zagrozenia. Wigze sie to z zakresem
planowanych prac oraz sposobem ich prowadzenia.

7.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Na terenie objetym niniejszym projektem nie bedg wystepowac zadne roboty szczegolnie niebezpieczne w

mysl listy zawartej w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej uszczegdtowieniu w ,Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7.6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie zadnych dodatkowych (poza standardowymi) technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z zakresu wykonywanych rob6t. Cato$¢
terenu robét objetych projektem powinna by¢ odpowiednio ogrodzona i oznakowana a w przypadku
jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy powinni opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacq
poza strefe zagrozenia.
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany:

MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH WEJSCIOWYCH
DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOSNICA
IM. J. WOJEWODZKIEGO
PRZY UL. SIKORSKIEGO 130 W GLIWICACH

sporzadzony:
07. 2022r.
Inwestor:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

Lokalizacja:

Obr. Sosnica; Dz. nr 1680
Gliwice, ul. Sikorskiego 130

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

: IMIE | NAZWISKO
BRANZA NR UPRAWNIEN i EWIDENCJI PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA Renata BIELSKA-DRWIEGA

nr upr. bud.: A-03/05,
cztonek SIOIA nr ew.: SL-1072

24

Gliwice, 2022



PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH ,HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA SOSNICA Gliwice

9.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Podkarpacka Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna
lzby Architektow
w Rzeszowie

POKK-7131/4/03 Rzeszow, 2003-12- [

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz.1126; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 1041107 §1i4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Renata Bielska
ur. 22 marca 1974 r. w Ustrzykach Dolnych

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-05/03

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejsze] przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architekiow za
posrednictwemn okregowe] komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardy$ | z-ca przewodniczacego
3. Jan Bulsza Sekretarz

4. Wiadystaw Boczkaj Czionek

5. Danuta Gatarska Czionek

Otrzymuia:
1. Pani Renata Bielska

38-500 Sanok ul. | Armii Wojska Polskiego 3/9
2. ala
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10. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. RENATA BIELSKA - DRWIEGA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-05/03,

jest wpisana na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1072.

Cztonek czynny od: 07-06-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1072-A8E2-4Y8A-DYDE-8S8E8SA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

1.
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CZESC RYSUNKOWA

1. PW-ZT-01

2. PW-A-01
3. PW-A-02
4, PW-A-03
5. PW-A-04
6. PW-A-05

7. PW-A-06

PLAC PRZEDWEJSIOWY SKALA 1:250
RZUT poz. -289 (PIWNICA) PRZEKROJ STAN ISTN | WYBURZENIA
SKALA 1:50

RZUT poz. 000 (PARTER) STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA
SKALA 1:50

RZUT poz. -289 (PIWNICA) RZUT poz. 000 (PARTER) PRZEKROJ
SKALA 1:50

BALUSTRADA SKALA 1:50
PIWNICA - INWENTARYZACJA SKALA 1:50
ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH
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