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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Remont placu zabaw — w ramach zadania pn.:
"Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na Placu Grunwaldzkim, dz. nr 1263/2,

obreb Nowe Miasto" jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena - -
Feil-Bereta

. mgr inz. Damian ) )
Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje remontu istniejgcego placu zabaw wraz z nawierzchnig
piaskowg, nawierzchnig z mat przerostowych, nawierzchnig z kostki betonowej oraz
z nawierzchnig z ptyt EPDM o powierzchni opracowania 1613,10 m?2 Inwestycje
zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 1263/2 w Parku

Grunwaldzkim w Gliwicach.

Projektuje sie wymiane dziewieciu urzgdzeh zabawowych oraz zmiane lokalizacji czterech
tawek z oparciem i jednego kosza na $mieci.

Pod urzadzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie z mat przerostowych,
nawierzchnie z ptyt EPDM oraz wymiane nawierzchnie piaskowe;j.

Ponadto projektuje sie uzupetnienie kostki betonowej oraz wykonanie ogrodzenia typu fala.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy dziewieC istniejacych urzadzen
zabawowych, kosz do koszykowki, stot, dwie tawki, drewniang pergole, czes¢ obrzezy
betonowych, palisade betonowa, nawierzchnie piaskowg, cze$¢ nawierzchni z kostki

betonowej oraz nawierzchnie zwirowa.

Kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.



3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy

Dziatka ewidencyjna nr 1263/2 jest obecnie zagospodarowana poprzez infrastrukture
rekreacyjng Parku Grunwaldzkiego. Teren przewidziany pod planowang inwestycje
obecnie zagospodarowany jako ogrodzony plac zabaw, ktory zostanie
zmodernizowany. Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP dla terenu
potozonego

w centralnej czesci miasta, obejmujgcego Centrum i Srédmiesécie miasta, tzw.
centralne tereny miasta i oznaczony symbolem ,3ZP” czyli tereny zieleni urzgdzonej,

w ktorych dopuszcza sie obiekty matej architektury.

Stan projektowany

— demontaz dziewieciu istniejgcych urzgdzen zabawowych tj. karuzela — 2 szt.,
piaskownica, hustawka wagowa podwdjna, zestaw sprawnosciowy, linarium, bujak,
hustawka wahadtowa — 2 szt.

— demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia terenu tj. kosz do koszykowki, stét,
tawka — 2 szt.,

— demontaz istniejgcej pergoli drewniane;.

— demontaz palisady betonowej, czesci obrzezy betonowych, czesci nawierzchni
z kostki betonowej, nawierzchni piaskowej na gtebokosci 40 cm, nawierzchni zwirowe;j
na gtebokosci 10 cm.

— zmiana lokalizacji czterech istniejgcych fawek z oparciem oraz kosz na Smieci.

— montaz dziewieciu urzadzen zabawowych tj. zestaw zabawowy z 4 zjezdzalniami,
hustawka 7-stanowiskowa (bocianie gniazdo, 2 x ptaskie, 2 x kubetkowe, mama
i dziecko, podwojne), bujak na sprezynie — 2 szt., hustawka wagowa, linarium, zestaw
dla niepetnosprawnych, zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych, zestaw zabawowy
oraz tablicy z regulaminem.

— pod urzgdzeniem zabawowym linarium nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie
piaskowg o grubosci 40 cm otoczong nowym obrzezem betonowym o wym. 6x20x100
cm.

—pod urzadzeniem zabawowym zestaw zabawowy z 4 zjezdzalniami nalezy wykonac
nawierzchnie z ptyt EPDM otoczong nowym kraweznikiem elastycznym o wym.
5x25x100 cm.

— pod pozostatymi urzgdzeniami zabawowymi projektuje sie nawierzchnie bezpieczng
koloru czarnego z materiatdw przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm

x 150 cm, amortyzujgcych upadek dzieci. Grubo$¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm,
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natomiast wysokos¢ swobodnego upadku do 3,4 m.
— wykonanie uzupetnienia kostki betonowej o gr. 6 cm oraz nowych obrzezy
betonowych na styku demontowanej kostki betonowej oraz kostki, kiére pozostaje na

swoim miejscu.

Ogoélnym  zalozeniem jest remont ogolnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w Parku Grunwaldzkim w Gliwicach . Zagospodarowanie terenu w ww.
elementy zapewni ogolne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztaltowanie jej uktadu

przestrzennego.

4. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania - 1613,1 m?

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni zwirowej do demontazu - 297,9 m?

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej do demontazu — 219,40 m?
- powierzchnia istniejgcej nawierzchni piaskowej do demontazu - 75,4 m?

- dlugos¢ palisady betonowej do usuniecia - 30,8 mb

- dlugos¢ obrzezy betonowych do usuniecia - 121,0 mb

- ilo$¢ urzadzen zabawowych do demontazu - 9 szt.

- dlugosc¢ drewnianej pergoli do demontazu - 78,4 m

- ilos¢ koszéw do koszykowki do usuniecia - 1 szt.

- ilos¢ stotdw do usuniecia - 1 szt.

- ilos¢ tawek do usuniecia - 2 szt.

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z ptytek gumowych HIC 2,8 — 69,1 m?
- powierzchnia nawierzchni z mat gumowych przerostowych - 563,2 m?

- powierzchnia nawierzchni piaskowej -107,2 m?

- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej do uzupetnienia - 2,1 m?

- dlugosc¢ kraweznika elastycznego — 30,90 m

- dtugosc¢ obrzeza betonowego - 75,6 m

- ilos¢ projektowanych urzgdzen zabawowych - 9 szt.

- ilos¢ fawek przeznaczonych do zmiany lokalizacji - 4 szt.

- ilos¢ koszy na smieci przeznaczonych do zmiany lokalizaciji - 1 szt.

- ilos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 5 szt.



5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 1263/2 w obrebie inwestycji znajdujg nastepujace elementy uzbrojenia
terenu :

1. sieC elektryczna

Szczegotowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy z 4 zjezdzalniami
Zestaw ma miec¢ ksztalt zamku/warowni rycerskiej

Wymiary urzadzenia: maksimum 10,75 x 11,95 x 5,10
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 14,45 x 15,13 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$é swobodnego upadku: maksimum 240 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy, scianki wspinaczkowe oraz schody
wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych, Transparentne
ostony z poliweglanu z trwatym nadrukiem odpornym na
zadrapania oraz warunki atmosferyczne,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

- Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Tablice do rysowania wykonane =z trwatej,
wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z
tworzywa sztucznego,

- Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL,




odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewne;j,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zadlepki na gérze konstrukcji wykonane z
gumy lub polipropylenu,

- Kolorystyka urzadzenia: czerwony,
brgzowy,

kalibrowane,

szary, czarny

Fundament: ,A”

2. Hustawka 7-stanowiskowa
(bocianie gniazdo, 2x ptaskie, 2x_kubetkowe, mama i
dziecko, podwdijne)

Wymiary urzadzenia: maksimum 1,84x 14,00 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 8,84 x 14,00 m
(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$é swobodnego upadku: maksimum 145 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- konstrukcja stalowa cynkowana metodg ogniowg od
wewnatrz i zewnatrz cynkiem bezotowiowym.

- stlupy sg galwanizowane ogniowo i malowane
proszkowo na wczesniej galwanizowanej stalowej bazie.
- fgczniki ramy hustawki oraz Dbalansjer sg
galwanizowane ogniowo oraz malowane proszkowo na
wczesniej galwanizowanej stalowej bazie

- zawiasy wykonane sg ze stali nierdzewnej z funkcjg
zapobiegajgcg splotom. Zawiasy sg przymocowane do
poprzeczki spawang obejmg z dwoma srubami.

- Lozysko jest naoliwione silikonowym lubrykantem i nie
wymaga dalszego oliwienia

- siedzisko malucha z gumy, siedzisko malucha z PUR z
czteroma tancuchami dla ufatwienie ruchu, siedzisko
kotyska oraz siedzisko Ty & Ja dla wspdlnego hustania
twarzg w twarz dorostego z dzieckiem.

Rzut:

Wizualizacja:

Fundament: ,,B”

o

3. Bujak na sprezynie — 2 szt.

(dostarczony przez Zamawiajgcego)

4. Hustawka wagowa

(dostarczona przez Zamawiajgcego)




5. Linarium

Wymiary urzgdzenia: maksimum 8,14 x 7,07 x 4,07m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 11,35 x 10,07 m
(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢é swobodnego upadku: maksimum 300 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa cynkowana metodg ogniowg od
wewnatrz i zewnatrz cynkiem bezotowiowym.

- Lina PP stylu kokosowego ma $rednice 150 mm.
Wewnetrzny stalowy drut ma kausze z obu stron, ktére
sg fgcznikiem liny z elementami konstrukcyjnymi.

- Aluminiowe zaciski sg tgczeniami miedzy stalowymi
stupami a ling. Dwa aluminiowe odlewy sg potgczone ze
sobg. Dlatego dtugos¢ zaciskow moze by¢ rézna.

- Duze elementy wykonane sg w 100% z PE (polietylen)
pochodzacego z recyklingu. Playshells formowane sg
jako jeden element z minimalng gruboscig scian 5mm,
aby zagwarantowa¢ dtugotrwatg odpornosé w klimatach
na catym swiecie.

- Liny ze $rednicg 19mm lub wiecej sg specjalnymi
linami

z galwanizowanym poszdstny splotem stalowego drutu
oraz stalowym rdzeniem. Kazdy splot jest starannie
owiniety przedzg PES, ktéra jest wtopiona w kazdy
splot. Liny majg wysokg odpornos¢ na zuzycie, sg
odporne na wandalizm i mogg by¢é wymienione na
miejscu w razie potrzeby.

- Zaciski typu “S” sg uzywane jako uniwersalne
potgczenia. 8mm prety ze stali nierdzewnej
z zaokraglonymi krawedziami sg dociskane na line
przez specjalng prase hydrauliczng co sprawia, ze jest
to idealne potgczenie: bezpieczne, wytrzymate
i odporne na wandalizm, a wszystko to przy typowych
ruchach linowych konstrukcji zabawowych.

Rzut:

Fundament: ,A”

7,07

10,07 -~

- ——




6. Zestaw zabawowy dia dzieci
niepetnosprawnych

Wymiary urzadzenia: maksimum 5,25 x 6,42 x 2,31 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 8,25 x 9,42 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$¢é swobodnego upadku: maksimum 99 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowe;j,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane 2z poliweglanu, kulka
|z tworzywa sztucznego,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz
bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym

zbrojeniem,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- "Gtuchy telefon” - kwiatki, wykonany z ptyty HDPE
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
instalacja z tworzywa sztucznego tgczaca dwa telefony
ze stali nierdzewnej, umozliwia komunikacje
(instalowana pod powierzchnig gruntu),

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, fgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne za$lepki na gérze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

- Fundament — beton klasy min. C12/15

- kolorystyka urzgdzania czerwony, szary i czarny.

Rzut:
8,25
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Wizualizacja:

Fundament: ,A”
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7. Zestaw zabawowy dla dzieci mtodszych

Wymiary urzadzenia: maksimum 3,50 x 3,35 x 2,50 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,50 x 6,35 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$¢é swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali
nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy  oraz  schody  wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki lub
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE Iub HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty
HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE Ilub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Bulaje wykonane z poliweglanu,
,Gtuchy telefon” - kwiatki, wykonany z ptyty HDPE lub
HPL odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;
instalacja z tworzywa sztucznego tgczaca dwa telefony
ze stali nierdzewnej, umozliwia komunikacje
(instalowana pod powierzchnig gruntu), Tunel z rury
dwusciennej wykonanej z polipropylenu, Dragzki,
porecze ze stali nierdzewnej, Sruby/wkrety zakryte
plastikowymi kapslami i/lub Sruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu,

- Kolorystyka urzadzenia: czerwony, czarny i szary

Wizualizacja:

Fundament: ,,A”
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8. Zestaw zabawowy z 2 zjezdzalniami

Zestaw ma miec¢ ksztalt zamku/warowni rycerskiej

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,75 x 5,35 x 5,10 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 7,90 x 9,45 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 270 cm
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2009

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

- Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe
wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych, Transparentne
ostony z poliweglanu z trwatym nadrukiem odpornym na
zadrapania oraz warunki atmosferyczne,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty

HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,
- Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Okna labiryntu wykonane 2z poliweglanu, kulka
z tworzywa sztucznego,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z Zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Drazki, drabinki i porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zadlepki na gérze konstrukcji wykonane z
gumy lub polipropylenu,

Rzut:

/
Wizualizacja:

Fundament: ,A”
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9. Tablica z regulaminem

Wymiary: maksimum szer. ,65m x wys. 2,2 m

(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawiera¢é wszystkie
niezbedne informacje dotyczgce uzytkowania
poszczegdlnych urzgdzen placu zabaw oraz innych
informaciji istotnych dla bezpieczenstwa przebywajgcych
tam osdb.

Wizualizacja:

Fundament ”A”

10. Lawka z oparciem — 4 szt.
— zmiana lokalizacji miejsca

11. Kosz na smieci
— zmiana lokalizacji miejsca

7. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentéw, fundament typu ,A” dla urzadzen zabawowych t;.

zestaw zabawowy z 4 zjezdzalniami, linarium, zestaw dla niepetnosprawnych, zestaw

zabawowy dla dzieci mtodszych, zestaw zabawowy oraz tablicy z regulaminem.

Fundament typu ,B” dla urzgdzenia zabawowego hustawka 7-stanowiskowa (bocianie

gniazdo, 2 x ptaskie, 2 x kubetkowe, mama i dziecko, podwadjne)

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU POZIOM TERENU

04 02
v
04 02
v

04
>

0,7

04
- ,

0,7

v 1
4 Beton kasy min. B20 4 Beton idasy min. 820
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8. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia piaskowa

Zaprojektowano pod urzadzeniem zabawowym linarium nawierzchnie piaskowg o grubosci
40cm. Nawierzchnia jest wykonana z piasku frakcji 0,25-8 mm o grubosci warstwy 40 cm
otoczona obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Pomiedzy warstwg piasku a gruntem

rodzimym nalezy roztozy¢ geotkanine.

Nawierzchnia bezpieczna z ptyt EPDM :

Zaprojektowano pod urzgdzeniem zestaw zabawowy z 2 zjezdzalniami nawierzchnie
z ptytek EPDM.

Nawierzchnia jest wykonana z najwyzszej jakosci granulatow gumowych EPDM
i SBR potgczonych bokami ptyt klejem poliuretanowym, formowanych w ptyty 50x50 cm.
Nawierzchnia zostanie otoczona kraweznikiem elastycznym o wym. 5x25x100 cm.

Pod urzadzeniami a takze w obrebie urzadzen, nalezy stosowaé nawierzchnie
odpowiedniej Krytycznej Wysokosci Upadku (okreslone wg normy PN-EN 1177+AC:2019-
04), co przektada sie na odpowiednig grubos¢ warstwy nawierzchni.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 2,80 m. wynosi
minimum 9 cm. Finalna grubo$¢ nawierzchni moze by¢ wieksza w zaleznosci od producenta
nawierzchni. Piyty sg przepuszczalne dla wody. Kolor nawierzchni to niebieski.
Nawierzchnia przeznaczona jest do montazu na podbudowie oraz posiada certyfikat
zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009 wydany przez Instytut Sportu oraz atest higieniczny.
Wspétczynnik zageszczenia podbudowy Is = 0,96

Projektuje sie 1% spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku terenéw zielonych

umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowe;.

Nawierzchnia z mat przerostowych

Nawierzchnia pod pozostatymi urzgdzeniami zabawowymi zostanie wykonana z materiatow
syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci
odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzadzenia — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1177:2009, na ktorej zostang zamontowane urzgdzenia zabawowe.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen
oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci
swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny
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DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

SYSTEMOWA SZPILKA
SYSTEMOWA MATA GUMOWA ~ COfxm
GR:23mm WKOLORZE CZARNYM 1| 5], 5 SNCRNEIO RGN
BIOWEOKKIMNA 7 MASIDMARE TRAWY : = c L_ _‘ - \ N
MIN. 5cm WARSTWA ZIEMI ’,"\{{zx AR XK
SIS '?-/’}}\?C\:“//\\?/

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtokning z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne

oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej, ktérg uzyskamy z czesci
demontowanej kostki. Ponadto projektuje sie nowe obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm

na styku demontowanej kostki betonowej oraz kostki, ktére pozostaje na swoim miejscu.

9. Ogrodzenie typu fala

Projektuje sie ogrodzenie panelowe typu fala dla roslin pngcych o wysokosci 1,70m
9.1. Stopy betonowe

Stopy betonowe pod stupki stalowe wykonane z betonu B25,

9.2. Panele ogrodzenia

Panele modutowe FALA o typie wklestym i wypuktym zgrzewane, wykonane
z ocynkowanych drutow stalowych malowanych metodg proszkowg - kolor — zielony RAL
6005.

» szerokos¢ paneli — 2,00 m

» wysokosci paneli: 1,7 m (w najwyzszym punkcie),
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* grubosc¢ drutu — 5mm,
e rozmiar oczka — 5 cm x 20 cm,
9.3. Stupki

Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg w kolorze
zielonym RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki zabezpieczone od

gory kulami, zabezpieczajgcymi przed przedostaniem sie wody do srodka stupka.

* Stupek posredni — @ 4,8 cm x 240 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

* Stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

10. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamietaé o zabezpieczaniu 5 drzew
znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systemow korzeniowych w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna byto jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.
Zielen pozostawiona do adaptacji nalezy chroni¢ przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi bryly korzeniowej, pnia i korony drzew,
- zageszczenie gruntu wokét pnia poprzez sktadowanie materiatdw budowlanych

i ciezkiego sprzetu budowalnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowa¢, aby w zasiegu strefy korzeniowe;j

zabezpieczanych drzew:

- nie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podfoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdow w zasiegu koron drzew moze spowodowacd miazdzenie korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie)
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- W przypadku wykonywania w sasiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie ostonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest diuzej niz 2-3 dni

nalezy wykonaé ekran korzeniowy.

11. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

Zamierzenie budowlane remont placu zabaw na dziatce ewidencyjnej nr 1263/2
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz ze

sztukg budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjne;,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

» Zabezpieczenie 5 drzew na czasu budowy,

» Demontaz dziewieciu istniejgcych urzgdzen zabawowych

« Demontaz nawierzchni piaskowej o gr. 40 cm — 75,40 m?,

« Demontaz nawierzchni zwirowej o gr. 10 cm — 297,90 m?,

» Demontaz nawierzchni z kostki betonowej — 219.40 m?,

* Demontaz palisady betonowej — 30,80 m,

* Demontaz czesci obrzeza betonowego — 121,00 m,

» Demontaz drewnianej pergoli — 78,40 m,

* Demontaz kosza do koszykdéwki, dwoch tawek, stotu

+ Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

* Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe i krawezniki elastyczne,

» Utozenie obrzezy betonowych o wym. 6x20x100 — 75,60 m

* Utozenie kraweznikow elastycznych o wym. 5x25x100 — 30,90 m

* Wykonanie fundamentoéw pod obiekty matej architektury oraz ogrodzenie

* Zmiana lokalizacji czterech istniejgcych fawek z oparciem oraz kosza na smieci

* Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z ptyt EPDM oraz nawierzchnie z kostki
betonowe;j,

* Roztozenie geotkaniny pod nawierzchnie piaskowa,

* Wykonanie nawierzchni piaskowej o grubosci 40 cm — 107,20 m?,
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* Dostarczenie ziemi urodzajnej o gr 7 cm pod nawierzchnie z mat przerostowych

- 563,20 m?,

* Roztozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych — 563,20 m?,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
czarnego — 563,20 m?,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z ptyt EPDM w kolorze niebieskim — 69,10 m?,
* Wykonanie uzupetnienia nawierzchni z kostki betonowej — 2,10 m?,

» Montaz obiektow matej architektury oraz ogrodzenia typu fala.

12. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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