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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym — w ramach zadania pn.: ,Budowa skweru rekreacyjno-sportowego na
dziatkach 954, 953 obreb Ostropa Po6inoc w Gliwicach” jest wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych, nawierzchni utwardzonej i zieleni
0 powierzchni opracowania 775,40 m2. Inwestycje zlokalizowano na terenie dzialek

ewidencyjnych nr 954, 953 przy ulicy Ciesielskiej w Gliwicach.

Projektuje sie obiekty malej architektury, ktére skfadajg sie dwoch urzadzeh zabawowych,
zestawu do street workotu oraz trzech tawek z oparciem, tawki mtodziezowej, dwdch koszy
na smieci, dwéch tablic z regulaminem oraz pieciu stojakdéw na rowery.

Projektuje sie budowe utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o gr 6 cm
otoczonej obrzezem betonowym oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych
w kolorze czarnym. Ponadto projektuje sie zielen w postaci drzew i krzewOw oraz wykonanie

trawnika z siewu.

Kody robot wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych
KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celow projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dzialki ewidencyjne nr 954, 953 sg obecnie niezagospodarowane, petnig role terenu

zielonego.



Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP miasta Gliwice dla terenu
obejmujgcego dzielnice Ostropa i oznaczony symbolem ,2ZU” czyli tereny zieleni
urzgdzonej, co oznacza:

a) Zielen urzgdzona w formie parku o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej z obiektami

matej architektury, placami zabaw dla dzieci.

Stan projektowany

— projektuje sie obiekty matej architektury tj. zestaw zabawowy W6z strazacki, zestaw
do Street Workotu, bujak na sprezynie

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. trzy tawki z oparciem, tawka
miodziezowa, dwa kosze na $mieci, dwie tablice z regulaminem, pie¢ stojakow na
rowery.

— pod obiektami matej architektury projektuje sie nawierzchnie bezpieczng koloru
czarnego z materiatdw przepuszczalnych, ukladanych z mat gumowych 100 cm x 150
cm, amortyzujgcych upadek. Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast
wysokos¢ swobodnego upadku do 3,4 m,

— projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z nawierzchni z bez fazowej kostki
betonowej o wym. 10x6x20 cm otoczonej obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— projektuje sie nasadzenia 11 drzew i 371 krzewéw oraz wykonanie trawnika.

Ogl6lnym  zalozeniem jest stworzenie ogOllnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w miescie Gliwice. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

0golne uporzagdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

Powierzchnia opracowania - 755,4 m2

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z piyt przerostowych koloru czarnego - 185,5 m2
Powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej bez fazowej - 72,8 m?

Dilugos¢ obrzeza betonowego - 92,5 m

Dilugos¢ obrzeza ogrodowego - 69,5 m

Powierzchnia agrowtdkniny - 79 m2

Powierzchnia do wysciotkowania - 79 mz

Powierzchnia trawnika - 391,4 m?

llos¢ projektowanych drzew — 11 szt.

llos$¢ projektowanych krzewéw — 371 szt.



5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek ew. 954, 953 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ wodociggowa,
3. sie¢ telekomunikacyjna,
4. sie¢ elektryczna

Szczegdblowe informacje o ukladzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow

projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy W0z stra zacki

Wymiary urzgdzenia: maksimum 5,25 x 3,23 x 2.27 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 8,75 x 6,73 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie pfaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- 8lizgi ze stali nierdzewnej, piyty boczne z polietylenu
HDPE o grubosci min 15 mm,

- elementy konstrukcji ze stali nierdzewnej,

- $cianki z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci min 15 mm,

- liny polipropylenowe o $rednicy min. 16 mm z
rdzeniem stalowym,

- bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa,

- plyty scianek i podestéw z kolorowego tworzywa HPL
0 grubosci 13 mm,

- kamienie wspinaczkowe wykonane 2z mieszanki
kruszyw kolorowych zywic poliestrowych,

- bulaj w ksztaicie potowy kuli o $rednicy min. 40 cm,

- zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych
z wytrzymatych stopéw aluminium,

- gra koélkko i krzyzyk wykonana z polietylenu
ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi
w formie.
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2. Zestaw Street workout

Zestaw sklada sie z elementow:
- lina w spinaczkowa — 1 szt.,
— Scianka do stania na renkach — 1 szt.,
- faweczka do ¢wiczen z drabinkg - 1 szt.,
— drabinka pionowa — 1 szt.,
— drabinka pozioma — 1 szt.,
— porecze réwnolegte — 3 szt.,
- kota gimnastyczne — 1 szt.
— rura pionowa — 1 szt.,
— drgzki do podciggania — 7 szt.

Wymiary urzgdzenia: maksimum 11,75 x 4,92 x 3,90 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 14,75 x 8,54 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: 280 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim beton klasy min. C-16/20

Materiaty:
- Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego
min. 100x100x3 mm,
- Drazki oraz drabina pionowa wykonane z rury g min.
33,7x4 mm.
- Drazki i dlugosci 2,4m wykonane z rury @ min. 38x4
mm,
- Drabinka pozioma wykonana z rury g min. 33,7x4
mm oraz g min. 38x4 mm
- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @
min. 30x2 mm oraz liny zbrojonej g min. 16mm,
- Rura pionowa wykonana z rury @ min. 38x4mm,
- Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z piyty
HDPE o grubosci min. 15mm,
- Lina do wspinania wykonana z juty o srednicy @ min.
40mm,
- Scianka do stania na rekach wykonana z ptyty HPL
min. 8mm,
- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia
zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane
proszkowo,
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3. Bujak Ba $niowy pies

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,36 x 0,50 x 0,80 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,36 x 3,50 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku:< 60 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- Panele wykonane sg z 19 mm EcoCore. To niezwykle
wytrzymaly material, przyjazny s$rodowisku, ktéry nie
tylko moze by¢é poddany procesowi recyklingu, ale
rowniez jego podstawa wykonana jest w 100% z
materialtéw pochodzgcych z recyklingu.

- Sprezyny wykonane z wysokiej jakosci stali
sprezynowej zgodnej z EN10270. Sprezyny czyszczone
sg przez fosforyzowanie przed pomalowaniem
epoksydowg farbg podktadowg i poliestrowym
malowaniem proszkowym.

- Sprezyny sg umocowane przy uzyciu okucia
zabezpieczajgcego przed zatrzaskiwaniem palcéw dla
bezpieczenstwa i dlugotrwatosci.

- Uchwyty i podnézki sg formowane wiryskowo z
wysokiej jakosci nylonu, ktéry ma wysokg odpornosé na
Scieralnos¢ i uderzenia.

- Siedzisko wykonane jest z odlewanego polipropylenu i
pokryte jest zewnetrzng warstwg miekkiej gumy.

Wi ualilacja:

Fundament "B”

4. tawka z oparciem x 3 szt.
(tawki zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokos¢: 72 cm

Szerokosé: 64 cm

Dilugos$c¢: 180 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- konstrukcja — stal lakierowana proszkowo, zeliwo,

- drewno — jodta, kolor: dab

- kolorystyka: elementy metalowe RAL 7016

- tawka z elementami zeliwnymi, stylizowana.

- fawka mocowana do podtoza za pomocg fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament "A”




5. tawka mtodzie zowa

Wysokos¢ maksimum 80 cm

Szerokos¢ maksimum 48 cm

Dlugo$¢ maksimum 154 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)

Materiaty:

- Konstrukcja miodziezowej tawki stalowej wykonana
jest z rur o przekrojach min. 57x2,9 i 38x2,6mm

- Wszystkie elementy stalowe fawki sg ocynkowane
metodg ogniowg, opcjonalnie malowane farbami
strukturalnymi

- Role listew siedziska petnig odcinki rury min. 38x2,6
mm

- Dzieki zastosowaniu tgcznika z rur min. 38x2,6mm
istnieje mozliwos¢ tgczenia tawek w zestawy réznego
ksztattu,

- Montaz na stale za pomocg $rub kotwionych do
fundamentow.

Wizualizacja:

Fundament "A”

6. Kosz na $mieci — 2 szt .
(kosze zostang przekazane przez Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokos$¢: 72 cm

Szerokosé:53 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- szybkowigzgcy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone
receptury, dzieki temu otrzymujemy beton
o maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40).

- kosz stawiany bezposrednio na gruncie,

Wizualizacja:

7. Tablica z regulaminem - 2 szt.

Wymiary: maksimum szer. ,65m x wys. 2,2 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Catos¢ wykonana z metalu , malowana.

Tablice z regulaminem powinna zawieraé wszystkie

niezbedne informacje dotyczace uzytkowania
poszczegoélnych urzadzen placu zabaw i street workoutu
oraz innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa

przebywajacych tam oséb.

Wizualizacja:

Fundament "A”




8. Stojak na rowery x 10 szt.

Wysokos¢ maksimum 60-65 cm

Dlugo$¢ max 100 cm

Srednica rury maksimum 42 mm i gr min. 2 mm
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty: Iy ;

- wygieta rura stalowa ocynkowanej ogniowo \i/ 8
kolor: uzgodni¢ z zamawiajgcymi zakotwione w \Lg
fundamencie betonowym na gtebokosci min. 30 cm.

Fundament "A”

7. Fundament

Projektuje sie dwa rodzaje fundamentow, fundament typu ,,A” dla zestawu zabawowego woz
strazacki, zestaw Street Workotu, oraz tawek z oparciem, tawki miodziezowej, tablic
z regulaminem, stojakdw na rowery. Fundament typu ,B” dla urzgdzenia zabawowego bujak

na sprezynie.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

| POZIOM TERENU | POZIOM TERENU

“ Belon klasy min. B20 4 Beton klasy min. B20

04 02

04 02

04

04
0,7

8. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 391,40 mz
* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e ziemia urodzajna o grubosci 5 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwag
wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrbwnana
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

(mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym):
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- Zycica trwata — 25%,

- Kostrzewa czerwona — 50%,

- Kostrzewa owcza — 10%,

- Wiechlina tgkowa — 15%.
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

» trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:
I. Grab pospolity (Carpinus betulus) ‘Fastigiata’ - 11 szt.
Obwad pnia: 12-16 cm, wysokos¢: 300-350 cm

Krzewy:
Il. Trzmielina Fortune’a (Euonymus Fortune’a) ‘Emeral Gaiety’ - 111 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 25-30 cm
lll. Twauta japonska (Spiraea japonica) ‘Goldflame’ — 111 st.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 35-40 cm

IV. Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) ‘Hameln’ — 95 szt.

Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ zgodne z normg PN-R-
67023 i PN- R-67022, posiada¢ prawidiowo uformowany pokréj charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé korzenie drobne, drzewa powinny miec
obwod pnia 12-16 cm, Rosliny sadzone z brytg korzeniowg powinny miec jg nieuszkodzong

i prawidtowo uformowana.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikow,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryly korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych
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Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokos¢ i szeroko$é powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru brylty korzeniowej sadzonego gatunku (zazwyczaj 70x70cm -
drzewa, 50x50 cm krzewy). Obok wykopanych dotéw nalezy przygotowaé mieszankg ziemi
kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie
niezbednej ilosci materiatlu organicznego. Glebokosé sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza
niz 5 cm ponizej poziomu gruntu. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je

przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszang z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikow (przed posadzeniem wkopanych w dof). Nastepnie przy pniach utworzyé misy,
wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
obficie podla¢ drzewo i czynnosc¢ tg nalezy wykona¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

Pielegnacija:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb
i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetnianie materiatu
roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie scidiki,
zabezpieczenie na okres zimowy roslin o0 niewystarczajgcej mrozoodpornosci,

monitorowanie i utrzymanie wkasciwego stanu opalikowania mtodych drzew

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie swiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktore nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.

9. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej bez fazowej typu

Holland o wym.10x6x20 cm, otoczonej obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100
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cm. Kolor kostki i obrzeza — szary. Projektuje sie sciezke pieszg o szer. 1,62 m wraz z
obrzezem betonowym.

Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. 20 cm, nastepnie podsypki piaskowo-cementowej o gr. 5 cm, na ktérej nastepnie
zostanie utozona kostka betonowa.

Projektuje sie spadek poprzeczny 2 % zgodnie z istniejgcym spadkiem terenu,

umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zgodnie z dokumentacjg graficzng rys. nr 3.

Nawierzchnia bezpieczna z mat gumowych

Nawierzchnia pod obiektami malej architektury zostanie wykonana z materiatow
syntetycznych, przepuszczalnych, ukladanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm
grubosci odpowiedniej do wspoiczynnika HIC danego urzgdzenia — zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktorej zostang zamontowane elementy
urzagdzen zabawowych.

Grubosé nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych
urzagdzen oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm
dla wysokosci swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozy¢ biowtokning z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie

reczne oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

BICWLOENIFA T HASICReakl TRAWY

SYSTEMOWA SZPILKA
SYSTEMOWA MATA GUMOWA A e
GR:23mm WKOLORZECZARNYM . 7+ ~ e

MIN. 5cm WARSTWA ZIEMI
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10. Charakterystyka infrastruktury towarzysz acej

Zaopatrzenie w energie elektryczng

W projekcie nie przewiduje sie oswietlenia terenu.

Odprowadzenie wod opadowych

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych - bedzie odprowadzana na trawnik.
Projektuje sie spadki poprzeczne o nachyleniu 2 %. Spadki zostaty zaprojektowane tak
by nie zakt6ca¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek.

Zaopatrzenie w wode.

Na terenie nie projektuje sie zadnych urzgdzen zasilanych woda.

11. Zakres rob6t oraz kolejno  $¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektéw matej architektury na dziatkach
ewidencyjnych nr 954, 953 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i oséb
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Roboty przygotowawcze polegajace na recznym usunieciu darniny,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentow pod obiekty matej architektury,

* Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe,

» Utozenie obrzezy betonowych koloru szarego — 137,70 m,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej,

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 72,80 mz,

* Rozlozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek —
185,50 m2,

» Montaz obiektow matej architektury,

* Roztozenie agrowtokniny pod rosliny — 79,00 m2,

» Wykonanie nasadzen drzew i krzewow,

» Wyscibdtkowanie roslin — 79,00 m?,
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» Wykonanie trawnikéw — 391,40 m2

12. Analiza uci gzliwo Sci
Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sagsiednich budynkéw, nie

ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

Z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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