Balustrada stalowa analogicznie jok balustrada wejscia gtéwnego

+4,080

MATERIAL:

RURA STALOWA ¢ 42 MALOWANA PROSZKOWO RAL 3002
BALUSTRADY WYKONAC WG P. WARSZTATOWEGO
WYMIARY, SPRAWDZIC NA MIEJSCU ZABUDOWY
WYSOKOSC BALUSTRAD DO GORY POCHWYTU 1,1m

schody zelbetowe o konstrukcji ptytowe]j
MATERIAL:

STOPNICE i PODSTOPNICE

PLYTY GRANITOWE O POWIERZCHNI GROSZKOWANEJ gr 2,0cm

KONSTRUKCJA ZELBETOWA BETON WODOODPORNY W20 PLYTA gr15

zabezpieczona przed dziataniem srodowiska preparatami hydrofob
zabezpieczona od gruntu powlokq pw —

-0,70

max6%

Sciany zelbetowe

MATERIAL: $
KONSTRUKCJA ZELBETOWA BETON WODOODPORNY <
PLYTA WG PROJ KONSTRUKCJI IZOLOWANA PW
WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI PW

ZASYPKA

GRUNT RODZIMY

odpfyw wdd deszczowychy
rozebra¢ do studni deszczowe]
wykonaé nowe podfgczenie

do ist studzienki kd

wykonanie nowej iolacji termicznej,
tynkdw oraz obroébek blacharskich
w strefie piwnic i cokotu na catej dfugosci sciany

MATERIAL.:

[ZOLOWACJA PW POWLOKOWA DWUSKELADNIKOWA
[ZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN TWARDY A min 0,04
0 POWIERZCHNI RYFLOWANEJ EPS gr15cm

ZASYPKA
GRUNT RODZIMY pochwyt stalowy rura ¢45mm
malowany proszkow jak balustrady

mocowany do Sciany

schody monolityczne zelbetowe zelbetowe

MATERIAL:

WYKONCZENIE POSADZKA ZYWICZNA

KONSTRUKCJA ZELBETOWA BETON WODOODPORNY W20
PODBUDOWA chudy beton

ZASYPKA

GRUNT RODZIMY

Balustrada stalowa analogicznie jok balustrada podcienia
MATERIAL: RURA STALOWA PROSTOKATNA MALOWANA PROSZKOWO RAL 3002
BALUSTRADY WYKONAC WG P. WARSZTATOWEGO WYMIARY
SPRAWDZIC NA MIEJSCU ZABUDOWY WYSOKOSC BALUSTRAD
DO GORY POCHWYTU 1,1m

(=)
sciany zelbetowe R

80

MATERIAL:

KONSTRUKCJA ZELBETOWA BETON WODOODPORNY W20 PLYTA gr15cm

IZOLOWANA PW

WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI PW

ZASYPKA

GRUNT RODZIMY -
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Drzwi wejsciowe techniczne stalowe
MATERIAL:
KONSTRUKCJA STALOWA
wykonanie nowej iolacji
tynkdw oraz obrobek
w strefie piw
py na catej dtud
N
| \0,90
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MATERIAL:

IZOLOWACJA PW POWLOKOWA DWUSKLADNIKOWA
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN TWARDY A min 0,04
0 POWIERZCHNI RYFLOWANEJ EPS gr15cm

ZASYPKA
GRUNT RODZIMY
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