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KONSTRUKCJA 
SCHODÓW

UWAGI:
1. Rozpatrywać łacznie z projektem architektonicznym.
2. Schody zostaną wykonane w śladzie istniejących 
schodów. Dlatego w pierwszym etapie nalezy stare 
schody wyburzyc zgodnie z opisem rozbiorki. W trakcie 
rozbiorki zabrania się podkopania fundamentów 
istniejacego budynku. W przypadku, gdy poziom 
posadowienia płyty fundamentowej z podbudową jest 
niżej niż poziom posadowienia budynku hali należy 
wykonac podbicie fundamentu hali. W przypadku gdy 
szerokosci istniejacej ławy fundamentowej jest wieksza 
niż założona w projekcie nalezy przyciąć zbrojenie i 
zakończyć płyte przy ławie. 
3. Rzędne i wymiary określone w dokumentacji projektowej 
należy zweryfikować podczas wykonywania robót 
budowlanych.
4. Po usunięciu istniejacej płyty fundamentowej  należy 
wykonać odkrywkę istniejącej podbudowy do głebokości 
-3,95m w celu okreslenie stopnia stopnia zagęszczenia i 
zawartości frakcji spoistej. W przypadku występowania 
gruntów niewysadzinowych o stopniu zagęszczenia min. 
ID=0,60 można zrezygnowąć z wykonania podbudowy. 
5. Po wykonaniu wykopu nalezy podłoże zabezpieczyć 
przed wpływem opadów atmosferycznych. Pozostawienie 
bez zabezpieczenia grozi obniżeniem parametrów 
geotechnicznych warstwy wierzchniej. 
6. Wymiary zbrojenia (strzemiona, pręty główne) podano po 
obrysie zewnetrznym.
7. Przed przystąpieniem do betonowania fundamentów należy 
zapoznać się z projektami branżowymi wod-kan, instalacji 
elektr., odgromowej i pozostawić odpowiednie przejścia w 
ścianach fundamentowych. przed betonowaniem niecki należy 
wykonać wszystkie przebicia związane z technologia.
8. Pozostałe uwagi wg opisu technicznego.
9.Izolację przeciwwilgociową należy wykonać ze szczególną 
starannością, zgodnie z reżimami i wytycznymi technologicznymi 
producenta. Wszystkie przejścia przez w/w wykonać w sposób 
szczelny.
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