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Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 |Prace rozbiérkowe i utylizacja
2 |lzolacja $ciany
3 |Wykonanie konstrukcji schodéw
4 |Prace wykonczeniowe o odtworzeniowe
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm | llosé |Mno
Z.
Krot
Kosztorys MODERNIZACJA SCHODOW BOCZNYCH WEJSCIOWYC DO HALI
WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ SOSNICA
1 |Element Prace rozbiorkowe i utylizacja
1 |Kalkulacja Prace przygotowawcze i organizacyjne. Rozbidrka rabatek, ptotkéw, roslinnosci kolidujacej, zabezpieczenie i
indywidualna oznakowanie terenu prac kpl 1,000
2 |KNR 231/805/1 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej przed budynkiem m2 | 90,000
3 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m 7,800
4 |KNR401/811/7 |Skucie oktadziny murku z ptytek gres m2 1,560
5 |KNR 401/811/7 |Skucie okladziny schodéw z ptyt granitowych m2 9,920
6 |KNR401/104/2 |Odkopanie budynku wokot schodéw oraz wzdtuz budynku dla wykonania izolacji $cian fundamentowych m3 | 53,130
7 |KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopow wagskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm, gtebokos¢ do 3'm m2 | 64,680
8 |KNR401/212/3 |Rozebranie elementéw zelbetowych schoddw istniejgcych m3 | 12,630
9 |KNR401/103/1 |Dodatkowe roboty ziemne, wybranie zasypek i podbudowy m3 4,200
10 |KNR 401/354/7 |Demontaz drzwi do piwnicy szt 1,000
11 |KNR 401/701/3 |Analogia - zerwanie izolac;ji i skucie tynkow $cian fundamentowych i strefy cokotowej m2 | 53,150
12 |ZKNR C 2/402/2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2 | 53,150
13 |[KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km m3 | 19,840
14 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1'km m3 | 19,840 9
15 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 | 19,840
16 |[KNR 401/108/11 |Wywo6z odpaddéw pozostatych zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 4,190
17 |KNR 401/108/12 |Wywo6z odpaddw pozostatych zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 4,190 9
18 |Kalkulacja Optata za utylizacje odpadéw zmieszanych
indywidualna m3 4,190
2 |Element Izolacja sciany
19 |[KNR 401/621/1 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, do 2'm2, 2-krotnie - $ciany fundamentowe m2 | 53,150
20 |KNR 401/725/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych $cian fundamentowych po skuciach izolaciji istniejacej - zatozono 15 %
) m2 | 7,970
21 |KNR 41/103/1 |Gruntowanie powierzchni $cian fundamentowych pod wykonanie izolacji przeciwwilgociowych m2 | 53,150
22 |[KNR 41/107/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych $cian fundamentowych istniejgcych m2 | 53,150
23 |[KNR 41/107/5 |Wykonanie fasety na styku $ciany i fundamentu mb | 22,100
24 |KNR 41/115/1  |Docieplenie scian fundamentowych - styropian twardy ryflowany (0,04 W/m*K) gr 15 cm
(1) m2 | 53,150
25 |ZKNR C 2/106/8 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2 | 53,150
26 |ZKNR C 2/118/1 |Gruntowanie podtoza $cian pod wykonanie tynkéw mozaikowych lub cienkowarstwowych m2 | 23,410
27 |ZKNR C 2/118/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego m2 | 23,410
28 |KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 | 39,690
3 |Element Wykonanie konstrukcji schodéw
29 |KNR 202/1101/7 |Podbudowa piaskowo-zwirowa ptyty fundamentowej schodéw. Grubos¢ 50 i 25 cm
(4) m3 | 6,020
30 |KNR 202/1101/7 |Podbudowa piaskowo-zwirowa ptyty schodéw do piwnicy
(4) m3 | 3,390
31 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa z chudego betonu piyty i fawy gr 10 cm - C8/10
(1) m3 | 1,370
32 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa z chudego betonu schody do piwnicygr 10 cm -
(1) C8/10 m3 | 0,380
33 |KNRW Ptyta fundamentowa zelbetowa gr 40 cm - beton C25/30 W8
202/205/1 (1) m3 3,160
34 |KNRW Ptyta fundamentowa zelbetowa gr 30 cm - beton C25/30 W8
202/205/1 (1) m3 1,290
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35 |KNRW tawa zelbetowa 65x40 cm - C25/30 W20
202/202/1 (1) m3 0,160
36 |KNRW Stup zelbetowy 25x25 cm - C25/30 W20
202/208/5 (1) m3 0,160
37 |KNRW Belka zelbetowa 25x45 cm - C25/30 W20
202/210/5 (1) m3 0,260
38 |KNRW Belka zelbetowa 25x16 cm - C25/30 W20
202/210/6 (1) m3 0,080
39 |[KNRW Sciany boczne oporowe konstrukgji schodéw gr 25 cm - C25/30 W20
202/229/4 (1) m3 4,400
40 |[KNRW Analogia - wykonanie zwienczenia sciany zelbetowej - gzyms nakrywowy z okapem
202/220/1 m3 0,100
41 |KNRW Schody zelbetowe do piwnicy wykonywane na podbudowie z chudego betonu - C25/30 W20
202/219/1 (1) m3 1,160
42 \KNRW Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm - schody gérne C25/30 W20
202/219/2 (1) m2 8,630
43 |KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci ptyty - dodatkowe 8 cm
202/219/6 (1) m2 8,630 8
44 |Kalkulacja Osadzenie w ptycie wraz z podtgczeniem do istniejacej studni Kd odptywu wod deszczowych
indywidualna kpl 1,000
45 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia prety fi 6 mm
202/291/2 (1) t 0,060
46 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia prety fi 8 mm
202/291/2 (2) t 0,130
47 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia prety fi 10 mm
202/291/2 (2) t 0,650
48 |NNRNKB Przygotowanie i montaz zbrojenia prety fi 12 mm
202/291/2 (2) t 0,040
49 |KNRW Wykonanie izolacji poziomej ptyty z posypki np. Hydrostop uktadanej na chudym betonie przed wykonaniem
202/1918/4 ptyty fundamentowe;j m2 | 12,180
50 |DC 20/401/4 Izolacja z folii PE m2 3,770
51 |KNR 41/102/1 |Gruntowanie podfoza pod wykonanie izolacji fundamentéw - boki ptyty i tawy m2 4,360
52 |[KNR 41/107/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych $cian fundamentowych istniejgcych - boki ptyty i tawy m2 4,360
53 |KNR 41/102/1 |Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji fundamentéw - Sciany zelbetowe schodow m2 | 29,610
54 |[KNR 41/107/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych $cian fundamentowych istniejgcych - $ciany zelbetowe
schodow m2 | 29,610
55 |[KNR 41/115/1  |Analogia - zabezpieczenie izolacji przeciwwilgociowej od strony gruntu, przyklejenie ptyt XPS lub styropianu
(1) twardego gr ok 5 cm m2 | 29,610
4 |Element Prace wykonczeniowe o odtworzeniowe
56 |KNR926/101/1 |Analogia - dostawa i utozenie odwodnienia liniowego wzdtuz wejscia do windy m 1,550
57 |Kalkulacja Podtaczenie odptywu liniowego do istniejagcej studzienki Kd w odlegtosci ok 6,5 m
indywidualna kpl 1,000
58 |Kalkulacja Wykonanie powtdrnego podtgczenia rury spustowe wraz z wigczeniem do studzienki Kd
indywidualna kpl 1,000
59 |KNR 401/105/2 |Wykonanie obsypek $cian i schodéw materiatem z wykopow wraz z zageszczeniem warstwami m3 | 42,500
60 |[KNR401/108/2 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km m3 | 10,630
61 |[KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 | 10,630 9
62 |Kalkulacja Utylizacja materiatu z wykopow
indywidualna m3 | 10,630
63 |ZKNR C 2/801/2 |Oczyszczenie powierzchni betonowych schoddw do piwnicy, usunigcie luznych powtok i mleczka
cementowego m2 | 10,970
64 |ZKNR C 2/611/5 |Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych z posypka z piasku kwarcowego m2 | 10,970
65 |ZKNR C 2/801/2 |Oczyszczenie powierzchni betonowych, usuniecie luznych powtok i mleczka cementowego - pozostate
powierzchnie $cian i schodéw goérnych m2 | 24,500
66 |ZKNR C 2/816/1 |Zabezpieczenie i impregnacja powierzchni betonowych przed czynnikami atmosferycznymi m2 | 24,500
67 |ZKNR C 2/801/2 |Oczyszczenie powierzchni betonowych, usuniecie luznych powtok i mleczka cementowego - powierzchnnia
schodow gtéwnych m2 11,260
68 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie schodéw
202/1134/1 (1) m2 | 11,260
69 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw ptytami granitowymi ptomieniowanymi - podest i stopnice m2 8,660
70 |KNR 12/1122/6 |Oktadziny podstopnic ptytami granitowymi m 19,980
71 |DC 20/320/1 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - usuwanie zabrudzen cementowych m2 11,260
72 |DC 20/320/3 Impregnacja ptyt granitowych m2 11,260 2
73 |[KNRW Dostawa i montaz balustrad schodowych:balustrada h=1100mm, kolor antracyt, tralki: ptaskownik 3x100mm,
202/1207/4 rozstaw tralek max 12cm, pochwyt: rura 40x40x4mm h=750mm, kolor czerwonopomaranczowy RAL 3002,
analogicznie jak istniejgca m 13,880
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74 |[KNRW Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne stalowe. Drzwi techniczne ptaszczowe, os$cieznica stalowa, 2x zamek z
202/1203/2 wktadkg patentowg - 100x200 cm - dtz m2 2,280
75 |KNR 202/1101/7 |Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone w miejscu wykonywania wykopéw - ttuczen
(3) m3 6,930
76 |KNR 231/103/3 |Analogia - profilowanie podbudowy nawierzchni do odtworzenia z zageszczeniem i uzupetnieniem koniecznych
obszarow m2 | 90,000
77 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 13,120
78 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki m3 7,200
79 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe najazdowe m 13,120
80 |KNR 231/511/3 |Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej z demontazu ( z uzupetnieniem brakujgcej)
(1) m2 | 90,000
81 |[KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy m3 2,000
82 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw pozostatych zmieszanych samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 2,000
83 |KNR 401/108/12 |Wywo6z odpaddw pozostatych zmieszanych samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 2,000 9
84 |Kalkulacja Optata za utylizacje odpadéw zmieszanych
indywidualna m3 2,000
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