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/ @ 16010 =519 © 31 410 =19 16 16 5308 2. Schody zostang wykonane w sladzie istniejgcych schodow.
_ 187 o 20 . Dlatego w pierwszym etapie nalezy stare schody wyburzyc zgodnie
280 @ 14010 =289 & 32 | #0 449 16 16 71,84 z opisem rozbiorki. W trakcie rozbiorki zabrania sie podkopania MATERIALY:
T > i 59 172 34 210 123 16 16 19,68 posadowienia istniejacej ptyty fundamentowej jest nizej niz poziom KLASA EKSPOZYCJ XC4
475 26 posadowienia budynku hali nalezy wykonac podbicie fundamentu
39 ?10 289 1 14 40,46 hali. W przypadku gdy szerokosci istniejacej tawy fundamentowej STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (BSOOSP EPSTAL)
36 210 92 6 6 ZBROJENIE ODGIETE COMAX #8co15
o 5 5,52 jest wieksza niz zatozona w projekcie nalezy przyciaé zbrojenie i cofocm
) 32 36 36 11,52 zakonczy¢ plyte przy tawie.
39 ?8 145 49 49 71,05 3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentaciji projektowej nalezy
40 #8 286 1 1 31.46 zweryfikowaé podczas wykonywania robét budowlanych. ARCH|TEKC| _ I NZYN|EROW|E
4 6 a2 88 28 2216 ' 4. Po usunieciu istniejacej ptyty fundamentowej nalezy wykonaé
: odkrywke istniejacej podbudowy do gtebokosci -4,10m PRACOWNIA PROJEKTOWA
42 8 128 " " 14,08 w celu okreslenie stopnia stopnia zageszczenia i zawartosci frakcji
43 ®12 145 3 3 4,35 spoistej. W przypadku wystepowania gruntéow niewysadzinowych o al. Wojchiecha Korfantego 12/2, 44-100 Gliwice
44 @12 14 3 3 3,42 stopniu z_age;szczenia min. ID=0,60 mozna zrezygnowa¢ z NIP 687-163-26-34, REGON 370432135
45 12 243 2 2 4,86 Wykonanla poqudowy' . . , tel.: +48 663 753 540, e-mail: info@a-i.com.pl, www.a-i.com.pl
46 512 17 5 5 234 5. Po wykonaniu wykopu nalezy podtoze zabezpieczy¢ przed RO KOSTURCE ——
e 12 d wpIywe_m opa_déw atmosfﬁwgznych. Pozos}awienie bez_ mgr inz. Katarzyna Wilczek '
e n 125 2 2 2,5 zabezpleczenlar?rom obnizeniem parametréw geotechnicznych upr. bud.: SLK/0585/POOK/04
) 294 2 2 5,88 warstwy wierzchniej. INWESTOR:
49 06 72 7 7 5,04 6. Wymiary zbrojenia (strzemiona, prety gtéwne) podano po obrysie ul Strxazlgﬁ}\fv%gtgn%géh 250
zewnetrznym. ) L
20 910 Shl ! ! 34 7. Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy zapoznaé : 44-109 Gliwice
o1 210 319 2 2 6,38 sie z projektami branzowymi wod-kan, instalacji elektr., odgromowej i OBEKTIADRES: . FAZAPROJEKTL:
52 ¢10 304 2 2 6,08 pozostawi¢ odpowiednie przejécia w $cianach fundamentowych. przed Modernizacja schodow bocznych R PROTERT
53 | 912 342 4 4 13.68 betonowaniem niecki nalezy wykonaé¢ wszystkie przebicia zwigzane z Hala Sportowa SOSNICA 2203
52 5 . technologia. ul Sikorskiego 130 AL
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DIuGoSE oddl sredni 8. Pozostate uwagi wg opisu technicznego. , _
Ugost ogoind wg sreanic [m] 217 339 105/ 48 9.1zolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscia, TYTUL RYSUNKL: ARRYS:
Masa 1 m preta [kg] 0,222 0,395 0,617 0,888 zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wszystkie ZBROJENIE K-02
Masa pretéw wg $rednic [kq] 61,49 133,91 652,17 42,62 przej$cia przez w/w wykonaé¢ w sposob szczelny. SCHODOW DATA:
Masa catkowita [kq] 890,2 06.2022
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