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pfyta fundamentowa gr.40cm, beton C25/30

chudy beton C8/10 gr.10cm

podbudowa piaskowo—zwirowa gr.50cm

zageszczona do 1s=0,97

po usunieciu istniejacej ptyty

nalezy wykona¢ odkrywke istniejgcej podbudowy do gtebokosci —3,95m

w celu okreslenie stopnia stopnia zageszczenia i zawartosci frakcji spoistej
w przypadku wystepowania gruntdw niewysadzinowych

o ID=>0,6 mozna zrezygnowg¢ z wykonania podbudowy

wymagane jest podbicie chudym
betonem w dwdch etapach
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posypka mieszanka HYDROSTOP 203
chudy beton C8/10 gr.10cm
podbudowa piaskowo—zwirowa gr.50cm
zageszczona do 1s=0,97
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pfyta fundamentowa gr.40cm, beton C25/30 folia PE

chudy beton C8/10 gr.7cm

podbudowa piaskowo—zwirowa zaggszczona do 1s=0,97

pfyta fundamentowa gr.30cm, beton C25/30

posypka mieszanka HYDROSTOP 203

chudy beton C8/10 gr.10cm

podbudowa piaskowo—zwirowa gr.25¢cm zageszczona do [s=0,97

MATERIALY:

BETON B30 (C25/C30) W8 F150
KLASA EKSPOZYCJ XC4

STAL ZBROJENIOWA A—IIN (B500SP EPSTAL)

UWAGI:

1. Rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym.

2. Schody zostang wykonane w sladzie istniejgcych
schodow. Dlatego w pierwszym etapie nalezy stare
schody wyburzyc zgodnie z opisem rozbiorki. W trakcie
rozbiorki zabrania si¢ podkopania fundamentow
istniejacego budynku. W przypadku, gdy poziom
posadowienia ptyty fundamentowej z podbudowg jest
nizej niz poziom posadowienia budynku hali nalezy
wykonac podbicie fundamentu hali. W przypadku gdy
szerokosci istniejacej tawy fundamentowej jest wieksza
niz zalozona w projekcie nalezy przycia¢ zbrojenie i
zakonczy¢ plyte przy tawie.

3. Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej
nalezy zweryfikowa¢ podczas wykonywania robot
budowlanych.

4. Po usunieciu istniejacej ptyty fundamentowej nalezy
wykona¢ odkrywke istniejgcej podbudowy do gtebokosci
-3,95m w celu okreslenie stopnia stopnia zageszczenia i
zawartosci frakcji spoistej. W przypadku wystepowania
gruntoéw niewysadzinowych o stopniu zageszczenia min.
ID=0,60 mozna zrezygnowa¢ z wykonania podbudowy.

5. Po wykonaniu wykopu nalezy podtoze zabezpieczy¢
przed wptywem opadéw atmosferycznych. Pozostawienie
bez zabezpieczenia grozi obnizeniem parametrow
geotechnicznych warstwy wierzchniej.

6. Wymiary zbrojenia (strzemiona, prety gtéwne) podano po
obrysie zewnetrznym.

7. Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy
zapoznac si¢ z projektami branzowymi wod-kan, instalacji
elektr., odgromowe;j i pozostawi¢ odpowiednie przejscia w
Scianach fundamentowych. przed betonowaniem niecki nalezy
wykona¢ wszystkie przebicia zwigzane z technologia.

8. Pozostate uwagi wg opisu technicznego.

9.1zolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac ze szczegding
starannoscig, zgodnie z rezimami i wytycznymi technologicznymi
producenta. Wszystkie przej$cia przez w/w wykonaé w sposéb
szczelny.
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