TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE] gr. 8 cm

SZCZEGOL - SKALA 1:10

betonowa kostka brukowa typu NOSTALIT - gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3 cm
podbudowa wiasciwa - gr. 17 cm
- warstwa uzupetniona od gory kruszywem o frakcji do 30 mm
- ttuczen (frakcja ziaren od 30 do 60 mm)
warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm - gr. 10 cm
grunt rodzimy

OBRZEZE BETONOWE KOSTKA BRUKOWA
6 x 20 x 100 cm
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ISTNIEJACY TEREN

KOSTKA BRUKOWA TYPU NOSTALIT - SZARA
SRODEK CHODNIKA

KOSTKA BRUKOWA TYPU NOSTALIT - JASNY ZOLTY
OBRZEZE

TYPOWE ULOZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA

UWAGA :

1. ZE WZGLEDU NA SPECYFICZNE UKSZTALTOWANIE TERENU KIERUNEK SPADKU PROJEKTOWANE]
INFRASTUKTURY POWINIEN BYC ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEGO SPADKU TERENU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W [cm].

nazwa rysunku: o NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE gr. 8 cm
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