lampa hybrydowa solarno-wiatrowa

BOGIAN Eco

Przykiadowe miejsca przeznaczenia lamp:

ulice

chodniki

place (np. sktadowe)

parkingi

przejscia dla pieszych

tereny przemystowe

tereny trudno dostepne dla linii energetycznych

Gléwne zalety oswietlenia solarnego i hybrydowego:

brak rachunkdow za prad

tatwosc i szybkos¢ montazu

krotki okres czasu od pomystu do realizacji
bezpieczeristwo (12/24 V)

przyjazne srodowisku

automatyczne wtgczanie zmierzchowe

brak kosztéw za roboty odtworzeniowe

dystrybucja lamp wraz z akumulatorami

praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

Wichary

TECHNIC we=

Wichary Technic Sp. z o0.0.
41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

tel. +48322738270

fax +48 322738265

e-mail: biuro@wicharytechnic.pl

+++++++ T —
wiatrowa

panel £ . -
stoneczny
7777777 - | _____glowica
540 mm LE0
Zmoo\mm‘/
: e i
8 t
3 | i
E £ HEE] =
S| E
© o
_--—-'---_l'_- -
7 e
= / - - -fundament ——
; / /,__komora
O akumulatorowa
% /A
400 mm
lampa hybrydowa solarno-wiatrowa BOGIAN Eco
Parametry techniczne:
wysokos¢é masztu 8,2 m
wysokosc¢ zrodta swiatta LED 5,8m
moc Zrodta swiatta LED 28 W
barwa Swiatta (biata chtodna) 5000 + 7000 K
strumien swietlny 2900 Im
trwatosé Zrodta Swiatta 30000 h
napiecie zasilania 24 Vv
pojemnosc¢ akumulatorow > 100 Ah
warunki pracy temperatura —20°C + 45°C
wilgotnosé 10% + 95%
moc modutu fotowoltanicznego 230 W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy tak
stopiert ochrony IP 65
czas fadowania akumulatoréw lato 4 h
zima 10 h
okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach 2-3 dni
kolor podstawowy czarny
mozliwosc¢ innego koloru (zgodnie z RAL) opcja
sterowanie czujnikiem ruchu opcja
programatorem czasu pracy opcja
fundament prefabrykowany F160
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