——— Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Niezapominajki - Gliwice

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

= © & N o o bk ow b=

11.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

SCIANY KOLUMBARIUM

NAWIERZCHNIA — CHODNIK

KRAWEZNIKI | OBRZEZA

UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

WARUNKI POSADOWIENIA

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
UWAGI KONCOWE

ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

. RYSUNKI

RYS. NR.: 3 — KOLUMBARIUM — WIDOK | PRZEKROJ — SKALA 1:50

RYS. NR.: 4 — TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ — SKALA 1:50

ZALACZNIKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU

ZAWODOWEGO
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

RK STUDIO Katarzyna Roston-Mazgaj , Knurowska 25, 44-141 Gliwice

o N OO o oo o o0 o W



———— Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Niezapominajki - Gliwice

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Istotng kwestig projektowg jest uzyskanie spojnego i monumentalnego charakteru
projektowanego zespotu kolumbariow na terenie Cmentarza Komunalnego przy
ul. Niezapominajki w Gliwicach, przy jednoczesnym uwzglednieniu wymagan
Inwestora. W tym celu zdecydowano sie na zastosowanie waskiej gamy materiatow
w postaci gotowych elementéw prefabrykowanych (nisz urnowych stuzgcych do
budowy kolumbariéw — miejsce gdzie chowane bedg urny z prochami zmartych) oraz
cegty klinkierowej stuzgcej jako element ozdobny. Potki na ktérych bedg stawiane
znicze zostang wykonane z ptyty marmurowej. Modularne i powtarzalne formy
kolumbariow tworzy¢ bedg prosty i konsekwentny uktad przestrzenny. Dzieki
zastosowaniu powtarzalnych, modutowych elementéw kolumbariéw uzyskamy w ten
sposob uporzadkowany i zwarty element architektury wspotgrajacy z charakterem
miejsca, w ktorym zostanie on zlokalizowany.
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2. SCIANY KOLUMBARIUM

Sciany no$ne zaprojektowano jako murowane z cegly ceramicznej klinkierowej
DARWIN firmy Roben ksztattowej NF 24x11,5x5,2 cm na zaprawie szybkowigzace;j
do cegly Klinkierowej (zgodnie z PN-B-03002:1999) w kolorze czerwieni
zgodnie z decyzjg Inwestora. Sciany dziatowe pomiedzy niszami wypetniono
ceglg klinkierowg NF SP 24x6,5x7,1 cm w tym samym kolorze. Mur wykonaé
z zastosowaniem srodkéw przeznaczonych do produktéw klinkierowych, zgodnie
z wytycznymi producenta. Sciane pokryé ptynem hydrofobizujgcym Remmers lub
Schomburg. W przypadku zabrudzenia czysci¢ preparatem Remmers Schmutzloser,
Pdlka pod prefabrykowang niszg zostanie wykonana z kamienia naturalnego - ptyta
granit szary Strzegomski.

Uwaga:
Nie stosowaé zaprawy cementowej.

Cegta ceramiczna klinkierowa DARWIN firmy Roben
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3. NAWIERZCHNIA — CHODNIK

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzong na terenie kolumbariow, zgodnie
z zatozeniami projektu zagospodarowania terenu oraz wymogami Inwestora.
Potgczenie projektowanego chodnika z istniejagcg nawierzchnig pokazano na
rysunku Projektu Zagospodarowania terenu.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja budowanej nawierzchni chodnika sktada sie z nastepujgcych warstw :
= 6 cm kostka betonowa typu NOSTALIT - starobruk w szarej kolorystyce

= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

= podbudowa wiasciwa o grubosci 17 cm sktadajgca sie z kruszywa
kamiennego o frakcji do 30 mm (gérna czes¢) oraz z podbudowy z tlucznia
(frakcja ziaren od 30 do 60 mm)

= 10 cm warstwa odsgczajgca —
piasek o frakgcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw
wynosi 36 cm.

Projektuje sie kostke betonowg szarg, typ, wymiary, parametry, sposob utozenia —
analogiczne jak dla kostki zastosowanej na powierzchni alei gtéwnej oraz wg
rysunku zagospodarowania terenu, aby zachowaC spdjnos¢ kompozycyjng
i wzajemne powigzanie zespotu kolumbariow z bezposrednim sgsiedztwem.

4. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Podparciem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 6x20 posadowione na tawie
betonowej B15 na podsypce z piasku zageszczonego — szczegoty wykonania
pokazano na rys. nr 4.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokosciowe dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Nawierzchni nadano spadki umozliwiajgce swobodny sptyw wody w kierunku
terenéw zielonych. Wejscie na nowoprojektowane powierzchnie nalezy realizowac
w taki sposob, aby nie powodowa¢ powstania progéw komunikacyjnych,
uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobom z niepetnosprawnoscig.
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Przed rozpoczeciem robdét zweryfikowaC w terenie projektowane rzedne
wysokosciowe nawierzchni. Przed utozeniem nawierzchni nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe humusu, az do wierzchu gruntu mineralnego. W przypadku wystepowania
w podtozu gruntdw nienosnych (uplastycznione grunty spoiste, nasypy
niekontrolowane, namuty) nalezy je wymieniC na grunty nosne. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6. WARUNKI POSADOWIENIA

Na potrzeby projektu wykonano opinie geotechniczng wykonang przez Pracownie
Geologiczng ,GEOLOGIA” Katarzyny Schneider; ul. Ptowiecka 29/2; 44-121 Gliwice.
Na podstawie dokonanych odwiertéw w obrebie posadowienia projektowanego
obiektu stwierdzono proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia przewazajg
piaski gliniaste, ponizej ktérych zalegajg gliny piaszczyste. Podczas wykonywania
otworow stwierdzono warstwy wodonosne o zwierciadle swobodnym. W okresie
intensywnych opadow atmosferycznych, a takze w czasie roztopéw wiosennych
nalezy spodziewac sie znacznych wahan zwierciadta dla wod gruntowych. Zaleca
sie zastosowanie odpowiednio dobranej izolacji przeciwwodnej fundamentow.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na: proste warunki gruntowe, jednokondygnacyjny obiekt,
niepodpiwniczony o prostej konstrukcji, na fundamentach bezposrednich — obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Kategorie okreslono na
podstawie wykonanej Opinii Geotechnicznej (opinia stanowi zatgcznik do projektu).

8. UWAGI KONCOWE

* W zaleznosci od warunkow pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie
dodatki do betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na
wptyw niskich lub wysokich temperatur oraz stosowa¢ odpowiednig
pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

» Stopien zageszczenia gruntu, Wskaznik zageszczenia gruntu, Wytrzymatosc,
Konsystencja, Mrozoodpornos¢, Wodoszczelnos¢ itp. parametry betonu
i gruntu, Marka zaprawy i inne parametry, ktérych badanie jest wymagane
w niniejszej dokumentacji i normach przedmiotowych, powinny byc¢
potwierdzone przez niezalezng jednostke, ktora nie podlega organizacyijnie i
finansowo bezposredniemu Dostawcy ustugi lub materiatu,

* Wszystkie materiaty musza miecC atesty i certyfikaty ITB i PZH,

* Mur z cegly klinkierowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi i technologig
producenta materiatéw klinkierowych.

* Wszystkie materialty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia
wymagaja akceptacji zleceniodawcy.
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9. ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji.
Dopuszcza sie zmiane zastosowanych materiatdow przy zachowaniu parametrow
fizycznych, technicznych, estetycznych, wytrzymatosciowych i przy zachowaniu
zatozonego standardu. Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody Gtdwnego
Projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji
dotyczacych odstgpienia.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta
i typu dobranych materialow nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.
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