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Krot.
Kosztorys "KOLUMBARIUM NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL.
NIEZAPOMINAJKI W GLIWICACH
DZIALKA NR 59 - WILCZE GARDLO
1 Rozdziat SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE
1.1 Element Element
1.1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 11*4/1000 0,044000
RAZEM: 0,044000 ha 0,04
11.2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (naniesienie na mapy zasobow geodezyjnych placu zabaw) oraz wykonanie
dokumentacji powykonawcze;j. kpl. 1,00
1.1.3 Woygrodzenie terenu ( w tym zabezpieczenie wykopdw) w trakcie wykonywania prac wraz z
umieszczeniem tablicy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym) kpl. 1,00
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
2.1 Element Element
2.1.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
44-4*1,4*2{chodniki i grys granitowy} 32,800000
(10.30*3+4*2)*0.26{obrzeza wraz z
poszerzeniem na tawy} 10,114000
4*1.4*2{wykopu pod fundamenty} 11,200000
RAZEM: 54,114000/m2 54,11
2.1.2 |KNR 201/214/4 |Odwiezienie gruntu kat. lll-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci
transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(54.11)*0.15 8,116500
RAZEM: 8,116500/m3 8,12| 18,00
21.3 Koszt sktadowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3 8,12
3 Rozdziat KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA - WYKOPY
3.1 Element Wykonanie wykopow recznie 10% robét w gr.kat. lll - Aktualnie teren jest
powierzchnia trawiastg (nie dokonywano odkrywek i wykopéw kontrolnych). Nalezy
wyceni¢ wykopy z mozliwoscig rozbidrki i wywozu starej podbudowy.
3.1.1 |KNR 201/301/2 |Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami
samowyeadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km. Grunt kat. - docelowo 10 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
32.80{chodniki}*0.21*0.10 0,688800
(10.30*3+4*2{obrzeza wraz z poszerzeniem
na fawy})*0.25*0.10 0,972500
1.40%4*2*0.40{wykopu pod fundamenty wraz
z poszerzeniami}*0.10 0,448000
RAZEM: 2,109300|m3 2,11
3.1.2 |KNR 201/214/4 |Odwiezienie gruntu kat. IlI-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci
transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych m3 2,11| 18,00
3.1.3 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) m3 2,11
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3.2 Element Wykonanie wykopdw mechanicznie 90% robét w gr. kat Ill - Aktualnie teren jest
powierzchnia trawiastg (nie dokonywano odkrywek i wykopéw kontrolnych). Nalezy
wyceni¢ wykopy z mozliwoscig rozbidrki i wywozu starej podbudowy.
3.2.1 |KNNR 1/201/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegtosé do 1 km, grunt o normalnej
wilgotnosci kat. Ill-1V - docelowo 10 km
Wyliczenie ilosci robot:
(32.80{chodniki})*0.21*0.90 6,199200
(10.30*3+4*2{obrzeza wraz z poszerzeniem
na fawy})*0.25*0.90 8,752500
1.4*4.00*2*0.40{wykopu pod fundamenty
wraz z poszerzeniami}*0.90 4,032000
RAZEM: 18,983700|m3 18,98
3.2.2 |KNNR 1/208/2 |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 18,98| 9,00
3.23 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) m3 18,98
3.3 Element Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
3.3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV m2 41,20
4 Rozdziat PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNII
4.1 Element Element
411 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakcji ziaren do 2 mm
Wyliczenie ilosci robot:
0,30*10,30{chodniki} 3,090000
10.30*3*0,25+4*2*0,25{obrzeza wraz z
poszerzeniem na tawy} 9,725000
1.4*4.00*2{wykopu pod fundamenty } 11,200000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =24.020000
RAZEM: 24,025000|m2 24,03
4.1.2 |KNR231/104/8 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Wyliczenie ilosci robot:
11.4*4.00*2{wykopu pod fundamenty} 11,200000
RAZEM: 11,200000|m2 11,20/ 15,00
4.1.3 |KNR231/114/5 |Podbudowa wiasciwa z kruszywa tamanego o tgcznej gr. 17 cm - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm - Podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren od 30 do 60mm)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\3.09{chodniki} 3,090000
RAZEM: 3,090000|m2 3,09
4.1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowa wiasciwa z kruszywa famanego o tgcznej gr 17 cm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zaggszczeniu - warstwa uzupetniona od géry kruszywem o frakcji do 30mm
Wyliczenie ilosci robot:
3.09{chodniki} 3,090000
RAZEM: 3,090000|m2 3,09 2,00
415 |KNR231/105/5 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po
zageszczeniu
Wyliczenie ilo$ci robot:
\3.09{chodniki} 3,090000
RAZEM: 3,090000|m2 3,09
5 Rozdziat NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
5.1 Element Element
5.1.1 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piaskowej - kostka betonowa
np. typu Nostalit Starobruk lub rownowazna (kostka szara)
Wyliczenie ilosci robot:
3.09{chodniki} 3,090000
RAZEM: 3,090000|m2 3,09
6 Rozdziat OBRZEZA BETONOWE
6.1 Element Element
6.1.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
(10.30*3+4*2){obrzeza wraz z poszerzeniem
na fawy} 38,900000
RAZEM: 38,900000|m 38,90
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6.1.2 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeze - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. 10cm
Beton zwykty C12/15 (B-15)
Wyliczenie ilo$ci robét:
(38.90{obrzeza wraz z poszerzeniem na
tawy})*0.0565 2,197850
RAZEM: 2,197850|m3 2,20
6.1.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
(38.90){obrzeza wraz z poszerzeniem na
tawy} 38,900000
RAZEM: 38,900000|m 38,90
7 Rozdziat ZIELEN | TEREN WOKOL KOLUMBARIUM
71 Element Element
7.1.1 |KNR201/510/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.5%(10.3*2+4*2){dotyczy terenu wokot
kolumbarium w odlegtosci 1.5m od
wykonywanych prac} 42,900000
RAZEM: 42,900000|m2 42,90
7.1.2 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia - przewiduje sie
wysianie trawy na wiekszym terenie - uzupetnienie istniejgcej trawy
R= 0,955 M= 0,800 S= 1,000 m2 42,90
7.1.3 |KNR221/702/1 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - przewiduje sie wysianie trawy na
wiekszym terenie - uzupetienie istniejgcej trawy
R= 0,955 M= 0,800 S= 1,000 m2 42,90
714 Dostawa i rozscielenie wokét kolumbarium grysu graniowego na gtebokos$¢ 10 cm (powierzchnia do
rozscielenie 20,50m2) t 5,50
8 Rozdziat ELEMENTY KONSTRUCYJNE (FUNDAMENT, PLYTY PREFABRYKOWANE,
NISZE PREFABRYKOWANE, ELEMENTY MUROWANE)
8.1 Element Element
8.1.1 |KNR 1901/616/5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu konstrukc;ji - izolacja
utozona pod ptytami fundamentyowymi gr izolacji 15 cm - styropian ekstrudowany
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1.40%4.00*2+1.4*2*4*2+1.4*2*1.6*2 42,560000
RAZEM: 42,560000|m2 42,56
8.1.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 14,96
8.1.3 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton B25 W6 (C20/25 W8)
Wyliczenie ilo$ci robot:
1.285*3.79*0.15*2 1,461045
RAZEM: 1,461045/m3 1,46
8.1.4 |KNR 202/290/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod kolumbarium - prety zgodnie z zestawienie stali
fi10ifi8
Wyliczenie ilosci robot:
\69.43/1 000*2 0,138860
RAZEM: 0,138860|t 0,14
8.1.5 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
1101-01 z.sz.
5.4.9913 z.sz.
5.4.9913
Wyliczenie ilo$ci robot:
\0.26*2*0.80*3. 10 1,289600
RAZEM: 1,289600/m3 1,29
8.1.6 Dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych stropowych wykonane z betonu architektonicznego
wodoszczelnego B25 W8 zbrojonego pretami srednicy #4 w rozstawie 100/150 klasy All-18G2 -
zgodnie z projektem konstrukc;ji kpl 4,00
8.1.7 |KNR 202/290/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stropdw kolumbarium - prety zgodnie z zestawienie stali fi 4
Wyliczenie ilosci robot:
57.27/1000*2 0,114540
RAZEM: 0,114540t 0,11
8.1.8 Dostawa i montaz ptyt prefabrykowanych dachowa wykonane z betonu architektonicznego
wodoszczelnego B25 W8 zbrojonego pretami srednicy #4 w rozstawie 100/150 klasy All-18G2 -
zgodnie z projektem konstrukciji kpl 2,00
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8.1.9 |KNR 202/290/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty dachowej kolumbarium - prety zgodnie z zestawienie stali fi
Wyliczenie ilo$ci robét:
\35.79*2/1 000 0,071580
RAZEM: 0,071580 |t 0,07
8.1.10 Dostawa i montaz nisz na urny z betonu architektonicznego wodoszczelnego B25 W8 zbrojonego
pretami Srednicy #4 w rozstawie 50 klasy All-18G2 oraz strzemionami #3 w rozstawie co 50mm
klasy AO-St0S- zgodnie z projektem konstrukcji kpl 30,00
8.1.11 |KNR 202/290/6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nisz kolumbarium - prety zgodnie z zestawienie stalifi 4 i fi 3
Wyliczenie ilosci robot:
158.96/1000*2{tgczna ilo$¢ zbrojenia dla 30
szt nisz 317.92kg} 0,317920
RAZEM: 0,317920|t 0,32
8.1.12 |KNR 202/103/1 |Sciany kolumbarium murowane z cegty ceramicznej klinkierowej ksztattowej NF 24x11,5x5,2 cmw
kolorze burgund gtadka na zaprawie szybkowigzacej do cegty klinkierowej. Scviany dziatowe
pomiedzy niszami wypetnione cegta klinkierowg NF SP 24x6,5x7,1cm w tym samym kolorze.
Wyliczenie ilo$ci robét:
(3.59*2.349+0.26*3.34+1.09*2.349*2+0.85*0.
6*0.6*12)*2 36,188260
RAZEM: 36,188260|m2 36,19
8.1.13 |KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie
0304-03 m2 36,19
8.1.14 Dostawa i montaz potki granitowej - grubos$¢ zgodna z dokumentacja
Wyliczenie ilosci robot:
3.34*0.316 6,212400
RAZEM: 6,212400|m2 6,21
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