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l. OPIS TECHNICZNY — RZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
KONSTRUKCYJNE

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Kolumbarium zostato zaprojektowano jako wolnostojgce, w technologii tradycyjnej —
murowanej, monolitycznej i prefabrykowanej (nisze urn, ptyty stropowe oraz ptyta
dachowa). Sciana zostanie posadowiona na monolitycznej tzw. cieptej plycie
fundamentowej wykonanej z betonu wodoszczelnego (BETON B25 W8) zbrojonego
pretami srednicy #10 w rozstawie 200/200 gorg i dotem klasy All-18G2.

Pomiedzy niszami zaprojektowano prefabrykowane ptyty stropowe wykonane
z betonu architektonicznego wodoszczelnego (BETON B25 W8) zbrojonego pretami
Srednicy #4 w rozstawie 100/150 klasy All-18G2. Beton zageszczany mechanicznie
na stotach wibracyjnych. W ptytach stropowych nalezy wyksztatci¢ gniazdo dla
oktadziny kamiennej. Przewidziano oktadzine z granitu strzegomskiego grubosci
2cm. Okfadzine nalezy montowacC na zaprawie (kleju) cienkowarstwowym. Dtugosé
oktadziny nalezy dopasowac do dtugosci transportowych, ewentualne tgczenie ptyt
okfadziny nalezy wykona¢ w srodku stupka pomiedzy niszami urn.

Jako zadaszenie zaprojektowano jednospadowg prefabrykowane ptyte stropowg
wykonang z betonu architektonicznego wodoszczelnego (BETON B25 WS8)
zbrojonego pretami Srednicy #4 w rozstawie 100/150 klasy All-18G2. Beton
zageszczany mechanicznie na stofach wibracyjnych. Sciany kolumbarium wykonane
zostang z cegly klinkierowe klasy 250 murowane na zaprawie klasy M10
z domieszkg wodoszczelng W8. Nisze urn zaprojektowano jako prefabrykowane
wykonane z betonu (BETON B25 W8) zbrojonego pretami srednicy #4 w rozstawie
co 50mm klasy All-18G2 oraz strzemionami ¢3 w rozstawie co 50mm klasy A0-St0S.
Beton zageszczany mechanicznie na stotach wibracyjnych. Kazda nisza bedzie
zamykana ptytg granitowg mocowang do zelbetowej prefabrykowanej konstrukcji
niszy. Parapet niszy stanowi¢ bedzie prefabrykowana ptyta stropowa o wysiegu
31cm.

2. FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci ptyt fundamentowej grubosci
15cm (poziom goéry fundamentu +0,08m n.p.t.). Fundament nalezy wykonac
z betonu B 25 W8 i stali konstrukcyjnej A-1ll (34GS).
— zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi szczegotowymi.
Otuline pretéw gtownych zaprojektowano wielkosci 3,5 cm od strony dolnej i gornej
fundamentu. Prety nalezy tgczy¢ za pomocg cienkiego drutu lub przy pomocy
spawu. Pod fundamentami zaprojektowano:
- warstwe przeciwwilgociowg (folia budowlana gr. 06mm)
- warstwe izolujgca, docieplenie przed przemarzaniem gruntu (styropian
ekstrudowany gr. 15cm)
- warstwa odsgczajgca, czesciowa wymiana gruntu (piasek gruby gr. 25cm
zageszczony do 1s=0,98)
Fundamenty mozna poddac obcigzeniom zewnetrznym po uptywie minimum 14 dni
liczac od dnia ostatniego zageszczenia mieszanki betonowej w fundamencie.
Posadowienie fundamentow: -0,07m ponizej poziomu przylegtego terenu.
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Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

3. SCIANY

Sciany nosne zaprojektowano jako murowane z cegty oktadzinowej ceramicznej
klinkierowej firmy Roben ksztattowej DF 24x11,5x5,2 cm na zaprawie
szybkowigzacej do cegty klinkierowej marki M10 (zgodnie z PN-B-03002:1999). Mur
wykonaé¢ z zastosowaniem srodkow przeznaczonych do produktéw klinkierowych,
zgodnie z wytycznymi producenta. Sciane pokryé ptynem hydrofobizujgcym
Remmers lub Schomburg. W przypadku zabrudzenia czysci¢ preparatem Remmers
Schmutzloser,

Uwaga:
Nie stosowaé zaprawy cementowej

4. WARUNKI POSADOWIENIA

Na potrzeby projektu wykonano opinie geotechniczng wykonang przez Pracownie
Geologiczng ,GEOLOGIA” Katarzyny Schneider; ul. Ptowiecka 29/2; 44-121 Gliwice
Na podstawie dokonanych odwiertéw w obrebie posadowienia projektowanego
obiektu stwierdzono proste warunki gruntowe. W poziomie posadowienia przewazajg
pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, ponizej ktorych zalegajg gliny
piaszczyste zwiezte. Podczas wykonywania otworu stwierdzono wody gruntowe na
poziomie -2,4m p.p.t. jako zwierciadto ustalone. Na podstawie powyzszych ustalen
mozna stwierdzic, ze w podtozu ponizej gleby znajdujg sie grunty nosne.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na: proste warunki gruntowe, jednokondygnacyjny obiekt,
niepodpiwniczony o prostej konstrukcji, na fundamentach bezposrednich — obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ZMIANY DOPUSZCZALNE W PROJEKCIE

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji.
Dopuszcza sie zmiane zastosowanych materiatdow przy zachowaniu parametrow
fizycznych, technicznych, estetycznych, wytrzymatosciowych i przy zachowaniu
zatozonego standardu. Wszystkie zmiany wymagajg kazdorazowo zgody Gtdwnego
Projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji
dotyczacych odstgpienia.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta

i typu dobranych materialow nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu
na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.
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7. UWAGI KONCOWE

* W zaleznosci od warunkow pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie
dodatki do betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na
wptyw niskich lub wysokich temperatur oraz stosowa¢ odpowiednig
pielegnacje wilgotnosciowg betonu.

» Stopien zageszczenia gruntu, Wskaznik zageszczenia gruntu, Wytrzymatosc,
Konsystencja, Mrozoodpornos¢, Wodoszczelnos¢ itp. parametry betonu
i gruntu, Marka zaprawy i inne parametry, ktérych badanie jest wymagane
w niniejszej dokumentacji i normach przedmiotowych, powinny by¢
potwierdzone przez niezalezng jednostke, ktéra nie podlega organizacyjnie
i finansowo bezposredniemu dostawcy ustugi lub materiatu,

* Wszystkie materiaty musza miecC atesty i certyfikaty ITB i PZH,

* Mur z cegly klinkierowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi i technologig
producenta materiatéw klinkierowych.

* Wszystkie materialty wykonczeniowe oraz elementy wyposazenia
wymagaja akceptacji zleceniodawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentac;ji technicznej.

Teren budowy powinien byc¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania roboét
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy Scisle przestrzegac
obowigzujgce w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robot na budowie muszg by¢ przeszkoleni i znac przepisy BHP i p.poz.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe i inne.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci, w ramach nadzordw autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzadzenia i materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych
poréwnywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci
urzadzen, wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow
wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza,
sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia. Pod
pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos$¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce
materiatbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii
projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych
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do przeprowadzenia porownania. Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan
zastepczych zobowigzuje wykonawce do naniesienia ich w dokumentacji
wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji
powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany, pociggajgce za sobg
koniecznos¢ dokonania korekt rozwigzan projektowych przez jednostke projektowa
nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych
rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu
warsztatowego we wtasnym zakresie, Scisle uwzgledniajgc wytyczne, zatozenia
i rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji, a takze wymagania technologii,
wymagania systemow oraz zasady wiedzy technicznej i obowigzujgce przepisy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Nalezy zagwarantowac przew6z materiatdow Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, wilgocia,
ogniem oraz wszelkiego innego rodzaju uszkodzeniami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable etc. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych
w ramach prowadzonych prac.
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