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Uwagi ogdlne:

Nie nalezy odczytywaé wymiardw mierzqc bezposrednio z

rysunku.

2. Wszystkie wymiary podano w [mm], poziomy w [m], chyba, ze

okreslono inaczej.

3. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z catq dokumentacjg i

rysunkami pozostatych branz.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w trakcie realizacji.

5.  Ze wzgledu na Adaptacyjny charakter budowy, w przypadku
stwierdzenia niezgodnosc dokumentacji ze stanem faktycznym,
nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta.

6.  Wymiary pretow podano po obrysie zewnetrznym zgodnie z

rysunkiem powyzej.

7. Minimalny zaktad pretéw 50# (dla pretéw #10 — 500mm).

. | Hlosé¢ Przedmiot

sztuk

[ mm

Diugosé
jednostk.

]

Cigzar
jednostk.

[kg/m] | [ke]

Ciezar

catkowity

Materiat Uwagi

Monolityczna pfyta fundamentowa

x1

pret #10 1210

0.8 36.09

AII-18G2 BETON B25 W8

14 |pret#10 3700

0.8 40,66

ATI-18G2 otulina min.

|

52 |pret#8 1100

0.5 28,77

A0-%0S C=35mm

x|1

T= 69.4

kg = 6943 kg

Prefabrykowana Nisza Urn

owa

x15

22 |pret#4 1660

1.0 36.01

AII-18G2 BETON B25 W8

0 |pret#4 460

1.0 9,07

AII-18G2 otulina min.

W=

11 |pret#3 2500

0.1 1,53

A0-%0S C=15mm

x|15

2= 10.6

kg = 158,96 kg

Suma 228,40 kg

MINIMALNE SREDNICE WALKA GIETARKI
(wg. PN-B-03264:2002, Tabela 22)
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r%:d I al nggrubos'é otuliny
] betonowej ¢, (prostopadle do

ptaszczyzny zagiecia [mm])

ds<20mn

ds>20mm

>100mm <50mn
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>50mm

>7ds >3ds

Minimalna $rednica
wewnetrzna zagiecia [mm]

4ds

7ds

10ds 15ds 20ds

BETON B25 W6 (C20/25 W8)
STAL ZBROJ. All-18G2; AO—St0S

c=15mm
dla fund.

otuling min.
otulina min.

C

=35mm
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NAZWA INWESTYCJI

Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Niezapominajki w Gliwicach - Wilcze Gardto

ADRES INWESTYCJI

DZIALKA NR.: 59 - OBREB Wilcze Gardto

INWESTOR

MZUK GLIWICE; ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-100 Gliwice

data opracowania: wrzesien 2022

MALA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL podpis

upr.nr

branza:
KONSTRUKCIA

drinz. arch. KATARZYNA ROSLON

skala 1:20

inz. MAREK CZARNECKI

specjalnos¢

SLK/2866/PWOK/09

konstr.-budowlana

rysunek numer:

nazwa rysunku: PLYTA FUNDAMENTOWA - DETAL

4

pracownia architektoniczna "RK STUDIO" Gliwice 44-141 ul. Knurowska 25 tel. 600-433-226

A3




