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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngj\wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zyaanych budowy
oswietlenia w miejscowgri Gliwice wokot Hali Widowiskowo Sportowej i Zespo Szkét Ekonomiczno -
Technicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgrjaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. lriniejszej specyfikaciji.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje linie kablowe od szafki ROU.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup cGwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémminio w gruncie, za pomgdundamentu
stuzgca do zamocowania oprawyvaetleniowej

1.4.2.Wysiegnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3.Oprawa éwietleniowa - urgdzenie stuagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjgine detale do przymocowania i petenia z
instalacy elektryczn.

1.4.4.Kabel - przewdd wieloytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemai.

1.4.5 Trasa kablowa — pas terenu, na ktérynzoi® g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.6 Osprzt elektryczny linii kablowej — zbiér elementéw pemaczonych doagtzenia, rozgakienia i
zakaiczenia kabli.

1.4.7. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju ngjciej okrglym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziatahign elektrycznego.

1.4.8 Dodatkowa ochrona przeciwpéemiowa - ochrona egzci przewodzcych, dosipnych w wypadku
pojawienia sie na nich nagia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.9 Skrzyowanie — takie miejsce na trasie linii kablowejktdrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwieke§z rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanlzenia
podziemnego.

1.4.1Q Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, virgim odlegté¢ miedzy linig kablows, urzzdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjritp. jest mniejsza ui odlegié¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezgjcych i w ktérym nie wysipuje skrzyowanie.

1.4.11. Fundament - konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, sliyca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.4.12. Szafa d&wietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

1.4.13. Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona e#ci przewodzcych dostpnych w wypadku

pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowkany dostarcay materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Primekj i

Warunkami ogéinymi dotyezymi materiatow podanymi w Specyfikacji ST 00.00ymagania ogdlne.

Wykonawca powinien powiadotinzyniera budowy o proponowanydhnddtach otrzymania materiatéw przed

rozpoczciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentévejkivych lub zagranicznych powinny posiada

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmymci uprawniajce do stosowania w Polsce.

Jeceli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST @ID. ,Wymagania ogoélne” przewiduje mwosé

wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywamymbotach, Wykonawca powinien powiaddémi

Inzyniera budowy o swoim wyborze najszybciej jak toziiwe przed wyciem materiatlu, albo w okresie

ustalonym przez kryniera budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wslegmidrodta, Wykonawca powinien przedstéwilo

akceptacji lnyniera budowy materiat z innegoddta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumae by

pézniej zmieniony bez zgody kyniera budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wakioa wykonuje na

whasne ryzyko, liczc sie z jego nieprzggiem i niezaptaceniem za wykonana prace.

Zaprojektowane materiaty i osgtzzostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektpwoniej podano

dodatkowe wymagania dla materiatow, wyrobéw igdea:

- kable elektroenergetyczne nn: wiglowe zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowajg PN-
93/E-90401. Przy budowie linii kablowych najestosowa zgodne z dokumentagcprojektows kable typu:
YAKY 0 napieciu znamionowym 1 kV,

- przewody elektroenergetyczne do ukfadania na statézolacji i powloce poliwinylowej, na naggie
znamionowe 450/750 V wg PN-87/E-90056,

- rury ostonowe PCV typu DVK, APS wg norm PN-C-8922N-EN 1452-3,

- oprawy zerdédtem LED na stupach z fundamentami prefabrykouan

- oprawy zerédtem LED na stupach aluminiowych SAL-... prodjilRosa Tychy, z fundamentami
prefabrykowanymi,

- do zasypywania rowow kablowych by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty
i bez zanieczyszcadakich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane, itp.

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego ormgypania warstwy piasku na gmym w rowie kablu
uzy¢ piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasylika kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy
niebieskiej, grubgci min. 0.5 mm, gat. |, szeroku dopasowanej do ifi kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej nk 200 mm, wg BN-68/6353-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowapaski kablowe,

- fundamenty prefabrykowane pod stupywetleniowe, szafki energetyczne.

- Ogo6lne wymagania dotygze fundamentéw okéone w PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.
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2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budow nalezy dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty halsprawdzt pod wzgédem: zgodnéci z dokumentacja
projektows oraz kompletn&ci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia wgtpliwosci, co do jakéci materiatébw, naley przed ich

wbudowaniem poddsje badaniom okionym przez layniera budowy.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny kiy skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu siie vitasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykeenicznych.

Nalezy zachowa wymagania w zakresie bezpieagtva przeciwpgarowego. Materialy takie jak: kable,
przewody, osprg, szafki energetyczneyrodia swiatta, oprawy éwietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe itp.
nalezy przechowywa jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tegh, cto jest zamkgtych,
przewietrzanych i suchych.

Rury na przepusty kablowe najesktadowa w wiazkach w pozycji leace;.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwseé na bbnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkow
w kregach. Bbny powinny by utozone na krawdziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Piasek nalgy sktadowa w pryzmach na placu budowy.

Przy skltadowaniu materialéw nalezachowé wymagania w zakresie bezpieagtva przeciwpgarowego.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania Gwietlenia

Wykonawca przysgpujacy do wykonania ewietlenia drogowego winien wykazaie mazliwoscig korzystania z
nastpujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakaos¢ robét:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platfpiinalkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowymszgdrem @70 cm,

— spawarki transformatorowej

- zagsszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,

- recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otwordow @a5 cm,
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazé& sie maozliwoscig korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy dhiaycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platfprinalkonem,

- samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewenia kabli,

- samochodu samowytadowczego.

Na s¢rodkach transportu przewone materialty i elementy powinny &yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@itu wydanymi przez wytwégcdla poszczegoinych

elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma okyaek sprawdzenia zgodém rzednych
terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraznyoearunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna lspobrana w zaleosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefawgne zaleca si wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych ecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyewanpowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoz
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnyhyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgoidnie z
PN.

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagjprojektovs, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by¢
wykonane w spos6b zapewniay ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemano@paddéw atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rnglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatZap. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalewykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zggzcza ubijakami gcznymi lub
zagszczarly wibracyjm.

Wskaznik zag;szczenia gruntu powinien wynos$d,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie naly wykonywa w taki sposob, aby nie spowodaimaszkodzé fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostgy po zasypaniu fundamentu lub kabla, agalezplantowa w poblizu lub odwieré

na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzo
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5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw naly wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. FundanmEwinien by ustawiany przy pomocyzdigu, na 10
cm warstwie betonu B 10, spetrjepgo wymagania PN-88/B-06250 lub gszrzonegazwiru spetniajcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorapyjémanek i
poziom gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzgest ptyta mocujca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundameatl poziomu nie powinno przekro@zyl:1500, z
dopuszczalgp tolerancy rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentuamip powinno b§ wykonane

z doktadnécig = 10 cm.

5.3. Montaz stupéw
Stupy naley ustawig& na fundamenciezvigiem lub gcznie. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustainie

nie maze by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.

5.4. Montaz opraw

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie
za&wiecenia s lampy).

Montaz opraw na stupach nate wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawyzayatsontowa po
uprzednim weignieciu przewodow zasilagych do stupow.

Nalezy stosowd przewody pjciozytowe z zytami miedzianymi o przekrojaylty nie mniejszym ri 2,5 mm2.
llos¢ przewodow zalima jest od iléci opraw.

Oprawy naley mocowd& na stupach w sposob wskazany przez producentavpp@ wprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty sweglozenia pod wptywem warunkow

atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefyiatrowe;.

5.5. Uktadanie kabli

Uktadanie kabli powinno kyzgodne z norgPN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,c¢glanie, rozciganie itp.
Kabel mana zging jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiecia powinien by mazliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewgtrzna jegasrednica.

Kable w rowie powinny b§ utozone w jednej warstwie, faliie z zapasem 3 % diugm rowu, wystarczacym
do skompensowania movych przesungé gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby: mniejsza ni 0°C.

Bezparednio w gruncie kable nafe uktada& na gkbokasci min. 0,6 m z na warstwie piasku o gr&tiol0 cm z
przykryciem réwnie 10 cm warsty piasku, a nagpnie warstwy gruntu rodzimego o gruo, co najmniej 15

cm.
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Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale
uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm. Przy skrzzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nafy ukltada& w rurach ostonowych PCV. Rury powinny dyzabezpieczone przed
przedostawaniem gido ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem. W jednej rurzevipien byt utozony tylko
jeden kabel. Rura ochronna zaoa na kablu powinna wystatvaminimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kabel utazony w ziemi na calej swej diuga powinien posiada oznaczniki identyfikacyjne. Na oznaczniku
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierage, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny limiznaczenie kabla wg
normy, znak aytkownika, rok utgenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzgwaniach i zblieniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezachowywa
minimalne odlegtéci od innych sieci i urdzer podziemnych, okidone w normie N SEP-E-004.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegoélnych odcinkow kabla induktorem

0 napéciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie poby mniejsza ni 20 MQ/m.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Jako ochroe przeciwporaeniowa dodatkowa zastosowano Samoczynneyd¥ghie Zasilania zgodnie

z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega nagppéniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym przewodem
ochronnym, powodyggym w warunkach zaktoceniowych adkenie zasilania.

Przyjeto uktad sieciowy: TNC.

Przewody ochronne PE najeprzylyczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych.dRia przewodu
PEN na PE i N w szafce energetycznej. Kaleykona uziemienie szyn: PEN i PE w szafce energetycznegj i
koncu obwodu éwietleniowego. Przewody uziemigie i uziomy nalgy zabezpieczy przed korozja. Uziomy
nalezy wykona z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie goaknia spawane drubowe w gruncie naky
zabezpieczy przed korozja lakierem asfaltowym nzdmym, co najmniej dwukrotnie. Stopiezag:szczania
gruntu, co najmniej jak dla wykopow pod stupy.

Uziemienia powinny odpowiadawymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wddaezystancji pojedynczego
uziemienia nie powinna lbywicksza nk 30 Q.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno byyzgodne z dokumentacprojektows i ST. Po
zasypaniu fundamentéw lub kabli najesprawdzé wskaznik zagszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi

sposO6b usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program bada powinien obejmowa& sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wydl zewrtrznego oraz
wytrzymatasci. Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktjwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponatttery sprawdzé doktadndé ustawienia w planie i

rzedne posadowienia.
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6.3. Latarnie

Elementy latak powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg i BN-79/9068-01. Latarnieswiietleniowe, po
ich montau, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:

- doktadndci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowdci ustawienia opraw wzgllem osi wietlanej jezdni,

— jakdsci polgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,

— jakadsci polaczen srubowych stupow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystketémentow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nale przeprowadzi nastpujace pomiary:

- giebokdéci zakopania kabla,

— grubdci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtiem pomiaréw rezystancji i gitosci
zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nglesprawdzt wskanik zagszczenia

gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uzioméw staowych naley wykona pomiar gebokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzé stan paiczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdeskanik zag:szczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gbokadsci utozenia bednarki naly wykonywa: co 10 m, przy czym bednarka nie powinné by
zakopana ptycej ni60 cm. Wskanik zagszczenia gruntu powinien &ygodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.1.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mdgy¢
gorsze od wartxi podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley wykona pomiary spadku naggia i skuteczn&i szybkiego
wytaczenia.

Wszystkie wyniki pomiaréw naly zamigci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowej.

6.6. Pomiar natzenia gwietlenia

Pomiary nalgy wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. od aekenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary malavykonywa przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichiiek obiektow obcych, maegych znieksztalci przebieg
pomiaru. Pomiaréw nie nalg przeprowadz& podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtasniezyca, unosgcy se kurz itp.). Do pomiar6w naly uzywal przyradéw
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c#eiji aa

danym zakresie.
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Pomiary najzenia dwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@anego w urgdzenie do
korekcji katowej, a elemengwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umaliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez Inspektora
nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, kidieazup odstpstwa od postanowieST zostan rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szgfvietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— wykopy pod fundamenty i kable,

- posadowienie fundamentow

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw tanowych.

8.2. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotows,
— geodezyjn dokumentagj powykonawcsz,

— protokoty z dokonanych pomiardéw skutecgriastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej.
- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uzem

— protokoty z dokonanych pomiaréw eztnia gwietlenia

- protokoty z dokonanych pomiardw rezystancji injilayt kabla i ich cagtosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztdly szaf éwietleniowych
obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,
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- wykopy pod fundamenty lub kable,

- zasypanie fundamentow i kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- mont& stupdw, opraw, szafyswietleniowej i instalacji przeciwpoganiowej,

— ukladanie kabli z podsypk zasyplg piaskovy oraz z foly ochronn,

— podhczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja uggdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napawied. Fundamenty konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagaraakresie wykonywania bagl@rzy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwnzapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w otdek budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwporaniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w kizsieh budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napbwie. Projektowanie i budowa

12. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablomjektowanie i budowa

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawgpietleniowe. Typowe wymagania i badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§mietleniowe zewstrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i syzgeyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
znamionowe nie przekracaap 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na eepiznamionowe 0,6/1 kV

17. PN-91/M-34501 Gazagii i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggoéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rna naraanie mechaniczne. Wymagania i badania
19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchagowych Zwir i pospotka

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzahmigowych. Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieWigmagania i badania przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci migjge. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy konstrukcji wsporczychswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ttwlano-montaowych - Cz$¢ V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromonta

29. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vagpe warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony jpwpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

30. Instrukcja zabezpieaz@rzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.




