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1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej na Skwerze przy Sikorskiego, w Gliwicach.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamoéwienia i

realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Nazwa i kod wg. Wspélnego Stownika Zaméwien ( CPV)

Grupa, KOD Nazwa

klasa lub

kategoria

Kategoria robot 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty ziemne

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

ciggow komunikacyjnych i lini elektroenergetycznych

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do wykonania kanatéw kanalizacji deszczowej z rur PCV , do studni
rewizyjnych , wpustéw deszczowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - Projekt budowlany odwodnienia

terenu przy ul. Sikorskiego, obreb Sosnica, w Gliwicach.

Roboty obejmujg wykonanie wykopéw w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu: przygotowanie podioza,
wykonanie fundamentéw pod studnie z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacjg betonu, utozenie
rur, wykonanie studni rewizyjnych, zasypanie i zageszczenie warstwami wykopu zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Rozwigzanie projektowe zawiera:
« grawitacyjny system odprowadzenia wod deszczowych - rurocigg PCV 160 o dtugosci 117 m.

« grawitacyjny system odprowadzenia wod deszczowych - rurocigg PCV 200 o diugosci 31 m.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub

prawidtowej eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwaciji

i przewietrzania.

Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wéd opadowych z

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;.
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Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,

umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kratka sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu

ulicznego.

1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych.

Dokumentacje montazowa sieci stanowia:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozp. Ml z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1133) oraz Rozp. Ml z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych

— wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. 2004 r.
nr 202, poz. 2072), pn.: ,Projekt budowlany odwodnienia terenu przy ul. Sikorskiego w Gliwicach,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

— dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881).

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie —
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Se sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Materiaty.
Podstawowe materiaty to:

— rury z rury z PVC o $ciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PVC- U &160x4,79 klasy S
(SDR 34, SN8), kielichowych z uszczelkg wargowg zgodnie z PN-EN 1401-1:1999,
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— prefabrykowane studnie betonowe fgczone na uszczelke gumowg - beton B-45 zgodnie z BN-
8618971-08,

— plyty pokrywowe nastudzienne zgodnie z BN-8618971 -08

— pierscienie odcigzajgce zgodnie z BN-8618971-08,

— wiazy zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym zgodnie z PN-EN 124:2000.
— studzienki kanalizacyjne dn 425 niewtazowe,

— wpusty podwoérzowe

Ponadto wystepujg inne materialy konieczne do zrealizowania robét stanowigcych przedmiot
zamowienia np. zwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80, stopnie wtazowe zeliwne, materiaty

do préb szczelnosci itp.
Zaréwno przy transporcie jak i skladowaniu rur przestrzega¢ zalecen producenta.

Rury i ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40° C.

3. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnej, wyd. przez Cobrti Instal, zeszyt nr 9, Dokumentacjg Projektowg oraz niniejszg

specyfikacja.
Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:
— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich sScian zgodnie z PN-B-10736:1999; -

przygotowaé podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie normg PN-B-10736.

3.2. Roboty montazowe przewodéw grawitacyjnych z rur PCV.
Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, norm i
WTWIO. Potgczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegac

nalez szczegotowych warunkow podanych przez producenta rur.

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o
podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej przewiduje sie odwodnienie

wykopow przez pompowanie bezposrednio z wykopu.
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Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego posadowienia

projektuje sie podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 20cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem

na fozysko nosne rury kanatowej -zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Na sieci zamontowac¢ i zaslepi¢ trojniki skosne dla podfgczenia przykanalikow z istniejgcych i

projektowanych obiektéw (zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed zasypaniem kanatu powinny byc¢

dokonane odbiory techniczne.
Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach :
1. Wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytgczeniem odcinkow na ztgczach
2. Po probie szczelnosci ztgczy rur - wykonac warstwy ochronne w miejscach pofgczen.

3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem, o ile nie
stanowig go grunty gliniaste. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane

gruntu.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych -COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r.” z uwzglednieniem Instrukc;ji

montazu i budowy przewodéw kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

Zakonczenie kanatéw bocznych - na granicy nieruchomosci posesiji przytgczane;.

3.3. Studzienki rewizyjne

Studzienki nalez wykona¢ w punktach wskazanych w Dokumentacji Projektowej na odcinku kanalizacji

grawitacyjne;j

Na kanale deszczowym nalezy wykonac¢ studnie rewizyjne z elementéw prefabrykowanych - beton
min. B-45, wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwosc nw<4%, mrozoodporno$¢ F-150. Studzienke nalezy
ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym. Zasypke dookota studzienki nalezy

wykonywac¢ warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

Elementy studni muszg by¢ tgczone w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomoca fabrycznie
wmontowanej uszczelki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na
korozje, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min. 30cm

wbudowane maszynowo przez producenta kregow.

Kinete studni nalezy wykonac fabrycznie.
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W studniach betonowych zastosowaé przejscia szczelne z PVC na beton. W przypadku
wprowadzania sciekow do kinety na kolektorze gtbwnym na poziomie wiekszym o 60cm od poziomu

zwierciadta sciekow w kolektorze gidwnym nalezy stosowac kaskady zewnetrzne.

W obrebie drog publicznych nalezy stosowac ptyty Zzelbetowe nastudzienne z mimosrodowym
otworem witazowym oparte na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego (40t) z
wypetnieniem betonowym. W obrebie drég osiedlowych nalezy nalezy stosowaé zwezki przykryte
wlazami typu ciezkiego. Wyréwnanie rzednej wtazu nalezy regulowa¢ za pomocg prefabrykowanych
pierécieni betonowych.

Na trasie wystepujg szczelne studzienki kanalizacyjne niewtazowe dn 425 mm. Studzienki te powinny
by¢ posadowione na fundamencie z betonu klasy B15 grubosci 15 cm, utozonym na podfozu z podsypki

zwirowej grubosci 7 cm i powinny spetia¢é wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

3.4. Studzienki kanalizacji deszczowej dn 425 z osadnikiem i odejsciem.

3.4.1.Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
3.4.2.Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-EN13043 , PN-EN 12620 .

4. SKLADOWANIE MATERIALOW

41. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i

zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy

dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

42. Kruszywo
Zwir filtracyjny- kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb

zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5. SPRZET

5.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -S-0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

5.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparki samobiezne podsiebierne o V= 0,4 do V=0,6 m3,

spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

samochody dostawcze 0,91 do 101

samochody samowytadowcze 5-101
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonywanych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6. TRANSPORT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - S- 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

6.2. Transport rur.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac

materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.3. Transport kregéw i wpustow
Transport kregéow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoznych elementow,

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczanie kregow o Srednicach 1,2 m
nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.
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6.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduijg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury

przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

6.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. 7.

7. WYKONANIE ROBOT

71. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

7.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca robot opracuje i przedstawi do akceptaciji harmonogram i metodologie robot uwzgledniajgc
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji deszczowe;j .

Uprawniony geodeta dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W miejscach dostepnych ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze
nawigzane do sieci panstwowej.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
inzynierowi.

7.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte, Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu wynosi -0,8 m,

Wydobyty grunt(pod podtoze ,obsypke) z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odl. 5
km. Zasypke wykopow wykonywa¢ gruntem mieszanym /50 % piasek ,50 % ziemia z wykopu/ pod

warunkiem uzyskania odpowiednich stopni zageszczenia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie nizszym o 0,15 mb od rzednej projektowanej .Zdjecie ostatniej warstwy gruntu rodzimego
0k.0,2 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem fawy zwirowej pod kanat. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie/pozycja kosztorysowa zawiera w cenie takie wyréwnanie dna/ lub

w sposob uzgodniony z inzynierem/ Kierownikiem Projektu.
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7.4. Przygotowanie podtoza

Rury montowac na starannie wyrdéwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Obsypka rury na dlugosci catego wykopu ,do wysokosci 0,3 m nad rura nalezy wykona¢ piaskiem
grubym lub srednim o dobrych wtasnosciach .Zasypke wykopéw nalezy wykonywaé gruntem ,ktéry
umozliwi projektowane zageszczenia Catos¢ zagesci¢ mechanicznie do uzyskania stopnia

zageszczenia Is= 98% i powyzej 98% dla 0,5 m od rzednej podbudowy nawierzchni ulicy.
7.5.Roboty montazowe

7.5.1.Uktadanie rur

Roboty wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r. Rury kanatowe nalezy uktada¢ na odpowiednio
przygotowanym podifozu ze spadkiem okresSlonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcja
producenta. Ukfadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym

| doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita pofozenia przy montazu nastepnych rur

Zageszczenie wykona¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac ugiecie wstepne i
nie uszkodzi¢ rur. W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggow nalezy bezwzglednie

przestrzegac zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inzyniera Kontraktu.

Uszczelki tgczonych rur powinny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatow wg PN-EN .

7.5.2.Montaz rur PE-HD strukturalnych

Rury montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosé¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywacé potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz 5°C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich

szczelnose.

7.5.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki dn 425 z uwagi na rozmiar mozna montowa¢ w wykopie o szerokosci dostosowanej do
Srednicy rury - bez lokalnego poszerzania. Kinete montowac sie na wypoziomowanym, stabilnym dnie
wykopu.

Z uwagi na podwdjne dno studzienki miejsce jej usytuowania powinno by¢ obnizone w stosunku do
wykopu dla przewodu kanalizacyjnego o okoto 10 cm. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre
kamienie. Na dnie wykopu nalezy przygotowac podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 10 cm

7.6. Zasypywanie wykopoéw , obsypka

Zasypke wykonywaé mozna po wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci. Wykonawca wykona zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacjg Inzyniera Kontraktu, obsypujgc piaskiem grubym
lub Srednim warstwami gr.20 cm . Zasypka wykopow gruntem zageszczalnym zgodnie ze wskaznikami

w projekcie.
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7.7. Proéba szczelnosci

7.7.1. Sieci kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy PN-EN 1610 . Préba szczelnosci na eksfiltracie polega na
napetnianiu przewodu kanalizacyjnego wodatacznie ze studzienkami. Po osiggnieciu w studzience
poziomu zwierciadta wody na wys. 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego rury , przewod z
wodg pozostawia sie na okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie powinno by¢ ubytku wody, a na
ztgczach nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie

trwania proby.

Przy wykonywaniu proby, poziom zwierciadta wody gruntowej, w przypadku jej wystepowania nalezy
obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Préba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu

czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.

7.8. lzolacje

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowg, posiadajgca

aprobate techniczng wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inzynierem/Kierownikiem

projektu.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢

przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177 [8].

Przy zabezpieczeniach przestrzega¢ wytycznych producenta.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -S- 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

8.2. Kontrola, pomiary i badania
8.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i

ustali¢ recepte.
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8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inzyniera/Kierownika Projektu. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych studzienek i spadkéw zatozonych w projekcie budowlanym
- zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza i podsypki

- badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatu deszczowego

sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur

sprawdzenie granulacji zwiru-kruszywa

badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

8.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic

wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 5 cm,

odchylenie kanatu deszczowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z projektem rzedne pokryw

studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016 z p6zn. zmian.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.177 z p6zn. zmian.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. nr 72, poz. 747)

Normy i warunki:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Wymagania techniczne Cobrti Instal - Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych




