
1,00

droga istn.

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:100

Teren istniejący (zieleń)

10,45

droga

9,12 22,20 20,81 1,98 3,07 8,12

kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm

P1

podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm 15 cm

8 cm

3 cm

warstwa gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=1,5MPa 10 cm

Grunt rodzimy

kostka betonowa typu Nostalit kolor ŻÓŁTY

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

Grunt rodzimy

P3

6 cm

3 cm

20 cm

W1    L=10,45 W2    L=20,81 

kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm

P1

podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm 15 cm

8 cm

3 cm

warstwa gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=1,5MPa 10 cm

Grunt rodzimy

32,20 15,42

1,00

droga istn.

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100

Teren istniejący (zieleń)

droga

3,00

W1    L=15,50

kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm

P1

podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm 15 cm

8 cm

3 cm

warstwa gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=1,5MPa 10 cm

Grunt rodzimy

5,21 36,90 12,72 14,62 8,16 13,99 15,16 17,35

W2    L=8,16 

droga istniejąca

droga istniejąca

2,78

1,00

chodnik

Projektowane rzędne terenu

Istniejące rzędne terenu

Teren projektowany

PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:100

Teren istniejący (zieleń)

droga

3,48 13,36

droga istniejąca

17,34

kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY

podsypka piaskowo-cementowa 4:1

podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5mm

15 cm

P1

podbudowa pomocnicza z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 31,5/63mm 15 cm

8 cm

3 cm

warstwa gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=1,5MPa 10 cm

Grunt rodzimy

kostka betonowa typu Nostalit kolor ŻÓŁTY

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kruszywa łamanego

stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

Grunt rodzimy

P3

6 cm

3 cm

20 cm

2,00

zieleń

30,00 4,87

istn. budynek

istn. budynek

chodnik
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