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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizaéjaietlenia wchodzca w zakres projektu
zagospodarowania przy ul. Sikorskiego w Gliwicaak@t hali sportowej i Zespotu Szkot

Ekonomiczno-Technicznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

= PN-IEC 60364 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektédcidowlanych.”;

= N SEP-E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe. Projektowanie i
budowa’;

» Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietniad26. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie.

3. Opis zadania.

Na terenie olgtym opracowaniem przy #tzu rozdzielczo pomiarowym zostanie ustawiona
skrzynka sterowania swietleniem ulicznym. Skrzynka SOU zostanie wypose w
zabezpieczenia obwodow oraz zgodnie z ustaleniedradukpomiarowy dla opraw
zabudowanych przy Zespotu Szkot Ekonomiczno-Teszmyich. Ze skrzynki poprowadzone
zostan kable zasilajce do poszczegolnych latarriivdetleniowych.

4. Wymiana

Na przedmiotowym terenie znajdupic lampy dwietleniowe, ktére zostaredemontowane
a w ich miejsce zostgrzabudowane nowe oprawy dostosowane do nowych wawin

zagospodarowania terenu. Po demantaprawy naley przekaza uzytkownikowi.
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5. Oswietlenie

Teren zostanieswvietlony za pomog opraw dekoracyjnych w technologii LED o

nastpujacych parametry technicznych oprawy:

Budowa oprawy — jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza — PMMA

Oprawa oswietlenia posredniego

Odbtysnik posredni sktadajacy sie ze zwierciadet asymetrycznych ksztattujgcych krzywa
fotometryczna.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO7

Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 30W

Ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 15 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny Zzrédet — 2800Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — neutralny biaty

Klasa ochronnosci elektryczne;j: Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze ULOR<1,5%

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrddtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;j.
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Drogi na terenie zostaroswietlone za pomagcopraw 24L38W 0 nagpujacych parametrach:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 24 zrédet LED

Minimalny strumien $wietlny Zzrodet — 4500Im

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 3800 — 4200K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrddtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;j.

Hz—

H1

W 318mm
L 6oymm
H1 141mm
Hz 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
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oraz

Rdéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° ' 60°
45° AP
300
400
30° 15° Q° 15° 30°
cd/klm n=84%
C0-C180 —C90-C270

32L51W o nagpujacych parametrach:

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukfad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta — 32 zrédta LED

Minimalny strumien Swietlny Zzrédet — 6100Im

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢é zZrddtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Woyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;j.

Hz—

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz2 113mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:

105 105
90° =t e e, 90°
.’) . 4
75° . ~ ; 75°
%
\
s0° s0°
200 o
452 452
300
<400
30° 15° 0 150 30°
cd/klm n = 84%

Co - Cis0 €90 - C270
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6. Prowadzenie kabla
6.1 Sposob uteenia kabla

Kabel naley uktada& w wykopie na gibokasci minimum 60cm na podsypce piaskowej
grubaci 10cm. Kabel powinien lgyutozony w wykopie falicie tak, aby diug& jego byta
wicksza od diugéci wykopu o 1+3 %. Uteony kabel nalgy zasypé warstwg piasku
(minimum 10cm) a nagpnie warstw gruntu rodzimego (ok.15cm). Na tak przygotowane
podiaze naley potazy¢ foli¢ koloru niebieskiego o gruba minimum 0,5mm i szerokaoi

20cm. Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykargodnie z norm

6.2 Oznaczanie kabla

Oznaczniki kabla wykortana catej jego diugmi w odstpach 10m, oraz na pagku,
koncu i na zakgtach. Oznaczniki powinny zawigraastpujace dane:

* typ kabla,
* napkcie znamionowe,
* nazw lub symbol kabla,

* traz (skad-dokad),
* rok utazenia.

6.3 Pomiary uteonego kabla

Po utaeniu kabla natey wykona nastpujace pomiary:
» sprawdzenie ggtosci zyt i zgodndaci faz,
* rezystancji izolacji,

7. Instalacje ochronne

Instalacja elektryczna zasilania opravéweetleniowych zaprojektowana zostata w
uktadzie TNC. Ochronie podlegajwszystkie cgsci urzadzen elektrycznych, stup
oswietleniowy, ktére normalnie nie znajdugie pod napjciem, a przerzut naggia na nie, w
przypadkach awaryjnych nme stworzy niebezpieczéstwo poraenia.

Stupy naley uziemt uziomem pionowym. Do uziomu pragizy¢ zbrojenie fundamentu

stupa. Warté¢ uziemienia nie powinna bywvieksza nk R< 100Q.
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8. Obliczenia
W modernizowanych obwodachivaietleniowych wzrost mocy jest minimalny i nie

wplywa na zabezpieczenia ani spadek ¢@pi Po wykonaniu robét nedg wykona

pomiary pomontzowe a protokoty dakczye do dokumentacji powykonawcze.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORA Z KOLEJNO $C
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catlego zamierzenia obejmuje roboty budowlane i instalacyjne w tym roboty budowlane
i instalacyjne w tym roboty na wysokosci i wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot:

* prace przygotowawcze

» utozenie kabli w ziemi,

* montaz osprzetu,

* montaz zabezpieczen w stupach,

» zasypanie i doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana. Sieci bedg wykonywane w zabudowanym terenie.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TE  RENU, KTORE

MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi mogg powodowaé otwarte niezabezpieczone , a bedace
pod napieciem elementy instalacji elektrycznych.

Na terenie budowy winien by¢ dostepny sprzet gasniczy, elektryczny sprzet ochronny oraz dobrze
wyposazona , uzupetniana w miare potrzeb apteczka.
1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1 Zagrozenie wystepujace przy realizacji robét:

» Upadek pracownika lub osoby postronnej z drabin, rusztowan,

e porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne lub wigczenie przypadkowe zasilania na odcinkach pracy personelu
budowy

1.4.2 Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie

niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

1.4.3 Kierownik budowy powinien okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych , a zwtaszcza zapewnic:

* bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
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odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
imienny podziat prac

«  kolejnosé wykonywania zadan
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczeg6lnych czynnosciach

1.4.4 Do robot szczegdlnie niebezpiecznych patrz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przy wykonywaniu rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie okresowe w
zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciggu roku. Réwniez kazdy pracownik powinien zapozna¢ sie z
zagrozeniami wystepujgcymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy
na tym stanowisku.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Strefy prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych bedg wydzielane i odgradzane od czynnej czesci
tasmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie wykorzystany
podreczny sprzet gasniczy oraz pozostajgcy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona
bedzie z przyjetymi ogélnie zasadami , przy wspétudziale pracownikéw wykonujgcych prace
budowlane. Calos¢ rob6t nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Roboty budowlane dla tego zadania

przewiduje sie prowadzi¢ nie dtuzej niz 30 dni roboczych przy zatrudnieniu 5 pracownikow
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

TYP 1 - oprawa o$wietleniowa TECEO1 o mocy 51W dost. SCHREDER
na stupach aluminiowych mocowanych do podstawy betonowej o wysokosci
8 m wysiegnik jednoramienny dt. 0,5m.
- 4 kpl.

TYP 2 - oprawa o$wietleniowa TECEO1 o mocy 38W P5 dost. SCHREDER
na stupach aluminiowych mocowanych do podstawy betonowej o wysokosci
8 m wysiegnik jednoramienny dt. 0,5m.
- 18 kpl.

TYP 3 - oprawa o$wietleniowa Calla LED o mocy 26W dost. SCHREDER

na stupach aluminiowych mocowanych do podstawy betonowej o wysokosci

3.5m

- 7 kpl.
Kabel YAKY 3 x 16 mm — 956 m
Rura ochronna DVK 110 czerwona 315 m
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 3x25 mm 660 m

Demontaz 8 stupdw z oprawami




