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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania przy ul. Sikorskiego w
Gliwicach wokot hali sportowej i Zespotu Szkét Ekonomiczno-Technicznych.

1.2 LOKALIZACJA, TEREN INWESTYCJI
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na dziatkach nr 1680, 1681, 1682 obreb
Sosnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego.
..,,/"_ ll““ -f‘ \ # : " )

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
(Uchwata Nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sosnica - poétnoc) dziatki znajdujg sie na terenie
oznaczonym symbolem:

,02US" - Tereny istniejacych ustug sportu i rekreaciji

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 02 US ustala sie nastepujace przeznaczenie:
podstawowe:

ustugi;

uzupetniajgce:

ustugi sportu.

. Obowigzujg nastepujgce zasady uksztattowania budynkow i zagospodarowania terenu:
) maksymalna wysokos¢ budynkéw — 18m;

) maksymalna wysokosc¢ obiektéw budowlanych — 25m,

) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 4;
)
)

~— — — ~—

dachy o spadku potaci dachowej do 250 lub mansardowe, z zastrzezeniem pkt 5;

1
a
2
a
2
1
2
3
4
5) dla budynkéw o powierzchni zabudowy powyzej 400m2 ustala sie dach o spadku potaci
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dachowej do 15° dach ptaski, dach pulpitowy, dach tukowy lub tupinowy oraz potgczenia
tych

rodzajéw dachow;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,4;

8) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 30%;

9) dopuszcza sie zachowanie, przebudowe, remont budynkow o przeznaczeniu innym

niz podstawowe lub uzupetniajgce a takze budynkow im towarzyszacych istniejgcych w dniu
wejscia planu w zycie lub posiadajgcych ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe

i nie spetniajgcych wymagan dotyczgcych zasad lokalizacji przeznaczenia, uksztattowania
budynkow lub zagospodarowania dziatki budowlanej, przy zachowaniu pozostatych zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie;

10) dopuszcza sie rozbudowe lub nadbudowe budynkéw, o ktérych mowa w pkt 9, o ile nie
spowoduje to przekroczenia: maksymalnego wskaznika intensywnosci zabudowy o wiecej niz
10%, minimalnego wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokosci
budynkéw, maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnej wysokosci
obiektéw budowlanych.

3. Obowigzujg nastepujgce zasady i warunki podziatu na dziatki:

1) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej — 24m2;

2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 4m.

4. Obowigzujg nastepujace zasady obstugi komunikacyjnej:

1) miejsca postojowe w formie ogdlnodostepnych parkingdw i parkingdéw podziemnych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta w pomiedzy MZUK GLIWICE 44-109 GLIWICE, UL. STRZELCOW
BYTOMKICH 25C a wykonawca: VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0. ul.
Gornych Watéw 27/4, 44-100 Gliwice
- Obowigzujace normy i normatywy budowlane.
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z zamawiajgcym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski. Znajduje sie na nim budynek szkoty,
zielony skwer, boisko do gry w pitke nozng oraz hala widowiskowo-sportowa "Sosnica".
Istniejgce chodniki wykonane z asfaltu. Istniejgca droga oraz 38 miejsc postojowych i place
wykonane z asfaltu. Wewnetrzna komunikacja na terenie inwestycji potgczona jest od
pétnocy istniejgcym zjazdem z ulicg Sikorskiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie robdét
polegajacych na:

rozbiérce (sfrezowanie) istniejgcej nawierzchni asfaltowej z drég, chodnikow,
placéw

e rozbiorce chodnikow z kostki
rozbiorce istniejgcych obrzezy i kraweznikéw

e demontaz i utylizacja donic betonowych (lub wykorzystanie przez Inwestora -
sztuk:)

e demontaz istniejgcych stupkdéw drogowych (sztuk 8)

e likwidaciji latarn
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e rozbidrce czesci istniejgcego ogrodzenia

fot.1 widok na hale widowiskowo-sportowg

3.2 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Projekt przewiduje:
przebudowe drég, chodnikéw
przebudowe miejsc postojowych
przebudowe kanalizacji deszczowej
wykonanie nowych trawnikow i nasadzen

3.3 PRZEBUDOWYWANA DROGA, MIEJSCA POSTOJOWE, NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

Droga

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektuje sie
droge dojazdowg potgczong z droga zlokalizowang na dziatce nr 1940 (do istniejgcego
wjazdu) jako jednokierunkowa.

Projekt zaktada przebudowe drogi biegngcej wzdtuz hali sportowe] wraz z
"uporzgdkowaniem" miejsc postojowych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej.

Przebudowany zostanie odcinek drogi prowadzony od ul. Sikorskiego (od istn. wjazdu)
wzdtuz budynku szkoty (zmianie ulegnie organizacja ruchu na jednokierunkowa).

Przebudowie ulegajg drogi na dziatce nr 1682 (wschodnia czes¢) w istniejgcym sladzie.

Drogi ograniczone kraweznikiem 15x30cm. Przekréj daszkowy 2%.

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano wedtug Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Przyjeto grunt G2, oraz nawierzchnie dla KR2.
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Konstrukcja nawierzchni (P1) drogi dojazdowej (dla KR2 —wg Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz 430 z pdézn. zmianami) sktada sie z nastepujgcych warstw:
v 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Behaton kolor SZARY
v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
v 15cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
v 15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm
v 10cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
Grubos¢ warstw wynosi 51cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Powierzchnia drogi dojazdowej na dziatce 1680, 1681 oraz plac na zachodzie dziatki
1682: 2490m?

Powierzchnia drogi dojazdowej na dziatce 1682 po wschodniej czesci: 1115m?
razem: 3605m?

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut
odksztatcenia E2 =2 120MPa, a wskaznik zageszczenia ls 2 1,03.

Dla podtoza gruntowego E2= 20MPa

Miejsca postojowe i nawierzchnia utwardzona

Projektuje sie miejsca postojowe (33 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m, 13 miejsc
postojowych o wymiarach 2,50x5,25m oraz 2 miejsce o wymiarze 3,60x5,00m dla
niepetnosprawnych)

Miejsca oddzielone liniami z kostki betonowej Behaton o kolorze SZARY o tacznej
dtugosci 223m.

Konstrukcja nawierzchni (P2) miejsc postojowych oraz nawierzchni utwardzonej (dla
KR2 — wg Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz 430 z pbézn. zmianami) sktada sie z nastepujacych
warstw:

v, 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton kolor GRAFIT

v 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v 15cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

v 15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63mm

v" 10cm  warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Grubos¢ warstw wynosi 51cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut
odksztatcenia E2 =2 100MPa, a wskaznik zageszczenia ls = 1,00.

Dla podtoza gruntowego E2= 20MPa
Powierzchnia miejsc postojowych: 624m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej na dziatce 1680, 1681: 137m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej na dziatce 1682: 355m?
razem: 1116m?

3.4 CHODNIKI

Chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30cm. Spadek poprzeczny 2%.
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Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedtug rozporzadzenia Min. Transportu i
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz 430 z pdzn.
zmianami).

Konstrukcja nawierzchni (P3) chodnika (wg dz. U. nr 43 z
1999r. poz. 430 z p6zn. zmianami) sktada sie z nastepujgcych
warstw:

v 6cm warstwa Scieralna z kostki betonowej typu
Nostalit kolor
v ' 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

v 20cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

Powierzchnia chodnikéw na dziatce 1680, 1681: 1714m?2
Powierzchnia chodnikéw na dziatce 1682: 340m?2
razem: 2054m?2

3.5 Roboty ziemne — uksztaltowanie terenu

Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu koryta pod przebudowywane drogi, chodniki,
i miejsca postojowe.
Wykopy:
- pod projektowane chodniki, droge, miejsca postojowe przewiduje sie wykopanie 3330m?®
gruntu (razem z humusem)

Nasypy:
- przewiduje sie nasypanie 230m* gruntu do niwelacji terenu

3.6 ZESTAWIENIE NOWYCH MATERIALOW

Lp. Rodzaj materiatu diugos¢[m] dziatki diugos¢[m] razem
1680, 1681 dziatki 1682
1. | Krawezniki betonowe 15x30cm 715 500 1215
2. | Obrzeza betonowe 8x30cm 416 222 638

3.7 MALA ARCHITEKTURA
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ utrzymane w zblizonej kolorystyce.

3.7.1 LAWA
Dostarczona przez Inwestora w ilosci sztuk 8- do montazu.
3.7.2 KOSZ NA SMIECI

Dostarczone przez Inwestora w ilosci sztuk 8- do montazu.

3.7.3 SLUPKI DROGOWE
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Projekt przewiduje montaz jednego stupka sktadanego oraz jednego stupka
stacjonarnego w miejsce zaznaczonym na mapie. Montaz do nawierzchni.

Stupki wykonane jest z rury stalowej ocynkowanej o srednicy & 60,3 mm, o grubosci
Scianki 3,2 mm. Wysokos$¢ stupka wynosi 800 mm z podstawa z blachy stalowej i 1500
mm z kotwg do mocowania w gruncie. Dla stupka sktadanego w dolnej czesci
umieszczony jest zawias ktory umozliwig pochylanie stupka w jednym kierunku. W celu
zablokowania stupka w pozycji pionowej zamontowany jest zaleznie od typu: kiddka,
wktadka patentowa. Od géry stupek zabezpieczony kulistg naktadkg gumowa ktéra chroni
przed dostaniem sie do wnetrza wody oraz amortyzuje i zabezpiecza przed
porysowaniem gdy stupek jest uchylony. Stupek jest pokryty powtokg lakierniczg na
dowolny kolor oraz oklejany pasami folii odblaskowej.

3.7.4 OBUDOWANY SMIETNIK

Projektuje sie wiate $Smietnikowg. Konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig regulacji
wysokosci i zakotwienia do podfoza. Elementy stalowe cynkowanie ogniowo. Dach wiaty
kryty gteboko tloczong blachg trapezowg ocynkowang. Sciany boczne z panelami z blachy
powlekane;.

Farba jest odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV. Kolor braz.

Drzwi otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.
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3.8 PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje wycinke 29 drzew (czes¢ miodych, do 10 lat) oraz nasadzenia drzew i
krzewow jako uzupetnienie istniejgcej roslinnosci. Projektowana zielen niska to przede
wszystkim Zywoptoty z Tawuly japonskiej, strzyzone do wys. 40cm, nasadzenia grupowe z
Tawuty Douglasa oraz Tawuty sliwolistne;.

Klon w potudniowej czesci przy parkingu sadzi¢ co 6m.

Miejsca po usunietych sciezkach pieszych nalezy uzupetni¢ warstwg humusu o gr. 60cm
oraz obsiac trawa.

Zielen powierzchnia: 6200 m?

Nasadzenie roslinnosci:

1. Sosna zétta (Pinus ponderosa Dougl. ex C.Lawson) 3szt.

2. Klon czerwony (Acer rubrum L.) 8szt.

3.Tawuta japonska, (Spiraea japonica L.) 150 szt/100mb

4 Tawuta DOUGLASA (Spiraea douglasii) (28 szt.)

5.Tawuta sliwolistna (Spiraea prunifolia) (5 szt.)

6.Choina kanadyjska (Tsuga canadensis L.) 1szt.

7.Gtég (Crataegus L.) 2szt.

8.Wisnia pitkowana Kanzan (Prunus serrulata) 5szt.
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3.8.1 WYTYCZNE REALIZACJI ZIELENI

Teren przeznaczony pod nasadzenia zieleni nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu i
innych zanieczyszczen, w razie potrzeby uzupetni¢ niedobory ziemi warstwa humusu.

Drzewa oraz krzewy dostarczy¢ w pojemnikach, w stosownym okresie wegetacyjnym.
Wszystkie rosliny muszg mie¢ zabezpieczong bryte korzeniowg. Drzewa sadzi¢ na gtebokos¢
na jakiej rosty w szkétce. Uszkodzone korzenie nalezy ucigc.

Dostarczony materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez widocznych uszkodzen
mechanicznych, | gatunku.

Doty pod drzewa sadzone w gruncie rodzimym muszg by¢ szersze o 30cm i gtebsze o
20cm niz rozmiary bryty korzeniowej. Powstaty dét nalezy wypetni¢ mieszankg gruntu oraz
substratu w proporcjach zaleznych od jakosci gruntu i wymagan rosliny danego gatunku.
Doty nalezy zakopywac warstwami, stopniowo je ugniatajgc tak, aby nie zostaty uszkodzone
korzenie. Materiat wypetniajgcy wokét korzeni ostatecznie zagesci¢ woda.

Wokot kazdej rosliny wykonaé¢ zagtebienie (tzw. miske) w ktérej gromadzi¢ sie bedzie
woda opadowa oraz woda w czasie podlewania. Rosliny starannie podla¢ po posadzeniu i
dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawdz w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wg wskazan
producenta nawozu).

Kazde drzewo sadzone na gruncie rodzimym nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i
tasmami. Paliki muszg siega¢ od dang korone drzewa. Sadzonki drzew i krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany, odpowiednio transportowane i przechowywane.

Po posadzeniu obficie podlac.

Wszystkie prace ogrodnicze powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg
ogrodnicza, pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

Nasadzeh nie wykonywa¢ nad przebiegajagcym przez dziatke gazociggiem oraz
wodociggiem w odlegtosci 1m od osi danej sieci.

Wszystkie drzewa i krzewy istniejgce- przewidziane do zachowania muszg podlegacé
bezwzglednej ochronie podczas wykonywanych prac budowlanych.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi
recznych,

e przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie na rowni z powierzchnig trawnika,

e Przed zatozeniem trawnika zastosowac¢ azofoske lub inny odpowiedni nawéz
mineralny w ilosci 3-5kg/100m2.

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najp6zniej siac mozna do potowy
wrzesnia,

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
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wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,
e mieszanka nasion trawnikowych gotowa

3.8.2 PIELEGNACJA

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez wykonawce przed
ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii Inwestora. Odbiér prac nastgpi po
zatwierdzeniu operatu pielegnacyjnego przygotowanego na okres 12 miesiecy od
zakonczenia nasadzen i przedstawionego przez wykonawce. Pielegnacji podlegajg wszystkie
nowo posadzone w ramach kontraktu wykonawczego rosliny. Pielegnacja poszczegdlnych
roslin rozpocznie sie od momentu ich posadzenia, a okres pielegnacji powykonawczej trwa
12 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu i zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego
przygotowanego przez wykonawce.

3.9 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

3.9.1 SIEC ENERGETYCZNA | TELETECHNICZNA

Istniejgca siec energetyczna i teletechniczna ulegnie zabezpieczeniu dwudzielna rurg
Arot na dtugosci przejscia pod projektowang nawierzchnie utwardzong i przebudowywane
drogi. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z modernizacjg drogi wewnetrznej nalezy
wyznaczy¢ trase istniejacych kabli przeznaczonych do zabezpieczenia. Po wytaczeniu na
czas robdt nalezy je odkopac i zatozy¢ na nie rury dwudzielne. Konce rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem.

Rury dwudzielne nalezy zaktada¢ naprzemian w przesunieciu tak, aby nie zaszta
mozliwos¢ uszkodzenia kabla. Kable zabezpieczy¢ z godnie z rysunkiem.

3.10 ODWODNIENIE

W celu odprowadzenia wody powierzchniowej z chodnikow i drogi zaprojektowano spadki
podtuzne i poprzeczne ich nawierzchni umozliwiajgce sptyw wody do kanalizacji deszczowe;.
Projekt kanalizacji deszczowej wedtug osobnego opracowania.

3.11 OSWIETLENIE TERENU
Projekt wedtug osobnego opracowania.

Uwagi ogolne i zalecenia koncowe.

Trasy uzbrojenia traktowac¢ jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ wytgcznie pod
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzadzenia.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Roboty w pasie drogowym oznakowa¢ zgodnie z odnosnymi przepisami. Stosowne projekty
oznakowania ulic na czas prowadzenia robo6t winien wykona¢ i uzgodni¢ odrebnym trybem
Wykonawca robét dostosowujac je do stosowanej organizacii i technologii robét.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar
kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U.
RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia 04.02.1994.
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4. INFORMACJA BIOZ

1.

Zakres obejmuje roboty:
- ziemne — przygotowawcze,
- budowa chodnikéw, drog, nawierzchni utwardzonych, miejsc postojowych
- montaz matej architektury

2. Zagospodarowanie terenu.

a) ogrodzenie placu budowy;

- wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,6 m i nie moze stwarzaé
zagrozenia dla ludzi,

- w ogrodzeniu powinny znajdowac sie brama wjazdowa umozliwiajgcy swobodny
wjazd i wyjazd sprzetu i pojazddéw niezbednych do obstugi budowy.

- brame nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamykaniem sie.

b) drogi;

- nadrogach nie wolno sktadowac bez wczesniejszego uzgodnienia materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw,

- na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw, z
okresleniem dopuszczalnego obcigzenia na m? powierzchni,

c) doprowadzenie energii elektrycznej i wody;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacja i naprawag urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

- skrzynki rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych,

- Wode do picia i celéw higieniczno sanitarnych zgodnie z przepisami nalezy
dostarczy¢ w ilosci nie mniejszej niz 201 na jednego zatrudnionego pracownika
najliczniejszej zmiany,

d) pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne:

- na budowie nalezy zorganizowa¢ pomieszczenia socjalne i do spozywania positkow,
magazynowe oraz ustep budowlany i umywalnie

Zagospodarowanie placu budowy nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych przez komisje ztozong z przedstawicieli przedsiebiorstwa oraz zatogi.

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:
zagrozenia wystepujace przy wykopach,
praca sprzetem ciezkim przy pracach ziemnych
praca na réznych poziomach obiektu,
upadek z wysokosci,
praca sprzetem ciezkim przy montazu elementow konstrukcyjnych
) porazenie pragdem,
g) praca elektronarzedziami.

Szkolenia i instruktaze.

Na budowie mogg by¢ zatrudnieni tylko pracownicy posiadajacy aktualne szkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

KCRS RSN IRC)

—

Instruktaze prowadzone na budowie:

a) instruktaz ogoéliny dla pracownikédw nowozatrudnionych,

b) codziennie przed przystgpieniem do pracy instruktaz prowadzony przez brygadziste,
mistrza lub kierownika budowy,




Teren wokét hali sportowej i Zespotu szkot Ekonomiczno-Technicznych Str. 14
przy ul. Sikorskiego w Gliwicach

VENIT

c) instruktaz szczegétowy przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych
(prace przy pomocy dzwigu, wykopy, operacje elementami wielkogabarytowymi), z
zwrdceniem uwagi na:

- wystepujgce zagrozenia,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
- stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
- wyznaczenie osoby bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu tych prac.
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom przy robotach budowlanych:

a) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, a pracownicy

pracujacy na wysokosciach powinni posiadac aktualne badania lekarskie wysokosciowe.

b) Materialy, wyroby, substancje oraz preparaty szczegélnie niebezpieczne powinny sie
znajdowac w pomieszczeniach zabezpieczonych i zamknietych. Przechowywanie i
przemieszczanie tych materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

c) Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, powinny by¢ tak
zorganizowane, azeby umozliwiaty szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

d) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw budowy
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest
biuro na miejscu budowy oraz siedziba zaktadu.

e) Pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy poinformowac¢ o miejscach
znajdowania sie apteczki pierwszej pomocy oraz podstawowego sprzetu ppoz.

f) metody prowadzenia prac:

= roboty ziemne:

- wykonywanie wykopdw na scianach pionowych, bez rozparcia moga by¢
wykonywane do gtebokosci nie wiekszej niz 1,5 m, a w gruntach suchych do
gtebokosci 1 m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu;

= roboty rozbiérkowe:

- zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- nalezy zachowac kolejnos¢ prac rozbiérkowych, demontaz elementéw
konstrukcyjnych ponizej frontu robét jest kategorycznie zabroniony,

- wykonywanie robot rozbiérkowych z drabin jest zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
rozbieranego muru co najmniej 30 cm;

= roboty murowo tynkowe:

- stanowisko robocze nalezy utrzymywac w czystosci i porzadku,

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione,

- wykonywanie rob6t murarsko tynkarskich z drabin jest zabronione,

- poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru co najmniej 30 cm;

= roboty betonowe i zelbetowe:

- przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien byc¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,

- wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokosci
wiekszej niz 1 m;

Uwaga! Materialy uzyte do prac wykonczeniowych winne odpowiada¢ wymaganiom
ochrony p.poz., posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty ITB i C.N.B.
O.P. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy sie skontaktowac¢ z projektant

Plan BIOZ sporzadzi kierownik budowy.




