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przy ul. Sikorskiego w Gliwicach
CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia terenu, dziatki nr 1680, 1681, 1682, obreb
Sosnica poprzez podtgczenia projektowanych wpustow ulicznych [ Wp1 - Wp14 ] do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, przy ul. Sikorskiego w Gliwicach wokét hali sportowej i Zespotu Szkot
Ekonomiczno-Technicznych.

Dziatki nr 1680, 1681, 1682 ,obreb Sosnica sg wtasnoscig Gminy Gliwice.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta w pomiedzy MZUK GLIWICE 44-109 GLIWICE, UL. STRZELCOW
BYTOMKICH 25C a wykonawca: VENIT Ewa Przybyt, Dariusz Zboinski Sp. z 0.0. ul. Gérnych
Watdéw 27/4, 44-100 Gliwice

- Obowigzujagce normy i normatywy budowlane.
- Wizja lokalna

- Mapa geodezyjna

- Plan zagospodarowania terenu

- Warunki techniczne

- Uzgodnienia z zamawiajgcym.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podtgczenie projektowanych wpustow ulicznych, Wp1 -
Wp14, w zwigzku z czesciowa zmiana zagospodarowania terenu.

Projektowane zmiany zagospodarowania obejmujg dziatki nr 1680, 1681, 1682 ,obreb Sos$nica.
Wydzielono tutaj miejsca postojowe (49 miejsc o wymiarach 2,50x5,00m, 2 miejsce o wymiarze
3,60x5,00m dla niepetnosprawnych).

Zgodnie z Warunkami wydanymi przez Urzad Miejski w Gliwicach — Wydziat Przedsiewzie¢
Gospodarczych nr PU.7021.7.131.2015 r. z dnia 02.07.2015 r. jest mozliwe podtgczenie planowane;j
Inwestycji do istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez dziatki 1680, 1681, 1682.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr 1680, 1681, 1682 ,obreb Sosnica sg niezabudowane, przylegajg do terenu zabudowanego
budynkiem hali sportowej i Zespotu Szkdt Ekonomiczno-Technicznych.

Na terenie dziatek znajdujg sie drogi dojazdowe, ciggi piesze, tereny zielone — klomby, trawniki..

Przebudowa obejmuje:

— Odcinek drogi prowadzgcej do ul. Sikorskiego, na dz. nr 1683, w istniejagcym $ladzie, z
nawierzchnig z kostki betonowej

— 49 miejsc parkingowych z nawierzchnig z kostki betonowej, o powierzchni:

49x25mx50m = 612,5m?
2x36mx50m 36,0 m?

Razem: 648,5m? < 1000 m?

— Chodniki z nawierzchnig z kostki betonowe;j:
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2.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje sie:
- droga o nawierzchni asfaltowej [ droga dojazdowa do ul. Sikorskiego ]
- chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych
- rurocigg gazowy
- kable elektryczne i telekomunikacyjne
- rurocigg kanalizacji deszczowej

- uzbrojenie nadziemne - stupy oswietleniowe

- sie€ cieptownicza

2.3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren projektowanego parkingu miesci sie w
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi  okreSlonymi  w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
( Dz.U. z 2012 r poz. 463 ) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Roboty budowlano - montazowe przy budowie kanalizacji deszczowej mieszczg sie w
pierwszej kategorii geotechnicznej okreslonej w w/w rozporzadzeniu. Na terenie gdzie realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe.

Poziom wodd gruntowych w obrebie projektowanej trasy przebiegu kanalizacji ksztattuje sie
ponizej poziomu ich posadowienia,

24 ODWODNIENIE TERENU

Na terenie objetym niniejsza inwestycjg istnieje sieC kanalizacji deszczowej, do ktorej podtgczone
sg istniejgce wpusty uliczne.

W celu odprowadzenia wody powierzchniowej z chodnikéw i drogi, po ich modernizaciji,
zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne ich nawierzchni umozliwiajgce sptyw wody do
kanalizacji deszczowej, wg niniejszego opracowania.

3. PROJEKTOWANE PODLACZENIA DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1. ZALOZENIA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Scieki deszczowe z terenu utwardzonego
parkingu projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcej w ul. Sikorskiego kanalizacji deszczowej o Srednicy
dn 300mm.

Projektowany parking ma powierzchnie 625 m?, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. ( Dz. U. nr 137, poz. 984 ), nie jest wymagany seperator
ropopochodnych.

3.2. ZAKRES INWESTYCJLI:

3.2.1. Elementy kanalizacji deszczowej

—rura PVC-U DN 160 ; SDR 34 ; SN-8 ; ki. S, grubos¢ $cianki 4,7 mm
o przekroju jednorodnym - lita

—rura PVC-U DN 200 ; SDR 34 ; SN-8 ; ki. S, grubos¢ $cianki 5,9 mm
o przekroju jednorodnym - lita

—studzienki PVC ty 425 rownoprzelotowe z wiazem zeliwnym klasy A 15

—studzienka z kregéw betonowych @ 1000 typu BS z uszczelkg gumowa; prefabrykowanym
przelotowa, wlazem zeliwnym @ 600 - klasy D 400
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3.2.2. Ujecia wod powierzchniowych
Wpusty podworzowe z osadnikiem

3.2.3. Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej naniesiona zostata na mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:1500 /rys. 1/.iprzebiegac bedzie, zgodnie z planem zagospodarowania

Na trasie rurociggu kanalizacyjnego nie wystgpig przejscia poprzeczne pod ulicami, a jedynie z pod

chodnikami prowadzgcymi do szkoty i hali sportowe;j.

3.2.4. Przejecie wod powierzchniowych

Projektowanym rurociggiem kanalizacji deszczowej ujmowane bedg wody powierzchniowe sptywajgce

z parkingu i chodnikéw terenu niezabudowanego.

Projektowana kanalizacja deszczowa podigczona bedzie do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych

jak i do nowych. Cato$¢ bedzie na terenie nalezgcym do Gminy Gliwice.

Ujecie wdd powierzchniowych projektuje sie poprzez montaz 14 wpustow ulicznych, ktore bedg

wigczone do studzienek:

L.p | Oznaczenie | Srednica Rzedne Wpusty Dtugosé Rodzaj
studni kanatu ¢ podwdrzowe [m] studni
| | Studnie projektowane
Wp1 L1=95
' | kd1 - 1000 300 | 25020 Wp2  |L2=11,0 | betonowa
’ Wp3 L3=3,5
Z
231,83
2. ’ Wp8 L8 = 10,1 tworzywa
Kd2 — 425 200 230,84 Wp9 L9 =56 sztuczneg
0
Z
3. 231,83 Wp10 L10=4,5 tworzywa
Kd3 -425 200 230,50 Wp11 L11= 4,0 | sztuczneg
0
Il | Studnie istniejgce
1. 232,26 _ betonowa
K1-1000 200 23071 Wp4 L4=11,8
2. 232,31 _ betonowa
K2 -1000 200 22933 Wp5 L5=13,6
3. 231,93 Wp6 L6=54 betonowa
K3 - 1000 300 229,08 Wp7 L7 =134
4, 231,93 _ betonowa
K4 - 1000 200 22008 Kd2 L=8,9
5. 231,93 Kd3 L =18,50 betonowa
KS - 1000 300122873 Wp12  [L12=12
6. 231,69 Wp13 L13 =34 betonowa
K6 - 1000 200 | 90917 Wpl4 | L14=86
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4, TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOLEJNOSC ROBOT

Przystgpienie do robo6t poprzedzone winno by¢ geodezyjnym wytyczeniem trasy projektowanej
kanalizacji wykonanym przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.

W rejonie uzbrojenia podziemnego terenu [ rurocigg gazu , kable telekomunikacyjne i elektryczne ]
wykopy mechaniczne nalezy poprzedzi¢ wykopami recznymi lokalizujgcymi precyzyjnie uzbrojenie.

Front robot ze wzgledéw praktycznych prowadzi¢ maksymalnie na 2 przestach , dokonujgc odbioru i
zasypu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE.

Szerokos$¢ wykopdéw pionowych z umocnieniem $cian:

- dla DN 250 -1,06m
- dla DN 200 -1,00 m
- dla DN 160 -0,90 m

Wykop mechaniczny nalezy prowadzi¢ do gtebokosci posadowienia rurociggu.
Nastepnie wykopem recznym o gtebokosci 0,15 m nalezy dokonacC tak zwanego dokopu dla
wykonania podsypki zwirowo piaskowe;j .

Wykop przygotowac nalezy ze spadkiem wynikajacym z profilu podtuznego.
Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po dokonaniu montazu rur , nalezy wykonaC obsypke - ze szczegd6lnym zwroceniem uwagi na
zageszczenie materiatu w strefie bocznej tzw. , pachwin” - najpraktyczniej
ubijakami recznymi warstwami co 10 cm , do wys. 30 cm nad poziom rury.

Materiat do obsypke powinien odpowiada¢ cechom jak dla podsypki.

Dla zageszczenia gruntu do gtebokosci 1,0 m nad rure uzywac nalezy zageszczarek ptytowych /maks.
ciezar 0,3 KN/. Po osiggnieciu gtebokosci 1,0 m uzy¢é mozna zageszczarek ciezkich / 0,5 - 1,0 KN/ /
cztery przejazdy wibratorem ptytowym /.

Zageszczanie prowadzi¢ warstwami co 30 cm.
W trakcie dokonywania zasypu i zageszczania prowadzi¢ nalezy demontaz ubezpieczenia wykopu.

Szczegolnie staranne wykonawstwo zachowac nalezy :
przy kazdym przejsciu pod uzbrojeniem podziemnym [ rurocigg gazowy , kable elektryczne i
telekomunikacyjne , rurocigg kanalizacji deszczowej] przed przystgpieniem do zasadniczych robot
ziemnych - wykopem recznym nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie.

Przy przejsciu pod istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaC zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego /podwieszenia / .

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotkany zostanie grunt torfiasty, nalezy go bezwzglednie
wybraé, a miejsca te uzupetni¢ piaskiem.

Grunt z wykopdéw nalezy wywiez¢é na wyznaczone sktadowisko nie dalej jednak jak 5 km od miejsca
prowadzenia robot.

Wykopy w pasie drogowym projektuje sie zasypa¢ piaskiem warstwami 20 cm z ich
zageszczeniem mechanicznym do gfebokosci 1,0 m od powierzchni terenu do wspdfczynnika 0,97,
natomiast od gtebokosci 1,0 m. w gtgb warstwami 20 cm z ich zageszczeniem do wspotczynnika 0,95
zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz PN-68/B-06050.
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4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Jezeli w trakcie prowadzenia robot ziemnych i budowlano - montazowych pojawig sie w
wykopie wody opadowe lub gruntowe nalezy je wypompowac¢ pompg typu P1A lub przeponowg ze
zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowej 0500 o gtebokosci 1 m i osadzonych na
podsypce piaskowo - zwirowej w dnie wykopu. Wody do studzienki bedg naptywac poprzez rure z
PCW perforowang utozong w wykopie wzdiuz budowanej kanalizacji okoto 0,5 m. ponizej rury
kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze montowa¢ w odlegtosci 25,0 m. jedna od drugiej. Wody opadowe
nalezy wypompowac¢ do najblizszej czynnej studni na kanalizacji deszczowej po uprzednim
uzgodnieniu z wtascicielem tejze sieci. Pompowanie wod opadowych z wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzanego kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

4.4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z projektowanymi spadkami na przygotowanym -suchym,
ustabilizowanym i wyréwnanym podtozu piaskowo - zwirowym. Montaz rur odbywac sie winien
przy zwroceniu szczegolnej uwagi na:

- czystosc¢ wgtebiania kielicha

- Scistos¢ przylegania pierscienia uszczelniajgcego do wgtebienia

- czystosc¢ koncowki rury do kielicha

- gtebokos¢ wecisku /wczesniejsze oznaczenie dlugosci na koncoéwce rury

Zastosowac nalezy gatunek rur opisanych wedtug opisu.

Usytuowanie , rodzaj studzienek oraz zastosowang no$no$¢ wiazéw - patrz mapy sytuacyjno -
wysokosciowe i zestawienia tabelaryczne.

4.5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Teren objety niniejszym projektem uzbrojony jest w infrastrukture pod i nadziemna.

Przystgpienie do prowadzenia robot ziemnych poprzedzone winno by¢ recznymi wykopami
ustalajgcymi rzeczywiste miejsce kolizji.

W trakcie prowadzenia robét uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do
bali drewnianych utozonych nad wykopem. Przy przekraczaniu przestrzega¢ nalezy warunkow
podanych przez wiasciciela urzgdzenia w uzgodnieniach.

W przypadku zaistnienia bezposredniej kolizji projektowanego rurociggu z innym istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac obejscia na istniejgcym uzbrojeniu.

Sposdb obejscia uzgodni¢ z whascicielem urzadzenia i nadzorem inwestorskim lub autorskim.

Ze wzgledu na brak inwentaryzacji gtebokosci posadowienia infrastruktury podziemnej w projekcie
przyjeto gtebokosci posadowienia:

- kabli telefonicznych i energetycznych - 0,8 - 1,0 m p.p.t

- rurociggéw wodnych 1,6 m. p.p.t.

Przejscia pod ulicami o nawierzchni asfaltowej projektuje sie w formie przekopu otwartego z
odtworzeniem nawierzchni.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM KABLEM ENERGETYCZNYM

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i budowlano - montazowych istniejgce kable energetyczne
zabezpieczy¢ zaktadajgc na kable gruboscienng, dwudzielng rure ostonowg typu AROTA PS-110.
Prace ziemne i budowlano - montazowe w obrebie skrzyzowania z kablem oswietleniowym nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Pogotowia Energetycznego.

4.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Rurociggi sieci realizowanej z PVC - nie wymagajg zabezpieczeh antykorozyjnych. Izolaciji
antykorozyjnej zewnetrznej abizolem P+R podlegajg elementy betonowe studzienek z kregdw
betonowych
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5.

UWAGI KONCOWE.

Roboty budowlano - montazowe wykonac nalezy zgodnie z :

PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-92/B - 10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - CORBIT -Instal 2003
[ Zeszyt nr 9]

PN-EN-1452 - 1 -5 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych i rozbiérkowych [ Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ]

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.97 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz. U. nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. nr 91/02 poz.
811]

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [ Dz. U. nr 47
/03 poz. 401 ]

warunkami podanymi przez producentow i dostawcéw

warunkami wynikajgcymi z poczynionych uzgodnien z jednostkami
terenowymi

Wytyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ wykonana przez specjalistyczne
stuzby geodezyjne.

Na zastosowane urzadzenia i materiaty wykonawca winien uzyska¢ od dostawcéw i przedstawic¢ przy
odbiorze koncowym , atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW:
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ Jedn. Uwagi
KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
1 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC -U & 160x4 117
2 | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC -U & 200x5,9 31
KASKADY
3 | Wigczenia kaskadowe w studniach : kd1, k2, k3, 13- 160 m
k5, k6
KASKADY
4 | Wigczenia kaskadowe w studniach : kd1, k2, k3, 2 - 200 m
k5, k6
5 |RURA AROTA,L=3,0m 2 szt
6 Wpust podworzowy o gtebokosci 2,0 14 K
o pl
z kratg typu ciezkiego
7 Podtaczenia istniejgcych studzienek — wigczenie rur 9 szt
DN 160
8 Podtaczenia istniejgcych studzienek — wigczenie rur ° szt
DN 200
9 | Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych 1 Kol
kd1 | @ 1000 h=2,68, z pokrywa zeliwng typu ciezkiego P
Studzienka kanalizacyjna niewtazowa & 425,
H=1,49 m
10 |Kineta przeptywowa 1 szt
kd2 | Kineta doptywowa
Rura karbowana 1 szt
Wiaz zeliwny typu lekkiego 1 szt
Studzienka kanalizacyjna niewtazowa & 425,
H=1,31m
11 |Kineta przeptywowa 1 szt
kd3 | Kineta doptywowa
Rura karbowana 1 szt
Wiaz zeliwny typu ciezkiego 1 szt
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7. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH,
STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa " Prawo budowlane "

b) Przepisy bhp branzowe

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych
d) Woytyczne realizacji sieci kanalizacyjnych z polietylenu

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze
specyfikg projektowanego obiektu budowlanego - budowa kanalizacji deszczowej stuzacej
odwodnieniu nawierzchni utwardzonej projektowanego parkingu w Gliwicach - Sosnicy.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

31 Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych w terenie:
-terenie dziatki bedgcych wtasnoscig gminy

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty to

- istn. Kanalizacja sanitarna

- istn. kable telekomunikacyjne i energetyczne
-istn  Wodocigg

- istn. Kable energetyczne i teleokomunikacyjne

33 Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Elementem stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w obrebie planowanej inwestyciji
bedzie prowadzenie prac budowlano - montazowych w uczeszczanej drodze publiczne;j.

34 Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Projektowana inwestycja bedzie polegata na budowie odcinka przytgcza kanalizacji deszczowej
uktadanej w gruncie na gtebokosci 150 cm w wykopie otwartym

Podstawowymi operacjami przy budowie kanalizacji z rur z PP beda:
1.  Roboty ziemne ( wykopy, zaktadanie szalowania scian wykopu, zasypka, odwodnienie
wykopow )
2. Roboty przygotowawcze do montazu i uktadania rur ( przycinanie rur, opuszczanie na
dno wykopu, przygotowanie podtoza )

3. Roboty montazowe ( uktadanie rur w wykopie na przygotowanym podiozu,
wykonanie ztgczy)

4. Transport i sktadowanie ( zatadowanie i roztadowanie sprzetu i materiatdbw do
wykonania przedmiotowego zadania ).
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Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac .

— schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinach,
zabrania sie schodzenia i wchodzenia po rozporach szalunku

— nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc¢ przy demontazu obudowy wykopu

— w czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki) nie wolno przebywa¢ w jego
zasiegu

— zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw, nalezy je opuszczac
tylko w przygotowanych do tego celu pojemnikach

Kazdy pracownik ma prawo do przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania wykopu napotka
przewody podziemne niewiadomego pochodzenia, tunele i inne nie zinwentaryzowane urzadzenia
podziemne.

W czasie pracy do obowigzkdéw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i
czystodci, wykonywanie prac z szybko$cig odpowiadajgcg naturalnemu rytmowi pracy,
niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy innych osob, bez wiedzy przetozonego oraz
przed wejsciem do wykopu doktadne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzgdkowac, szczegolnie drobny sprzet, narzedzia i
materialy pomocnicze i umiesci¢ je w wyznaczonym miejscu, natomiast miejsce wykonywania robét
ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w D.U. Nr 53 z dnia
2.12.1961 r przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie na okres nocy

3.5 INSTRUKTAZ BHP PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwiaszcza niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych { Dz. U. z 2003r
Nr 47 poz. 401 ) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania
instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz.U. Nr 2 2 08.01,2010r poz Nr 6)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t obowigzany jest do opracowania instrukcji
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Nalezy tez zapoznac¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowsg lub instrukcja
obstugi maszyn i urzgdzen ktére bedag obstugiwac.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Stworzenie odpowiednich warunkéw BHP jest obowigzkiem kierownictwa budowy, przy czym
kazdy pracownik obowigzany jest znac¢ i przestrzegac okreslonych przepiséw BHP.

Przy przedmiotowych robotach powinni byé zatrudnieni monterzy przeszkoleni w zakresie
wykonywania sieci gazowej z rur i ksztattek z PE. Ponadto pracownicy powinni ukonczy¢ w
uznanym przez zakfad gazowniczy osrodku szkoleniowym kurs dla zgrzewaczy rur PE i uzyskac
zaswiadczenie kwalifikacyjne, uprawniajgce do wykonywania potgczen doczotowych i
elektrooporowych.

Osoby wykonujgce prace eksploatacyjne na gazociggach z polietylenu, powinny dodatkowo mie¢
aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne E, uprawniajgce do obstugi, konserwaciji, napraw, montazu
gazociggéw i punktow redukcyjnych rozdzielczej sieci gazowej

W przypadku wykonywania podczas budowy gazociggu z PE stalowych potgczen spawanych
powinien je wykonywac¢ spawacz z uprawnieniami ponadpodstawowymi uzyskanymi wedtug PN
-EN 287-1.

Przy budowie i eksploatacji gazociggéw nalezy przestrzega¢ zasady BHP i przeciwpozarowe,
zwigzane m. In. z przesylaniem gazu ziemnego pod ciSnieniem i jego wtasnosciami
fizykochemicznymi.
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ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO
-INSTALACYJNYCH NA PRZEDMIOTOWEJ BUDOWIE

W trakcie budowy i eksploatacji sieci z polietylenu moga wystepowaé nastepujace zagrozenia :
porazenie prgdem przy wykonywaniu zgrzewania
poparzenie przy manipulowaniu ptytg grzewczg

stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego napiecia; minimalna odlegtos¢ stanowiska
zgrzewania od powyzszych obiektéw powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m,

Materiaty zrodtowe

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 201 Or nr 243 poz. 1623
tekst jednolity)

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r nr 120 poz. 1126)

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003r nr 47 poz 401)

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zmiana Prawa budowlanego z dnia 28 czerwca 2015r, art. 34 ust. 3 pkt 5 - informacje o obszarze
oddziatywania obiektu w projekcie budowlanym

Projektowana inwestycja - przy ul. Sikorskiego w Gliwicach, nie ma negatywnego wptywu na

obszar oddziatywania obiektu intereséw os6b trzecich




