PRZEDMIAR ROBOT 3/DB/15

NAZWA INWESTYCJI : TEREN WOKOL HALI SPORTOWEJ | ZESPOLU SZKOL
EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH PRZY
UL. SIKORSKIEGO W GLIWICACH
KANALIZACJA DESZCZOWA

ODWODNIENIE TERENU

INWESTOR : MIEJSKI ZARZ AD UStUG KOMUNALNYCH
ADRES INWESTORA . GLIWICE, UL. STRZELCOW BYTOM SKICH 25c
BRANZA : INZYNIERYJNA

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2015

KODY CPV :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérkilmektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeni@mpletnych obiektow
budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i wodne]
45220000-5 Roboty iynieryjne i budowlane
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurz@ow, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autead, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamtwania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog



ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp.

Nazwa dziatu

Do

ROBORTY ZIEMNE

117

N =

ROBORTY MONTAZOWE

2.14

Norma 3.16




3-BD-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1ROBORTY ZIEMNE
1.1KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnythsa rowéw melioracyjnych w tém
0120-03 renie réwninnym - wytyczenie trasy kanalizacji zizowej
ST- kan.
deszcz.
(20,20+3,50+11,80+13,60+13,40+5,40+19,40+5,60+122040+4,00+8,60+3,40)*  |km 0,133
0,001
RAZEM 0,133
1.2KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rusggii kolektory w gruntacfms3
0317-0503 |suchych z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem kcznym, gtbokas¢ do 3.0 m, katef
goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 2.6-4.5 m - 10 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
stud. beton. [2,60*2,60*3,10*0,10 m3 2,10
Dn 1000 mm
kd1
potrac. kubat. -(0,15*3,14*0,80*0,80+2,95*3,14*0,65*0,65)*0,10 n -0,42
studni
proj. nawierz--2,60*2,60*0,50*0,10 m3 -0,34
chni
RAZEM 1,34
1.3KNR 2-01  |Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty, rusggii kolektory w gruntacfms3
0317-0501 |suchych z wydobyciem urobku fopdtib wyciagiem kcznym, gébokas¢ do 3.0 m, katef
goria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
PVC Fi 200 |(5,60*1,85+4,50*1,65+1,00*3,45+17,70*1,67)*1,00*0,1 m3 5,08
mm kd2-k4,
k5-kd3
potrac. kubat. |-28,80*1,00*0,65*0,10 m3 -1,87
kanatu z obsyp-
ka
kubat. proj. |-28,80*1,00*0,50*0,10 m3 -1,44
naw.
wpusty descz} 14*2,15*1,50*1,50%0,10 m3 6,77
potrac. kubat. -14*(0,15*3,14*0,45*0,45+2,00*3,14*0,30*0,30)*0,10 In -0,92
wpustow
kubat. proj. |-14*1,50*1,50%0,50%0,10 m3 -1,58
naw.
PVC Fi 160 |((9,20-0,45-0,60)*1,94+(11,00-0,60-0,45)*1,84+1,8@0+(2,50-0,45)*1,40+(11,80- m3 7,85
mm - podcz. |0,45)*1,57+1,00*2,25+(12,60-0,45)*1,52)*1,00*0,10
Wp1-5
potrac. kubat. -49,10*0,90*0,61*0,10 m3 -2,70
kanatu z obsyp-
ka
proj. kubat.  |-(49,10-5*0,45-2*0,60)*0,90%0,50%0,10 m3 -2,05
naw.
PVC Fi 160 |(1,00*3,10+(13,30-0,45)*1,48+1,00*3,00+(4,40-0,45)42+(10,30-0,45)*1,38+5,60* m3 6,24
mm - podicz. |1,85+4,50%1,65+(5,60-0,45)*1,41)*0,90*0,10
Wp6- 9
potrac. kubat. -45,70*0,90*0,61*0,10 m3 -2,51
kanatu z obsyp-
ka
proj. kubat.  |-(45,70-4*0,45)*0,90%0,50*0,10 m3 -1,98
naw.
PVC Fi 160 |((4,70-0,45)*1,35+(4,20-0,45)*1,40+1,00*3,40+1,073+(7,60-0,45)*1,41+(2,40-0,4%n3 2,94
mm - podicz. *1,37+1,00*2,80)*0,90*0,10
Wp10-14
potrac. kubat. |-21,90*0,90*0,61*0,10 m3 -1,20
kanatu z obsyp-
ka
proj. kubat.  |-(21,90-4*0,45)*0,90%0,50*0,10 m3 -0,90
naw.
RAZEM 11,73
1.4KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedrnymi na odklad, koparka 0,603
0218-02 ma3, grunt kategorii lll - 90 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
(1,34+11,73)*9 m3 117,63
RAZEM 117,63

Norma
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3-BD-15.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.5KNR 2-01  |Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne w gruntach sabhyraz z rozbiork, |m?2
0326-08 umocnienie palami szalunkowymi stalowymiglybkas¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gru-
ntu lll-IV
ST- kan.
deszcz.
stud. beton. |4*2,60*3,10 m2 32,24
Dn 1000 mm
kd1l
RAZEM 32,24
1.6KNR 2-01  |Umocnienie pionowycKcian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraski) wm?
0322-02 gruntach suchych z rozbiérkumocnienia petne, wykopy szerdkodo 1.0 m gibokas¢
wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV
ST- kan.
deszcz.
PVC Fi 200 |(5,60*1,85+4,50%1,65+1,00*3,45+17,70%1,67)*2 m?2 101,59
mm kd2-k4,
k5-kd3
wpusty descz| 14*2,15*1,50*4 m2 180,60
PVC Fi 160 |((9,20-0,45-0,60)*1,94+(11,00-0,60-0,45)*1,84+1,8@0+(2,50-0,45)*1,40+(11,80- m2 157,05
mm - podicz.|0,45)*1,57+1,00%2,25+(12,60-0,45)*1,52)*2
Wp1-5
PVC Fi 160 |(1,00*3,10+(13,30-0,45)*1,48+1,00*3,00+(4,40-0,45)42+(10,30-0,45)*1,38+5,60* Im2 138,73
mm - podicz.|1,85+4,50*1,65+(5,60-0,45)*1,41)*2
Wp6- 9
PVC Fi 160 |((4,70-0,45)*1,35+(4,20-0,45)*1,40+1,00*3,40+1,073+(7,60-0,45)*1,41+(2,40-0,4%n2 65,38
mm - podicz. [*1,37+1,00*2,80)*2
Wp10-14
RAZEM 643,35
1.7KNR 2-01  |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi do 1 km, kategas
0301-02 ria gruntu Il - wykopy z odwozem nadmiaru zieniG % kubatury
ST- kan.
deszcz.
kubat sieci z |0,42+1,87+0,92+2,70+2,51+1,20 m3 9,62
obsypk
kubat. proj. néB,34+1,44+1,58+2,05+1,98+0,90 m3 8,29
wierzchni
RAZEM 17,91
1.8KNR 2-01  |Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku samochodami samowmta-
0206-0402 |dowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategdrisamochdd 5-10 t - wykopy z od-
wozem nadmiaru ziemi - 90 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
17,91*9 m3 161,19
RAZEM 161,19
1.9KNR 2-01  |Naktady uzupehiaje do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5 km odleghei |m3
0214-0402 |transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowgzyenirogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochdéd 5-10 t - dalsz&r® odwpozu
Krotnos¢ = 18
ST- kan.
deszcz.
17,91+161,19 m3 179,10
RAZEM 179,10
1.1Q Koszty sktadowania ziemi na wysypisku m3
kalk. wlasna
179,10 m3 179,10
RAZEM 179,10
1.11KNR 2-18 |Podiare z materiatow sypkich, gruba 15 cm - podiee z piasku ]
0501-02
ST- kan.
deszcz.
PVC Fi 200 |28,80*1,00 m2 28,80
mm
PVC Fi 160 |(49,10+45,70+21,90)*0,90 m?2 105,03
mm
RAZEM 133,83
1.12KNR 2-28 |Obsypka rurocigu warstvg piasku grub. 30 cm ponad wierzch rury 3m
0501-0901
ST- kan.
deszcz.
PVC Fi 200 [28,80*1,00*0,50 m3 14,40
mm
PVC Fi 160 |(49,10+45,70+21,90)*0,90*0,46 m3 48,31
mm
RAZEM 62,71
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.13KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowychsoianach pionowych, gbokas¢ do 3.0 m, kaim3
0320-0503 |tegoria gruntu lll-IV, szerok& wykopu 2.5-4.5 m - 10 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
jak wykopy 1,34 m3 1,34
RAZEM 1,34
1.14KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych gbokasci do 3 m kat.gr.llI-IV im3
0320-05 szerokdé¢ 0.8-1.5 m - 10 % kubatury
ST- kan.
deszcz.
jak wykopy 11,73 m3 11,73
RAZEM 11,73
1.18KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczaniediegta¢ do 10 m, grunt kateim3
0230-0101  |gorii I-1Il, spycharka 55 kW (75 KM) - 90 % kubatur
ST- kan.
deszcz.
(1,34+11,73)*9 m3 117,63
RAZEM 117,63
1.16 KNR 2-01  |Zagszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grupkiskategorii I-lll - zagszczeim3
0236-01 nie ziemi w wykopach zasypanych spycharkami uskazag;szscz Js=0,98 [T.9907.3]
ST- kan.
deszcz.
117,63 m3 117,63
RAZEM 117,63
1.17KNR 2-01  |Zagzszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grupkiskategorii |-l - dodatkowgn3
0236-01 zag;szczenie ziemi w wykopach zasypanyetznie do wskanika zagszscz Js=0,98 [T].
9907.3]
ST- kan.
deszcz.
1,34+11,73 m3 13,07
RAZEM 13,07
2ROBORTY MONTA ZOWE
2.1KNR-W 2-18 |Rura PVC-U kanalizacji zewetrznej kielichowa k.S lita SDR34 SN8 Fi 200*5,9rm |m
0408-03
ST- kan.
deszcz.
31 m 31,00
RAZEM 31,00
2.2KNR-W 2-18 |Rura PVC-U kanalizacji zewetrznej kielichowa k.S lita SDR34 SN8 Fi 160*4,7rm |m
0408-02
ST- kan.
deszcz.
117 m 117,00
RAZEM 117,00
2.3KNR-W 2-18 |Kominy wlazowe z kggdw betonowych, Fi 1000 mm - wykonanie studni Zgiygykatéwm
0523-02 betonowych Dn 1000 mm
Dolna cz$¢ studni betonowa Fi 1000 mm z betonu B-45 H=1150019m z kinet
Krag betonowy Fi 1000 mm z betonu B-45 H=1000 mm
Krag betonowy Fi 1000 mm z betonu B-45 H=500 mm
ST- kan.
deszcz.
stud. beton. |2,74 m 2,74
Dn 1000 mm
Kd1 o gkbok.
RAZEM 2,74
2.4KNR-W 2-18 |Kominy wlazowe z kggdw betonowych, pokrywa nastudzienna bezspienia odcizaja-|szt
0523-05 cego i wkazem (kpl), komin Fi 1000 mm
ST- kan.
deszcz.
1 szt 1
RAZEM 1
2.5KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi 428n, zamknicie rui teleskopo- |szt
0517-0201 |wa, kineta PE
Kineta studzienki z PE inspekcyjna Fi 425 mmgpeéniowa Fi 160 mm 90° z uszczelk
Kineta studzienki z PE inspekcyjna Fi 425 mm pryepiva Fi 160 mm 90° z uszczalk
Rura karbowana PP trzonowa Fi 425 mm dé#gg@000 mm
Rura teleskopowa PVC-U 425x375 z uszczelR szt
Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Fi 375 mm - 2 szt
2 szt 2
ST- kan.
deszcz.
RAZEM 2
-5-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.6 KNR-W 2-18 |Studzienkisciekowe uliczne betonowe i podwdrzowe, Fi 500 mmsadnikiem bez syfeszt
0524-02 nu
Osadnik ulicznysciek zelb.fi 50cm h=60cm
Krag betonowy fi 500 H=500 z odptywem
Krag betonowy fi 500 H=750 mm
Piercien podtrzymugcy wpust
Wpust ulicznyzeliwny sciekowy typ cezki 650x450mm
ST- kan.
deszcz.
14 szt 14
RAZEM 14
2.1KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gbokasci do 40 crér. 300 mm technik diamentow w betonie |cm
0102-05 niezbrojonym
ST- kan.
deszcz.
15 cm 15,00
RAZEM 15,00(
2.8KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gbokasci do 40 cnr. 220 mm technik diamentow w betonie |cm
0102-04 niezbrojonym
ST- kan.
deszcz.
11*15 cm 165,00
RAZEM 165,00
2.9KNR-W 2-18 |[Ksztattki PVC kanalizacji zewttrznej jednokielichoweakzone na weisk, Fi 160 mm szt
0421-02 Trojnik kanalizacyjny kielichowy z PVC-U KI.S Fi 06160 mm/87° - 6 szt
Kolano kanalizacyjne kielichowe z PVC-U kl. S Fidleim/45° - 12 szt
Rura PVC-U kanalizacji zewtrznej kielichowa kI.S lita SDR34 SN8 Fi 160*4,7m 9
m
ST- kan.
deszcz.
24 szt 24
RAZEM 24
2.10KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewtrznej jednokielichoweatzone na wcisk ér. zewn. 200szt
0421-03 mm
Trojnik kanalizacyjny kielichowy z PVC-U KI.S Fi 200 mm/87° - 1 szt
Kolano kanalizacyjne kielichowe z PVC-U kl. S Fi®thm/45° - 2 szt
Rura PVC-U kanalizacji zewetrznej kielichowa kI.S lita SDR34 SN8 Fi 200*5,9m
15m
ST- kan.
deszcz.
4 szt 4,00
RAZEM 4,000
2.11KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
0218-01 R,S=2
Rura ochronna AROT L=3,0 m
ST- kan.
deszcz.
2 zabezp 2,00
RAZEM 2,000
2.12 Doptata za wykonanie przéjszczelnych kanaléw z PVC przez betondeiany studni szt
kalk. wlasna |Fi 200 - 4 szt; Fi 160 - 17 szt
ST- kan. 21 szt 21
deszcz.
RAZEM 21
2.13KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
ST- kan. 31 m 31,00
deszcz.
RAZEM 31,00
2.14KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm m
0804-0101
ST- kan. 117 m 117,00
deszcz.
RAZEM 117,00
-6 -
Norma 3.16
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