BUD SERWIS 44-100 Gliwice ul. Lutycka 6

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.SIKORSKIEGO W GLIWICACH WOKOL HALI SPORTO-
WEJ | ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - TECHNICZNYCH

ADRES INWESTYCJI  :  Teren wokét hali sportowej i Zespotu szkét Ekonomiczno-Technicznych przy ul. Sikorskiego w Gliwicach

INWESTOR : Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ADRES INWESTORA  :  44-109 Gliwice ul. Strzelcéw Bytomskich 25c

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji  p.n. "ZAGOSPODAROWANIE TERE
NU PRZY UL.SIKORSKIEGO W GLIWICACH WOKOL HALI SPORTOWEJ | ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNO - TECHNICZNYCH"

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. 130 poz. 1389)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumenta
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129)

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamen
tu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przyktadowe i nieobowigzujgce

Klasyfikacja wg. wspolnego stownika zamoéwien (CPV):

Grupa rob6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa rob6t: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasa robét: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robot: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robét 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na dziatkach nr 1680, 1681, 1682 obreb Sosnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski. Znajduje sie na nim budynek szkoty, zielony skwer, boisko do gry w pitke nozng oraz ha-
la widowiskowo-sportowa "Sosnica".

Istniejace chodniki wykonane z asfaltu. Istniejgca droga oraz 38 miejsc postojowych i place wykonane z asfaltu. Wewnetrzna komunika-
cja na terenie inwestycji potgczona jest od pétnocy istniejgcym zjazdem z ulicg Sikorskiego

W ramach rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu przewidziano wykonanie robét polegajacych na :

" rozbidrce (sfrezowanie) istniejgcej nawierzchni asfaltowej z drég, chodnikéw, placow

" rozbiérce chodnikéw z kostki

" rozbiorce istniejgcych obrzezy i kraweznikow

" demontaz i utylizacja donic betonowych (lub wykorzystanie przez Inwestora -sztuk:)

" demontaz istniejgcych stupkéw drogowych (sztuk 8)

" likwidacji latarh

" rozbidrce czesci istniejgcego ogrodzenia

" przebudowe drég, chodnikéw

" przebudowe miejsc postojowych

" przebudowe kanalizacji deszczowej

" wykonanie nowych trawnikéw i nasadzen

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29798



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 14
2|DROGA DOJAZDOWA - NAWIERZCHNIA P1 15 29
2.1/ST-1  Roboty wytyczeniowe 15 15
2.2|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 16 24
2.3|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem 25 25
2.4/D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 26 28
2.5/D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej 29 29

3|MIEJSCA POSTOJOWE | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA P2 30 44
3.1/ST-1  Roboty wytyczeniowe 30 30
3.2|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 31 39
3.3|D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabiliaowanego cementem 40 40
3.4|/D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 41 43
3.5/D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej 44 44

4|CHODNIKI - NAWIERZCHNIA P3 45 57
4.1/ST-1  Roboty wytyczeniowe 45 45
4.2/D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza 46 54
4.3|D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 55 56
4.4D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej 57 57

5/D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE | KRAWEZNIKI 58 64

6|D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW 65 66

7|D-09.01.01 ZIELEN 67 82

8/ST-2  MALA ARCHTEKTURA 83 86
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29798

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 0803-03 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2
d.l ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
w/g zestawienia (rys. D_ 1570,00+420,00 < chodnik > m2 1 990,000
03)
3700,00+1400,00 < drogi, place i miejsca postojowe > |m?2 5 100,000
RAZEM 7 090,000
2|KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2
d.l ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
w/g zestawienia (rys. D_ 1570,00+420,00 < chodnik > m2 1 990,000
03)
RAZEM 1 990,000
3/KNR 2-31 0803-04 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m2
d.l ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
w/g zestawienia (rys. D_ 3700,00+1400,00 < drogi, place i miejsca postojowe > |m?2 5 100,000
03)
RAZEM 5 100,000
4/KNR 2-31 0807-01 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1
w/g zestawienia (rys. D_ 70,00 m2 70,000
03)
RAZEM 70,000
5/KNR 2-31 0814-02 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1l
81,10*2+74,15*2+153,55+130,30 m 594,350
21,40*2+35,00*2+29,10+24,20 m 166,100
43,50*2+2,50+41,80*2+5,05+3,10 m 181,250
RAZEM 941,700
6/KNR 2-31 0813-03 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.l sypce cementowo-piaskowej
61,75*2+59,90+61,20+12,20+7,70+33,20+4,90+8,10+ |m 783,650
36,35+1,20%*2+45,70+7,95+4,45+2,65+12,75+10,90*
4,50+4,45+3,60+2,25+62,10+40,55+13,55+35,95+1,00+
1,70+16,65+3,00+3,00+56,15+2,90+6,60+4,70+18,50+
35,00
8,85+68,50+58,65+19,90+26,15+5,70+26,20+15,95+ m 462,950
62,35+15,60+5,05+27,45+3,65+19,20+25,05+5,20+
28,60+3,45+37,45
RAZEM 1 246,600
7|KNR 2-31 0812-03 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1l
941,70%0,30*0,30 m3 84,753
1246,60*0,30*0,40 m3 149,592
RAZEM 234,345
8/KNR 4-01 0108-09 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.l skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
nawierzchnie asfaltowe (1570,00+420,00)*0,07 < chodnik > m3 139,300
(3700,00+1400,00)*0,11 < drogi, place i miejsca postojo-|m3 561,000
we >
A (sumaczesciowa) || e
m3 700,300
tawy betonowe 234,345 m3 234,345
obrzeza 941,70*0,08*0,30 m3 22,601
krawezniki 1246,60%0,15*0,30 m3 56,097
nawierzchnia z kostki 70,00*0,08 m3 5,600
B (sumaczesciowa) || e
m3 318,643
RAZEM 1 018,943
9/KNR 4-01 0108-10 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.l skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
nawierzchnie asfaltowe (1570,00+420,00)*0,07 < chodnik > m3 139,300
(3700,00+1400,00)*0,11 < drogi, place i miejsca postojo-|m3 561,000
we >
A (sumaczesciowa) || e
m3 700,300
tawy betonowe 234,345 m3 234,345
obrzeza 941,70*0,08*0,30 m3 22,601
krawezniki 1246,60%0,15*0,30 m3 56,097




PRZEDMIAR

d.2.2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29798

chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 6

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
nawierzchnia z kostki 70,00*0,08 m3 5,600
B (sumaczesciowa) || e
m3 318,643
RAZEM 1 018,943
10 D-01.02.04 |Optata za sktadowanie asfaltu m3
d.1l
nawierzchnie asfaltowe (1570,00+420,00)*0,07 < chodnik > m3 139,300
(3700,00+1400,00)*0,11 < drogi, place i miejsca postojo-|m3 561,000
we >
RAZEM 700,300
11 D-01.02.04 |Optata za sktadowanie m3
d.1
tawy betonowe 234,345 m3 234,345
obrzeza 941,70*0,08*0,30 m3 22,601
krawezniki 1246,60*0,15*0,30 m3 56,097
nawierzchnia z kostki 70,00*0,08 m3 5,600
RAZEM 318,643
12|KNR 2-31 0818-08 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13 D-01.02.04 |Likwidacja $mietnikow kpl
d1l
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14 D-01.02.04 |Likwidacja donic kpl
d.1l
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 DROGA DOJAZDOWA - NAWIERZCHNIA P1
2.1 ST-1  Roboty wytyczeniowe
15|KNR 2-01 0121-02 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d2.1 ziemnych
nawierzchnia P1 (rys. D_ 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. tgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00/10000 ha 0,360
RAZEM 0,360
2.2 D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za
16|KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.2.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
nawierzchnia P1 (rys. D_ 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*80% m2 2 884,000
RAZEM 2 884,000
17|KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.2.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 6
nawierzchnia P1 (rys. D_ 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*80% m2 2 884,000
RAZEM 2 884,000
18|KNR 2-31 0101-07 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.2 chodnikéw w gruncie kat. I11-1V gtebokosci 20 cm
nawierzchnia P1 (rys. D_ 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*20% m2 721,000
RAZEM 721,000
19|KNR 2-31 0101-08 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
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01) gr. tgczna 51 cm

3) > < przekr. 7-7 >

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
nawierzchnia P1 (rys. D_ 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*20% m2 721,000
RAZEM 721,000
20|KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.2.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*80% m2 2 884,000
RAZEM 2 884,000
21|KNR 2-31 0103-02 D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.2.2 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
3 605,000
3605,00*20% m2 721,000
RAZEM 721,000
22|KNR 4-01 0108-07 D-04.01.01 |Wywbz gruntu z korytowania samochodami samowyta- | m3
d.2.2 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV
nawierzchnia P1 (rys. (2490,00+1115,00)*0,51 < w/g bilansu (opis techniczny |m3 1 838,550
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 1 838,550
23|KNR 4-01 0108-08 D-04.01.01 |Wywoéz gruntu z korytowania samochodami samowyta- | m3
d.2.2 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
nawierzchnia P1 (rys. (2490,00+1115,00)*0,51 < w/g bilansu (opis techniczny |m3 1 838,550
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 1 838,550
24 D-04.01.01 |Optata za sktadowanie m3
d.2.2
nawierzchnia P1 (rys. (2490,00+1115,00)*0,51 < w/g bilansu (opis techniczny |m3 1 838,550
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 1 838,550
2.3 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio ze z gruntu lub kruszywa stabiliaowa-
nego cementem
25|/KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2
d.2.3 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 15 cm
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. |m?2 3 605,000
01) gr. fgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 3 605,000
2.4 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabil _izowanego mechanicznie
26|KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.4 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Kruszywo tamane 31,5-63 mm
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. |m2 3 605,000
01) gr. tgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 3 605,000
27|/KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.24 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. |m?2 3 605,000
01) gr. tgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 3 605,000
28|KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za |m2
d.2.4 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Krotnos¢ =7
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. |m?2 3 605,000
01) gr. tgczna 51 cm 3) > < przekr. 7-7 >
RAZEM 3 605,000
2.5 D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
29|KNR 2-31 0511-03 D - 05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m2
d.2.5 23A na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 8 cm (typu behaton szara)
nawierzchnia P1 (rys. 2490,00+1115,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3. |m2 3 605,000
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RAZEM 3 605,000
3 MIEJSCA POSTOJOWE | POWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIE RZCHNIA P2
3.1 ST-1  Roboty wytyczeniowe
30|KNR 2-01 0121-02 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d3.1 ziemnych
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1116,000
1116,00/10000 ha 0,112
RAZEM 0,112
3.2 D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za
31|KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.3.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1 116,000
1116,00*80% m2 892,800
RAZEM 892,800
32|KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.3.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 6
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bhilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1116,000
1116,00*80% m?2 892,800
RAZEM 892,800
33|KNR 2-31 0101-07 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bhilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1 116,000
1116,00*20% m?2 223,200
RAZEM 223,200
34|KNR 2-31 0101-08 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.2 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 6
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bhilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1116,000
1116,00*20% m2 223,200
RAZEM 223,200
35|KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.3.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bhilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1116,000
1116,00*80% m2 892,800
RAZEM 892,800
36|KNR 2-31 0103-02 D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.3.2 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bhilansu (opis techniczny 1 116,000
01) gr. fgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
1 116,000
1116,00*20% m2 223,200
RAZEM 223,200
37|KNR 4-01 0108-07 D-04.01.01 |Wywéz gruntu z korytowania samochodami samowyta- | m3
d.3.2 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV
nawierzchnia P2 (rys. D_ (624,00+137,00+355,00)*0,51 < w/g bilansu (opis tech- |m3 569,160
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RAZEM 569,160
38|KNR 4-01 0108-08 D-04.01.01 |Wywdz gruntu z korytowania samochodami samowyta- |m3
d.3.2 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
nawierzchnia P2 (rys. D_ (624,00+137,00+355,00)*0,51 < w/g bilansu (opis tech- |m3 569,160
01) gr. tgczna 51 cm niczny pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 569,160
39 D-04.01.01 |Optata za sktadowanie m3
d.3.2
nawierzchnia P2 (rys. D_ (624,00+137,00+355,00)*0,51 < w/g bilansu (opis tech- |m3 569,160
01) gr. tgczna 51 cm niczny pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 569,160
3.3 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto ze z gruntu lub kruszywa stabiliaowa-
nego cementem
40|KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2
d.3.3 nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy
po zageszczeniu 15 cm
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny = |m2 1 116,000
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 1 116,000
34 D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabil _izowanego mechanicznie
41|KNR 2-31 0114-05 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.34 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Kruszywo tamane 31,5-63 mm
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny  |m2 1 116,000
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 1 116,000
42|KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.3.4 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny | m2 1 116,000
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 1 116,000
43|KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2
d.3.4 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Krotnos¢ = 7
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny = |m2 1 116,000
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 1 116,000
3.5 D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
44|KNR 2-31 0511-03 D - 05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m2
d.3.5 23A na podsypce cementowo-piaskowej
UWAGA: wraz z liniami stanowisk- kostka w kolorze gra-
fitowym diugosc¢ tgczna 223,00 m
kostka brukowa 8 cm (typu behaton czerwona)
nawierzchnia P2 (rys. D_ 624,00+137,00+355,00 < w/g bilansu (opis techniczny = |m2 1 116,000
01) gr. tgczna 51 cm pkt. 3.3) > < przekr. 9-9 >
RAZEM 1 116,000
4 CHODNIKI - NAWIERZCHNIA P3
4.1 ST-1  Roboty wytyczeniowe
45|KNR 2-01 0121-02 ST-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d4.1 ziemnych
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. tgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00/10000 ha 0,205
RAZEM 0,205
4.2 D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podito za
46| KNR 2-31 0101-01 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.4.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. tgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00*80% m?2 1 643,200
RAZEM 1 643,200
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47|KNR 2-31 0101-02 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2
d.4.2 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. fgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00*80% m?2 1 643,200
RAZEM 1 643,200
48|KNR 2-31 0101-07 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2 chodnikéw w gruncie kat. I1l-1V gtebokosci 20 cm
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. fgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00%20% m2 410,800
RAZEM 410,800
49|KNR 2-31 0101-08 D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4.2 chodnikéw w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
nawierzchnia P3 (rys. 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. fgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00%20% m?2 410,800
RAZEM 410,800
50|KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2
d.4.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
nawierzchnia P3 (rys. 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. fgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00*80% m?2 1 643,200
RAZEM 1 643,200
51|KNR 2-31 0103-02 D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.4.2 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
nawierzchnia P3 (rys. 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) 2 054,000
01) gr. fgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
A (obliczenia pomocnicze) ======
2 054,000
2054,00%20% m2 410,800
RAZEM 410,800
52|KNR 4-01 0108-07 D-04.01.01 |Wywéz gruntu z korytowania samochodami samowyta- | m3
d.4.2 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV
nawierzchnia P3 (rys. (1714,00+340,00)*0,29 < w/g bilansu (opis techniczny  |m3 595,660
01) gr. tgczna 29 cm pkt. 3.4) > < przekr. 8-8 >
RAZEM 595,660
53|KNR 4-01 0108-08 D-04.01.01 |Wywéz gruntu z korytowania samochodami samowyta- |m3
d.4.2 dowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
nawierzchnia P3 (rys. (1714,00+340,00)*0,29 < w/g bilansu (opis techniczny  |m3 595,660
01) gr. tgczna 29 cm pkt. 3.4) > < przekr. 8-8 >
RAZEM 595,660
54 D-04.01.01 |Optata za sktadowanie m3
d.4.2
nawierzchnia P3 (rys. (1714,00+340,00)*0,29 < w/g bilansu (opis techniczny  |m3 595,660
01) gr. tgczna 29 cm pkt. 3.4) > < przekr. 8-8 >
RAZEM 595,660
4.3 D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa tamanego stabil _izowanego mechanicznie
55|/KNR 2-31 0114-07 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4.3 grubosci po zageszczeniu 8 cm
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
nawierzchnia P3 (rys. 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) |m2 2 054,000
01) gr. tgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
RAZEM 2 054,000
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56/KNR 2-31 0114-08 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za |m2
d.4.3 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Krotnos¢ = 12
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) |m2 2 054,000
01) gr. tgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
RAZEM 2 054,000
4.4 D - 05.03.23A Nawierzchnia z kostki betonowej
57|/KNR 2-31 0511-02 D - 05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm |m2
d.4.4 23A na podsypce cementowo-piaskowej
kostka brukowa 6 cm (typu nosalit - z6tta)
nawierzchnia P3 (rys. D_ 1714,00+340,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.4) |m2 2 054,000
01) gr. tgczna 29 cm > < przekr. 8-8 >
RAZEM 2 054,000
5 D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE | KRAW EZNIKI
58|KNR 2-31 0401-04 D -08.03. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.5 01 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
Obrzeza betonowe 416,00+222,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.6) >|m 638,000
8x30cm
RAZEM 638,000
59|KNR 2-31 0401-06 D -08.03. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m
d.5 01 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
Krawezniki betonowe 715,00+500,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.6) > |m 1 215,000
15x30cm
RAZEM 1 215,000
60|KNR 2-31 0402-04 D -08.03. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5 01
Obrzeza betonowe (416,00+222,00)*0,30*0,30 < w/g bilansu (opis technicz- |m3 57,420
8x30cm ny pkt. 3.6) >
Krawezniki betonowe (715,00+500,00)*0,30*0,40 < w/g bilansu (opis technicz- |m3 145,800
15x30cm ny pkt. 3.6) >
RAZEM 203,220
61|KNR 2-31 0407-05 D -08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.5 01 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Obrzeza betonowe 416,00+222,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.6) > |m 638,000
8x30cm
RAZEM 638,000
62|KNR 2-31 0403-03 D - 08.03. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m
d.5 01 na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe 715,00+500,00 < w/g bilansu (opis techniczny pkt. 3.6) > |m 1 215,000
15x30cm
RAZEM 1 215,000
63|KNR 2-31 0702-02 D - 08.03. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.5 01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64|KNR 2-31 0703-02 D - 08.03. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.5 01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6 D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
65 /KNR 2-01 0313-05 D -06.01. |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samo- |m3
d.6 01 chodami skrzyniowymi
w/g bilansu (opis tech- 230,00 m3 230,000
niczny pkt. 3.5)
RAZEM 230,000
66| KNR 2-01 0236-02 D -06.01. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3
d.6 01 ty spoiste kat. Ill-IV
w/g bilansu (opis tech- 230,00 m3 230,000
niczny pkt. 3.5)
RAZEM 230,000
7 D-09.01.01 ZIELEN
67 /KNR 2-21 0101-01 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
68|KNR 2-21 0101-04 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
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69|KNR 2-21 0101-05 D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.7 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami - do-
datek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
70 D-09.01.01 |Optata za sktadowanie m3
d.7
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
71/KNR 2-21 0218-03 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.7 ptaskim
w/g bilansu (opis tech- (6200,00%0,05)*80% m3 248,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 248,000
72|KNR 2-21 0218-02 D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.7 taczkami na terenie ptaskim
w/g bilansu (opis tech- (6200,00%0,05)*20% m3 62,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 62,000
73|KNR 2-21 0401-05 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m2
d.7 kat. 11l z nawozeniem
w/g bilansu (opis tech- 6200,00 m2 6 200,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 6 200,000
74|KNR 2-21 0324-05 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim |szt.
d.7 w gruncie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
0.7m
Sosna z6tta (opis tech- 3 szt. 3,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 3,000
75|/KNR 2-21 0312-06 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na |szt.
d.7 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg
dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
Klon czerwony (opis tech- 8 szt. 8,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 8,000
76|/KNR 2-21 0331-06 D-09.01.01 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokos-|szt.
d.7 ci do 45 cm w gruncie kat. 1V z catkowitg zaprawg rowéw
Tawuta japonska (opis 150 szt. 150,000
techniczny pkt. 3.8)
RAZEM 150,000
77/KNR 2-21 0303-05 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych |szt.
d.7 na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawag
dotéw; srednica/gtebokosc : 0.5 m
Tawuta DOUGLASA ; Ta- 28+5 szt. 33,000
wuta sliwolistna (opis
techniczny pkt. 3.8)
RAZEM 33,000
78|KNR 2-21 0324-06 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim |szt.
d.7 w gruncie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7 m
Choina kanadyjska (opis 1 szt. 1,000
techniczny pkt. 3.8)
RAZEM 1,000
79|KNR 2-21 0312-07 D-09.01.01 |Sadzenie drzew i krzewow liciastych form piennych na |szt.
d.7 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg
dotéw; Srednica/gtebokosé¢ : 1.0/0.7 m
Glog ; Wisnia pitkowana 2+5 szt. 7,000
Kanzan (opis techniczny
pkt. 3.8)
RAZEM 7,000
80|KNR 2-01 0103-05 D-09.01.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng szt.
d.7
w/g bilansu (opis tech- 10 szt. 10,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 10,000
81|KNR 2-01 0105-05 D-09.01.01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.7
w/g bilansu (opis tech- 10 szt. 10,000
niczny pkt. 3.8)
RAZEM 10,000
82 D-09.01.01 |Wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi kpl
d.7
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
8 ST-2  MALA ARCHTEKTURA
83|KNR 2-21 0607-01 ST-2 tawki - montaz (dostawa Inwestorska) szt
d.8|kalk. wkasna
w/g zestawienia (opis 8 szt 8,000
techniczny pkt. 3.7)
RAZEM 8,000
84|KNR 2-21 0607-01 ST-2 Kosz na $mieci - montaz (dostawa Inwestorska) szt
d.8|kalk. wkasna
w/g zestawienia (opis 8 szt 8,000
techniczny pkt. 3.7)
RAZEM 8,000
85 ST-2 Dostawa i montaz wyposazenia - stupek drogowy kpl
d.8
w/g zestawienia (opis 2 kpl 2,000
techniczny pkt. 3.7)
RAZEM 2,000
86 ST-2 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

D-01.02.04 ROBOTY ROZ-
BIORKOWE

N

DROGA DOJAZDOWA - NA-
WIERZCHNIA P1

2.1

ST-1 Roboty wytyczenio-
we

2.2

D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zag eszcza-
niem podio za

2.3

D-04.05.01 Podbudowa i
ulepszone podto ze z gruntu
lub kruszywa stabiliaowa-
nego cementem

2.4

D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie

2.5

D - 05.03.23A Nawierzch-
nia z kostki betonowej

MIEJSCA POSTOJOWE |
POWIERZCHNIA UTWAR-
DZONA - NAWIERZCHNIA
P2

3.1

ST-1 Roboty wytyczenio-
we

3.2

D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zag eszcza-
niem podio za

3.3

D-04.05.01 Podbudowa i
ulepszone podto ze z gruntu
lub kruszywa stabiliaowa-
nego cementem

3.4

D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie

3.5

D - 05.03.23A Nawierzch-
nia z kostki betonowej

CHODNIKI - NAWIERZCH-
NIA P3

4.1

ST-1 Roboty wytyczenio-
we

4.2

D-04.01.01 Koryto wraz z
profilowaniem i zag eszcza-
niem podio za

4.3

D-04.04.02 Podbudowa z
kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie

4.4

D - 05.03.23A Nawierzch-
nia z kostki betonowej

4]

D - 08.03.01 OBRZI.EzA BE-
TONOWE | KRAWEZNIKI

[«2)

D -06.01.01 UMOCNIENIE
POWIERZCHNIOWE
SKARP, ROWOW | SCIE-
KOW

D-09.01.01 ZIELEN

[edin]

ST-2 MALA ARCHTEKTU-
RA

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29798
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