Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski, dla zadania - Remont i przeb  udowa terenéw utwardzonych
(CIAGI PIESZE), monta z matej architektury.

Budowa: Alejki w Lesie Komunalnym w Gliwicach

Lokalizacja: ul. Chorzowska, 44-100 Gliwice
22/11, obreb Zorek

Inwestor: Gmina Gliwice — Miejski Zarz ad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c¢, 44-100 Gliwice

Data opracowania:
2015-08-03
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Przedmiotem inwestyciji jest zagospodarowanie Lasu Ko munalnego w Gliwicach, polegaj ace na przebudowie ci ggéw komunikacyjnych,
monta zu matej architektury oraz budowie o Swietlenia terenu wraz z liniami zasilaj gcymi.

Zato zenia wyj sciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
PROJEKT budowlany i WYKONAWCZY - remont i przebudowa terenéw utwardzonych
(CIAGI PIESZE), budowa oswietlenia terenu, montaz matej architektury
Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz.1389.
Koszty robocizny i narzuty przyjeto na poziomie $rednich wartosci dla robét inwestycyjno-remontowych wdt. cennikéw Sekocenbud na poprzedni
kwartat.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCEN A SPORZADZONA DLA OKRE SLENIA SZACUNKOWEJ

WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWAN A W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,

PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWI AZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W
CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIE Z ZESTAWIENIA MATERIALOW S A ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD
ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJ ETYCH TECHNOLOGI!
WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILO SCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALE 2Y KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWA € NA
BUDOWIE KOSZTORYS NALE ZY ROZPATRYWA € L ACZNIE Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA.

Kosztorys inwestorski, dla zadania - Remont i
przebudowa terendw utwardzonych (CIAGI
PIESZE), montaz matej architektury.
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Przedmiar robé6t

Nr Opis robot Jm llosé

Kosztorys inwestorski, dla zadania - Remont i przeb  udowa terenéw utwardzonych
(CIAGI PIESZE), monta z matej architektury.

1 |Etapl

1.1 |Demonta z istniej gcych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanyc h ciagéw pieszych

1 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego na istniejgcym podtozu, rozebranie nawierzchni o grubosci 5,0-cm

i2,5%(18,56+10,81+32,39+11,43+28,52+18,26+30,49) § 376,150000

RAZEM:: 376,150000/m2 376,150

1.2 |Rozbidrka istniej gcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie no wej podbudowy

2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu Il1-1V

13%(37,44+23+9,88+37,5+21,2+24,94)+5*(12+15,06+44,58+31,94+49
- a2y £ N . 1410,880000

RAZEM:: 1410,880000 m2 1 410,880

1.3 |Demonta ze tymczasowe matej architektury znajduj  acej si e w bezpo srednim s gsiedztwie remontowanych
alejek (tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego monta zu

3 |Rozebranie obrzezy o wym. 8x30, podsypka piaskowa

(37,44+23+9,88+37,5+21,2+24,94)+2*(12+15,06+44,58+31,94+49,4
... 836741652 . 863,560000

RAZEM:: 863,560000/m 863,560

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000

1.4 \Wykonanie na czas robét niezb ednych elementéw ochronnych ro  $linno $ci w postaci drzew i krzewdw, a
takze oston istniej acych sieci i innych elementéw uzbrojenia terenu

5 |Zabezpieczenie drzew i krzewbw, drzewa i krzewy, do 1 m, zabezpieczenie na czas budowy

1100 ©100,000000

RAZEM:: 100,000000|szt 100,000

1.5 |Wykonanie nowej podbudowy

6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-11

864 ©864,000000

RAZEM:: 864,000000/m 864,000

7 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - ponowny
montaz 35%

e BBA . 864,000000
RAZEM:! 864,000000|m 864,000
8 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10-m m 321,24

9 |Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - 15cm warstwa mrozoochronna z
mieszanki niezwigzanej, lub gruntu G-1(CBR>35%)

1411 "1 411,000000

RAZEM:: 1 411,000000m2 1 411,000

10 |Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych - podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm - 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
Krotno$¢=0,75

1411 " 1411,000000

RAZEM:: 1 411,000000m2 1 411,000

11 |Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych - warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne

1411 " 1411,000000

RAZEM:: 1 411,000000|m2 1 411,000

Kosztorys inwestorski, dla zadania - Remont i
przebudowa terendw utwardzonych (CIAGI
PIESZE), montaz matej architektury.
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12 |Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych - nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka
grysowa, grubos¢ warstwy 2-cm - 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S(asfalt 70/100)
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1411,000000
RAZEM:: 1 411,000000{m2 1 411,000
1.6 |Wykonanie nawierzchni bitumicznych
13 |Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych - nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka
grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S(asfalt 70/100)
Krotnosé=3
:1411+377 ©1788,000000
RAZEM:: 1 788,000000m2 1 788,000
14 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusuSem
Wyliczenie ilosci robot:
... B84000005 ___432,000000
RAZEM:! 432,000000/m2 432,000
1.7 |[Monta z uprzednio zdemontowanych elementéw matej architekt ury
15 |Lawki parkowe - materiat inwestora - montaz i transport.
R =0,955 000 S = 1,000
B 3,000000
RAZEM:: 3,000000(szt 3,000

Kosztorys inwestorski, dla zadania - Remont i
przebudowa terendw utwardzonych (CIAGI
PIESZE), montaz matej architektury.



