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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Lasu Komunalnego w Gliwicach, polegajace na przebudowie
ciggow komunikacyjnych, montazu matej architektury oraz budowie oswietlenia terenu wraz z liniami
zasilajgcymi.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Gliwice — Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyzej wymienionej
inwestycji.

4. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy przebudowy
ciggdéw komunikacyjnych, montazu matej architektury i budowy oswietlenia terenu wraz z liniami .
W zwigzku z powyzszym w zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie nastepujgce roboty:
Roboty demontazowe i rozbiorkowe:
+ demontaz istniejgcych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanych ciggéw pieszych
* rozbidrka istniejgcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie nowej podbudowy
* wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych wskazanych ciggdéw pieszych
* demontaz obrzezy chodnikowych - do ponownego montazu
« demontaze tymczasowe matej architektury znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie
remontowanych alejek (tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego montazu
Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu:
* wykonanie na czas robdt niezbednych elementéw ochronnych rodlinnosci w postaci drzew
i krzewdw, a takze oston istniejgcych sieci i innych elementéw uzbrojenia terenu
* wykonanie nowej podbudowy
* wykonanie nawierzchni bitumicznych
* wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane o$wietlenie
* ponowny montaz obrzezy chodnikowych (po odczyszczeniu)
e montaz stupdw i opraw oswietleniowych
* montaz uprzednio zdemontowanych elementéw matej architektury
* montaz nowych elementéw matej architektury

5. Cel opracowania.
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
realizacje inwestycji (prawomocne zgtoszenie) oraz realizacja robét budowlanych.

6. Podstawa formalna opracowania.
* Umowa z Inwestorem z dnia 19.05.2015 .
*  Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
* Mapa do celéw projektowych
» Uzgodnienia z gestorami sieci sgsiadujgcych i przebiegajgcych przez teren inwestyciji
* Uzgodnienia z inwestorem oraz protokoty ustaler do projektu

7. Podstawa prawna opracowania.

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. Zmianami

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja
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8. Zastrzezenie.

Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegéltowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych elementéw.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych
cechy i sposéb dziatlania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaly przywotane w projekcie.
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Il. Opis techniczny zagospodarowania terenu

1. Istniejgce zagospodarowanie dziatki nr 22/11, obreb Zorek.

Teren objety opracowaniem — fragment Lasu Komunalnego w Gliwicach jest usytuowany przy ul.
Chorzowskiej i ul. Debowej pomiedzy budynkami Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzaleznien a
Zameczkiem Lesnym. Teren w catosci znajduje sie w obrebie Parku Kultury i Wypoczynku w Gliwicach,
potozonym na terenie dzielnicy Zatorze. Obszar inwestycji znajduje sie na dziatce nr 22/11 w jej potudniowej
czesci. Po stronie parku przy ul. Chorzowskiej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a dalej
mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa i blizniacza, natomiast po przeciwnej stronie mieszczg sie zaktady
ustugowe w luznej zabudowie.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie Sciezki, z ktérych korzystajg przede wszystkim mieszkancy okolicy w
celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Przy wielu alejkach znajduje sie rowniez oswietlenie w formie
prostych stupkéw z oprawg kulistg. Drozki sg wykonane w réznej technologii — cze$¢ z nich jest asfaltowa,
czes¢ zwirowa, niektore sg tylko utwardzonymi szlakami. Stan techniczny istniejgcych Sciezek jest kiepski.
Ich konstrukcja zostata uszkodzona poprzez korzenie drzew, roslinnos¢ i uptyw czasu. Ta czes¢ parku
wyglada na zaniedbang i o jej atrakcyjnosci Swiadczy niewielka ilo$¢ uzytkownikow. Przy alejkach nielicznie
wystepujg fawki i kosze na odpady.

Istniejgcy uktad komunikacyjny sktada sie z sieci alejek o roznej szerokosci. Najszersza alejka przebiega we
wschodniej czesci opracowania, prostopadle do ul. Chorzowskiej, nie dochodzi jednak do niej i jest drogg
biegngca od ul. Chorzowskiej i ul. Debowej. Przy $ciezce tej znajduje sie poszerzenie (placyk), gdzie
znajduje sie skrzyzowanie szlakdéw. Do najszerszego chodnika dalej na pétnoc dochodzi kolejna alejka,
znajdujgca sie w centralnej czesci opracowania. Idgc na potnoc rozwidla sie na dwie wezsze Sciezki i tworzy
wyspy zieleni i drzew, tgczac sie ze sobg jeszcze w dwdch miejscach. Przy jej zachodniej krawedzi
znajdowat sie placyk z fawkami i stolikami, obecnie poprzerastany zielenig i wytgczony z opracowania. W
miejscu zlokalizowanym najdalej od ul. Chorzowskiej szeroka alejka fgczy sie ze Sciezkg petnigca
jednoczesnie funkcje drogi pozarowej. Potaczenie tych drég stanowi rowniez maty placyk. Po obu stronach
drogi pozarowej znajdujg sie rowy melioracyjne, a pod drogg mieszczg sie trzy przepusty stuzgce do
regulacji stosunkéw wodno-gruntowych na terenie parku. Przepusty te podlegajg bezwzglednej ochronie i nie
moga ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac. Od tej alejki odchodzi $ciezka biegngcg po zachodniej
czesci terenu opracowania, a jej szlak jest dosyé krety. Dochodzi ona na swoim kohcu do placyku
znajdujgcego sie przy ul. Debowej. Placyk jest ograniczony metalowymi stupkami, ktére wydzielajg parking
przy Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzaleznienh.

Teren jest uzbrojony w infrastrukture techniczng — sie¢ energetyczng, teletechniczng i wodociggows.
Infrastruktura techniczna jest nieuporzgdkowana i przecina teren opracowania w wielu miejscach. Nie
wszystkie $ciezki posiadajg oswietlenie i bliskos¢ sieci energetyczne;.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg liczne drzewa i krzewy ozdobne.

2. Uwarunkowania planistyczne.
Teren opracowania jest objety ,Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu
potozonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogorskiej, obejmujgcego czesé dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
zatwierdzonego Uchwalg nr XXXVI11/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15.07.2010 r. Zgodnie z
w/w planem teren opracowania zostat oznaczony nastepujgcymi symbolami planu:
e 1ZL- tereny lesne oraz dolesien
Najwazniejsze postanowienia uchwaty dotyczgce terenu opracowania:
§8
16. Tereny lesne oraz dolesien — od 1ZL do 7ZL.
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleh lesna.
2) Przeznaczenie uzupetniajace:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) drogi lesne,
c) Sciezki piesze i rowerowe,
d) urzadzenia rekreacyjne.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) utrzymanie i uzupetnienie istniejgcej zieleni lesnej,

b) utrzymanie istniejgcych ciekow wodnych,

c) realizacja wzdtuz $ciezek pieszych i rowerowych obiektéw matej architektury oraz tablic
informacyjnych,

d) w obrebie terenu 5ZL dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej stacji redukcyjno — pomiarowej gazu
oraz zachowanie wolnych od zadrzewien paséw w obrebie stref istniejgcych gazociggéw (dotyczy réwnieS
terenu 4ZL),

€) w obrebie terenu 1ZL dopuszcza sie utrzymanie istniejgcych placéw zabaw.

4) Zakazy:

a) likwidacji istniejgcego drzewostanu,

b) zmniejszenie udziatu powierzchni terenu biologicznie czynnej poniSej 90% ogdlnej powierzchni
poszczegolnych terendw.

§ 1
1. Dla spetnienia wymogow ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
5) do terendw, dla ktérych okresla sie dopuszczalne poziomy hatasu naleza:
¢) teren przeznaczony na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1ZL,

3. Demontaze i rozbioérki.
Nalezy wykona¢ nastepujgce prace rozbiérkowe:

+ demontaz istniejgcych nawierzchni asfaltowych i betonowych wskazanych ciggéw pieszych

* rozbidrka istniejgcej podbudowy alejek - korytowanie pod wykonanie nowej podbudowy

* wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych wskazanych ciggdéw pieszych

* demontaz obrzezy chodnikowych do ponownego montazu

+ demontaze tymczasowe matej architektury =znajdujgcej sie w bezposrednim sagsiedztwie

remontowanych alejek (tawki, kosze na $mieci itp.) - do ponownego montazu

W obrebie planowanych rozbidrek nalezy tymczasowo odtgczy¢ wszystkie kolidujgce instalacje. Roboty
rozbiorkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoécig oraz z zachowaniem zasad BHP. W
poblizu sieci uzbrojenia terenu prace ziemne prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu zmechanizowanego.
Materialy porozbiérkowe nalezy sktadowa¢ w kontenerach lub w innych wyznaczonych miejscach, a
nastepnie wywiez¢ na odpowiednie wysypisko lub zutylizowaé. Odpady niebezpieczne sktadowaé zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wyda¢ do utylizacji specjalistycznej firmie dysponujgcej
odpowiednim sprzetem, pozwoleniami i certyfikatami w tym zakresie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu:
* wykonanie na czas robdt niezbednych elementéw ochronnych rodlinnosci w postaci drzew
i krzewdw, a takze oston istniejgcych sieci i innych elementéw uzbrojenia terenu
* wykonanie nowej podbudowy
* wykonanie nawierzchni bitumicznych
* wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowane o$wietlenie
* ponowny montaz obrzezy chodnikowych (po odczyszczeniu)
* montaz stupdw i opraw oswietleniowych
* montaz uprzednio zdemontowanych elementéw matej architektury
* montaz nowych elementéw matej architektury

Celem opracowania jest remont ciggow komunikacyjnych wraz z remontem podbudowy. Przewiduje sie
wymiane nawierzchni wskazanych alejek wraz z podbudowg. Projektowane alejki przebiegajg po szlakach
starych $ciezek i dokonuje sie jedynie lekkiej korekty ich przebiegu, regulacji szerokosci oraz
zaprojektowaniu odpowiednich potgczen i fukdw miedzy nimi.

Czes$¢ alejek, ktorych stan techniczny nawierzchni nie jest zty przeznaczono jedynie do frezowania bez
koniecznosci korytowania i wykonania nowej podbudowy. Wskazanie ktore ze Sciezek przeznaczono do
frezowania pokazano na rysunku rozbidrek i demontazy.

Projekt zostat ujety w postaci planu zagospodarowania terenu. Poza drobnymi zabiegami nie przewiduje sie
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poszerzenia alejek, zwezenia lub zmiany lokalizacji oraz nie przewiduje sie zmiany istniejgcych rzednych
wysokos$ciowych alejek oraz terenu.

Poza ciggami komunikacyjnymi projektowana jest rowniez dodatkowa sie¢ elektryczna, zapewniajgca
dostarczenie energii do punktow Swietinych. W tym celu zostat wykonany projekt instalacji technicznej z
podigczeniem linii do zestawu ztgczowo-pomiarowego Zk2a-1P z mocg przylgczeniowg 6 kW. Ze zigcza
kablowego Zk2a-1P zostat zaprojektowany jeden kabel do projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU
pokazanej na planie. Z SOU wychodzg dwa obwody do opraw oswietleniowych.

Uwaga! Przy alejce petnigcej jednoczesnie funkcje drogi pozarowej w miejscu, gdzie po obu stronach
znajduja sie rowy odwadniajagce o znacznej glebokosci zaleca sie montaz barierki ochronnej.
Barierka powinna mie¢ wysokos¢ 1,1m. Montaz barierek bedzie przedmiotem odrgbnej inwestycji

4.1. Projektowane nawierzchnie

W projekcie przewiduje sie wykonanie dwoch rodzajéw drég. Jedna dotyczy sciezek ciggéw pieszych,
druga musi posiada¢ dodatkowe parametry ze wzgledu na jednoczesng funkcje drogi pozarowej. W
czesci opracowania projektuje sie wymiane nawierzchni oraz podbudowy dla alejek. Dla tej czesci alejek
przewiduje sie catkowitg rozbiérke istniejgcej nawierzchni i wykonanie korytowania pod nowg
podbudowe. W pozostatej czesci istniejgca nawierzchnia zostanie sfrezowana i wykorzystana zostanie
istniejgca  konstrukcja podbudowy. Na sfrezowanej nawierzchni sciezek wykonana zostanie nowa
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S.

Wszystkie alejki wykonane zostang zatem jako konstrukcje o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia
asfaltowa ograniczona bedzie obrzezem betonowym 8x30x100cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Obrzeza nalezy posadawia¢ na wilgotny, Swiezy i niestezony beton. Nalezy
wykorzystac istniejgce obrzeza i krawezniki, elementy zniszczone lub mocno zuzyte nalezy zastgpic
nowymi. Alejki zaprojektowano zgodnie z istniejgcymi rzednymi wysokosciowymi. Wody opadowe z alejek
odprowadzone bedg na istniejgce trawniki, dlatego tez nawierzchnia chodnikéw powinna byé wykonana o
ok. 2 cm wyzej niz trawniki oraz ukladana ze spadkiem poprzecznym 1-2% w kierunku terenéw zielonych.
W projekcie zachowano istniejgcy uktad spadkéw na alejkach. W miejscach gdzie na skutek osiadania
istniejacej podbudowy spadki ulegty zaktdceniu nalezy je odtworzyc.

Wszelkie istniejgce studnie (teletechniczne, wodne, kanalizacyjne, itp.) znajdujgce sie na terenie
inwestycji nalezy dostosowacé wysokosciowo do elementéw projektowanego terenu. Zastosowac kraty i
pokrywy zeliwne uchylne.

1). Konstrukcja nowych nawierzchni ciagéw pieszych

* 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S(asfalt 70/100)

* 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm

* 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, lub gruntu G-1(CBR>35%)
Modut wtérny na warstwie mrozoochronnej conajmniej E2=80MPa. Zgeszczenie mozna
uznac za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.

* 15cm Stabilizacja spoiwem hydraulicznym Rm min =1,5MPa\
W przypadku trudnos$ci z zastosowaniem stabilizacji na miejscu dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie gruntu G-1 stabilizowane spoiwem hydraulicznym dowiezionym z wytworni
C0,4-0,5(>2 MPa)

2). Konstrukcja nowej nawierzchni drogi pozarowej

* 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S(asfalt 70/100)

+ 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W (asfalt 50/70)

* 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm

*  22cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, lub gruntu G-1(CBR>35%)
Modut wtérny na warstwie mrozoochronnej conajmniej E2=80MPa. Zgeszczenie mozna
uznacé za prawidtowe jesli spetniony zostanie warunek E2/E1< 2,2.

* 15cm Stabilizacja spoiwem hydraulicznym Rm min =1,5MPa
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W przypadku trudnos$ci z zastosowaniem stabilizacji na miejscu dopuszcza sie zamiennie
zastosowanie gruntu G-1 stabilizowane spoiwem hydraulicznym dowiezionym z wytworni
C0,4-0,5(>2 MPa)

Nad przepustami dopuszcza sie zamiane warstwy mrozoochronnej i stabilizacji na jedng
warstwe gruntu stabilizowanego cementem dowiezionym z wytwérni grubosci 22cm(C1,5/2
>4Mpa)

4.2. Projektowane oswietlenie
Zasilanie oswietlenia realizowane bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2a-1P zgodnie z warunkami
przytagczenia. Granicg eksploatacji sg zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zaliczniowego w zestawie
ztgczowo pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Uktad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej, dla zasilania oswietlenia na napieciu 0,4 kV w uktadzie TN-
C, zawierajgcy licznik energii elektrycznej, zlokalizowany bedzie wraz z czionem zasilajgcym w ZK2a-1P.
Szafa oswietleniowa zasilana kablem YKY 4x16 mm2. Oprawy oswietleniowe zasilane beda jednofazowo z
obwodow tréjfazowych w uktadzie TN-S. Przejscie z uktadu TN-C na ukfad TN-S nalezy wykona¢ w szafie
oswietlenia. Przewidziano oprawy oswietlenia parkowego mocy 125W z wytadowczym zrédtem Swiatta
mocowane na stupach kompozytowych. Zaprojektowano stupy o wysokosci 5 m.
Stupy od numeru SOU/2/0 do SOU/2/8 z powodu wystepujacych tam rowéw melioracyjnych bedg
montowane na specjalnych fundamentach wydanych przez branze architektoniczng, a kabel bedzie
prowadzony pod alejka.
Rozmieszczenie opraw i stupdw pokazano na rysunku.
Parametry oswietlenia obliczono na podstawie normy PN-EN 13201.

Sposéb uktadania linii kablowych

Uktadanie kabla nalezy wykonywa¢ w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z
zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne nalezy ukfada¢ w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robot
zanikowych), kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w
kolorze niebieskim dla projektowanego kabla o napigciu znamionowym do 1 kV).

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na
catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach
charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniach). Kabel powinien byé utozony w wykopie linig falistg z
zapasem min. 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Po
wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

Gtebokosc¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla goérnej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

- 70 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 cm w przypadku kabli przeznaczonych do oswietlenia ulicznego o napieciu znamionowym do 1 kV.
Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy
niz wynika to z danych podanych przez producenta kabli. Jezeli jest brak takich danych to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna $rednica kabla. Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z
innymi instalacjami podziemnymi nalezy kabel utozyé w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej — dtugo$c¢
rury powinna przekracza¢ miejsce skrzyzowania o 0,5m z kazdej strony skrzyzowania.

Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

Przy przekraczaniu istniejgcego uktadu drogowego kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej gtadkiej
zgrzewanej do przewiertdbw umieszczonej za pomocg przecisku / przewiertu sterowanego pod drogs.
Dtugos¢ rury powinna przekraczaé szerokos¢ przejazdu o 0,5m z kazdej strony. W zaleznosci od warunkéw
lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan
wykonac przekopy kontrolne. Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji
wykonac przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
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budowa”. Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddac¢ inwentaryzaciji
geodezyjnej. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotdw, ktdére nie zostaty w projekcie omowione.

Ochrona przeciwporazeniowa

Siec elektroenergetyczna zasilajgca obiekt na niskim napieciu pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacje odbiorcze bedg pracowac¢ w uktadzie TN-S z ochrong przed dotykiem posrednim polegajgcg na
dostatecznie szybkim samoczynnym wytgczeniu obwodoéw poprzez przepalenie bezpiecznika lub zadziatanie
wytgcznikow samoczynnych nadmiarowo-pragdowych.

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem posrednim
obwodu lub urzadzenia w taki sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng i czescig
przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzgdzenia, spodziewane napiecie
dotykowe przekraczajgce 50 V wartosci skutecznej pradu przemiennego, byto wylgczone tak szybko Zzeby
nie wystgpity niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cziowieka.

UWAGA:

Przed wykonaniem prac nalezy zlokalizowa¢ wszystkie sieci za pomocga przekopéw kontrolnych i w
ich otoczeniu zachowa¢ szczegodlna ostroznosé. Roboty ziemne w poblizu sieci prowadzi¢ recznie
bez uzywania sprzetu zmechanizowanego. Na kolidujgcych sieciach uzbrojenia terenu, w miejscach
gdzie sieci mogly by ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nalezy zalozy¢ odpowiednie rury ochronne
celem ich zabezpieczenia.

4.3. Prace ochronne.
Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi - pnie
pobliskich drzew nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami poprzez owiniecie juta, odeskowanie lub
optotkowanie, w podobny sposdb nalezy zabezpieczy¢ tez krzewy. Nie nalezy sktadowa¢ materiatéw
budowlanych ani ziemi z wykopdw pod koronami drzew oraz w poblizu krzewdw. Wszelkie prace ziemne
w poblizu drzew i krzewdéw winny by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem inspektora nadzoru ds.
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych. Wszelkie prace ziemne w poblizu drzew i
krzewow nalezy wykonywac¢ recznie nie uszkadzajgc systemu korzeniowego. Obowigzuje zakaz
manewrowania sprzetem ciezkim w obrysie koron drzew i krzewdéw. Postepowac nalezy zgodnie z
zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartymi w ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 92,p0z.880 z 2004. Zgodnie z art.82 ust.1 roboty ziemne w
poblizu drzew i krzewéw moga by¢é prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom i
krzewom.

* w obrebie korzeni prace ziemne wykonywaé wytacznie sposobem recznym

¢ bezwzglednie przestrzegac¢ zakazu odcinania korzeni szkieletowych

*  pnie drzew zabezpieczy¢ przed odarciami i nacieciami kory

Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem odpowiedniego przedstawiciela
wiasciciela danej sieci infrastruktury.

Na obszarach wskazanych w dokumentacji jako teren zielony, wszedzie tam gdzie istniejgcy trawnik zo-
stanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji nalezy urzadzi¢ i odtworzy¢ trawniki. Nalezy nawiezé
ziemie urodzajng i rozéciela¢ ja w warstwie 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowacé teren. Proponuje sie
wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

4.4. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie wykonanie projektowanych robét koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu, na
uzbrojeniu tym nalezy wykona¢ stosowne zabezpieczenia np. poprzez zatozenie rur ostonowych — rury
dwuscienne, dwudzielne, karbowane typu Arot o odpowiednio dobranej srednicy, umozliwiajgce zatozenie
na istniejgcym kablu lub rurociggu. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z za-
chowaniem najwyzszej ostroznosci. Za ewentualne uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podczas prowa-
dzenia robot odpowiada wykonawca robot. Uwaga: w terenie moga wystepowac nie naniesione na
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mapach sieci uzbrojenia terenu lub inna podziemna infrastruktura.

5. Bilans powierzchni terenu:
taczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 4783,48 m?

5.1. Stan projektowany

1). powierzchnie utwardzona: 4783,48 m?
» powierzchnia utwardzona nawierzchnia asfaltowa ciag pieszo-rowerowy 4287,46 m?
 powierzchnia utwardzona nawierzchnia asfaltowa droga pozarowa 496,02 m?

6. Zagadnienia dotyczgce ochrony konserwatorskiej.

Teren znajduje sie na obszarze wskazanym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako
strefa ,K” ochrony krajobrazu i ciekéw wodnych. Mozemy znalez¢ nastepujagce zapisy dotyczace tej strefy:
§12

5. Tereny objete ochrong ze wzgledu na wartosci krajobrazowe.

1) Ustanawia sie strefe ,K” ochrony krajobrazu i ciekdw wodnych w granicach jak na rysunku planu.

2) Ustalenia dla terenéw objetych ochrong ze wzgledu na wartosci krajobrazowe:

a) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna powinna by¢ w zakresie ekspozycji podporzgdkowana nadrzedno$ci
wartosci krajobrazowych,

b) ewentualne przeksztatcenia terenu naturalnego oraz masywow wysokiej zieleni muszg by¢ podejmowane
zgodnie z wymogami konserwatorskimi (w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi WKZ2).

7. Zagadnienia wptywu eksploatacji gérniczej na teren.
Obszar parku nie jest potozony jest w granicach udokumentowanego ztoza eksploatacji gérniczej.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska naturalnego.

Teren znajduje sie na obszarze wskazanym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako
strefa ,K” ochrony krajobrazu i ciekéw wodnych. Mozemy znalez¢ nastepujgce zapisy dotyczace tej strefy:
§10

1. Elementy uktadu przyrodniczego stanowig tereny wéd powierzchniowych, tereny cmentarzy, tereny lasow,
tereny zieleni urzadzonej (w tym zieleni urzgdzonej z mozliwoscig lokalizacji parkingéw), zieleni niskiej i
wysokiej w ciggach dolin tworzgce pasma ekologiczne o duzym znaczeniu przyrodniczo — krajobrazowym
oraz zieleh towarzyszgca zabudowie ustugowej i mieszkaniowej.

§11

1. Dla spetnienia wymogéw ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

5) do terendw, dla ktérych okresla sie dopuszczalne poziomy hatasu naleza:

a) tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg i cele mieszkaniowo — ustugowe, w tym:

- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN i MNn,

- tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej oznaczone symbolami MW, MWn, MWU, MWUn, M, Mn i
MU,

b) tereny przeznaczone pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,
oznaczone na rysunku planu symbolami 5U, 8U, 12U, 13U oraz 14U,

c) teren przeznaczony na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZL,

d) pozostate tereny nie sg objete ochrong w trybie ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do moggcych w znaczacym stopniu wptywaé na srodowisko a jej
realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

Inwestycja ma niewielki wptyw na krajobraz otoczenia.
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9. Ochrona interesu oso6b trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczen powietrza i wody.

10. Warunki ochrony pozarowej

Na terenie niniejszej inwestycji znajduje sie droga lesna, wykorzystywana jako dojazd pozarowy. Droge tg
obejmujg warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. § 7 ww. ustawy okresla warunki jakie
powinna spetnia¢ ta droga, znajdujgca sie w potnocnej czesci inwestycji. Inwestycja nie wprowadza zadnych
zmian w zakresie istniejgcych warunkéw zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Nie wprowadza sie nowych
drég pozarowych. Inwestycja nie obejmuje zakresem zadnych obiektow kubaturowych. Nie dokonuje sie
zadnych zmian majgcych wptyw na warunki ochrony pozarowej istniejgcych, sgsiadujgcych obiektow
budowlanych. W ramach inwestycji nie projektuje sie nowych obiektéw przeznaczony dla jednoczesnego
uzytkowania przez nie wiecej niz 50 oséb.
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